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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Fragmentow
Miejscowosci Gminy Wieczfnia Ko$cielna uchwalonego Uchwaly Nr VIII/44/07 Rady
Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 roku, ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewoédztwa Mazowieckiego z dnia 14 pazdziernika 2007 r. Nr 208, poz.
5976
- dzialka nr ew. 33/1 polozona jest w czeSci na terenie oznaczonym symbolem
planistycznym 11 NO — teren oczyszczalni $ciekdw, w czgsci przeznaczona na poszerzenie
drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem planistycznym 1 KDW.

FRAGMENT UCHWALY NR VIII/44/07 RADY GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA
Z DNIA 14 SIERPNIA 2007 R.:

syevenasennn ROZDZIAL I1
PRZEZNACZENIE TERENOW
§7

1. W planie wyznacza si¢ nastepujace rodzaje przeznaczenia terenu:
23) tereny drog wewngetrznych oznaczone w uchwale i na rysunku planu symbolem KDW,
25) tereny oczyszczalni $ciekow oznaczone w uchwale i na rysunku planu symbolem NO,

§8
Ustalenia dla poszczegdlnych jednostek osadniczych
WIECZFNIA-KOLONIA
11 NO - 2,95 ha kl. V, teren oczyszczalni $ciekdw, ktdra nalezy odizolowaé pasem zieleni
wysokiej o szerokos$ci co najmniej 5,0 m,

§9
Tymczasowe zagospodarowanie terenow

1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczegdlnych terenéw zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu ustala si¢ tymczasowe uzytkowanie w dotychczasowy sposéb, bez
prawa utrwalania ich przeznaczenia i zabudowy niezgodnej z planem.

2. Plan nie dopuszcza innego niz w nim ustalono, tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem wykorzystywania terendw do produkcji
rolnej, ogrodniczej, sadownicze) lub terenow zieleni.

ROZDZIAL 111
ZASADY I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§21
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Obowigzuje uwzglgdnienie zasad i ograniczen wynikajagcych z  polozenia
migjscowosci: Diugokaty, Grzebsk, Grzybowo, Gzybowo-Kapusnik, Michalinowo,
Peptowo, Kuklin, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie w Zielunisko-Rzggnowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, obejmujgcym tereny wyrdzniajgce si¢ krajobrazem
o zréznicowanych ekosystemach wartosciowych dla turystyki i wypoczynku oraz
pehnionej funkcji korytarzy ekologicznych, zgodnie z Rozporzadzenia Nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005r.

2. W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obowigzujg nastgpujace zasady:

1) zachowanie istniejacych ciekéw wraz z ich obudowa biologiczna,
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2) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla poszczegdlnych
kategorii terendw jako powierzchni biologicznie czynnej,

3) nakazuje si¢ ochrong gruntéw rolnych o wysokiej przydatnosci rolniczej, tj. III 1 IV
klasy bonitacyjnej oraz trwalych uzytkéw zielonych, ktére nalezy pozostawié
w dotychczasowym uzytkowaniu

4) zachowanie minimalnej odleglosci zabudowy od laséw ustalonej na 12,0 m

5) zachowanie historycznych podzialéw wlasnosciowych wraz =z formami
je utrwalajacymi tj. zielenig érédpolng i przydrozna.

6) ochrona zieleni $rddpolnej i przydroznej z koniecznosdcia jej sukcesywnego
uzupehniania,

7) zakaz zabudowy terendéw zalesionych w istniejacych i projektowanych kompleksach
zabudowy

3. Ustanawia si¢ nast¢pujace zasady ochrony jakosci wod:

1) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych sciekdéw do wod powierzchniowych i gruntu,

2) wyposazenie zabudowy przed oddaniem do eksploatacji w urzgdzenia
do odprowadzania sciekow,

3) ograniczenie odplywu azotu ze zrddel rolniczych przez skiadowanie obornika
na ptytach, odprowadzanie plynnych odchodéw zwierzecych do szezelnych
bezodptywowych zbiornikéw oraz przestrzeganie zasad i warunkéw obowigzujacych
dla rolniczego wykorzystania sciek6w.

4) postepowanie z odpadami stalymi i pltynnymi, w tym niebezpiecznymi, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

5) odprowadzanie wod opadowych na wlasnym, nieutwardzonym terenie,

6) zakaz zmiany naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren
sgsiednich nieruchomosci.

6) w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody nakazuje si¢ przestrzeganie
obowigzujgcych zasad zagospodarowania na terenach stref ochrony bezposredniej i
posredniej uje¢ wody, zgodnie =z przepisami odrgbnymi w nastepujacych
miejscowosciach:

- w Grzebsku oznaczonego symbolem 15 WZ,

- Uniszkach Zawadzkich — 16 WZ

- w miejscowodci Uniszki-Cegielnia polozonej na obrzezach strefy zasilania ujecia
wody w Miawie nalezy przestrzega¢ zasad ochrony woéd powierzchniowych
i podziemnych zgodnie z przepisami odrgbnymi .

8) w strefie ochrony posredniej od ujgé wody zakazuje sig:

- wprowadzania $ciekéw do wad lub do ziemi,

- lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierzat,

- mycia pojazdéw mechanicznych,,

- urzadzanie parkingow,

- lokalizacji nowych uje¢ wody,

- grzebania zwlok zwierzgeych

9) nakazuje si¢ postgpowanie z odpadami stalymi i plynnymi, w tym niebezpiecznymi,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

10) zakazuje si¢ wylewanie gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wlasnych uzytkéw
rolnych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

11) nakazuje si¢ postepowanie z odpadami organicznymi powstatymi w hodowli zwierzat
gospodarskich zgodnie z przepisami odrebnymi;

4. W zakresie ograniczenia ucigzliwosci obiektéw obowiazuja nast¢pujace zasady:
1) zakaz lokalizowania - obiektéw zaliczanych do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, z wyjatkiem inwestycji realizujacych cele publiczne,
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przedsigwzigé¢ shuzgcych obsludze ruchu komunikacyjnego i turystyki oraz
przedsigwzigé bezposrednio zwigzanych z rolnictwem i przemyslem spozywczym,

2) przestrzeganie dopuszczalnych norm natgzenia dZwigku wyrazonege réwnowaznym
poziomem dzwieku tj: 45 dB(A) w godz. 6%-22% i 35 dB(A) w godz. 22°%-6% oraz
maksymalnego, krétkotrwatego poziomu dzwigku 70 dB(A),

3) stosowanie najlepszej dostgpnej techniki w rozumieniu przepisow odrebnych z zakresu
ochrony srodowiska przy realizacji kazdej inwestycji ustugowej i produkcyjnej,

4) ograniczenie ewentualnej ucigzliwo$ci prowadzonych ustug do granic wiasnosci
uzytkownika terenu;

5) dazenie do przeksztalcen obiektow dyshannomzujqcych z formami tradycyjnymi w celu
dostosowania ich do otoczenia kulturowego;

6) dopuszcza si¢ przeksztalcenie elementéw srodowiska wylgcznie w zakresw koniecznym
dla danej inwestycji;

7) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nakazuje sie zdjecie warstwy glebowej i
przeniesienie jej na tereny czynne biologicznie;

4) na terenach objetych planem zakazuje si¢ wprowadzania nowych ferm
wielkoprzemystowych;

5) dopuszcza si¢ w zabudowie zwartej funkcjonowanie gospodarstw rolniczych
o tradycyjnej technologii

6) nakazuje si¢ przestrzeganie zasad gospodarowania w strefie ochrony sanitarnej
od cmentarzy zgodnie z ustaleniami w § 19 niniejszej uchwaty

11) w zwigzku z przebudowa i modernizacjg drég publicznych dopuszcza si¢ niezbedne
wyciecia drzew i krzewdw, wsrdd ktdrych nie wystepuja cenne okazy przyrodnicze
i pomniki przyrody;

12) nakazuje si¢ ochron¢ krajobrazu kulturowego wszystkich jednostek osadniczych, jako
przestrzeni historycznie uksztaltowanej, zawierajacej elementy przyrodnicze oraz
stworzone przez czlowieka, w tym: zabytkowych ukladow przestrzennych, ukladu
komunikacyjnego i zabudowy.

13) =zakazuje si¢ zabudowy terendéw lesnych i zadrzewionych w istniejacych
i projektowanych kompleksach zabudowy wymienionych w § 13. Nalezy
Je pielegnowac i traktowa¢ jako tereny o wysokich walorach ekologicznych.

§26
Zasady podzialu nieruchomosci

. Plan dopuszcza wtérny podzial nieruchomosci gruntowych na dziatki budowlane pod
wyznaczong w planie zabudowe jednorodzinna, jednorodzinng z ustugami, letniskowa,
ustugows, produkcije, tereny ustug publicznych i komunikacji pod warunkiem zachowania
wymagan okreslonych w przepisach odrebnych.

. Orientacyjny podzial dziatek przedstawiony na rysunku planu nie jest obowigzujacy.

. Dzialki budowlane powstate w wyniku wtdérnego podzialu powinny posiadaé zapewniony
dostep do drogi publicznej, odpowiednie cechy geometryczne, powierzchnig, wyposazenie
w infrastrukture techniczna umozliwiajace prawidiows i racjonalng zabudowe.

. Dzialka przeznaczona pod zabudowe¢ mieszkaniowa z uslugami powinna posiadac
minimalng powierzchnie 1 200 m? oraz szeroko$¢ frontu 25,0 m.

. Jezeli w wyniku podzialu nieruchomosci gruntowej dokonanej na wniosek wlasciciela lub
uzytkownika wieczystego wzrosnie jej warto$¢, wojt moze wdrodze decyzji
administracyjnej ustali¢ oplate adiacenckg zgodnie z przepisami odre¢bnymi.



§27

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym:
linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnos$ci zabudowy.

1.

2.

3.

Ustala si¢ mozliwo$é¢ podziatu terendow na dziatki budowlane przy zachowaniu
minimalnej powierzchni dziatki 800 m? i minimalnej szerokosci 20,0 m.

Dziatka przeznaczona pod zabudowe¢ mieszkaniowg z uslugami powinna posiadaé
minimalna powierzchnie 1 200 m? oraz szeroko$¢ frontu 25,0 m.

Ustala sie maksymalnag, nieprzekraczalng lini¢ zabudowy:

- od krawedzi jezdni drogi krajowej ekspresowej — 40,0 m,

- od krawedzi jezdni drog powiatowych — 8,0 m,

- od krawedzi drég gminnych i wewnetrznych — 6,0 m.

Istniejace obiekty polozone w odleglo$ci mniejszej od nieprzekraczalnej linii zabudowy
adaptuje si¢ do czasu ich istnienia bez mozliwosci rozbudowy w kierunku drég
publicznych.

Ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna:

- dla zabudowy jednorodzinnej — 70%,

- dla zabudowy jednorodzinnej z ustugami nieuciazliwymi — 60%,

- dla zabudowy ustug uciazliwych i produkciji — 40%.

Ustala si¢ gabaryty i wysoko$¢ projektowane] zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie przekraczajaca 11,0 m.

Geometria dachu:

- dach dwuspadowy, jednospadowy lub wielospadowy,

- kat nachylenia potaci dachowych: 25° - 45°,

Obowiazuja nastepujace wskazniki dla miejsc postojowych s$rodkéw transportu
w zabudowie jednorodzinnej minimum 2 miejsca w przypadku realizacji ustug, dla ustug
handlu minimum 3 miejsca postojowe/ 100 m? powierzchni sprzedazy, dlaushig
gastronomii min. 3 stanowiska na 10 miejsc konsumenckich, dla innych ustug minimum 2
stanowiska na 100 m? powierzchni uzytkowe;.

ROZDZIAL IV ,
ZASADY T WARUNKI KSZTALTOWANIA TERENOW KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZXNEJ

§28
Zasady i warunki ksztaltowania terenéw komunikacji

. Nadrzedny uklad drogowy stanowi droga krajowa Nr 7 Gdansk — Elblag — Warszawa —

Krakéw — Chyzne — granica panstwa oraz system drég powiatowych, s to:

KD 2304 W (07309)- klasy Z - Uniszki Zawadzkie — Dzwierznia — do drogi (Itowo
Biatuty),

KD 2305 W (07310) - klasy G - Peptowo — Kuklin - Michalinowo,

KD 2306 W (07311) - klasy G - Nowa Wie$ - granica wojewodztwa - Zal¢ze - Kuklin,
KD 2307 W (07312) - klasy L- Mlawa — Grzybowo — Wieczfnia Koscielna - Peplowek,
KD 2308 W (07313) - klasy L - Zalgze — Grzebsk,

KD 2309 W (07314) - klasy L. —od drogi nr 1306 (Kuklin — Nowa Wie$) Chmielewko -
Grzebsk,

KD 2310 W (07315) - klasy L - Grzebsk — Brzozowo Nowe,

KD 2311 W (07317) - klasy Z - Wieczfnia Koscielna — Dlugokaty - Dzierzgowek,

KD 2312 W (07318) - klasy L - (Janéwiec) ~ granica wojewddztwa - Turowo - Zaleze
KD 2317 W (07324) - klasy L - Windyki —Stawogdra Stara - Nowa Wie$§
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10.

11.

12.

13.

Uzupelnieniem sieci komunikacyjnej sa drogi gminne oznaczone na rysunku planu
symbolami KD — drogi gminne i drogi wewngtrzne - KDW.
Ustala si¢ przebudowe i modernizacje istniejacych dréog do wymaganych warunkow
technicznych polegajaca na podwyzszeniu parametréw technicznych i eksploatacyjnych,
Poszerzenie pasa drogowego dla poszczegélnych klas drég zgodnie z rysunkiem planu
ustala sig:
- droga krajowa S7 Gdansk — Elblag - Warszawa — Krakéw — Chyzne — granica
panstwa, 70,0 do 95,0 m w liniach rozgraniczajacych,
- drogi powiatowe:
klasy G - 25,0 m w liniach rozgraniczajacych,
klasy Z - 20,0 m w liniach rozgraniczajgcych,
klasy L — 15,0 m w liniach rozgraniczajacych,
- drogi gminne 10,0 — 15,0 m w liniach rozgraniczajacych, na terenach zabudowanych
projektuje sie jako ulice o szerokosci 10,0 —12,0 m,
- drogi wewnetrzne 6,0 — 10,0 m, .
W trakcie realizacji zabudowy obowiazuje przestrzeganie nieprzekraczalnej linii
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
Wzdhuz drogi krajowej Nr 7 planuje si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania
w nastepujacych miejscowosciach: Michalinowo, Peplowo, Uniszki-Cegielnia i Uniszki
Zawadzkie
Zasady zagospodarowania w strefie ograniczonego uzytkowania zostang ustanowione w
decyzji Wojewody Mazowieckiego na podstawie oceny oddziatywania na $rodowisko lub
analizy porealizacyjnej. Ewentualne roszczenia wlascicieli nieruchomosci begda
rozpatrywane na podstawie przepiséw odrgbnych.
Ustala sie¢ budowe sciezek rowerowych o szerokosci 2,5 m, z mozliwoscig korzystania
przez pieszych, przy krawedzi jezdni drog powiatowych i gminnych, zgodnie z rysunkiem
planu.
Wijazd na droge krajowa Nr 7 odbywaé si¢ bedzie zgodnie z projektem technicznym
przebudowy drogi do klasy ,,S”.
Skrzyzowanie projektowanej drogi KD-7z gazociggami wysokiego cisnienia DN 200 i
DN 400 odbywa¢ si¢ bedzie na zasadach uzgodnionych z zarzadca sieci gazowej.
Wilaczenie istniejacych 1 projektowanych komplekséw zabudowy do ruchu
komunikacyjnego na drogach powiatowych i drogach gminnych ustala si¢ z istniejacych
i projektowanych zjazdéw oraz drog dojazdowych.
Nakazuje si¢ dostosowanie warunkéw technicznych drég publicznych do wymaganych
parametréw zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Dopuszcza si¢ lokalizacje linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej w pasie drogowym, migdzy linig rozgraniczajgca
zabudowe a jezdnig drogi, w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca.

§29

Zasady zaopatrzenia w energi¢ elektryczna
Plan utrzymuje istniejacg sie¢ elektroenergetyczna z mozliwoscig jej przebudowy
1 wymiany.
Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywaé si¢ bedzie z istniejacej lub projektowanej
sieci elektroenergetycznej SN/nn na warunkach ustalonych z zarzadcg sieci.
W celu zapewnienia odpowiednich standardéw jakosciowych ustala si¢ rozbudowg
i modernizacje linii elektroenergetycznych do wymaganych parametréw technicznych
oraz sukcesywne zastepowanie linii napowietrznych liniami kablowymi.



. Przebudowa sieci lub likwidacja istniejacej infrastruktury energetycznej wynikajaca
z potrzeby lokalizacji nowych obiektéw moze byé realizowana wylacznie przez Zarzad
sieci po zawarciu z podmiotem stosownej umowy.

. Obiekty zabudowy mieszkaniowej i innej o charakterze chronionym, nalezy lokalizowa¢
w odlegloéci zgodnej z przepisami odrgbnymi. Dla innych obiektéw dopuszcza si¢
odstapienie od okreslonych stref, pod warunkiem uzyskania opinii zarzadcy sieci.

. Dopuszcza sie lokalizacj¢ wolnostojacych stacji transformatorowych SN/nn
w kompleksach istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej
i produkcyjnej, pod warunkiem zgodnosci z wymogami dla tego typu obiektow,
harmonizujacych z zabudows i 0 zminimalizowanych gabarytach,

. Zaleca sie stosowanie energii elektrycznej ze Zrédel odnawialnych i niekonwencjonalnych
jak energia wiatru, storica, wody, biomasy, itp.

§30
Zasady obslugi telekomunikacyjnej
. Ushugi telekomunikacyjne moga $wiadczyé wszyscy uprawnieni operatorzy sieci
telekomunikacyjnych.
Przylacza telekomunikacyjne realizowane beda z istniejacych i projektowanych linii
telekomunikacyjnych na warunkach uzgodnionych z zarzadcg sieci. .Budowa lub
rozbudowa linii telekomunikacyjnych be¢dzie zgodna z popytem mieszkaficéw lub innych
uzytkownikdw, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
W przypadku koniecznosci realizacji kontenerowych obiektéw nalezy je maskowaé
wysokimi, gestymi krzewami w celu uniknigcia niekorzystnego wplywu tych obiektéw na
walory estetyczne przestrzeni.

§31
Zasady zaopatrzenia w cieplo

Ustala si¢ ogrzewanie budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi z indywidualnych Zrédet
ciepla, z zastosowaniem paliw o niskiej zawartosci siarki. Zaleca si¢ stosowanie paliw
ekologicznych tj.: oleje opalowe, energia elektryczna, gaz, biomasa i odnawialnych:
energia geotermalna, wiatru, stonica 1 innych.
Dopuszcza sig¢ stosowanie paliw stalych przy uwzglednieniu nowoczesnych technologn
spalania o ograniczonej emisji zanieczyszczen do §rodowiska przyrodniczego.

§32
Zasady zaopatrzenia w gaz
. Plan utrzymuje istniejace gazociagi wysokiego ci$nienia DN 200 i DN 400 o ci$nieniu 6,3
Mpa relacji Plofisk — Olsztyn, zlokalizowane na terenie miejscowosci: Uniszki-Cegielnia,
Uniszki Zawadzkie, Michalinowo, Kuklin i Peplowo oraz DN 100 Uniszki Zawadzkie -
Lidzbark Welski oznaczone symbolem ,,G”.
. Istniejace gazociggi zarzadzane przez dwie jednostki graniczace w rejonie stacji
redukcyjno — pomiarowej w Uniszkach Zawadzkich na obszarze ktérych znajduja sie
nastepujace kompleksy zabudowy:
a) na obszarze Pomorskiej Spétki Gazowej Sp. z o.0. Oddziat w Olsztynie
zlokalizowane sg kompleksy :
- w Peplowie:15 U/KS, 20 UMN, 25 ZP, 30 ZP, 33 KS/U/MN, oraz drogi 10 KDW
i KD,
- w Uniszkach Zawadzkich 34 P/R, 36U/MN i droga KD 07309
b) na obszarze Mazowieckiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddzial Gazownia
Warszawska w Warszawie zlokalizowane s3:
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3.

4.

- Uniszki Zawadzkie: 4 U/KS, 5U/MN, 6 RM/MN/U, 15 RM/MN/U, 16 U/P,
17 RM/MN/U, 18 RM/MN/U, oraz drogi KD 7, KD 004 1 4 KDW.
- Uniszki Cegielnia: 11P/U, 12P/U/MN, 13 P/U/MN, 14 P/U, 15U/MN i droga
KD016
Wzdhuz wymienionych gazociagéw nalezy utrzymaé strefe kontrolowang o szerokosci
30,0 m od osi rurociagu, wyznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng linig zabudowy
W strefie kontrolowanej obowiazuje:
1) zakaz zabudowy,
2) zakaz zalesiania,
3) zakaz skladowania materialéw palnych

4) w pasie o szerokosci minimum 5,0 m po obu stronach gazociggu nie nalezy nasadzaé

5.

10.

11.

drzew i krzewOw oraz projektowaé drég i chodnikéw.

W strefie kontrolowanej dopuszcza sig:

1) usytuowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia
jej z whadcicielem przesylowego rurociagu dalekosi¢znego,

2) sadzenie pojedynczych drzew w odleglosci co najmniej 5,0 m od gazociggu.

3) prowadzenie upraw rolniczych i ogrodniczych lub zasianie trawy.

W obszarze strefy utrzymuje si¢ uprawy polowe. Wszelki prace, w tym realizacje

infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi i pod

nadzorem stuzb gazownictwa

Wszelkie zblizenia i kolizje powinny spelnia¢ wymagania przepiséw odrgbnych.

Projektowane ogrodzenia nalezy uvzgodni¢ z wlasciwym zarzadem Jednostki nadzorujacej

gazociagiem, Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ nieograniczony dost¢p dla

stuzb eksploatacyjnych.

Plan adaptuje projektowany do rozbudowy zespodl urzadzen zaporowo — upustowych i

stacje redukcyjno — pomiarowa I® w Uniszkach Zawadzkich, oznaczony na rysunku planu

symbolem 19 G,

Ustala si¢ zaopatrzenie w gaz przewodowy ze stacji redukcyjno — pomiarowej I° we wsi

Uniszki Zawadzkie, zgodnie zprzepisami odrebnymi, pod warunkiem uzyskania

korzystnych wynikéw rachunku ekonomicznego.

Sie¢ gazowa dla zaopatrzenia mieszkafnicéw nalezy projektowaé zgodnie z przepisami

odrebnymi. Dopuszcza si¢ lokalizacje sieci w pasie drogowym migdzy linig zabudowy

a jezdnig drogi, pod warunkiem uzyskania zgody zarzadcy drogi.

§33
Zasady zaopatrzenia w wode

. Plan utrzymuje istniejace urzadzenia i sie¢ wodociggowa z mozliwoscia jej rozbudowy i

modernizacji.

Zaopatrzenie w wode pitng i do celéw gospodarczych bedzie kontynuacja

dotychczasowych zasad, w tym:

- z ujecia wody w Grzebsku zaopatrywani beda mieszkancy wsi: Grzebsk, Chmielewo
Wielkie, Diugokaty, Kobialki, Leg, Zaleze, Turowo i Zakrzewo Wielkie.

- z ujecia wody w Uniszkach Zawadzkich zaopatrywani beda mieszkancy wsi: Uniszki
Zawadzkie, Kuklin, Michalinowo, Windyki, Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia-Kolonia,
Uniszki Gumowskie, Kulany, Peplowo, Baki, Pogorzel, Chmilewko, Wasosze,
Grzybowo, Bronistaw i Uniszki - Cegielnia

Zaopatrzenie w wodg do celéw przeciwpozarowych odbywaé si¢ bedzie z istniejgee]

i projektowane;j sieci wodociggowej za posrednictwem hydrantdw nadziemnych.

W zabudowie rozproszonej dopuszcza si¢ zaopatrzenie z indywidualnych uj¢é wody pod

warunkiem spelnienia wymagan przepisoOw sanitarnych
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. Ustala si¢ zagospodarowanie stref ochronnych ujecia wody w Grzebsku oznaczone na
rysunku planu symbolem 15 WZ, Uniszkach Zawadzkich - 33 WZ oraz w Uniszkach -
Cegielni polozonej na obrzezach stref zasilania ujecia wody w Milawie zgodnie z
przepisami odrebnymi.

. W obrebie wymienionych stref ochrony posredniej ujeé¢ wody zakazuje sig:

- wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi,

- rolniczego wykorzystania sciekow,

- lokalizacji ferm chowu lub hodowli zwierzat oraz ich pojenia i wypasania,

- grzebania padtych zwierzat,

- lokalizowania pryzm kiszonkowych, stosowania nawozow i srodkéw ochrony roslin,

- mycia pojazdéw mechanicznych.

. Teren stref ochrony bezposredniej 1 posredniej uje¢ wod podziemnych nalezy oznakowaé
tablicami informacyjnymi.

§34
Zasady usuwania odpaddéw stalych
. Ustala si¢ modernizacje rejonowego skladowiska odpadéw stalych w Uniszkach -Cegielni
oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 NU na zakiad kompleksowej gospodarki
odpadami staltymi w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wojewddztwa
mazowieckiego.
. Modermizacja rejonowego skladowiska bedzie zgodna z wymaganiami przepiséw ochrony
srodowiska oraz przepisow odrebnych.
. Ucigzliwo$§¢ wymienionej dzialalnosci ograniczy sig¢ do granic dziatki uzytkownika.
. W celu zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonej dzialalnosci nalezy od strony wschodniej
wprowadzi¢ pas wysokiej zieleni izolacyjnej o szerokosci 10,00 m.
. Nakazuje si¢ uporzadkowanie gospodarki odpadami stalymi zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami.
. Nakazuje si¢ objecie wszystkich mieszkancéw gminy selektywna zbidrka odpadéw
stalych.
. Odpady stale nalezy gromadzi¢ w specjalnych pojemnikach w granicach wlasnego terenu
stosujgc selektywng ich zbidrke w podziale na grupy: makulatura, szklo, zlom, tworzywa
sztuczne, odpady organiczne i odpady niebezpieczne, ktére nalezy kierowaé do recyklingu
lub na sktadowisko odpadéw w Uniszkach - Cegielni.
. Nakazuje si¢ postepowanie z odpadami niebezpiecznymi zgodnie gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami odr¢bnymi.
. Odpady organiczne nalezy kompostowaé we wlasnym zakresie.

§35
Zasady usuwania odpadow plynnych
. Ustala sie odprowadzanie nieczysto$ci plynnych z miejscowosci polozonych
w sasiedztwie miasta Mlawy do oczyszczalni miejskiej, z pozostalych terenow
do projektowanej oczyszczalni $ciekéw w Wieczfni Kolonii poprzez projektowang
kanalizacj¢ sanitarng.
. Ustala sie realizacj¢ oczyszczalni Sciekow z punktem zlewnym w Wieczfni Koloni
oznaczonej symbolem 10 NO obstugujaca mieszkancéw gminy w zabudowie zwartej.
. Oczyszczalnia $cieké4w powinna byé projektowana jako mechaniczno-biologiczna
z usuwaniem zwiazkéw biogennych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii
gwarantujacych spelnienie wymagan ochrony $rodowiska.
. Odbiornikiem $ciekdw  oczyszczonych bedzie rzeka Wieczfnianka ponizej
projektowanego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Pogorzel.
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. Do czasu realizacji projektowane]j oczyszczalni Sciekéw i kanalizacji, nieczystoéci ptynne
nalezy odprowadza¢ do szczelnych, bezodplywowych zbiornikéw i specjalistycznymi
srodkami transportu przewozi¢ do oczyszczalni w Miawie

. Dla rozproszonej zabudowy dopuszcza si¢ realizacje przyzakiadowych i przydomowych
oczyszczalni Sciekéw, pod warunkiem spetnienia wymagan przepiséw odrgbnych.

. Ustala si¢ postepowanie z odpadami organicznymi powstajacymi w gospodarstwach
rolnych, tj.: sktadowanie obornika na ptytach o minimalnej powierzchni — 3,5 m? na duzg
sztuk¢ przeliczeniowa (DJP) oraz odprowadzanie pltynnych odchodéw zwierzgcych do
szczelnych, bezodptywowych zbiornikéw o minimainej pojemnosci 3,0 m® na duza
sztukg przeliczeniows, zapewniajacych ich 6-cio miesigczne przetrzymywanie i
rozprowadzanie na wlasnych uzytkach rolnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

. Dopuszcza si¢ odprowadzanie wéd opadowych na wlasnym, nieutwardzonym terenie.
Po realizacji kanalizacji deszczowej, nalezy odprowadza¢ do niej Scieki opadowe.
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WYRYS Z MIEJISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA

Obreb: (0020 Wieczfnia Kolonia
Dziatka nr ew.: 33/1

skala 1:1000
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- GRANICA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
- LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM SPOSOBIE

UZYTKOWANIA
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- PROJEKTOWANE SCIEZKI ROWEROWE

- GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA

- STREFA OCHRONY POSREDNIEJ UJECIA WOD WGLEBNYCH
- OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

- TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWE.

- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ KOMUNALNEJ
- TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ

- TERENY USLUG

- TERENY PRODUKCJI

- TERENY USLUG PUBLICZNYCH

- TERENY UStUG KOMUNIKACYJNYCH

- TERENY UZYTKOW ROLNYCH

- TERENY KOSCIOtA

- TEREN UJECIA WODY

- TERENY LASOW

- STACJA GAZOWA

- TEREN FERMY DROBIU

- DROGI KRAJOWE

- DROGI POWIATOWE

- DROGI GMINNE

- DROGI WEWNETRZNE
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