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POLSKA

SPOELKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13278/BR/ZTI1/2019
z dnia: 2019-11-26

Zadanie: Przebudowa ulicy
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$¢: Kruszwica (gm. Kruszwica)

Adres: m. Grodztwo, ul. Wrzosowa, dz. 57 obreb ewidencyjny Kruszwica obr. 4 oraz dz. 45
obreb ewidencyjny Grodztwo

Projektant: Rafat Miynarczyk, upr. nr: KUP/0114/POOD/14

Inwestor:  Gmina Kruszwica Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp z 0.0, ul, Wojciecha Bandruwskle o 16 33-100 Taméw
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Warunki uzgodnienia:

1. Warunki uzgodnienia w zatgczniku.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarndw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig

na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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Pieczgtka i podpis: (f .
) Tcgjr;{éls; Makielski

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)
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PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad

Zatacznik do UZGODNIENIA NR 13278/BR/ZTI/2019

Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 26.11.2019r. Strona1z1
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Warunki uzgodnienia

Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie, w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$é z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejaca czynna sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg trasy nalezy
uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

Zachowaé, wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci gazowych.

Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Nad siecia gazowa w pasie 2 m /1m w kazda strong/ nie stosowac nawierzchni betonowej
zbrojonej.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowa¢ na fawie
tluczniowej z wylgczeniem odcinkdw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy,
kurki itp.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem rgcznym,
nie sktadowaé mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem cigzkim.

Kolizie z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosic powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowe;
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystgpi¢
o wydanie warunkow przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na mapach miejsca
kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.

Poza akceptacjg ukladu drogowego, w przypadku projektowania innego uzbrojenia,
do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ planszg zbiorczg tematu.

Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG wraz z naniesieniami sieci gazowej
stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.
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