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DANE OGOLNE

Zlecajacy:
-R-Drog Projektowanie i nadzdr Rafat Mitynarczyk, 88-100 Inowroctaw

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Wrzosowej w m. Grodztwo gm. Kruszwica

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo —wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego
.- okreslenie zalegania wody gruntowe;j

Zakres odwiertow:

llos¢ i gteboko$¢ odwiertdw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajacego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren jest potozony w pofudniowej czesci wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego w powiecie inowroctawskim nad jeziorem Gopfo.
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'Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

Omawiany odcinek drogi ma dtugos¢ ok 600 m.

Aktualnie nawierzchnia drogi wykonana jest powierzchniowego utrwalenia.
W bezposrednim sasiedztwie terenu badan znajduja sie pola uprawne oraz

pojedyncze zabudowy budynkéw jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

. lokalizacje punktu badawczego: wyznaczono za pomocg kétka pomiarowego;

- wiercenia: wykonano 2 odwierty na gtebokosé 5,2 m p.p.t. recznym $widrem
okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomoca lekkiej sondy udarowej DPL z koncowka stozkows;

W trakcie wierceni prowadzono na biezgco badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na wciskanie
- penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w pazdzierniku 2019 roku.
2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literatura
opracowano dokumentacje zawierajgca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

-- karty dokumentacyjne z otwordw wiertniczych

WARUNKI WODNE
Podczas wiercen stwierdzono saczenie $§rod warstwowe wod gruntowych w otworze

nr 1, na gtebokosci 2,50 m p.p.t.

str. 3



4. ZALACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertow i badan polowych:
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4.3 Objasnienia znakow i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

ZAL.NR 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-856/B-02380
GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nlN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prachnicey  29%<la<3%
Nm narnul 5% L < 30%%
T o 3I0%<lx

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE]}
KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR

rumosz
KRg rumosz gliniaswy
"RO  oicczaki
e 2wir
ig Fwar ghimasty
Po  poszolka
Pog  pospéika gliniasta

Pr  oiasek gruby
Ps  piasek sredni

Pd piasek drabny
Pt piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Op  pyt piaszczysty
n pvl
Gp glina piaszezysta
G glina
"GO glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiczla
Gz ghna zwiezla
Ghz elina pylasta mwiesda
Ip i piasacayary
1 it

In it priasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy  mvtia
Gbh o gleba

-

ZNAKI DODATRKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUN '

domicszia

przewarstwienia jwhladki)

N3 POEranICIU

w nawiasie okredlemizs uzupelninjace dowy-
CECE -
organiczovch, petrografin sial |
numer wiercenia

a2

rzgdna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
proba ¢ naturalnej strukturze {NNS)

proba o naturalne] wilgotnosct [NW)

proba wody gruntowe) (WG|

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

¥¥539 ysialony poziom wody gruntowej i

NI T I ]

e
€« b

11

zedna
piezometryczny pomom wody [PPW)
ustalony w czasic wiercenia i rzedna

nawercony poziom wody gruntowej i
rzedna
grunt nawodniony
saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU

migkkoplastyczny 0.50< L £1.00

plastyvezny 0.252 1.<0.50
wardoplastyczny 0.0< 1.€0.25
polzwarty <0
mwarty ILL<O
uiny i><0.33

Sredniozageszozany 0.33S InS 0.67
ZAgeSICZONY 0675 In
INNE OZNACZENIA

nr warsiwy geotechniczneg

— e STAnCA warstwy geotechnicene;

podstawowe ranice  litologiczne-

stratygraficzne

skladuy nasvpu, rodzmye gruntoe
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4.4 Karty odwiertow:

/_\_ TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
TEST POaiNT Labiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
\/‘ www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl
KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
Numer ewidencyjny: TP19/871-1 Egzemplarz nr: 1
Data wydania raportu: 2019-11-07 Data badania: 2019-10-29
Zleceniodawca badan: R-DROG Projektowanie | Nadzor Rafat Miynarczyk
Budowa: ul. Wrzosowa w m. Grodztwo gm. Kruszwica
H-caiizacja badania: km pkt 1 wg schemalu odiegiosé od osi: 1.5m
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
Labiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP19/871-2

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2019-11-07

Data badania:

2019-10-29

Zleceniodawca badan;

R-DROG Projektowanie | Nadzor Rafat Mlynarczyk

Budowa:

ul. Wrzosowa w m. Grodziwo gm. Kruszwica

Lokalizacja badania:

km pkt 2 wg schematu

odlegios¢ od osi:[

1.6m

Obserwacje wody
Skala
Migzszosc
Przelot warstwy

3
3
v}
3
3

Profil litologiczny

Opis makroskopowy

Rodzaj gruntu

£
-y

Wilgotno

Stopien
plastycznosci |,

Stopien
zageszozenia b
Stan gruntu
Modut odksztalcenia
pierwotnego E; [MPa]

Modut odksztalcenia
wtornego E [MPa)

Rodza] i glebokosé
pobrania préby

3

Uwagi

>110

2.60

Ps

kruszywo wapienne

szlaka / gruz / ziemia

humus

glina, brazowa

0.39

25

piasek Sredni, bezowy

063 | szag | 58

64

otwor suchy
N
=]

4.0

44
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4.8
5.0
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. WYKAZ LITERATURY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.
Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.
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