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Pan Rafat Miynarczyk
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88-100 Inowroctaw

Dot: projektu przebudowy ulicy Wrzosowej w Kruszwicy.

Uzgadniamy plan zagospodarowania terenu dla projektowanej przebudowy
ulicy Wrzosowej w Kruszwicy, pod warunkiem zaktualizowania map (m.in.
wkreélenia zaznaczonego przez nas kabla niskiego napiecia ze ztgczem).

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatgczonymi wytycznymi.

Sprawe prowadzi Sekcja Utrzymania, tel. 52 3132440. Kontakt do
Posterunku Energetycznego Kruszwica - tel. 523385164(65).

Odsytamy jeden komplet map.
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Wytyczne do uzgodnienia

dot, Pisma nr WEO23E084103 ( przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy).

warunki uzgodnienia:

1,

2.

Inowroctaw, dnia 04 maja 2023r.

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Rejon Dystrybucji
Inowroctaw o rozpoczeciu prac,
Prace ziemne w odleglosci dwoch metrow z kazdej strony kabla wykonywaé recznie.
Zabrania si¢ wbijania pretéw w strefie istniejgcych kabli. Szczegdtows trase kabli w
terenie ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.
W przypadku odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, kable w tych
miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposdb uzgodniony z Sekcja
Utrzymania, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.
ENEA OPERATOR Sp. z o0.0. nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywajg na wykonawcy zadania.
Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy,
w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowe].
Zobowiazuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia
prac wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztow usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuni¢cia awarii;

d) powiadomienia odbiorcow o przyczynach braku pradu.
Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zalgeznikiem do projektu.
Zastrzegamy mozliwo$é wystgpienia w terenie urzadzen 1 kabli nie
zinwentaryzowanych, wylaczonych 2z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy
niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia trybu postepowania z
tym uzbrojeniem,
Warunki usuniecia kolizji — 0,4 kV wydaje RD Inowroctaw, dla kolizji z siecig 15 kV
Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.




