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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng
instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowa przy

ul. Chopina 17 dziatka nr ewid. 3455 obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora
Obowigzujgce przepisy i normy

2. Parametry techniczne

- napiecie zasilania - U = 230/400V

- ochrona przeciwoprazeniowa:

- zasilanie - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TT
- odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TT
3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych w czesciach wspélnych budynku.
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacja rozdzielnic

- instalacja oswietleniowa wnetrzowa

- instalacje teletechniczne

- demontaze

- uwagi

4, Stan istniejacy

Instalacja elektryczna budynku zasilana jest poprzez dwa ztgcza napowietrzne. W budynku
rozdzielnia gtbwna TG, administracyjna TA i tablice licznikowe TL. Instalacja elektryczna w czesci
wspolnej budynku od rozdzielnicy gtéwnej, do tablicy administracyjnej i tablic licznikowych oraz
od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych wykonana zostata jako natynkowa w rurkach
PCV.

5. Instalacja rozdzielnic i wiz

W zwigzku z remontem czesci wspdllnych budynku projektuje sie na poziomie parteru nowe
rozdzielnice TG1+TA+TL i TG2+TA+TL. W rozdzielnicach beda zlokalizowane wszystkie uktady
pomiarowe energii elektrycznej. Obudowe wykonac jako podtynkowa, wandaloodporna, min IP40,
[l kl. ochronnosci, zamykana na klucz.

Rozdzielnice wezta cieplnego projekiuje sie jako natynkowg z drzwiami petnymi TWc
zlokalizowang w pomieszczeniu wezta cieplnego. Rozdzielnice zainstalowac¢ na wysokosci ok.
1,4m od posadzki do dolnej krawedzi rozdzielnicy.

Inwestor wystgpi do dostawcy energii z wnioskiem o zmiane lokalizacji uktadéw pomiarowych i
Whnioskiem o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nn wezta cieplnego.
Przed przeniesieniem wszystkich istniejgcych uktadéw pomiarowych i instalacji znajdujgcych sie
przed uktadem pomiarowym, ktére sg zaplombowane, Wykonawca wystgpi do dostawcy energii
z wnioskiem o wydanie zgody na zdjecie plomb zabezpieczajgcych dostep do urzadzen.

Nalezy doktadnie zinwentaryzowac instalacje elektryczne a nastepnie dobra¢ aparaty. Projektuje
sie wlz-ty z ZN do projektowanej RG1 i RG2 i z TL do tablic mieszkaniowych.

Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

6. Instalacja ppoz wytacznika pradu PWP
Jako wytgcznik ppoz. umozliwiajgcy wytacznie napiecia w catym obiekcie oraz jako wytgcznik
manewrowy — gtéwny zaprojektowano w RG wytgcznik wyposazony w cewke nadnapieciowg
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umozliwiajacg wytagczenie catego budynku przyciskiem ppoz. Przyciski wyzwalajgcy gtowny wy-
tacznik pradu PWP zlokalizowano przy wejsciu gtownym do budynku, zasilane przewodem nie-
palnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocag uchwytéw niepalnych.

7. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych we wszystkich
pomieszczeniach wspdlnych na oprawy LED. W komunikacji projektuje sie oprawy z
mikrofalowym czujnikiem ruchu. Na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy LED zapalane
czujnikiem zmierzchowym, ktére nalezy dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie o$wietle-
nia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyj-
nego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie oswietlenia, wzdtuz srodkowej
linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmuja-
cym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej
0,5Ix. Projektuje sie oprawy awaryjne w komunikacji og6éinej. Oprawy wigczaé sie bedg automa-
tycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1 godziny. Przewiduje sie zastoso-
wanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy z pracg na ciemno. Zastosowane
oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ z tablicy administracyjnej TA. Nalezy utozy¢ przewd6d
YDYp 3x1,5mm? pod tynkiem. Obwody w rozdzielnicy zabezpieczyc.

8. Instalacje teletechniczne
Budynek posiada instalacje teletechniczne, RTV i telefoniczng. Istniejace przewody i puszki w
pomieszczeniach wspdlnej nalezy wku¢ w tynk.

9. Demontaze

Wszystkie luzne przewody z elewacji nalezy przenies¢, wku¢ w tynk, poprowadzi¢ nowg trasa.
Nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce oprawy oswietleniowe, wytgczniki, puszki i przewody.
Zdemontowane elementy przekazac¢ Inwestorowi.

10. Uwagi koncowe.

- przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢é masg ognioodporng o klasie
co najmniej takiej samej jak strefa,

catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
- do wykonywania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia od-
powiednich badan i pomiarow potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekazaé Inwestorowi.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania doku-
mentacji powykonawczej Inwestorowi,

- wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielnice,
- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy da-
nej rozdzielnicy.
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