PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W KOMUNIKACJI:

-OBROBKA WYKUTEGO OTWORU

-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W POKOJU:

- WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH OTWOROW
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)
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PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)
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UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWOROW NALEZY WSTWIC :

105

UWAGA 2
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PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W KUCHNI:
WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH
OTWOROW

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D1:
1 SZT- PRAWE

DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

/5%

Klatka schod.
19,35m?

PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W tAZIENCE:
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

-MATERIAL WODOODPORNY NA $CIANACH NP. PLYTKI
CERAMICZNE DO WYSOKOSCI

MINIMUM 2 METROW OD POSADZKI

- SZPACHLOWANIE X2 (GLADZ SZPACHLOWA GIPS.) |
MALOWANIE X2 POWYZEJ POZIOMU PLYTEK

(KOLOR BIALY)

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D2 :
1 SZT- LEWE

DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

PREFABRYKOWANE NADPROZA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWOR PO WSTAWIENIU
NADPROZA POWINIEN MIEC WYSOKOSC 210 CM A SZEROKOSC WG WYMIAROW Z RYSUNKU.

2. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY
LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

ZALECENIA:

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z

PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE ORAZ

NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI

BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED

ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D3 :
1 SZT- PRAWE

DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

RZUT PARTERU-CHOPINA17

USYTUOWANIE
It ACZONYCH LOKALI

W

LEGENDA

PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA
CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ GR - 10 CM

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE
OTWORU

PROJEKTOWANY
REMONT SCIAN
ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN Z
MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK
CERAMICZNYCH DO WYSOKOSCI

MIN 2 METROW OD POSADZKI

OZNACZENIE DRZWI
WEJSCIOWYCH DO LOKALI

WENTYLACJA

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardow
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - tACZENIE LOKALU NR 34 | 36 1
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w spegj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: |Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:
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ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z
PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI
WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO
ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA
(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC
POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI

Lodéwkal 8y@

—
-
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1
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UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE

MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE
POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ

NALEZY ZACZAC
UKLADANIE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD POSADZEK, 2
PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 34 | 36
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
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PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

R -2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

[19,35m* |

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

tazienka
2,72m?
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PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KONIKACJI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

VA

/5%

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :
-NAPRAWA BRUZD INST.
PO WKUCIU INST. W SUFITY
-TYNKOWANIE

(PLYTA GK WODOODPORNA)
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO

WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC
SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD 3
SUFITOW LOKALI NR 34 | 36
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:




PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W POKOJU:

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

T T T T
Hp= 66cm Hp= 66cm

- WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH OTWOROW

- 2X SZPACHLOWANIE
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

105 80 105

Pokdj z aneksem
21,85m?

UWAGA 1

Sypialnia 2
10,18m?

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W KOMUNIKACJI:
-OBROBKA WYKUTEGO OTWORU

-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

3,08m?

g ’
150

tazienka

Sypialnia 1
11,20m?

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W tAZIENCE:
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO
OTWORU

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

-MATERIAt WODOODPORNY NA $CIANACH NP. PLYTKI
CERAMICZNE DO WYSOKOSCI

MINIMUM 2 METROW OD POSADZKI

- SZPACHLOWANIE X2 (GLADZ SZPACHLOWA GIPS.) |
MALOWANIE X2 POWYZEJ POZIOMU PLYTEK

(KOLOR BIALY)

RZUT | PIETRA- CHOPINA 17

WIDOK Z FRONTU DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)
P PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA
-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W V) CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE
KOLORZE BIALYM CEMENTOWEJ GR - 10 CM
+ - WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE
-SYSTEM BEZPRZYLGOWY OTWORU
W SUMIE - D1 : -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
1 SZT- PRAWE WPUSZCZANY NA KLUCZ :| :'ZSJOENKTT SOX‘I’QEY
- ZAWIASY TYP KRYTY ISTNIEJACYCH
-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA ‘ :
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN Z
KLUCZ : CHROM SATYNA I:l MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK
_ DRZWI Z PEYTY MDF CERAMICZNYCH DO WYSOKOSCI
MIN 2 METROW OD POSADZKI
WIDOK Z FRONTU DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU) ‘ OZNACZENIE DRZWI
WEJSCIOWYCH DO LOKALI
-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W
KOLORZE BIALYM D wenTYLACIA
+ - WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO w
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY
-SYSTEM BEZPRZYLGOWY
W SUMIE - D2 : -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
1 SZT- LEWE WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
WYTYCZNE:
-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA 1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
- DRZWI Z PLYTY MDF ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM
WIDOKZFRONTU  pRzwI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) - OZNACZONO ELEMENTY DO
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU .
¢ ) WYBURZENIA | DEMONTAZU
-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W
KOLORZE BIALYM 3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
F - WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.
-SYSTEM BEZPRZYLGOWY
W SUMIE - D3 : -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM 4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
1 SZT- PRAWE WPUSZCZANY NAKLUCZ PROJEKCIE URZADZEN|A NALEZY
- ZAWIASY TYP KRYTY MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

USYTUOWANIE
Z3t ACZONYCH LOKALI

W

ZALECENIA:

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z
PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWOROW NALEZY WSTWIC :

PREFABRYKOWANE NADPROZA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWOR PO WSTAWIENIU

NADPROZA POWINIEN MIEC WYSOKOSC 210 CM A SZEROKOSC WG WYMIAROW Z RYSUNKU.

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWELOKI MALARSKIE ORAZ
NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI
BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED
ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

2. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY
LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

LEGENDA

ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardow

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - tACZENIE LOKALU NR 11112 4
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: |Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
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ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z
PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI
WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO
ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA
(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC
POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI

Proj.
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UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE
MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE
POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ

NALEZY ZACZAC
UKLADANIE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD POSADZEK 5
PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 11112
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura|,nor bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspotpraca:| Architektura| Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:




PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KOMUNIKACJI:
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KORYTARZU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE (NABIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :
-NAPRAWA BRUZD INST.
PO WKUCIU INST. W SUFITY
-TYNKOWANIE

(PLYTA GK WODOODPORNA)
-2X SZPACHLOWANIE
-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKEAD SUFITOW 6
LOKALU NR 11112
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk
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PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W POKOJU:

- WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH OTWOROW
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) -MATERIAL

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W £AZIENCE:
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

WODOODPORNY NA SCIANACH NP. PLYTKI

CERAMICZNE DO WYSOKOSCI
MINIMUM 2 METROW OD POSADZKI
- SZPACHLOWANIE X2 (GLADZ SZPACHLOWA GIPS.) |
MALOWANIE X2 POWYZEJ POZIOMU PLYTEK
(KOLOR BIALY)
: Hp= 79cm i ! Hp= 79cm 1
710 113 26 113 74[]
T0/PN10 L
o ol
[ °
o
S
PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W KOMUNIKACJI: g 9 =
-OBROBKA WYKUTEGO OTWORU = S
-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.) 2 Pokéj z aneksem | | TN
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST. | 17,80m? = SN
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY @ N .
- 2X SZPACHLOWANIE 2 -
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) ) a0 o | (O =
— 8205 | W =3
Hazienka &‘
3,45m2 S
10 z
56 139 100 H 1{ 9

1x17.9

munik
PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W SYPIALNI: w 90 %{1;0,“8 ° 90 /oW
-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.) [a) o 2 =y
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST. 2
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY 194 159
- 2X SZPACHLOWANIE =l 1do|
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) e
. ~ ]
3 - Sypialnia 2
ypialnia 857m2 o
11,00m? o & ' ) 2
*
<t
10) o
104 105 53 05 86

Hp=73cm HpE 73cm

180

UWAGA 1

+| 0,00

@

- 2X SZPACHLOWANIE

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

ZALECENIA:

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z
PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWELOKI MALARSKIE ORAZ
NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI
BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED
ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

UWAGI:

ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D1:
1 SZT- PRAWE

DRZWI 1 - 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

W SUMIE - D2 :
1 SZT- LEWE

DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D3 :
1 SZT- PRAWE

DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

RZUT PARTERU-CHOPINA17

v JUSYTUOWANIE
% £ACZONYCH LOKALI

1. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY
LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

LEGENDA

Vst

CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ GR - 10 CM

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE
OTWORU

PROJEKTOWANY
REMONT SCIAN
ISTNIEJACYCH

CERAMICZNYCH DO WYSOKOSCI
MIN 2 METROW OD POSADZKI

OZNACZENIE DRZWI
WEJSCIOWYCH DO LOKALI

WENTYLACJA

WYTYCZNE:

PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN Z
MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM

OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY

BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST

ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |

ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z

INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC

W NATURZE, W PRZYPADKU ROZN

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

IC

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - tACZENIE LOKALUNR 213 7
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: |Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:
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ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z
PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI
WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO

ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA
(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC
POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI
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UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE
MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE
POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ
NALEZY ZACZAC
UKLADANIE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO

WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC
SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17

BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455

obreb ewid: Nr 3, Zyrardow

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.

ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD POSADZEK 8
PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALUNR 213

STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY .
1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr. bud. w spegj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

\Wspotpraca:| Architektura| Justyna Naumczuk

Projektant: |Architektura

DATA 04.08.2021r Nr str.:




PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

Klatka schod.
20,25m?

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KOMUNIKACJI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :
-NAPRAWA BRUZD INST.
PO WKUCIU INST. W SUFITY
-TYNKOWANIE

(PLYTA GK WODOODPORNA)
-2X SZPACHLOWANIE
-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

180

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC
SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKEAD SUFITOW 9
LOKALUNR 213
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY .
1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant: |Architektura

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr. bud. w spegj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
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ZALECENIA:

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W LAZIENCE:
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
-MATERIAL WODOODPORNY NA $CIANACH NP. PLYTKI
CERAMICZNE DO WYSOKOSCI
MINIMUM 2 METROW OD POSADZKI
- SZPACHLOWANIE X2 (GLADZ SZPACHLOWA GIPS.) |
MALOWANIE X2 POWYZEJ POZIOMU PLYTEK
(KOLOR BIALY)
&
—7m
PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W KOMUIKACJI 5
-OBROBKA WYKUTEGO OTWORU <]
-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.) S
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST. 2L
PO WKUCIU INSTALACJI W $CIANY S5
- 2X SZPACHLOWANIE T
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) <o
2]
o
G
€y "
f 20 3 80 % 240 =
o 10 7
b I v
UWAGA 2 !
7/ g Komunikacja tazienka -1
v _ 90 & 1gome e 3,60m? ol
. . N\ UWAGA 1
241 © 99 100 222 250 o
’ 10 o8 “
I I
ol R Sypialnia 2
CO
SE Je 1,41m2 ©) Poksj z aneksem @ ‘ (5)
o)
S b = = gl 17,19me H
© e o} A Sypialnia 1 I\
4= 5,70m?
C - 3 + 2,83
v ool )
- ! ] i
103} 105 3 10 66, 118 105 73 105 17
Hp= 80cm Hp= 80¢m Hp= 60cm = 60cm

Hp= 84cm

+ 2,83

Hp=85¢cm

2

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z
PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWELOKI MALARSKIE ORAZ
NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI

BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED
ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:

-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

UWAGI:

L]

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W POKOJU:

- WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH OTWOROW
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWOROW NALEZY WSTWIC :
PREFABRYKOWANE NADPROZA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWOR PO WSTAWIENIU

NADPROZA POWINIEN MIEC WYSOKOSC 210 CM A SZEROKOSC WG WYMIAROW Z RYSUNKU.

2. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY

LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

LEGENDA

WIDOK Z FRONTU DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) -

WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)
P PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA
-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W Wm CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE
KOLORZE BIALYM CEMENTOWEJ GR - 10 CM
+ - WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY OTWORU

W SUMIE - D1 : -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM

1 SZT- PRAWE WPUSZCZANY NA KLUCZ :| :'ZSJOENKTT sog‘l’:,’:Y
- ZAWIASY TYP KRYTY ISTNIEJACYCH
k&%’g@gf&gﬂggﬂiﬁOTWOREM NA I:l PROJEKTOWANE WYKONCZENIE $CIAN Z

: MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK

CERAMCE (100 WY e0r0SC

WIDOK Z FRONTU DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU) . OZNACZENIE DRZWI
-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W WEJSCIOWYCH DO LOKALI
KOLORZE BIALYM

[X] WENTYLACIA
(i - WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO w

PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY
-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

W SUMIE - D3 : -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM

1 SZT- PRAWE WPUSZCZANY NAKLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY

WYTYCZNE:

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

RZUT | PIETRA- CHOPINA 17

? USYTUOWANIE
It ACZONYCH LOKALI

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO

WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

RzUT

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Nr. rysunku:

10

PARTERU - tACZENIE LOKALU NR 4 1 28

STADIU

M: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100

Autor:

Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr. bud. w spegj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005

Architektura

Sprawdzit:

. mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk

DATA

04.08.2021r Nr str.:




29

ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z
PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI
WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO
ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA
(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC
POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI

180,

m2

Gres

Klatka schod.
31,40m?

Klatka schod.
19,65m?

5

1

7

X J[7.

+ 2,83

= 85cm

Hp

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE

POSADZKA Z GRESU

60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ

NALEZY ZACZAC

UKLADANIE

EL

2.

3.

w

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

EMENTY PROJEKTOWANE.

KOLOREM CZERWONYM

OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

NALEZY STOSOWAC MATERIALY

BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC

NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

W

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH

BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD POSADZEK 1 1
LOKALU NR 4 | 28
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura|,nor bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspotpraca:| Architektura| Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:




PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KOMUNIKACJI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

180,

Klatka schod.
31,40m?

-TYNKOWANIE

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY

(PLYTA GK WODOODPORNA)
-2X SZPACHLOWANIE
-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

Klatka schod.
19,65m?

5

1

7
2

+ 2,83

28

Hp= 85cm

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

it -2X MALOWANIE ( NA BIALO)

LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO

WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKEAD SUFITOW 1 2
LOKALUNR 4128
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura|,nor bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:




Klatka schod.
19,65m?
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Klatka schod.
31,40m?

ﬂ

ﬂ

Hp= 850m
z

TEMAT:

ADRES
BUDOWY:

INWESTOI

PRZEDMI(

RZUT PAI

STADIUM:

Autor:

Projektant:

UNKCJONALNY POKAZUJE

'OSAZENIA WEWNATRZ LOKALI s -
prawdzit:

\Wspotpraca
DATA




ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D1:
1 SZT-PRAWE

DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

7, 7x([17|p
2) 2
Klatka schod. g
3 19,70m? g
8 £
L + 2,83
' PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W LAZIENCE:
SZACE S$CIAN W SYPIALNI: s -MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
BROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU -MATERIAt. WODOODPORNY NA $CIANACH NP. PLYTKI
GO OTWORU i f CERAMICZNE DO WYSOKOSCI
3 W .9 199 == 225
N PROJ (TYNK GIPS.) W —= - L MINIMUM 2 METROW OD POSADZKI
AWY BRUZD INST. o UWAGA 2 C] o - SZPACHLOWANIE X2 (GLADZ SZPACHLOWA GIPS.) |
ﬁng W SCIANY 9 S S MALOWANIE X2 POWYZEJ POZIOMU PLYTEK
N 9 — . N KOLOR BIALY
OLOR BIALY) g = LaZ|enk2a ( )
o HE 1o 400M* 446 . 205
UWAGA 1 o 9 .
HE 5 g2 Al
ol <= Sypialnia of = QB Pokéj z aneksem ™ | [[[ &
i 18,17m? 205 o 1421m2
/D IR &
b S S 3
454 - E = 469 N
i

JIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z

MENTOWEJ - GR 10 CM

3ZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE ORAZ

TYNKI

ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

ENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI

ACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED

‘TA GK WODOODPORNA

L]

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W POKOJUI:
-WYKUCIE A NASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH
OTWOROW

-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWOROW NALEZY WSTWIC :
PREFABRYKOWANE NADPROZA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWOR PO WSTAWIENIU

NADPROZA POWINIEN MIEC WYSOKOSC 210 CM A SZEROKOSC WG WYMIAROW Z RYSUNKU.

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D3 :
1 SZT- PRAWE

DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

-DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

RZUT | PIETRA- CHOPINA 17

\

2. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY
LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

7 JUSYTUOWANIE
4 £ACZONYCH LOKALI

2

P$’$’$""
Rrantniels

[
[

a

=)

TEMAT:

ADRES
BUDOWY:

INWESTOI

PRZEDMI(

RZUT P£

STADIUM:

Autor:

Projektant:

Sprawdzit:

Wspotpraca

DATA




86cm

Klatka schod.
19,70m?

Hp= 86cm

Hi

ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z

PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI

WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH

MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO

ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA

(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC

POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI

7x|[17] 7X[17]

2| 2|
Klatka schod. 3
19,70m? H

= 86cm
Hi

Hp:

+/ 2,83
we 87

Prystnic

| Zlew

Lézko D Pralkal

Biurko!

J
=
= &2y

S Kanapa

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE
MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE

POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ

NALEZY ZACZAC

UKLADANIE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC
SKONTAKTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH

W

BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD POSADZEK 1 5
PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 37 | 39
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspotpraca:| Architektura| Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:




LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITUW
LAZIENCE
WYTYCZNE:
KT S - Emi ] 1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
g
o Cto7ome : ELEMENTY PROJEKTOWANE.
& + 283 1 2. KOLOREM CZERWONYM
PROJ PRACE DOTYCZACE OZNACZONO ELEMENTY DO
¢ SUFITOW W LAZIENCE : WYBURZENIA | DEMONTAZU

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI :
-NAPRAWA BRUZD INST.

-NAPRAWA BRUZD INST.
PO WKUCIU INST. W SUFITY
-TYNKOWANIE

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE B o o CRNA) BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
-2X MALOWANIE ( NA BIALO) 22X MALOWANIE ( NA BIALO) ORAZ AKTUALNE APROBATY

TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC
SKONTAKTOWAC SIE Z

PROJ PRACE DOTYCZACE PROJEKTANTEM.

SUFITOW W POKOJU :

-NAPRAWA BRUZD INST.
PO WKUCIU INST. W SUFITY

-2X SZPACHLOWANIE
-2X MALOWANIE ( NA BIALO) REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH

. W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

TEMAT:

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKEAD SUFITOW 1 6
LOKALU NR 37 139

STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY .
1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:

. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura|,nor bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005

. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
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PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU
-WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH
OTWOROW

-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.)

-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWOROW NALEZY WSTWIC :

PREFABRYKOWANE NADPROZA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWOR PO WSTAWIENIU
NADPROZA POWINIEN MIEC WYSOKOSC 210 CM A SZEROKOSC WG WYMIAROW Z RYSUNKU.

2. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY
LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

ZALECENIA:

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z

PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

304

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE ORAZ

NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI

BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED
ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W £ AZIENCE:
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

-MATERIAL WODOODPORNY NA $CIANACH NP. PLYTKI
CERAMICZNE DO WYSOKOSCI
MINIMUM 2 METROW OD POSADZKI
- SZPACHLOWANIE X2 (GLADZ SZPACHLOWA GIPS.) |
MALOWANIE X2 POWYZEJ POZIOMU PLYTEK
(KOLOR BIALY)

- 2X SZPACHLOWANIE = e
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) = _
Sypialnia 3 N\ 5
g Al o2 bs
Al 14,76m? 5 FlE S
2l D2) ¢ g o]
PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W SYPIALNI: DWAGA 1 i<
ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU UWAGA 2 o8 =
- 0| N O
L.TEN E%‘gf,‘&ﬂiiﬁ?ﬁﬁ (B)éL(J%nglTPS') = 4 pIEL Ll PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W KOMUIKACJI
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY ] | \ -OBROBKA WYKUTEGO OTWORU
- 2X SZPACHLOWANIE -TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.)
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) -MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
= = +2,83 PO WKUCIU INSTALACJI W $CIANY
2 = 90 8 - 2X SZPACHLOWANIE
@ [ 2057] - 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)
£ ¢ E *
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|| 7,48m2 o | £
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PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY = 305 35 100 . <1100 304 S OTWOROW
- 2X SZPACHLOWANIE o 10/PN\10 = -TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.)
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY) I Lazienka Poksj z aneksem MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
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RZUT | PIETRA- CHOPINA 17

JUSYTUOWANIE
é £ACZONYCH LOKALI

ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D1:
1 SZT- LEWE

DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

W SUMIE - D2 :
1 SZT- LEWE

DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D4 :
1 SZT- LEWE

DRZWI D4 - 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

Vst

LEGENDA

PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA
CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ GR - 10 CM

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE
OTWORU

PROJEKTOWANY
REMONT SCIAN
ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN Z
MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK
CERAMICZNYCH DO WYSOKOSCI

MIN 2 METROW OD POSADZKI

OZNACZENIE DRZWI
WEJSCIOWYCH DO LOKALI

WENTYLACJA

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2.

KOLOREM CZERWONYM

OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3.

NALEZY STOSOWAC MATERIALY

BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC

w

NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - tACZENIE LOKALI 27 | 29 1 7
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: |Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
\Wspdtpraca:| Architektura|Justyna Naumczuk
DATA 04.08.2021r Nr str.:




ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z

PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI

WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH

MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO

ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA

(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC

POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI
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UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE
MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE
POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ
NALEZY ZACZAC
UKLADANIE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM

OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

ZALECENIAMI PRODUCENTA,

INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU

NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKLAD POSADZEK 1 8
PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 27 | 29
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PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NABIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

Klatka schod.
31,40m?

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :
-NAPRAWA BRUZD INST.
PO WKUCIU INST. W SUFITY
-TYNKOWANIE

(PLYTA GK WODOODPORNA)
-2X SZPACHLOWANIE
-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO

WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC
SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKEAD SUFITOW ’] 9
LOKALU NR 27 | 29
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: | Architektura| o pud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
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PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W tAZIENCE:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:

-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D5 :
1 SZT- PRAWE

DRZWI D5- 80CM (90) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRzZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W POKOJU:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

W SUMIE - D6 :
1 8ZT- LEWE

- 7 =
©| <
o 2 ol e —
PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W SYPIALNI: I o tazienkayy Sypialnia 2
-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.) Sypialnia 1 S o
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST. = 5| 88m2 e B BT
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY I 10
- 2X SZPACHLOWANIE | —
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- @ Pok¢j z aneksem Iw
31 b 10,24m? =
= e - |
munikatja N 423 ° (
51.28m S

0
N

@
L

9P

N

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W KOMUNIKACJI:
-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

ZALECENIA:

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z
PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE ORAZ
NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI
BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED
ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

UWAGI:

1.NALEZY ZAPEWNIC W SCIANIE PRZEBICIE DO PRZEWODU WENTYLACJI GRAIWITACYJNEJ

RZUT PARTERU-CHOPINA17

USYTUOWANIE

%

2.NALEZY WYBURZYC DWIE SCIANY NOSNE

At ACZONYCH LOKALI

DRZWI D6- 80CM (90) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D7:
1 SZT- LEWE

DRZWI D7- 90CM (100) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-DRZWI ZEWNETRZNE PELNE
JEDNOSKRZYDLOWE

-DRZWI Z DREWNA W KONSTRUKCJI
JEDNORAMOWEJ

-OSCIEZNICA: DREWNIANA;
-SKRZYDLO: RAMIAK Z DREWNA
KLEJONEGO WARSTWOWO ZE
WZMOCNIENIAMI Z PROFILII
ALUMINIOWYCH Z DEKORACJA
-KOLORYSTYKA: CIEMNY BRAZ;
-OKUCIA: ZAWIASY

- KLAMKA Z SZYLDEM PODLUZNYM,
ZAMEK LISTWOWY ATESTOWANY;
-PROG: DREWNIANY; ZAIZOLOWANY NA
STYKU Z POSADZKA;

-PROJ. DRZWIPOWTARZAJACE
HISTORYCZNY WYGLAD

W SUMIE - D8:
1 SZT- PRAWE

DRZWI D8- 80CM (90) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

LEGENDA

Vst

PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA
CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE

CEMENTOWEJ GR - 10 CM

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE

OTWORU

MIN

PROJEKTOWANY
REMONT SCIAN
ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN Z
MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK
CERAMICZNYCH DO WYSOKOSCI

2 METROW OD POSADZKI

OZNACZENIE DRZWI
WEJSCIOWYCH DO LOKALI

WENTYLACJA

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMENTY

PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardow
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardow

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU:
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20
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ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z
PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI
WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO
ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA
(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC
POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI

tozko

O

Prysznic

wC

Lod6wka

Stot

I

Szafa

TV

edeuey)

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE
MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE
POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ

NALEZY ZACZAC
UKLADANIE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
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LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :

-NAPRAWA BRUZD INST. .
PO WKUCIU INST. W SUFITY WYTYCZNE:
-TYNKOWANIE
(PLYTA GK WODOODPORNA) 1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

-2X SZPACHLOWANIE
-2X MALOWANIE ( NA BIALO) ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM

OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU
PROJ PRACE DOTYCZACE

SUFITOW W SYPIALNI: . .
“NAPRAWA BRUZD INST. 3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY

PO WKUCIU INST. W SUFITY BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST

-2X SZPACHLOWANIE ORAZ AKTUALNE APROBATY
-2X MALOWANIE ( NA BIALO) TECHNICZNE.

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI: o2 4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W

R D S PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
PO WKUCIU INST. W SUFITY

-2X SZPACHLOWANIE
_ -2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU:
-NAPRAWA BRUZD INST.

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

PO WKUCIU INST. W SUFITY MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z

-2X SZPACHLOWANIE INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.
-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
u / W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJ PRACE DOTYCZACE

SUFITOW W KOMUNIKACJI:
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH

-2X MALOWANIE ( NA BIALO) W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

TEMAT:

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw
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PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W POKOJU:
-WYKUCIE A NASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH
OTWOROW

-TYNKOWANIE $CIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W tAZIENCE:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

- 2X SZPACHLOWANIE
- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.

PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY
- 2X SZPACHLOWANIE

ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU

W SUMIE - D5 :
1 SZT- PRAWE

l 375 I [ 214 m 20 - 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)
[<e]
o) -
W W tazienka & Sypialnia 1
|} 3,53m? | 9,76m? p=
o 62 90 63 220 -
5 Pokdj z aneksem S El PROJ PRACE DOTYCZACE $CIAN W KOMUIKACJI
12,29m? ol -OBROBKA WYKUTEGO OTWORU
UWAGA1 & ®& | _80 5 2 -TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
- I omunikacja @| 205 & -MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
| 100 340 4,08m? (D5 PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY
10 px - 2X SZPACHLOWANIE
182 273 = - 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)
10 273 <
0]
] 190V 344
Lle” g
RS \UWAGA1 UWAGA2/ I
®
q Sypialnia 2 o
b 14,70m? =l
o
464 2

PROJ PRACE DOTYCZACE SCIAN W SYPIALNI:
-ZAMUROWANIE | OBROBKA ZAMURWOANEGO OTWORU
-WYKUCIE ANASTEPNIE OBROBKA WYKUTYCH

OTWOROW

-TYNKOWANIE SCIAN PROJ (TYNK GIPS.)
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.
PO WKUCIU INSTALACJI W SCIANY

- 2X SZPACHLOWANIE

- 2X MALOWANIE (KOLOR BIALY)

ZALECENIA:

- NOWPROJEKTOWANE SCIANY WEWNATRZ MIESZKAN WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z
PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC ZE SCIAN ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE ORAZ
NAPRAWIC USZKODZONE TYNKI

- NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE MEBLE | WYPOSAZENIE ZE SCIAN

-EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEZY OSUSZYC A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAC PROCESOWI
BIOBOJCZEMU

- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY WYKONAC W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJACEJ PRZED
ZAWILOGCENIEM - NP. PLYTA GK WODOODPORNA

RZUT | PIETRA- CHOPINA 17

DRZWI D5- 80CM (90) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRzZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NA KLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

-DRZWI Z PODCIECIEM

W SUMIE - D6 :
1 8ZT- LEWE

DRZWI D6- 80CM (90) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

W SUMIE - D8:
1 SZT- PRAWE

UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWOROW NALEZY WSTWIC :

DRZWI D8- 80CM (90) / 205 CM (210) -
WYMIAR OSCIEZNICY (OTWORU)

-NOWOPROJEKTOWANE DRZWIW
KOLORZE BIALYM

- WYMIAR OTWORU MONTAZOWEGO
PRZED ZAMOWIENIEM ZDJAC Z NATURY

-SYSTEM BEZPRZYLGOWY

-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM
WPUSZCZANY NAKLUCZ

- ZAWIASY TYP KRYTY

-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA
KLUCZ : CHROM SATYNA

- DRZWI Z PLYTY MDF

USYTUOWANIE

Z
% LACZONYCH LOKALI

PREFABRYKOWANE NADPROZA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWOR PO WSTAWIENIU
NADPROZA POWINIEN MIEC WYSOKOSC 210 CM A SZEROKOSC WG WYMIAROW Z RYSUNKU.

2. NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE OSCIEZA | DRZWI A NASTEPNIE ZAMUROWAC OTWORY
LICUJAC POWIERZCHNIE ZAMUROWANA Z POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ SCIANY

3.NALEZY ZAPEWNIC W SCIANIE PRZEBICIE DO PRZEWODU WENTYLACJI GRAIWITACYJNEJ

Vst

LEGENDA

PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA
CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ GR - 10 CM

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE
OTWORU

PROJEKTOWANY
REMONT SCIAN
ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN Z
MATERIALU WODOODPORNEGO NP PLYTEK
CERAMICZNYCH DO WYSOKOSCI

MIN 2 METROW OD POSADZKI

OZNACZENIE DRZWI
WEJSCIOWYCH DO LOKALI

WENTYLACJA

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardow
dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RzUT

LOKALU NR 22

Nr. rysunku:

23
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ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEZY USUNAC Z
PODLOG WARSTWE WYKONCZENIOWA POSADZKI

-POLACZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NA POSDADZKI
WYKONAC Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA

-PODKLAD POD POSADZKE Z GRESU W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH (LAZIENKA,KUCHNIA) NALEZY DODATKOWO
ZABEZPIECZYC PODWOJNA WARSTWA HYDROFOBOWA
(FOLIA WODOSZCZELNA)

-PO ULOZENIU ZAROWNO PLYTEK JAK | PANELI NIE MOZE BYC
POMIEDZY NIMI ROZNIC W WYSOKOSCIACH POSADZKI

1pit

9 T
Lodéwka 6y@ > e
5 ou

Stot

wc

Szafa
Siedzisko

Szafa

Szafa

Lézko

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE
MOZLIWE USYTUOWANIE WYPOSAZENIA WEWNATRZ LOKALI

Biurko!

Biurko

LEGENDA

PROJEKTOWANA PODLOGA
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE
POSADZKA Z GRESU
60x 60 CM

1 PLYTKA OD KTOREJ

NALEZY ZACZAC
UKLADANIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z 0.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW
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PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 22

STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY .
1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:

. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: |Architektura upr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005

. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen

upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

\Wspotpraca:| Architektura| Justyna Naumczuk

DATA 04.08.2021r Nr str.:




PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W POKOJU:
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W LAZIENCE :
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-TYNKOWANIE

(PLYTA GK WODOODPORNA)
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

ONN.

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI:
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W KOMUNIKACJI:
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

PROJ PRACE DOTYCZACE
SUFITOW W SYPIALNI:
-NAPRAWA BRUZD INST.

PO WKUCIU INST. W SUFITY
-2X SZPACHLOWANIE

-2X MALOWANIE ( NA BIALO)

LEGENDA

REMONT SUFITU
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

REMONT SUFITU W
LAZIENCE

I:l PROPONOWANE WYPOSAZENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU

3. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST

ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |

ZALECENIAMI PRODUCENTA,

MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z

INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT | POLACZENIE LOKALI MIESZKALNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ZYRARDOWIE

ADRES ul. Chopina 17
BUDOWY: 96-300 Zyrardow

dziatka nr ewid. 3455
obreb ewid: Nr 3, Zyrardéw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
ul. Armii Krajowej 596-300 ZYRARDOW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKEAD SUFITOW 2 5
LOKALU NR 22
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Autor: Specjalnos¢:| Imie i nazwisko: Podpis:
. . mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Projektant: | Architektura| o pud. w specj. arch. do proj.
bez ograniczen
upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005
. . mgr inz. arch. Andrzej Gatecki
Sprawdzit: | Architektura|ypr. bud. w specj. arch. do proj.
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