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PRZEKRÓJ A-A 6

w Żyrardowie 
 kanalizacyjną i wodociągową przy ul. Chopina 17

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
Roboty budowlane związane z remontem 

ul. Chopina 17
96-300 Żyrardów

Współpraca: Architektura
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UWAGA NR 6

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM 
OZNACZONO ELEMENTY DO 
WYBURZENIA I DEMONTAŻU LUB 
WKUCIA

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ 
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.

6. PO WYKWATEROWANIU 
LOKATORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ 
STAN BELEK STROPOWYCH. 
PROJEKTANT W KONSULTACJI Z 
WYKONAWCĄ WSKAŻE BELKI W 
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO 
WYMIANY. ZAŁOŻONO 40% BELEK 
STROPOWYCH DO WYMIANY.
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PROJ. DOCIEPLENIE PODDASZA
WEŁNĄ MINERALNĄ

PROJ. WYMIANA POKRYCIA 
DACHOWEGO

PROJ. WYMIANA 
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA OBRÓBKI 
BLACH. PARAPET

PROJ. DOSTOSOWANIA WEJŚCIA NA 
POTRZEBY OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
CZ. BELEK STROPOWYCH

PROJ REMONT KOMINÓW
WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH

PROJ. INIEKCJA
PRZECIWILGOCIOWA

PROJ.REMONT ISTNIEJĄCYCH POSADZEK

PROJ. RENOWACJA ŚCIAN
TYNKOWANIE, MALOWANIE

PROJ. OCIEPLENIE 
I TYNKOWANIE ŚCIAN

PROJ. RENOWACJA GZYMSÓW
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
PRZEMUROWANIE EL. LUŹNYCH

PROJ WYMIANA RUR 
SPUSTOWYCH

PROJ. WYMIANA 
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA OBRÓBKI 
BLACH. PARAPET

PROJ. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
ODTWORZENIOWO WG
HISTORYCZNEGO PIERWOWZORU

PROJ. RENOWACJA GZYMSÓW
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
PRZEMUROWANIE EL. LUŹNYCH

PROJ. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
ODTWORZENIOWO WG
HISTORYCZNEGO PIERWOWZORU

PROJ. ODTWORZENIE 
GZYMSÓW NA OCIEPLENIU

PROJ. ODTWORZENIE 
GZYMSÓW NA OCIEPLENIU

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA FUNDAMENTÓW 
OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
DO -100 CM POD POZIOMEM TERENU LUB DO 
ŁAW FUNDAMENTÓWYCH
JEŻELI SĄ PŁYCIEJ POSADOWIONE

PROJ. REMONT SCHODÓW WEWN. 
IBALUSTRAD-ODTWORZENIOWO

PROJ. REMONT SCHODÓW WEWN. 
IBALUSTRAD-ODTWORZENIOWO

PROJ. WZMOCNIENIE 
CZ. BELEK STROPOWYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
CZ. BELEK STROPOWYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
CZ. BELEK STROPOWYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
GNIAZD PODPOROWYCH 
BELEK STROPOWYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
GNIAZD PODPOROWYCH 
BELEK STROPOWYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
GNIAZD PODPOROWYCH 
BELEK STROPOWYCH

PROJ. WZMOCNIENIE 
GNIAZD PODPOROWYCH 
BELEK STROPOWYCH

PROJ. RENOWACJA SUFITÓW
TYNKOWANIE, MALOWANIE

PROJ.REMONT ISTNIEJĄCYCH POSADZEK

PROJ.REMONT ISTNIEJĄCYCH POSADZEK

PROJ. RENOWACJA SUFITÓW
TYNKOWANIE, MALOWANIE


