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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest czeS¢ elektryczna projektu technicznego przebudowy windy przy
schodach przychodni zdrowia w m. ul. Partyzantéw 14, 64-510 Wronki dz. nr 1527, 1528, 1536.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowany zostat na podstawie:
- Zlecenia Inwestora;
- uzgodnienia szczegotow z Inwestorem;

— obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3. Zakres opracowania projektu

Zakres projektu obejmuije zasilanie windy zewnetrzne;j.

1.4. Zasilane obiektu

W ramach zasilania windy zewnetrznej, Inwestor wyprowadzi z istniejgcej rozdzielnicy gtéwne;j
budynku przewéd YDY-zo 5x6mm® do szafy sterowej windy. Przewdd prowadzié
w korytach kablowych. W celu zabezpieczenia przewodu zasilajgcego nalezy rozbudowac istniejgca
rozdzielnice o trojfazowy roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkg 3xWT-00g G25A.

1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych
i pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz;

— trasa przewodu powinna przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi S$cian
i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonac tak aby nie powodowac ostabienia
elementow konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz
nalezy zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych
instalacji;

— oswietlenie windy oraz sterowanie dostarcza wykonawca;
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— w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, warunki techniczne
producentow i dostawcéw materiatbw oraz obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o proby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie
z przepisami BHP.

Trase i dtugos¢ przewodu ustali¢ w trakcie realizacji.

CZESC ELEKTRYCZNA OPRACOWAL:
mgr inz. tukasz MadrzyCki

CZESC ELEKTRYCZNA SPRAWDZIt:
Marian Madrzycki



madrzycki.lukasz@gmail.com
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Kabel prowadzi¢ w korytku bablowym PCV.

istn. RG
Zasilanie szafy sterowej
windy
cz. istniejaca cz. projektowana
sz. L1,L2,L3
L1,L2,L3
sz. N
-L N
Q12
it\j
sz. PE
PE
101
YDY 5x6
Moc znamionowa silnika kW 5,0
Zabezp. A |WT-00g G25A
Przekroj linii zasilajgcej mm2Cu 6,0
In A 141
Legenda:
Q12 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkg 3x WT-00g G25A

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - samoczynne wytgczenie zasilania

ROZMIAR A4

e PROJEKT TECHNICZNY

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

i PRZEBUDOWA WINDY PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA

inwestycji:

OWIE

ades _ul. Partyzantéw 14, 64-510 Wronki % " ®"91527 1528, 1536

inwestycji:

STUDIO:

inwestor: Gmina Wronki 29S'ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

al. Jana Pawta Il 20
64-500 Szamotuty

ysunku: Schemat RG

61292 28 21/61 293 21 44
www.vowie.com.pl
biuro@vowie.com.pl

Projektant branzy elektrycznej: skala:
mgr inz. tukasz Madrzycki upr. nr WKP/0183/POOE/11 -
Sprawdzajacy branzy elektrycznej: nr rysunku:
Marian Madrzycki upr. nr PB.1IV 10220/50/40 E 2
wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS data:
kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw zabronione 06 1 2 2021




