OPINIA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM ROZBIORKI
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA
ul. Partyzantéw 14, 64-510 Wronki dziatka nr 1527, 1528, 1536

1. Dane ogédlne :

1.1. Przedmiot i cel opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej budynku -—
Przychodni Zdrowia znajdujgcego przy ul. Partyzantéw 14 w miejscowosci Wronki na
dziatce nr 1527, 1528, 1536. Jest to budynek pietrowy z podpiwniczeniem. Celem
niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku ze wzgledu na
planowang budowe wymiane windy zewnetrznej przy Scianie poprzeczne;j.

Wykonuje sie opinie techniczna istniejacego budynku zgodnie z rozporzadzeniem prawa
budowlanego, §206 podpunkt 2.

1.2. Podstawa opracowania :
Podstawg formalna opracowania jest pisemna umowa sporzgdzona z inwestorem i
wiascicielem budynku.

1.3. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje wykonanie opinii technicznej budynku znajdujgcego sie przy ul.
Partyzantéw 14 w miejscowosci Wronki.

W opracowaniu zostanie podana ocena stanu technicznego budynku zgodna na dzien
wykonywania ogledzin budynku, tj. 13.09.2021r.

Analiza i ocena stanu technicznego budynku bedzie stanowita podstawe do podjecia
okreslonych czynno$ci projektowych.

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu :
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce teksty zrodtowe:
- Dokumentacja fotograficzna.
- Obmiary wtasne.

1.5. Akty normatywne :

Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i
warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych.
Polskie Normy:

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1990:2004 /A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-1
PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziatywanie na konstrukcje Czes$c¢ 1-2
PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje Czes$¢ 1-3
PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-4
PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-6
PN-EN 1993- 1-1Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-B-03002:2007 Projektowanie konstrukcji murowych.

1.6. Literatura techniczna :
dr inz. E. Mastowski, D. Spizewska ,,WWzmacnianie konstrukcji budowlanych”
materiaty wtasne
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2. Opis techniczny istniejgcego obiektu :

Charakterystyka obiektu

Budynek wybudowany w drugiej potowie XX wieku. Budynek posiada trzy kondygnacje —
piwnica, parter i | pietro. Obiekt wybudowany w rzucie prostokata. Budynek ogdlnie w
zadowalajgcym stanie technicznym.

2.1. Stropodach

Przekrycie stanowi papa na podtozu betonowym o wyprofilowanym 5% spadku.
Konstrukcje nosng stropodachu stanowig plyty korytkowe utozone na $ciankach
murowanych azurowych. Konstrukcje nosng stropu stanowig ptyty kanatowe oparte na
Scianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku. Wykonczenie stropodachu stanowi
Scianka attykowa. Nie zostaly wykonane odkrywki dachowe. Pokrycie dachowe w
dobrym stanie technicznym. Kominy dymowe i wentylacyjne murowane w
zadowalajgcym stanie technicznym. Nie zauwazono nieszczelnosci pokrycia
dachowego. Rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym.

2.2. Stropy
Strop zelbetowy — ptyty kanatowe typu zeranskiego. Nie zauwazono peknie¢ czy
zarysowan moggcych by¢ skutkiem przekroczenia nosnosci. Stan techniczny okresla sie
jako zadowalajacy.

2.3. Schody.
Schody w konstrukcji zelbetowej, w ukfadzie dwubiegowym, ze spocznikiem miedzy
kondygnacjami. Schody okresla sie, ze sg w zadowalajgcym stanie technicznym.

2.4.Sciany no$ne i samonos$ne.
Sciany parteru i | pietra grubosci 25 i 38 cm, obudowane plytg kartonowo-gipsowana
stelazu systemowym oraz wykonczone tynkiem mineralnym z gtadzig gipsowa. Z
zewnatrz ocieplone jak sciany piwnic, grubos¢ ocieplenia 14 cm. Stan $ciany okresla sie
jako zadowalajacy.

Sciana fundamentowa i piwnic grubosci 47 cm wraz z okladzing. Prawdopodobnie
zelbetowe lub betonowe murowane. Z zewnatrz ocieplone systemowo styropianem.
Stan sciany okresla sie jako zadowalajgcy.

2.5.Fundamenty.
Fundamenty wykonane w postaci taw zelbetowych, oparte bezposrednio na gruncie
nosnym. Stan techniczny fundamentéw okre$la sie jako zadowalajgcy. Brak $ladow
zawilgocenia i spekan na $cianach fundamentowych i piwnic swiadczy o prawidio
wykonanej izolacji zabezpieczajgcej elementy konstrukcyjne przed wptywem Kkorozji
biologiczne;j.

2.6.
Istniejgca winda zewnetrzna w konstrukcji stalowej, przeszkolona. Oparta na
fundamencie w poziomie gruntu. Stan techniczny okres$la sie jako zadowalajgcy.
Przystepuje sie do wymiany windy, poniewaz istniejgca nie jest przystosowana do
wszystkich rodzajéw niepetnosprawnosci.
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3. Kryteria oceny i wnioski :

3.1.

Kryteria oceny:

Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:

3.2.

stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wiasciwosci materiatbw odpowiadajg
wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)

stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy
jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i
konserwaciji (16-30% zuzycia technicznego)

stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajgce bezpieczehstwu uzytkowania; celowy jest czesciowy remont
kapitalny, lub wzmocnienie elementéw (31-50% zuzycia technicznego)

stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepujg silne
uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia
technicznego)

stan techniczny zly: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
witasciwosci wbudowanych materialtdw maja obnizona klase, nie petnig swojej
funkciji (71-100% zuzycia technicznego).

Whnioski

Budynek okresla sie ogodlnie, ze jest w zadowalajgcym stanie technicznym i mozna
wykonac prace zwigzane budowg szybu windy.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg i montazem windy nalezy dokonaé
rozbidrki istniejacego szybu windowego.

4. Opis rozbiorki

4.1.

Rozbidrka windy zewnetrznej

Projektuje sie rozbidérke metodg tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych.

Przy demontazu zabrania sie zrzucanie elementow z wysokos$ci. Elementy te powinny
byé opuszczane w bezpieczny sposéb, i sktadowane w wyznaczonym miejscu lub
bezposrednio na $rodek transportu. Nie nalezy wyrywac¢ zakotwionych elementéow
konstrukcyjnych z pozostawianego muru. Elementy te nalezy odcinac.

4.2.Rozbidrka ptyty fundamentowej windy zewnetrzne;j
Projektuje sie rozbiérke metodg tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych. Teren jest w
petni uzbrojony w infrastrukture techniczng. Dlatego, przy prowadzeniu robot ziemnych
nalezy zachowaé ostroznosc¢ takze ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia

n
b

ie wykazanego na mapie. W razie wystgpienia kolizji niezwtocznie kontaktowacé sie z
iurem projektowym.

5. Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Podczas robét rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5.1.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Wykonaé nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do
2m od budynku z zakazem przebywania. Plac rozbidrki zostanie ogrodzony tasma
ostrzegawczg i oznakowany tablicami informujgcymi ,Prace na wysokosci” oraz
.Niezatrudnionym wstep wzbroniony” w celu unikniecia wtargniecia oséb trzecich.
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5.2. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Nalezy przestrzegaé wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed
rozpoczeciem robot pracownicy odbedg szkolenie stanowiskowe przeprowadzone
przez stuzby BHP.
Kazdy pracownik pracujgcy na wysoko$ci powinien posiada¢ wazne badania
wysokosciowe.

5.3. Przechowywanie i przemieszczenie materiatow porozbiérkowych
Podczas wykonywania prac rozbiorkowych na biezgco powinna by¢ prowadzona
segregacja materiatu porozbiérkowego, zatadunek za pomocg koparek i tadowarek

5.4. Zasady prowadzenia robét rozbidrkowych.
-teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

5.5. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
i w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Przestrzeganie zasad BHP przy realizacji zadan. Podczas realizacji projektowanego
obiektu nie przewiduje sie prowadzenia robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Uwaga:

Trzeba pamietac¢, ze wykonywanie robéot ziemnych przy fundamentach istniejagcego
budynku stwarza zagrozenie katastrofag budowlang. Ich odkopanie na catej dtugosci
mogtoby spowodowaé osuniecie sie $ciany w wyniku wyparcia gruntu spod niej do
wykopanego dotu. Dlatego roboty te nalezy prowadzi¢ odcinkami i/lub przy zastosowaniu
odpowiednich wzmocnieh. W zaleznosci od tego, jak mocne sg istniejgce sciany
fundamentowe, odkopuje sie je odcinkami o dtugosci 1-1,5 m. Jednoczesnie mozna odkry¢
co czwarty odcinek, przy czym odlegtos¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-
krotno$¢ wysokosci sciany. Absolutnie nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod
istniejgcymi fundamentami czy jego obsuniecia. Fundament projektowanego budynku
nalezy wykona¢ na takiej samej gtebokosci co fundament budynku istniejgcego. Wszelkie
prace wykonywane na dziatce nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy i
zgodnie z przepisami bhp.

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z podmurowywaniem fundamentéw wszystkie
stropy wywierajgce obcigzenie na Sciane nalezy podstemplowac. Taki zabieg ma na celu
zredukowanie obcigzenia na fundament. Zaleca sie wykonanie zabezpieczenie muréw oraz
statg ich kontrole. Pogtebianie moze odbywa¢ sie odcinkami po 1 - 1,5 m. Jednoczesnie nie
moze by¢ podkopane nie wiecej niz 20 % powierzchni fundamentu.

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z pogtebieniem lub wzmacnianiem
istniejgcych fundamentéw nalezy przestrzegac nizej podanych zasad.

Prace nalezy tak prowadzi¢, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podmurowywania nie
naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego. Dlatego tez nie mozna dopuszczac¢ do
odkopywania faw fundamentowych od razu na catej dlugosci, gdyz mogloby to
spowodowac wypieranie gruntu. Wykopy musza byé dobrze i mocno obudowane, tak aby
zapobiec usuwaniu sie ziemi spod innych fragmentow konstrukcji.

Prace nalezy wykonywaé tylko na krétkich odcinkach. Sciana nad usunietym odcinkiem
fundamentu pracuje jak sklepienie, przekazujgc wzmozone naprezenia na boczne partie
muru nieusunietego.

Wykopu nowego odcinka nie nalezy doprowadza¢ do konca, aby nie naruszy¢ podfoza
gruntowego pod wymurowanym sgsiednim odcinkiem. W gruntach niespoistych, gdy prace
prowadzi sie powyzej poziomu wod gruntowych, zaleca sie zmniejsza¢ zagtebienie wykopu
o 10 cm. Nawet przy bardzo doktadnym wykonawstwie nastepuje naruszenie struktury
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podifoza gruntowego poza scianami wykopow. Wykopu dla odcinka fundamentu nie mozna
pozostawi¢ np. na noc. Prace nalezy prowadzi¢ tak dtugo, az zostanie podmurowany
rozpoczety fragment.

Przed przystgpieniem do podmurowywania fundamentéw trzeba zapoznac sie z trasami
przebiegu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych gazowych i elektrycznych i ewentualnie
wprowadzi¢ konieczne zmiany.

Nowy fundament z istniejgcym nalezy potaczy¢ starannie i mocno. Tak wiec podmuréwke
lub podbetonowanie nowego fundamentu trzeba zakonczy¢ w odlegtosci 5 — 7 cm od
starego. W powstalg szczeline wbija sie kliny stalowe lub debowe, powodujac wstepne
obcigzenie nowej tawy. Pozostatg wolng przestrzen wypetnia sie bardzo mocno ubitym
wilgotnym betonem.

Opracowat:

Szamotuty, grudzien 2021 r.
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