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1 Podstawa opracowania
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wizja lokalna,

informacje zamawiajgcego

inwentaryzacja dla celow projektowych

~Wentylacja i Klimatyzacja” — Podstawy Aleksander Petech Wydanie IV

Norma EN 12735-1 - Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia
dydaktycznego nr 204 znajdujgcego sie na poziomie 200 w budynku Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikac;ji i Informatyki ,A”

3 Zakres opracowania

okres$lenie parametréw uktadu chtodzenia, oraz dobranie rozwigzan technicznych
trasowanie instalacji freonowych

technologia montazu instalacji i jednostek klimatyzacyjnych

okreslenie wytycznych dla instalacji sterowania oraz zasilania

Charakterystyka obiektu

Pomieszczenie 204 o powierzchni 40.6 m?, zlokalizowane jest w budynku WETI A od
strony potnocno-zachodniej. Pomieszczeni scharakteryzowana jako pomieszczenie
dydaktyczne do prowadzenia zaje¢ z sprzetem komputerowym. Zainstalowany sprzet
komputerowy oraz przebywajgce w czasie zaje¢ osoby generujg zyski ciepta, ktére
nalezy zniwelowac w celu poprawy komfortu uczestnikéw zajec.

W pomieszczeniu beda przebywali pracownicy katedry oraz studenci biorgcy udziat w
zajeciach ponizej 2 godzin w ciggu dnia jedna grupa.

5 Obliczenia mocy chtodniczej pomieszczen, dobér urzadzen

Dla okre$lenia niezbednej mocy chtodniczej postuzono sie danymi przekazanymi
przez przedstawicieli katedry bedgcej dysponentem pomieszczenia.

Jako gtéwne zrédta ciepta zdefiniowano:

18 zestawow komputerowych + 1 stanowisko prowadzgcego 100 [W]

18 dodatkowych jednostek 200 [W] kazda

1 szafa rakowa — 300 [W]

19 oséb w trakcie prowadzenia zaje¢.(dla Pracy lekkiej siedzgcej przy temp
22°C — 23 [W/osobe]*)*

taczne zyski ciepta wynoszg 6,2 [kW] Dobrano 1 urzadzenie klimatyzacyjne
pokrywajgce w catosci wyliczone obcigzenie cieplne.
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Mak’s.’ zakresy Przeptyw Moc
Ny dtugosc¢ / .
NF Wydajnosc¢ Maks temperatury powietrza elektryczna
, . | nominalna . pracy kimatyzowan (min-
jednostki réznica .
[kW] 0ZIOMEW (zewnetrzne) ego nominal-max)
P °C [me/h-Uis] W}
[m]
41.K.54, 0.26-1.60-
41 K 541 6,2 50/ 30 -15~52 3180-883 317

*- Ciepto catkowite przyjete z tabeli 3.21 Wentylacja i Klimatyzacja -Podstawy
Aleksander Petech , Wydanie IV

Dobrano urzadzenie klimatyzacyjne typu SPLIT o nominalnej mocy chodniczej 7,1
[kW], sktadajgce sie z agregatu skraplajgcego oraz jednostki wewnetrznej bedgcej
parownikiem projektowane ukfadu. Ze wzgledu na odlegto$¢ parownika od skraplacza
konieczne jest zastosowanie urzgdzenia o zwigkszonej dtugosci instalacji do 50 [m].
Uktad chiodniczy bedzie pracowat na nowoczesnym i ekologicznym czynniku R32. Ze
wzgledu na aranzacje pomieszczenia zdecydowano sie na montaz jednostki
wewnetrznej podsufitowej zawieszonej na srodku sufitu w skraju Sali wg. rys S-2.
System klimatyzacyjny sterowany bedzie za pomocg dedykowanego pilota $ciennego
zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych do pokoju 204.

Single Split System High Wall Ceﬂpc

Indoor model RAV-| RM561KRTP-E | RM801KRTP-E RM561CTP-E RM801CTP-E
Outdoor model RAV-| GP561ATW-E GP801ATW-E GP561ATW-E GP801ATW-E
Cooling capacity kW 5.0 7.1 5.0 7ol
Cooling range (min. - max.) kW 1,2-5,6 1,9-8,0 1.2-5.6 1,9-8,0
Power input (min. - rated - max.) | @ kW | 0,19-1,43-1,98 | 0,26-2,06-3,17 | 0.19-1.37-1.98 | 0.26-1.60-3.17
EER W/W 3,50 3,45 3.65 4,44
SEER 7459, 7,34 6.76 795
Energy efficiency class © Label A++ A++ A++ A++
Seasonal electricity consumption | C | kWh/a 230 338 259, 312
Heating capacity kW 5,6 8.0 5.6 8,0
Heating range (min. - max.) kW 0,9-7.3 1,3-11,3 0.9-7.4 1,3-11.3
Power input (min. - rated - max.) [ H kW | 0,16-1,39-2,67 | 0,20-2,25-3,50 | 0.16-1.39-2.67 | 0.20-1.80-3.50
COP W/W 4,03 3,56 4.03 4,44
SCOP 4,17 4,13 4.70 5,05
Energy efficiency class H Label A+ A+ A++ A++
Seasonal electricity consumption | H| kWh/a 1274 1725 1130 1412

6 Rozwigzania dotyczace rurociggéw freonowych i odprowadzenia skroplin

Dobrane jednostki klimatyzacyjne potgczone sg instalacjg freonowg wykonana z rur
miedzianych o $rednicach 12,70 , 15,80 [mm] (ciecz,gaz) zgodnych z normg EN

12735-1. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ lutem twardym. Przewody od zewnatrz

izolowac otulina zimnochronna o przewodnosci ciepinej nie wyzszej ni 0,035W/m2K o
zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm. Instalacje chtodnicza nalezy
prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego. W przestrzeni sufitu podwieszanego
przewody nalezy mocowac¢ w podwojnych obejmach mocowanych na kotki w

rozstawie, nie wiekszym niz 2 [m]

Instalacje freonowg na dachu zamontowac¢ w systemowych korytach stalowych
zamknietych, o wymiarach min 70x50 [mm] w korycie nalezy prowadzi¢ instalacje
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freonowg w izolacji , przewody zasilajgce oraz przewody sterownicze. Koryta nalezy
mocowac na wspornikach posadowionych na systemowych podstawach typu bigfoot
lub mocowacé do elementdéw konstrukcyjnych dachu, z zachowaniem szczelnosci
poszycia dachowego.

Obok instalacji chtodniczej nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajace w
peszlach mocowanych systemowymi obejmami do przegréd budowalnych i
elementéw konstrukcyjnych.

Skropliny odprowadzane bedg za pomocg pompek skroplin, nastepnie bedg
wigczone do pingow kanalizacji sanitarnej znajdujgcych sie w budynku. Przewody
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC o $rednicy 2" tagczonych przez klejenie
lub wezykiem gumowym 6/9mm. Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje sie
zastosowanie osobnej pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin z jednostek
wewnetrznych realizowac nalezy ze spadkiem w kierunku sptywu. Wigczenie do
pionu sanitarnego nalezy wykona¢ przez zastosowanie trojnika. Przed wigczeniem
nalezy wykonac¢ zasyfonowanie lub zastosowac systemowy syfon kulowy.

Przebieg instalacji

Na poziomie 200 instalacje w pomieszczeniu 204 wykonaé w korytach systemowych
w kolorze biatym montowanych do $cian pomieszczenia , w pomieszczeniu nalezy
wykonac przewiert na korytarz.

Instalacja w korytarzu poziomu 200 nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego w obejmach podwdjnych mocowanych na kotki do stropu wg.
rysunku S-6 , w korytarzu przy $cianie szczytowej zgodnie z rys. S- 2 nalez wykonaé
przewiert do kondygnacji 100 ,a nastepnie obudowaé ptyta kartonowo gipsowa
tworzgc szacht o przekroju 0.4x0.6 [m] W pomieszczeniu 112 instalacje nalezy
prowadzi¢ w systemowych korytach wg. rysunku rys S-6.

W pomieszczeniu 112 nalezy wykonaé przewiert srednicg min 80 [m] przez ktéry
zostanie wyprowadzona instalacja do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na daszku
od wejscia do budynku. Otwér przewiert nalezy uszczelni¢ pierscieniem
uszczelniajgcym typu ,MFD”.

Instalacje na daszku do jednostki zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w metalowych
korytach zamknietych wg. rysunku szczego6towego S

Zestawienie dlugosci instalacji

41.K.54-41.K54:1
instalacja chtodnicza [m]
poziom pionowo poziomo
200 4,5 10
100 3,5 30
RAZEM 8 40
instalacja odprowadzenia skroplin [m]
41.K53:1 | 31
instalacja sterownicza [m]
41.K.54 | 48
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instalacja w korytach -7

instalacja w przestrzeni sufitu podwieszanego -30
instalacja w korytach zamknietych stalowych -1
w zabudowie z gk -8

Dyspozycje prowadzenia przewoddw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia
czesc¢ graficzna opracowania

7 Sterowanie systemem oraz zasilenie energig elektryczna.

Sterowanie umozliwia utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, ustawienie
zadanej temperatury za pomocg sterownika $ciennego, z mozliwo$cig zmiany
ustawien o 1°C.

System chtodzenia wyposazony w sterownik z czujkg temperatury podtgczony
kablowo do jednostki wewnetrznej.

Szczegotowe rozwigzania znajdujg sie w Projekcie Wykonawczym branzy
Elektrycznej.

8 Posadowienie oraz montaz jednostek

Jednostka zewnetrzna posadowiona bedzie na poziomie ptaskiego dachu na
poziomie 100, na konstrukcji wsporczej wg. rys. S- 8. Wysokosc¢ konstrukc;ji
wsporczej pod jednostke zewnetrzna wynosi¢ bedzie min. 40 cm, co wynika z
zapewnienia minimalnej odlegtosci od poziomu dachu (np. opady $niegu).
Konstrukcja powinna by¢ posadowiona na dachu za pomocg systemowej stopy typu
bigfoot

Lokalizacja jednosteki zewnetrznej, ich waga oraz gtosnos¢ nie maja szkodliwego
wplywu na otoczenie oraz elementy konstrukcyjne. Umiejscowienie klimatyzatora
oraz rozprowadzenie przewoddw zasilajgcych czynnikiem chtodniczym oraz
odprowadzajgcych skropliny przedstawia czes¢ rysunkowa dotgczona do
dokumentacji.

9 Wytyczne montazu i odbioru robét

Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, w liniach prostych z
zachowaniem minimalnych promieni giecia dla przewodoéw freonowych. Instalacje
nalezy mocowac wytgcznie do trwatych elementéw konstrukcyjnych takich jak sciany
stropy, stupy itp. Wszystkie przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykonywac
przewiertami o Srednicy umozliwiajacej przeprowadzenie instalacji wraz z izolacjg, a w
przypadku przegréd w strefie pozarowej, w tulejach stalowych ochronnych
wypetnionych masg uszczelniajgcg o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz
przegroda.

W miejscach reprezentacyjnych poza strefg sufitu podwieszanego lub tam gdzie nie
mozna zastosowaé koryt systemowych, instalacje nalezy prowadzi¢ w lekkiej
zabudowie z karton gipsu wykonczonej wg. istniejgcego wzornictwa.

Szczegdtowe dane dotyczace montazu i odbioru robot znajdujg sie w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét bedacej zatgcznikiem do projektu.
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10 Spis rysunkéw

1) Rys S-1 — Lokalizacja jednostki zewnetrznej

2) Rys S-2 — Rzut kondygnaciji 200

3) Rys S-3 — Rzut kondygnaciji 300

4) Rys S-4 — Schemat instalacji na przekroju pionowym

5) Rys S-5 — Szczeg6t odprowadzenia skroplin

6) Rys S-6 — Szczegdt prowadzenia instalacji wewnagtrz budynku

7) Rys S-7 — Szczeg6t prowadzenia instalacji na zewnatrz budynku

8) Rys S-8 — Szczegot uszczelnienia i przejscia instalacyjnego na zewnatrz budynku
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Instalacja prowadzi¢

odprowadzenie skroplin wg. rysunku szczegdélowego S-5

Instalacja prowadzi¢ n - - =
w zabudowie z plyt g-k wg. rysunku szczegslowego S-6 2 O O w przestrzeni sufitupodwieszanego wg. rysunku szczegétowego S- 6
0,4 x 0,6 [m]

7,5[m] 21[m]

~

D.5[m

rury miedziane
12,70 [mm], 15, w otulinie

202
U
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Am]

Instalacja prowadzi¢ D

w korycie instlacyjnym wg. rysunku szczegétowego S-6

[
]

panel sterujacy scienny 208 2 1 O 2 1 2 2 1 4 2 1 6

D 2foA D

LEGENDA:

- przewody instalacji freonowych w izolacji ,$rednice wg.
opisu na rzucie

- przewody instalacji odprowadzenia skroplin, $rednice
Wg. opisu ha rzucie

- przewody instalacji sterowania

- - urzadzenia klimatyzacyjne , jednostki zewnetrzne
m - urzadzenia klimatyzacyjne , jednostki wewngtrzne

inwestycja: System chtodzenia dla pomieszczenia dydaktycznego 204 w

budynku wydziatu WETI A Politechniki Gdanskiej
X . Politechnika Gdanska
inwestor: ul. Gabriela Narutowicza 11/ 12 , 80-233 Gdarisk

Skala

Tytut Rys. |Rzut kondygnacijii 200
Fare: 1:100
Funkcja: imie i nazwisko podpis: data Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Marcin Grynia \zlgéls S-2




Instalacja prowadzi¢
w zabudowie z ptyt g-k wg. rysunku szczegétowego S- 6

w przestrzeni sufitupodwieszanego wg. rysunku szczegétowego S-6

rury miedziane
12,70 [mm], 15,88 [mm] w otulinie

108

5,5[m]

Instalacja prowadzi¢
w korycie-instlacyjnym wg. rysunku szczegétowego S-6

112

LEGENDA:

przewody instalacji freonowych w izolacji ,$rednice wg.

opisu na rzucie

przewody instalacji odprowadzenia skroplin, $rednice
Wg. opisu ha rzucie

przewody instalacji sterowania
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Skala

Tytut Rys. |Rzut kondygnacijii 100
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Instalacja

odpprowadzenia  T———

skroplin.
PVC-U 7

syfon instalacji

odprowadzenia skroplin
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budynku wydziatu WETI A Politechniki Gdanskiej
) § Politechnika Gdanska
inwestor: ul. Gabriela Narutowicza 11/ 12 , 80-233 Gdarisk
Skala
Tytut Rys. | Szczegét odprowadzenie skroplin
Faza:
Funkcja: imie i nazwisko podpis: data Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Marcin Grynia \2/(')';3 S-5




SZCZEGOL PROWADZENIA INSTALACJI W KORYCIE
INSTALACYJNYM NA SCIANACH

Koryto instlalacyjne
instalacje freonowe
(ciecz / gaz) 12,70/15,88 [mm]\

A

SZCZEGOL PROWADZENIA INSTALACJI W PRZESTRZENI
SUFITU PODWIESZANEGO

Przewody instalacji zasilajgcej oraz strujgcej
w rurze karbowanej 20 320N PCV

Instalacja odprowadzenia skropli
srednica przewodu wg. rzug Instalacja freonowa w izolacji
$rednica (ciecz / gaz) 12,70/15,88 [mm]

P P T
LR MO RIPT P

SZCZEGOL PROWADZENIA INSTALACJI W ZABUDOWIE Z
PLYT G-K

Przewody instalacji zasilajgcej oraz strujgcej
w rurze karbowanej 20 320N PCV

5 A -~ % = T 5
el R DRYVAREE NSRS MR EISIIA | 45

Instalacja odprowadzenia skroplirl Instalacja freonowa w izolacji

$rednica przewodu wg. rzutu $rednica (ciecz / gaz) 12,70/15,88 [mm]

inwestycja: System chtodzenia dla pomieszczenia dydaktycznego 204 w
budynku wydziatu WETI A Politechniki Gdanskiej

Politechnika Gdanska

inwestor: ul. Gabriela Narutowicza 11/ 12 , 80-233 Gdarisk
Skala
Tytut Rys. | Szczegét prowadzenia instalacji wewnatrz
Faza:
Funkcja: imie i nazwisko podpis: data [ Nrrys.

Opracowat: | mgr inz. Marcin Grynia 2\/0|g.3 S-6




PRZEKROJ PROWADZENIA INSTALCJI NA ZEWNATRZ W
KORYCIE STALOWYM PERFOROWANYM

| I | podpora koryta mocowana
na stopie typu "BIGFOOT" do elementow konstrukcyjnych budynku

bezposrednie mocowanie koryta
do elementdéw konstrukcyjnych budynku\

T ‘ o o o
w0
£

o fod E

OO O O

OGNS G

SZCZEGOL INSTALACJI W KORYCIE STALOWYM

Korytko stalowe petne typu "BAKS"

[wiu] oG “Giw

instalacje freonowe

Przewody instalacji zasilajgcej oraz strujgcej

POSADOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ NA RAMIE Z
PROFILI STALOWYCH NA PODPORACH TYPU BIGFOOT

inwestycja: System chtodzenia dla pomieszczenia dydaktycznego 204 w
budynku wydziatu WETI A Politechniki Gdanskiej

. § Politechnika Gdanska
inwestor: ul. Gabriela Narutowicza 11/ 12 , 80-233 Gdarisk

Skala

min. 0,4 [m]

Tytut Rys. | Szczegét prowadzenia instalacji na zewnatrz

Faza:

Funkcja: imie i nazwisko podpis: data [ Nrrys.

Opracowat: | mgr inz. Marcin Grynia 2\/0Ig.3 S-7




PRZEKROJ PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODE BUDOWLANA

QKR

izolacja przegrody budowlanej

XKL

XX X
KERR
SRR
ZRKS
SRRRLLKLS

TR
S
SRS

o
LR
K

R
<
Do

piercien uszczelniajgcy typu
"MFD" wielootworowy

min. 80 [mm]

SZCZEGOL INSTALACJI W PRZEJSCIU SZCZELNYM W
PIERSCIENIU TYPU "MFD"

piercien uszczelniajacy typu
"MFD" wielootworowy

Przewody instalacji zasilajgcej
oraz strujgcej

instalacje freonowe

o /_koryto instlalacyjne

przegroda budowlana

instalacje freonowe

inwestycja:

System chtodzenia dla pomieszczenia dydaktycznego 204 w
budynku wydziatu WETI A Politechniki Gdanskiej

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/ 12, 80-233 Gdansk

Tytut Rys.

Skala

Szczegdt przescia przez zewnetrzng przegrode bud.

Faza:

Funkcja:

imie i nazwisko podpis: data Nrrys.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Grynia

22 |S-8
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