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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ,,ROZBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W JACHIMOWICACH” Z
JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres Budowy : Dziatka nr ewid. 167/4 w miejscowosci Jachimowice Gm. Samborzec
jednostka ewidencyjna : 260907-2 ; obreb : 0007 Jachimowice
Inwestor : GMINA SAMBORZEC 27-650 Samborzec Samborzec 43

ZAWARTOSC PROJEKTU :

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

2. Szkic projektu zagospodarowania dziatki

3. Informacja BiOZ

4. Analiza warunkéw zabudowy i danych charakterystycznych w projekcie budowlanym
5

6

Obszar oddziatywania obiektu
Geotechniczne warunki posadowienia

WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr 1B.6730.65.2016 z dn. 07.12.2016 r.
wydana przez Wajta Gminy Samborzec

2. Oswiadczenia o wykonaniu projektiéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i uprawnienia projektanta i zaswiadczenia przynaleznosci do Izby

3. Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500 (dokument poréwnawczy w egz. 1)

Projektant:
Sandomierz lipiec 2021 r. inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ,,ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JACHIMOWICACH” Z JEDNOCZESNA
ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE

Adres budowy : Dziatka nr ewid. 167/4 w miejscowosci Jachimowice Gm. Samborzec
Inwestor : Gmina Samborzec Samborzec 43 27-650 Samborzec
. PODSTAWA OPRACOWANIA
v’ Zlecenie inwestora .
v" Uzgodnienia z Inwestorem .
v' Mapa sytuacyjno — wysokosciowy dziatki w skali 1:500 .
[I. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
v' Zabudowa kubaturowa :

Na dziatce o nr ewid. 167/4 na terenie objgtym opracowaniem jest obiekt ,ktory po
zakonczeniu budowy bedzie Swietlicg Wiejskg , ponadto brak jest innej zabudowy
kubaturowej

v Sieci i uzbrojenie terenu :

Na posesji Inwestora jest przytgcze elektryczne , kanalizacyjne (do szamba)
wodociggowe

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4 Obiekty kubaturowe i urzgdzenia :
W projekcie zamiennym projektuje sie :
1/ BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ , w tym : zmiane konstrukcji dachu , zmiane zakresu

robét elektrycznych |, roboty wykonczeniowe , wewnetrzne instalacje wod.- kan.
pozostajg bez zmian .

Poniewaz po rozbiorce bytego budynku swietlicy , istnieje mozliwos¢ niwelacji terenu
w taki sposob aby nie byto konieczno$ci wykonania pochylni dla niepetnosprawnych , w

projekcie zamiennym rezygnuje sie z pochylni .

Powierzchnia zabudowy ...........ccccoiviiiiiiiiininnnnn. 118,78 m? .
Powierzchnia uzytkowa ............ccoiiiiiiiiiiiens o, 95,25 m?
Kubatura budynku ..........ccociiiiiiiiiiiiieeeee e 709,23 m®.
Odlegtosci budynku , od granicy dziatki , bez zmian :

- od strony potudniowo-zachodnigj ............ 942 m

- od strony pétnocno-zachodniej ............... 15,81 m

- od strony potudniowo- wschodnigj............ 4,57 m

Wymiar budynku 8,74 * 15,26 m ; Dach wielospadowy ; Spadek dachu 30° (57,74%).



2/ ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY O WIATE

Parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy tarasu ..................... 62,50 m?
Kubaturawiaty ..........coocoviiiiiiiiiiiiiiiine, 176,25 m*
Powierzchnia utwardzenia pod wiatg ............... 52,15 m?

Dach jednospadowy . Spadek dachu 20° (36,40%).
Obiekt bedzie przylegat bezposrednio do budynku SWIETLICY .
Od strony potudniowo-wschodniej usytuowany bedzie 4,57 m od granicy dziatki .

Inne odlegtosci jak na zatgczonym opracowaniu graficznym.
3. SIECI | UZBROJENIE TERENU : istniejgce uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian .

4. WJAZD | WEJSCIE NA DZIALKE nr ewid. 167/4 znajduje sie od strony potudniowo —
wschodniej - pozostaje bez zmian

5. Warunki posadowienia : podtoze gruntowe stanowig grunty ilasto-gliniaste wilgotne .
Kat. Geotechniczna gruntu | .

Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkéw . Nosnos¢ gruntu 0,15Mpa

IV. WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY

Teren dziatki objetej opracowaniem : 1800 m?

Projektowany budynek ,Swietlicy wiejskiej ( pow. zabudowy ) : 118,78 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej : [ 118,78 / 1800 ] x 100% = 6,60 %

V. DANE UZUPELNIAJACA

Projektowana budowa w/w obiektu nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne .

Nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi , gleby , wod
powierzchniowych i podziemnych . Nie przewiduje sie emisji zadnych szkodliwych substancji poza
zanieczyszczeniami wynikajgcymi z normalnego uzytkowania obiektu . Obiekt nie bedzie
powodowat zacienienia otoczenia.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu

dziatki poza powierzchnig jego zabudowy .

Opracowanie:
inz. Maria Bednarz upraw 701/21/83



Mapa do celow projektowych

SKALA 1:500

ark. mapy 7.138.25.24.2.2 e, KPP S o s QoM

do ewidencji materialu paristwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego
Woj. Swigtokrzyskie Organ prowadzacy pafistwowy :
Powiat: sandomierski T tarosta Savdowleic
Gmina; 260907- 2 Samborzec Identyfikalor zgloszenia pracy
Obreb: 0007 Jachimowice | Sornnsan, G\ 640 4038 {lY!
Obiekt: Jachimowice dz. 167/4 Daia nozytvene; weryfikaci

e .06, U024
IZPG : GK.6640. 1038 .2021 Numer .
Uktad wspélrzednych prostokatny plaski : 2000 /7 P——— CU\%% 1032 Tou A
Ukdad wysokosci : Kronsztadt 86 Jestem Swiadomy odpowiedziainosc
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzeni gruntowych kae m stacacte osaywyeh obwiaczes ( EODETA UPRAWN{ONY

2 ; Wylanawsa prac geodexyimpch Stanislg 1jkut

Wykonaweca : Ustugi Geodezyjne — Artur Majkut s G0 Ta G717

Mape niniejszq wykonat : Stanistaw Majkut nr upr.3669 /1,3/ Nr ug. 3669

Wykonano: 11.06.2021r.
CEQODETA yp WNIoNY

Stanis law TEMAT OPRACOWANIA:
30y ) Tarmok t PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU " ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
" '9,8’299. ut, Matejki 7/17 JACHIMOWICACH" Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE
I upr. 3669 ADRES
INWESTYCJI: ’ INWESTOR:
Dz. nr ewid. 167/4 GMINA SAMBORZEC
Jachimowice, gm. Samborzec Samborzec 43
OZNACZENIA: 27-650 Samborzec
- i i NAZWA RYSUNKU:
A-.-D - granice opracowania ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR EWID. : 167/4
OBIEKTY ISTNIEJACE: FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): FODPIS:
(1) - Altana drewniana PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
. ) ) (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)
@ - Istniejgce utwardzenia terenu - Trylinka
ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
@ - Plac zabaw (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
@ - Zbiornik na nieczystos'ci ciekte BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE| 07.2021r - -
OBIEKTY PROJEKTOWANE: 1 500 Z 01

- Budynek swietlicy wiejskiej w Jachimowicach
objety opracowaniem
@ - Rozbudowa - wiata

@ - Miejsce (utwardzone) sktadowania odpaddw statych
- Miejsca postojowe (wg. odrebnego opracowania)
W - Wejscia do budynku

N - Wjazd lub wejscie na teren dziafki

- Planowana opaska i uzupetnienie nawierzchni

(wg. odrebnego opracowania)

L - istniejace przytgcze kanalizacji sanitarnej
w - istniejgce przytacze wodociggowe

S I4]
Hiin
bl

xl
%
2




Sandomierz lipiec 2021 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z

pbézniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie PROJEKT budowlany -
branza budowlana : PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ,ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JACHIMOWICACH” Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE
na dziatce nr ewid. 167/4 w miejscowosci Jachimowice gm. Samborzec dla Gminy Samborzec
27-650 Samborzec , zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne; .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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OPRACOWANIE ZAWIERA :

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ,ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W JACHIMOWICACH” Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
4. Obliczenia statyczne rozbudowy

B. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 ( rys. nr DZ-01)

3. Rysunki projektu budowlanego , w tym:

RYS. NR NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

A-01 Rzut parteru 1:100
A-02 Rzut poddasza 1:100
A-03 Rzut dachu 1:50
A-04 Przekroj A — A 1:50
A-05 Elewacja potudniowo-zachodnia i péinocno zachodnia 1:50
A-06 Elewacja pétnocno - wschodnia i potudniowo wschodniej 1:50
A-07 Zestawienie stolarki 1:100
K-01 Rzut fundamentow 1:100
K-02 Elementy konstrukcyjne poddasza 1:100
K-03 Wiezba dachowa 1:100
K-04 Stopa fundamentowa SF-1 1:100
K-05 Stopa fundamentowa SF-2 1:100




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO
DO PROJEKTU ,ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W JACHIMOWICACH” Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA O WIATE

1. Podstawa opracowania .

> Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .
> Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /

W okresie zimy 2020/21 wskutek bardzo niskich temperatur nastgpito pekniecie rury
wodociggowej i bardzo duze pekniecie sciany nosnej w pomieszczeniu budynku bytej

Swietlicy Wiejskiej . Decyzjg Nadzoru Budowlanego Nr PINB-NB.515.1.2021 z dn. 11.03.2021 r.
budynek zostat rozebrany .

W rozebranym budynku Swietlicy Wiejskiej byto jedno pomieszczenie , ktére w poprzednim
projekcie zostato zaprojektowane jako zaplecze Swietlicy .

W technologii ,$wietlicy wiejskiej” nie musi by¢ pomieszczenia na zaplecze swietlicy wobec
powyzszego rozbiérka budynku bytej Swietlicy nie ma istothego wptywy na technologie swietlicy
objetej projektem w rozbudowie.

W obecnej chwili roboty objete pozwoleniami na rozbudowe Swietlicy Wiejskiej Nr 232/18 z dn.
07.06.2018 ri Nr364/18 z dn. 24.08.2018 r. .zostaty wykonane w zakresie czesci

rozbudowanej : roboty fundamentowe , $ciany parteru , wykonanie stropu nad parterem .
Poniewaz konstrukcja dachu w pierwotnym projekcie obejmowata budowe dachu nad czescig
rozbudowang i budynkiem istniejgcym , konieczne jest przeprojektowanie dachu irozbudowa
budynku projektowanego o wiate .

W zakresie robot branzowych Inwestor zrezygnowat  z ogrzewania budynku kottem gazowym i
zamierza ogrzewac budynek energig elektryczng , dlatego w niniejszym opracowaniu jest
projekt zamienny na instalacje elektryczng wewnetrzng .

Pozostata cze$¢ projektu w tym. projektowane roboty wykonczeniowe i projekt instalacji wodno
— kanalizacyjnej sg bez zmian .

2. Dane ogdlne.

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ,ROZBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W JACHIMOWICACH” Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA O
WIATE

Lokalizacja :

Dziatka nr ewid. 167/4 w miejscowosci Jachimowice Gm. Samborzec

Inwestor :

GMINA SAMBORZEC Samborzec 43 27-650 Samborzec

3. Zalozenia projektowe pozostajg bez zmian , czyli:

Na dziatce nr ewid. 167/4 znajduje sie rozpoczeta budowa budynku SWIETLICY WIEJSKIEJ

W obecnej chwili sg wykonane fundamenty , mury fundamentowe , izolacje fundamentéw i faw

fundamentowych , Sciany parteru i strop nad parterem .
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SWIETLICA przeznaczona bedzie dla spoteczno$ci lokalnej w Jachimowicach .

Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze sSwigteczne a
takze spotkania mtodziezy przy stole bilardowym , przy grach w pitkarzyki lub innych planszowych.
W Swietlicy nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osob.

Wysoko$¢ kondygnacji parteru : 320 cm / od poziomu podtogi do sufitu /.

4. Rozwiazania architektoniczno- budowlane ,

Technologia swietlicy w stosunku do poprzedniego projektu nie ulega istotnej zmianie , rezygnuje
sie tylko z zaplecza sSwietlicy , ktére byto w czesci rozebranej a nie jest konieczne dla
funkcjonowania SWIETLICY WIEJSKIEJ .

W budynku swietlicy wszystkie pomieszczenia zaprojektowane wg poprzedniego projektu
pozostajg bez zmian , czyli: Swietlica , korytarz , sanitariaty , w tym: wc. dla mezczyzn ,
wc dla oséb niepetnosprawnych z czego bedg korzystac rowniez kobiety , a takze :
pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem jednokomorowym montowanym na wysokosci 0,5 m
nad posadzkg z wysuwang wylewkg ; w pomieszczeniu bedzie sprzet do utrzymania
porzadku i czystosci oraz $rodki dezynfekcyjne. W budynku bedzie réwniez zaplecze socjalne
ze zlewozmywakiem i kuchenkg elektryczng z piekarnikiem , do przygotowania kawy lub

herbaty oraz  pomieszczenie gospodarcze .

Program uzytkowy projektowanych pomieszczen swietlicy , jest

Pom. Nr | Nazwa Powierzchnia m? Rodzaj
posadzki

1.1 Pomieszczenie Swietlicy 57,05 gres

1.2 Pomieszczenie porzadkowe 2,25 gres

1.3 Komunikacja 14,70 gres

14 WC dla 4,60 gres
niepetnosprawnych( kobiet )

1.5 Pomieszczenie gospodarcze 2,95 gres

1.6 WC dla mezczyzn 3,75 gres

1.7 Pomieszczenie socjalne 9,95 gres
Razem 95,25

TA1. Taras zadaszony 52.15 Kostka betonowa

Glowne wejscie do swietlicy bedzie bezposrednio z otaczajagcego terenu pod wiatg .
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5. OPIS TECHNICZNY SWIETLICY WIEJSKIEJ

Podstawowe dane geometryczne budynku

Powierzchnia zabudowy .........c..ccccevvviieevininnen 118,78 m? .
Powierzchnia uzytkowa ............ccooeevvvevenrens cene 95,25 m?
Kubatura budynku .........cccceeeiieieeiiniinirnceneenennns 709,23 m®.

Dach wielospadowy kgt nachylenia dachu 30° . Wysoko$¢ catkowita budynku od poziomu gruntu
do kalenicy : 7,42 m. Wysokos¢ od gruntu do okapu : 4,29 m .

Wysokos$¢ kondygnaciji przyziemia : 320 ,0 cm / od poziomu podtogi do stropu / .

Projektowany budynek ma wymiary 15,26m x 8,74 m

6.0. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne budynku

6.1.Stalowe belki podwalinowe pod konstrukcje dachu

W celu oparcia drewnianej konstrukcji dachu nad stropem zaprojektowano belki stalowe HEA260 ze
stali St3S. Belki oparte na scianach zewnetrznych na wiencach za pomoca kotwionych do wiency
marek stalowych.

6.2. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu
Konstrukcja dachowa nad budynkiem drewniana wielospadowa ptatwiowo-kleszczowa o spadku
57,74% ( 30° ). Konstrukcja dachowa nad wiatg - drewniana jednospadowa krokwiowa o spadku
36,40% (20°).

Cata konstrukcja dachowa z drewna klasy C24 zgodnie z zestawieniem drewna .

Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy dachéwkowej powlekanej gr. 0.60mm .
Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia .

6.3. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu
Drzwi zewnetrzne, aluminiowe zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy 02 ( profil ciepty ) ,

(z okuciami , zamkami i samozamykaczem ) o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m? K.
Drzwi wewnetrzne do sali spotkan, aluminiowe zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy 02

( profil zimny ) , (zokuciami i zamkiem ).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem .

Stolarka okienna z PCV idrzwi balkonowe , z nawietrzakami , o wspétczynniku

przenikania ciepta U = 0,9 W/m? K, zgodnie z zestawieniem .

Pod oknami parapety typowe z aglomarmuru

6.4. Docieplenie stropu nad parterem - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu

Strop nad parterem zostanie docieplony wetng mineralng . Warstwy izolacyjne stropu tak jak na
rysunku .

6.5. Schody wewnetrzne z parteru na poddasze - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu
Schody z parteru na poziom poddasza ( gtéwnie do celéw kominiarskich i konserwacyjnych dachu ) to
typowe rozsuwane schody strychowe o odpornosci ogniowej EI60 . Schody te zostang zamontowane

w otworze w stropie .
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6.6. Tynki i okladziny wewnetrzne - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu

Sciany - w wc. dla mezczyzn idla oséb niepetnosprawnych do wysokosci min. 2,0 m nalezy pokryé
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - ptytkami glazurowanymi

W pomieszczeniu porzgdkowym , zapleczu kuchennym i pomieszczeniu technicznym , nalezy
wykonac licowanie Scian ptytkami glazurowanymi do wysokosci 1,6 m .

W pozostatych pomieszczeniach $ciany nalezy malowa¢ farbami zmywalnymi akrylowymi lub
lateksowymi w kolorach jasnych .

6.7. Podtogi i posadzki parteru - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu

Podtogi parteru :

W poziomie parteru podtogi bedg sie sktadaty z nastepujgcych warstw , liczgc od géry :

> Ptytki gres R 9 uktadane na klej

Wylewka betonowa . gr. 5 cm zbrojona siatkg z pretow @4,5 cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Styropian EPS 200-036gr. 5 cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton B20 — gr. 10 cm.

Piasek zageszczony 15 cm

vV V V V V V

> Grunt rodzimy

6.8. Malowanie scian i sufitow - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu

Malowanie $cian i sufitow projektowanych akrylowe lub lateksowymi . Kolorystyka pomieszczen wg.
indywidualnych oczekiwan Inwestora .

6.9. Elewacje - bez zmian w stosunku do poprzedniego projektu

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ 12cm warstwg styropianu EPS 80-036 na klej i kotki
montazowe , osiatkowac go i wykona¢ wyprawe elewacyjng w postaci tynku akrylowego w kolorach
uzgodnionych z inwestorem lub innego uzgodnionego z inwestorem .

Cokét docieplony styrodurem gr. 8 cm z wyprawg elewacyjng z tynku mozaikowego

7.0. WYTYCZNE DO BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ - bez zmian w
stosunku do poprzedniego projektu

7.1. Wytyczne do instalacji wod.-kan.

Instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wg dokumentacji branzy
sanitarnej .Woda zimna jest doprowadzona do budynku z wodociggu gminnego .

Do umywalek, zlewozmywakow i zlewu woda ciepta bedzie doprowadzona z bojlera .
Scieki bedg odprowadzone do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte .

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne bedg wykonane jako kryte.
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7.2. Wytyczne c.o.

Ogrzewanie budynku bedzie grzejnikami elektrycznymi

7.3. Wytyczne wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

W sali gtéwnej , zapleczu socjalnym i pomieszczeniu technicznym , zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng W w.c. w kanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zainstalowaé wentylatory
wyciggowy, uruchamiany wigcznikiem Swiatta.

7.4. Instalacja elektryczna

Budynek bedzie posiadat wewnetrzng instalacje elektryczng . Szczegdty wg. opracowania branzy
elektrycznej .

8.0. OPIS TECHNICZNY WIATY .
Planuje sie , ze WIATA bedzie zlokalizowana we wschodniej czesci budynku , usytuowana

bezposrednio przy projektowanym budynku

Wiata wykonana bedzie z konstrukcji drewnianej z pokryciem z ptyt z poliweglanu gr. 10 mm.
Utwardzenie pod wiatg z kostki betonowej gr. 4cm

Obiekt przeznaczony bedzie gtéwnie jako obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy .

Forma obiektu jest mato rozbudowana , oparta na rzucie prostokata , przykryta dachem
jednospadowym o kagcie nachylenia 20°.

7.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu :

Powierzchnia zabudowy tarasu 50,30 m?

Kubatura brutto wiaty z zadaszeniem 154,00m?

Max. wysokos¢ kalenicy nad. poz. terenu 3,80 m

Szerokosc i dtugos¢ obiektu 3,50*14,40 m

Kat nachylenia potaci dachowych 20 °.

Zestawienie powierzchni obiektu :

nr |Pomieszczenie pow. m?
1 Zadaszona wiata - taras 50,40
taczna powierzchnia 50,40

7.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt o funkcji rekreacyjnej o zwartej bryle , prostokatny , przykryty jednospadowym zadaszeniem w
formie jednospadowego dachu , o kacie nachylenia wynoszgcym 20°

Maksymalna wysokosc¢ obiektu wynosi 3,95 m od poziomu terenu do kalenicy .

Obiekt ma charakter rekreacyjny .

Kolorystyka obiektu w tonacjach naturalnych .

7.3. Glowne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe .

Zadaszenie ma charakter wiaty z dachem jednospadowym .

Konstrukcja obiektu szkieletowa sktadajgca sie ze stupow , stezen , wiezby dachowej i pokrycia
dachu ptytami z przezroczystego poliweglanu .

Posadowienie fundamentéw pod stupy drewniane wiaty bezposrednie , na zbrojonych stopach
fundamentowych usztywnionych posrednimi tawami , wykonanych z betonu .
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7.3.1. Fundamenty

Stopa fundamentowa SF-1

Stopa o wymiarach w rzucie 60 x 60 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy dotem
sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co 15cm. Ze stopy
wyprowadzony trzpieh zelbetowy o wymiarach przekroju 30x30cm i wysokosci 80cm (beton C25/30).
Trzpieh zbrojony zbrojeniem gtéwnym — 4#12 (stal A-lll -34GS) oraz strzemionami @6 (stal A-l -St3SX-
b). Na fundamencie wsparty stup drewniany projektowanej konstrukcji wiaty.

Stopa fundamentowa SF-2

Stopa o wymiarach w rzucie 60 x 60 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy dotem
sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co 15cm. Ze stopy
wyprowadzony trzpieh zelbetowy (utozony mimosrodowo wzgledem stopy) o wymiarach przekroju
30x30cm i wysokosci 80cm (beton C25/30). Trzpien zbrojony zbrojeniem gtéwnym — 4#12 (stal A-IIl -
34GS) oraz strzemionami @6 (stal A-I -St3SX-b). Na fundamencie wsparty stup drewniany
projektowanej konstrukcji wiaty.

Do obliczen zostaty przyjete proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne; .

Nie wskazane jest prowadzenie robot ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym ,
fundamentowanie nalezy wykonac¢ w okresie suchym W czasie prowadzonych robot fundamentowych
nalezy unika¢ otwartych wykopow , poniewaz po opadach deszczu spowoduje to pogorszenie
parametrow geotechnicznych i obnizenie nosnosci gruntéw.

7.3.2. Konstrukcja obiektu . Wiezba dachowa . Pokrycie

Konstrukcja obiektu z drewna kl. C 27 . Drewno powinno by¢ wyszlifowane do granic mozliwosci
prawidtowego wykonania impregnac;ji .

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej , krokwiowej , opartej na ptatwiach podtuznych
podpartych mieczami do stupow .

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez dwukrotne
malowanie preparatami impregnacyjnymi dostepnymi w handlu ; wg wytycznych producentéw oraz
lakierowane dwukrotnie lakierami dostepnymi w handlu uzgodnionymi z inwestorem .

Pokrycie dachu ptytami z poliweglanu wzmocnionego gr. 10 mm w kolorze jasnym przypuszczajgcym
Swiatto , uzgodnionym z Inwestorem, mocowanego do tat drewnianych .

7.3.3. l1zolacje

Izolacja stop fundamentowych przeciwwilgociowo - bitumiczng masg hydroizolacyjng .

7.3.4. Utwardzenie nawierzchni pod zadaszeniem

Utwardzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 4 cm na podsypce z piasku i
kruszywa kamiennego

8.0. INSTALACJE
Instalacje elektryczne pod wiatag wg odrebnego projektu .

Opracowata :

inz. Maria Bednarz
upraw. 701 /21/ 83
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vag dolnej czesei otwory o | dolnej czesci otwory o | dolnej czesci otwory o | profilem nieocieplonym ZESTAWIENIE STOLARKI
min. pow. 07022m2) min. pow. 07022m2) min. pow. O,O22m2) FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)
ASYSTENT PROJ.  |MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA |PROJEKT BUDOWLANY 07.2021r | 1:100 | A=-07




359

) 359,5 )

3595 )

359

430

RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

20

299

299,5 b

2995 il

299

)

20

1 1

STOPA FUND.

SF-1

20

B - i N i o
— -@_ STOPA FUND. -@_ STOPA FUND. -@_ STOPA FUND. -@_ STOPA FUND.
! SF-1 SF-1 SF-1 SF-1 !
| |
1 1
= | }
S 5, 359 , 3595 , 3595 ) 59 50
o), 299 L0, 2995 Lt 2995 L, 299 S
Ti 1 T 1 i
~— STOPA FUND. STOPA FUND, STOPA FUND. STOPA FUND.
= -2 % -2 :I/ 5F-2 ]ﬁ -2
\_(:‘@ 1 I-@I I-@_I I-@_I 1
- {STN A AN {%0x600m) 7 {STA AN {40x600m)
]
]
7]
B
C &
= TSTH. TAWA FURD. [4060cm) S
= =
- = E
= ST, LAWA FUND. [40x60cm) g E
o = &
2 g =
v N =
TST. TAWA FURD. (40G0cm) 2 =
0 P =
= /%( -
E Y
= Z
= &
=k = B
= -
STOPA_FUND. = =
- SF-1 =
=t [STIV. UAWA FUND. (40x30cm) — [STN. LAWA FUND. [40¢60cr]

301

387

STOPA FUND.
SF-2

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU " ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ" Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE W
JACHIMOWICACH

ADRES
INwesTYcJl: Dz. nr ewid. 167/4

Jachimowice, gm. Samborzec

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU: .
RZUT FUNDAMENTOW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

inz. MARIA BEDNARZ
(upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

K-01

STADIUM: DATA:

07.2021r

BRANZA:

KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLAN
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA
SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU " ROZBUDOWA SWIETLICY

WIEJSKIEJ" Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE W
JACHIMOWICACH

@DWREESSTYCJ\; Dz. nr ewid. 167/4 INwesTOR:  GMINA SAMBORZEC
Jachimowice, gm. Samborzec Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

KONSTRUKCJA |PRoJEKT BUDOWLANY 07.2021r | 1:100 K-02
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WIEZBA DACHOWA

NAZWA RYSUNKU:

PODPIS:

NR RYSUNKU:

[IME 1 Nazwisko (NR UPRAWNIER):

inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA /KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

FUNKCJA:

MICHAL. MROZ

SKALA:

1:100 | K-03

DATA:

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJ.

STADIUM:

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA:

KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY| 07.2021r
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TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU " ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ" Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE W

JACHIMOWICACH
ADRES
INWESTYCJl: Dz. nr ewid. 167/4 INWESTOR: SM”;‘A SA'\ngRZEC
Jachimowice, gm. Samborzec amborzec
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:
STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

KONSTRUKCJA | PRoJEKT BUDOWLANY 07.2021r | 1:100 | K-04
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TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU " ROZBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ" Z JEDNOCZESNA ROZBUDOWA BUDYNKU O WIATE W
JACHIMOWICACH

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

ADRES
INWESTYCJI; Dz. nr ewid. 167/4

Jachimowice, gm. Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:
STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:

inz. MARIA BEDNARZ

PROJEKTANT
(upr. bud. 701/21/83)

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

NR RYSUNKU:

K-05

SKALA:

1:100

DATA:

07.2021r

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY]

BRANZA:
KONSTRUKCJA




