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OPIS TECHNICZNY DO WEWNETRNRJ INSTALACJA WODY

STAROSTA SANDOMIERSKI

Instalacja wodociqgowa —_ informacje ogélne 27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowe;
przytgczem PE 40.

Ulokowanie wodomierza przewidziano w pomieszczeniu wewnatrz
budynku lub alternatywnie w mrozoodpornej studzience
wodomierzowe;.

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy
typ JS 3.5 fi 20.

Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku.
PRZEWODY -

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimne
i cieptej z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje
si¢ zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé w
karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL.

Przed zabetonowanie rury nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
na cisnienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce (wode zimngi c.w.u.),
prowadzone w S$cianach i w bruzdach , nalezy zaizolowaé
ksztattkami z pianki poliuretanowe;j .

Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek jednego producenta.
Wykonanie zakresu robdét zgodnie z PN-B-10720, 1998r.
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i ZESTAWIIENIE POWIERZCHNI :
i o 1/1 - Pomieszcenie sklepu spozywezego / PCV/ - 32,22 m2
: 1/2 - Pomieszcenie gospodarcze / PCV / - 5,84 m2 Pomieszczenia poza niniejszym opracowaniem
5] ;g 13 - Pomieszcenie gospodarcze / PCV / - 7,85 m2 46,91 m2
1/4 - Pomieszcenie WC /PCV / - 1,00 m2
ll 1/5 - Zaplecze pomieszcenia swietlicy / gres/ - 27,10 m2
a 1/6 - Pomieszcenie $wietlicy / gres/ - 57,05 m2
1/7 - Pomieszczenie porzadkowe / gres/ - 2,30 m2
7 1/8 - Korytarz/ gres/ - 14,60 m2 Pomieszczenia objgte niniejszym opracowaniem
& ’ 1/9 - WC dla niepetnosprawnych i kobiet / gres / - 4,62 m2 122,23 m2
" 1/10 - Kottownia gazowa / gres / - 2,97 m2
= @ 1/11 - WC dla mgzeczyzn / gres/ - 3,68 m2
1/12 - Aneks kuchenny / gres/ - 9,91 m2
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INWESTOR : Stowarzyszenie "Dobro Wspélne Jachimowic"
Jachimowice 30 27-650 Samborzec
TEMAT : ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
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OPIS TECHNICZNY DO WEWNETRZNEJ INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna - informacje ogélne

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych z
budynku do zewnetrznej sieci kanalizacji lub szczelnego
zbiornika Sciekow , przy kanalikiem z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV 160.

Przewody poziome , tgczace piony kanalizacyjne z gtébwnym
kanatem odptywowym , utozone bedg pod posadzka
pomieszczen mieszkalnych na glebokosci zabezpieczajgcej
je przed uszkodzeniami mechanicznymi w przypadku
pomieszczen gospodarczych lub piwnic przed
przemarzaniem.

Przewody - materiaf

Piony i podej$cia do przyboréw sanitarnych nalezy
wykona€ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV lub
polipropylenowych PP.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyc
rurg wywiewna.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN - B -10720, 1998r.
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ZESTAWIIENIE POWIERZCHNI :
1/1 - Pomieszcenie sklepu spozywezego / PCV/ - 32,22 m2
1/2 - Pomieszcenie gospodarcze / PCV / - 5,84 m2 Pomieszczenia poza ninigjszym opracowaniem
o 1/3 - Pomieszcenie gospodarcze / PCV/ - 7,85 m2 46,91 m2

1/4 - Pomieszcenie WC /PCV/ - 1,00 m2

1/5 - Zaplecze pomieszcenia $wietlicy / gres/ - 27,10 m2

f'_—?_- 1/6 - Pomieszcenie §wietlicy / gres / - 57,05 m2

e 1/7 - Pomieszczenie porzadkowe / gres/ - 2,30 m2
178 - Korytarz / gres / - 14,60 m2 Pomieszczenia objgte niniejszym opracowaniem
1/9 - WC dla niepetnosprawnych i kobiet / gres/ - 4,62 m2 122,23 m2

1/10 - Kotlownia gazowa / gres/ - 2,97 m2
1/11 - WC dla mgzezyzn / gres/ - 3,68 m2
1/12 - Aneks kuchenny / gres/ - 9,91 m2
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INWESTOR : Stowarzyszenie "Dobro Wspdlne Jachimowic"
Jachimowice 30 27-650 Samborzec

TEMAT : ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

LOKALIZACJA : Jachimowice Gm. Samborzec nr ewid.dz. 167/4
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