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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia: ,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci Skarzyn.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki budowlanej przewidzianej
w projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe

a) Stolarka okienna,

b) Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne,
c) Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne,
d) Podokienniki zewnetrzne,

e) Podokienniki wewnetrzne,

f) Balustrada zewnetrzna.

2.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow
a) Okna zewnetrzne z profili PVC, szklone szktem bezpiecznym w klasie P4, Uxmax<0,9 W/m?*K,
b) Drzwi zewnetrzne PVC, szklone szktem bezpiecznym w klasie P4, Uxmax<0,9 W/m?2*K
wyposazone w niezbedne okucia i zamki,
c) Pianka uszczelniajgca PU,
d) Kotwy i elementy montazu,
e) Balustrada zewnetrzna stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo z rury fi 50mm,
f) Podokienniki zewnetrzne z blachy tytan-cynk,
g) Podokienniki wewnetrzne z ptyty HDF, laminowane, o gr. 30mm i szerokosci do 30cm,

3.3 Ogodlne wymagania

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
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Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystapieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegotowe

6.1.1. Montaz stolarki, zakres robot przygotowawczych:
a) Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzié jego wymiary,
b) Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osScieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica,
c) W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic,
d) Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
e naszerokosci otworu 2+6 cm
e na wysokosci otworu 5+9 cm

6.1.2. Zakres robot zasadniczych

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic $lusarke na podkfadkach lub listwach,

b) Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu,

c) Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym,
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d) Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

e Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

o Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

e Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatce podczas zamykania,

e Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb,

e) W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace
stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé,

6.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtows instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta,

b) Wyroby stolarki budowlanej mogga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi,

c) Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywac w osSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach,

d) Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegotowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemoéw technologicznych.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ)) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,
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b) Sprawdzenie materiatow,

c) Sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

d) Sprawdzenie trwatosci potgczen,

e) Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania
okué,

f) Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod.

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$é do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koricowy montazu stolarki powinien obejmowac sprawdzenie i ocene
dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane montaze sg
zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

e (Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

e Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy,

e QOscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen
ze Sciang,

e Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy,

e Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych,

e RAznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
> 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m,

e Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie
powinny przekraczaé¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm,

e Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywa¢ zadnych luzéw,

e Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykag,

e Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie
daje sie wyciggnaé, okno uznaje sie za szczelne,

e Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rdwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okug,

e W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkdw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.
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W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmnie;j:

Przedmiot i zakres odbioru,

Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania a wymogami,
Protokotu odbioru czesciowego,

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

Stwierdzone usterki,

Decyzje komisji.

8.2. 0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

9.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10.

Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

SWz,
Umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

Aprobatami technicznymi,

Dokumentacjg techniczno — ruchowg wbudowanych urzadzen,

Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport,
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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