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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zamdéwienia ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci Skarzyn.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych i $cian dziatowych
przewidzianych w projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac scianek, zabuddw $cian i sufitow sa:

a) Wykonanie Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtdknowych na rusztach
metalowych,

b) Wykonanie obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych na rusztach
metalowych szachtéw instalacyjnych,

c) Woykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,

d) Wykonanie sufitdw modutowych, podwieszanych z ptyt mineralnych 60x60cm

2.2.  0Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2.  Materiat do wykonania $cian i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych /

gipsowo-wtdknowych na rusztach metalowych
Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nastepujace
rodzaje:

a) Ksztattowniki na stupki Scian szkieletowych,

b) Ksztattowniki obwodowe,

c) Ksztattowniki do wzmocnienia narozy,

d) Ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm, wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku
widkien kartonu 7,2 MPa, wspdtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa — typu GKB — do
oktadzin sciennych, z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach
suchych, typu GKF do okfadzin ognioodpornych oraz typu GKI — do oktadzin Sciennych jw. W
pomieszczeniach mokrych,
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e) Ptyty gipsowo-wtdknowe, ktére sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi gipsu i
widkien celulozy, stanowigce niepalny materiat budowlany klasy A2 s1 dO zgodnie z EN
13501-1 o parametrach:

a. Gestosci 1150 +50 kg/m3

b. Wspdtczynnik przenikania pary wodnej u=13

c. Pecznienia po 24h w kontakcie z wodg <2%

d. Srednia wilgotno$¢ przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65% i 20°C = 1,30%
e. Wartos¢ PH=7-8

f) Blachowkrety i wkrety,

g) Woypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

h) Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

i)  Wetna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej,

j) Listwy wzmocnienia naroznikdw,

k) Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzkga i sufitem o profilu prostokatnym szerokosci
15mm i wysokosci 35mm

3.3.  Materiat do wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-k

3.3.1. Konstrukcja no$na sufitu

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej o odpornosci na korozje C3 (dla sufitow
wodoodpornych higienicznych), w gatunku DX51D zawieszanych na stalowych wieszakach
przymocowanych do konstrukcji stropu — sktada sie z:

o Belek gérnych nosnych
e Belek porzecznych
e  Kagtownikéw przysciennych

Stalowe naktadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg powtoka
poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynkowy z uchwytem o
nosnosci nie mniejszej od 950N

3.3.2. Wypetnienie konstrukgji
a) Ptyty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm:
a. Wytrzymate na zginanie prostopadte do kierunku wtdkien kartonu 7,2MPa
b. Wspdtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa
c. Zkrawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin
d. Odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro
b) Ptyty wodoodporne gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm:
a. Woytrzymate na zginanie prostopadte do kierunku wtdkien kartonu 7,2MPa
b. Wspdtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa
c. Zkrawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin
d. Odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro
c) Ptyty higieniczne:
a. Zpowtoka zawierajacg jony srebra
b. O powierzchni odpornej na dezynfekcje gazowg, parg wodng oraz codziennie na
mokro, w tym pod wysokim cisnieniem 80bar z odlegtosci 30cm, czynnikiem o
temperaturze 70°C.
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3.4. Materiat do wykonania sufitow modutowych podwieszanych na rusztach
metalowych

3.4.1. Konstrukcja no$na sufitu
Ruszt z ksztattownikdéw z blachy stalowej ocynkowanej typu T24, zawieszony na stalowych
wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu — sktada sie w szczegélnosci z:

e Profilu gtdbwnego HD, co 600mm z elementami mocujgcymi
e  Profilu dystansowego co 1500mm z elementami mocujgcymi
e  Profilu poprzecznego L=600mm z zatyczkg montazowa

e  Wieszaka regulowanego co 1200mm

e Katownika 15/22 mocowanego co 300mm

o Klipsy krawedziowe i przyscienne dla sufitow szczelnych

Stalowe nakfadki dolnej pdtki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg powtoka
poliestrowg o grubos$ci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynkowy z uchwytem o
nosnosci nie mniejszej od 950N.

3.4.2. Wypetnienie konstrukgcji
Ptyty kasetonowe sufitowe z prasowanej wetny mineralnej lub szklanej o grubosci 20mm i
wymiarach modularnych 60x60cm o w wtasciwosciach:

a) Ptyty modutowe zwykte:

a. Kolor biaty najblizszy wg NCS S 0500-N
Wymiary 600x600x15mm
Krawedz prosta
Ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)
Wspodtczynnik odbicia swiatta dla ptyt réwny 84%

g. Reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
b) Ptyty modutowe wodoodporne:

a. Kolor biaty najblizszy wg NCS S 0500-N
Wymiary 600x600x20mm
Krawedz prosta
Ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)
Wspodtczynnik odbicia swiatta dla ptyt réwny 85%
Reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
Odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro
c) Ptyty modutowe higieniczne:

a. Kolor biaty najblizszy wg NCS S 1000-N
Wymiary 600x600x20mm
Krawedz prosta
Ptyta o stabilno$ci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,8 (klasa C)
Wspdtczynnik odbicia swiatta dla ptyt réwny 73%
Reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
Ptyty klipsowane, sufit szczelny
Rewizyjnosé przez szczelne wtazy rewizyjne

Sm 0 oo T 0 oo T

Sm 0 oo T
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j. Do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym cisnieniu
k. Odporne na dezynfekcje gazowsg, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod
wysokim cisnieniem 80bar, z odlegtosci 30cm czynnikiem o temperaturze 70°C

3.5. 0Ogodlne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Do wykonania montazu sufitdw podwieszanych
nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegotowe

6.1.1. Sciany i obudowy z ptyt kartonowo-gipsowych / gipsowo-wiéknowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt montazu
zabuddw do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikow
przeznaczone do elementéw obwodowych i do usztywnienia w narozach oraz ptyty gipsowo-
kartonowe higieniczne lub gipsowo-wtéknowe i do pomieszczen suchych i mokrych oraz wetne
mineralng do izolacji akustycznych.

Strona 6z 10




REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACIA SALI
WIEJSKIEJ W SKARZYNIU

Montaz konstrukcji nos$nej na ksztattownikach obwodowych uktadanych na tasmie
uszczelniajgcej przed kotwieniem. Nastepnie ustawiane sg profile boczne mocowane do $cian w
trzech miejscach i profile narozne.

Ksztattowniki $ciany szkieletowej (stupki wewnetrzne) ustawiane w pionie i mocowane do
ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od konstrukcji $cianki.

Zastosowac potgczenia redukcyjne slizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji
budynku dla zapewnienia odpowiedniej dylatacji.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych z zachowaniem odstepu od podtoza 1cm do
konstrukcji zabudowy co 25 cm wkretami. Wkrety mocujgce styk ptyt na stupku umieszczaé
mijankowo. Styki poziome ptyt przesuwac o co najmniej 40cm. Po montazu rusztu, wypetnic
wnetrze wetng mineralna.

Styki Scianki obudowy ze stropami i posadzkami wykonriczy¢ listwg systemowa, mocowang
wkretami do ksztattownikdw i pomalowana na kolor Scianki.

W przypadku uszkodzenia zamontowanych ptyt wymieni¢ na nowg lub decyzje co do sposobu
usuniecia podejmie Inspektor Nadzoru. Usterki nalezy usuwac natychmiast.

Ptyty montowane na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimnogietej, ocynkowanej
grubosci 0,6mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile
poziome UW mocowane do stropow za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co
100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z tasmy
akustycznej o szerokosci Sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm

sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych/gipsowo-wtéknowych,
grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomocg wkretéw
szybkiego montazu. W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm
w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x
30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie
co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy tgczone na styk, bezspoinowo.

Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin.
Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretéw zaszpachlowane systemowg masg
szpachlowg producenta ptyt.

Wypetnienie wetng mineralng, grubosci min 60 mm gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy
przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W
miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ systemowym profilami typu UE, mocowanymi
do podtoza i stropu.

Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powtokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujacymi (udziaty < 1%) z wodg jako rozpuszczalnikiem

6.1.2. Systemowe sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego
zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikéw pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na
konstrukcji podwieszonej sufitdw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpoczg¢ po ukonczeniu prac malarskich
i oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce
zostang dobrane w sposéb gwarantujacy bezpieczeristwo uzytkowe, odpornos¢ na uderzenia
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energig 10Nm i wiasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych
zakrytych stropem.

6.1.3. Modutowe sufity podwieszane z ptyt z wetny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego
zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikéw pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na
konstrukcji podwieszonej sufitdw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpoczg¢ po ukonczeniu prac malarskich
i oktadzinowych scian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce
zostang dobrane w sposéb gwarantujgcy bezpieczenistwo uzytkowe, odpornosc na uderzenia
energig 10Nm i wtasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych
zakrytych stropem.

Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez
koniecznosci demontazu catego stropu

6.2. Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1.  Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Okfadziny, sciany nosne, dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
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wytwarzania i montazu. Odbidr korcowy robét fundamentowych powinien obejmowac sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty s3 zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

e staniwyglad Scian, obuddw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci,

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw,

e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmnie;j:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komisji.

8.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

9. Podstawa pfatnosci
Zgodnie ze specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogdélne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robdt
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a) SWz,

b) Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

d) Aprobatami technicznymi,

e) Dokumentacjg techniczno — ruchowg wbudowanych urzadzen,

f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.
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10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k,

e Instrukcja wybranego dostawcy konstrukcji stalowe;j,

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB,

e Parametry techniczne sufitéw podwieszanych zgodne z PN-EN 13964

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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