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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNĄ I TERMOMODERNIZACJĄ” w miejscowości Skarżyń.     

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z robotami murowymi przewidzianymi w projekcie. 

2. Zakres robót objętych SST 

2.1. Informacje szczegółowe  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn: 

a) Ściany z bloczków gazobetonowych, np. YTONG, 

b) Wmurowanie nadproży z prefabrykowanych belek żelbetowych. 

2.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

3. Materiały 
Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, poniższy opis 

materiałów i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Możliwe jest zastosowanie 

innych firm równoważnych. 

3.1. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

3.2. Ściany z bloczków gazobetonowych 
Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki 

podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, 

bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 

Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany 

betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni 

bocznych. 

Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca 

temu symbolowi liczba – klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie 

(MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości 

kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną granicę gęstości 

objętościowej w stanie suchym. 

Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, 

stosuje się: S - pióro i wpust; GT -powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i 

wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego -powierzchnia płaska. 

Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im 
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odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40, PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 

Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle 

bloczki PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4. 

Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 

Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest 

wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 

i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. 

Bloczki te mają gładkie powierzchnie czołowe. 

3.3. Zaprawa murarska 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta 

sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badania ITB na połówkach beleczek 

40x40x160mm wynosi: 

• Po 7 dniach – 5,2MPa 

• Po 17 dniach – 9,3MPa 

• Po 43 dniach – 15MPa 

3.4. Woda 
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3.5. Belki nadprożowe żelbetowe 
W długościach jak na rysunkach. Powierzchnia nadproży nie może mieć pęknięć, raków, odprysków 

otulin, itp. 

3.6. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do wykonania robót murowych należy stosować 

materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

4. Sprzęt  

4.1. Informacje szczegółowe 
Do Wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować sprzęt 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonywania 

poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed 

przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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4.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

5. Transport 

5.1. Informacje szczegółowe 
• Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement workowany można 

przewozić dowolnym środkiem transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem, 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

6. Wykonanie robót 

6.1. Informacje szczegółowe 
1. Murowanie każdej ściany rozpoczyna się od ułożenia na fundamencie poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej. Wysunięcie bloczków poza lico ściany fundamentowej nie powinno 

przekraczać 1/3 szerokości muru, 

2. Pierwsza warstwa bloczków układana jest na zaprawie cementowej i zawsze murowana jest z 

drobnowymiarowych bloczków. Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od 

narożników, 

3. Pojedyncze bloczki poziomuje się za pomocą poziomicy i gumowego młotka, 

4. Kolejne warstwy bloczków muruje się na zaprawie do cienkich spoin Ytong-Silka nakładanej 

przy pomocy systemowej kielni, 

5. Przed nałożeniem zaprawy na bloczki należy ich powierzchnie wyrównać pacą do szlifowania, 

a następnie oczyścić z pyłu, 

6. Przesunięcie spoin pionowych względem poprzedniej warstwy bloczków powinno wynosić 

nie mniej niż 8 cm (12 cm w przypadku bloków Ytong Jumbo), 

7. Bloczki Ytong mają połączenie na pióro i wpust – zaprawą wypełnia się tylko spoiny poziome. 

Spoiny pionowe wypełnia się jedynie w miejscach, w których nie ma połączenia na pióro i 

wpust, np. w narożach oraz nad nadprożami, 

8. Aby dodatkowo wzmocnić połączenie elementów, w narożach ścian stosuje się łączniki LP 30, 

umieszczając je na styku bloczków. 

Przy wykonaniu należy stosować się do instrukcji montażu oraz zaleceń producenta. 

5.2 Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  
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7. Kontrola jakości robót 

7.1. Informacje szczegółowe 

7.1.1. Badanie jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7.1.2. Badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

• Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 

dokumentów stwierdzających ich jakość, 

• Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 

prowadzenia robót. 

8. Obmiar robót 

8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót jest m2muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 

9. Odbiór robót 

9.1. Informacje szczegółowe 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
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powykonawczą robót. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań 

zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 

wytwarzania i montażu. Odbiór końcowy robót posadzkarskich powinien obejmować sprawdzenie i 

ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane 

posadzki są zgodne z projektem oraz obowiązującymi normami. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru, 

• Dokumentację określającą komplet wymagań, 

• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymogami, 

• Protokołu odbioru częściowego, 

• Parametry sprawdzone w obecności komisji, 

• Stwierdzone usterki, 

• Decyzję komisji. 

9.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

10. Podstawa płatności 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

11. Przepisy związane 

11.1. Realizacja robót 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z: 

a) SWZ, 

b) Umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem rzeczowo 

finansowym, 

c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce, 

d) Aprobatami technicznymi, 

e) Dokumentacją techniczno -ruchową wbudowanych urządzeń, 

f) Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu. 

11.2. Specyfikacje Techniczne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 

30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

11.3. Odwołania do Norm 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

11.4. Normy 
• PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zapraw, 
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• PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu, 

• PN-EN 197-1:2012 – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku,  

• PN-EN 459-1:2015-06 – Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności,  

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


