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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNĄ I TERMOMODERNIZACJĄ” w miejscowości Skarżyń.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem okładzin z płytek na ścianach 

przewidzianych w projekcie. 

2. Zakres robót objętych SST 

2.1. Informacje szczegółowe  
a) Płytki ścienne ceramiczne wymiar 448x223mm w pomieszczeniach łazienka damska, łazienka 

męska / niepełnosprawni - na pełną wysokość ścian 

b) Płytki ścienne ceramiczne w pomieszczeniach kuchnia, obieralnia warzyw, WC dla personelu, 

zmywalnia – na pełną wysokość ścian. 

2.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

3. Materiały 

3.1. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

3.2. Elementy okładzin ściennych 
a) Płytki ceramiczne o nasiąkliwości nie większej niż 8%.   

b) Klej do płytek ceramicznych 

c) Zaprawy do spoinowania 

3.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do wykonania robót wskazanych w pkt. 3.2 należy 

stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

4. Sprzęt  

4.1. Informacje szczegółowe 
Do Wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następującym, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt do wykonania robót 

wskazanych w pkt. 3.2: 

• Mechaniczne pomosty robocze, 
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• Rusztowania systemowe, 

• Urządzenia do przycinania wykładzin, 

• Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca szpachla, poziomnica, itd.) 

• Elektronarzędzia pomocnicze(wkrętarki do wkrętów samowiercących), 

• Narzędzia drobne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonywania 

poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed 

przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

5. Transport 

5.1. Informacje szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

6. Wykonanie robót 

6.1. Informacje szczegółowe 

6.1.1. Roboty okładzinowe z warstwami izolacyjnymi 
Dla robót zastosowanie mają wytyczne i wskazania z rozdziału 16, 26 WTWO. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone wszystkie ro- 

boty stanu surowego, zabetonowane wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzące przez 

stropy i ściany. Roboty można wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i nie niższa 

temperatura powinna utrzymać przez pierwszą dobę. Wykonaną okładzinę ceramiczną ścian należy 

chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem przez okres dwóch pierwszych dni. 

Podkład pod płytki ceramiczne – powierzchnia powinna być czysta, bez raków, pęknięć i zatłuszczeń. 

Układanie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, którą należy przygotować wg instrukcji podanej 

przez producenta. Płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Płytki powinny być rozłożone szczególnie starannie z 

zachowaniem równości i równoległości spoin. Klej nakładać na podłodze gładką krawędzią pacy, a 

następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem do podłoża. Klej powinien być 
rozłożony równomiernie na całej powierzchni. Od czasu nałożenia kleju do czasu naklejenia 
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płytek nie może być dłużej niż 10 – 15 min. Dla uzyskania równości spoin należy korzystać z 

„krzyżyków” dystansowych.  

Spoina powinna mieć szerokość do 2mm. Zakończenia krawędzi granicznych okładzin, również naroży 

wypukłych i wklęsłych jak i połączenia z elementami stolarki należy zakończyć listewkami 

wykończeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od położenia płytek. Kształt spoiny powinien być lekko wklęsły. 

6.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Informacje szczegółowe 

7.1.1. Badanie jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7.1.2. Badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

7.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

b) Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 

dokumentów stwierdzających ich jakość, 

c) Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 

prowadzenia robót, 

d) Badanie prawidłowości ułożenia wykładzin i przebiegu styków (spawów).  

8. Odbiór robót 

8.1. Informacje szczegółowe 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robot. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań 

zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 

wytwarzania i montażu. Odbiór końcowy robót okładzinowych powinien obejmować sprawdzenie i 

ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane 

fundamenty są zgodne z projektem oraz obowiązującymi normami. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

• Prawidłowość przygotowania podłoży, 

• Przyczepności płytek do podłoża, 

• Wyglądu szerokości i równoległości spoin na powierzchni płytek, 

• Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin. 

Dopuszczalne odstępstwa: 

• Odchylenie podkładu na ścianach pod licowanie płytkami nie może przekraczać 5mm na 

długości łaty 2,0m, 

• Odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie może przekraczać 2mm na 

długości łaty 2,0m, 

• Odchylenie powierzchni d płaszczyzny nie więcej niż 2mm na odcinku 2,0m, 

• Przebieg i wypełnienie spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru, 

• Dokumentację określającą komplet wymagań, 

• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymogami, 

• Protokołu odbioru częściowego, 

• Parametry sprawdzone w obecności komisji, 

• Stwierdzone usterki, 

• Decyzję komisji. 

8.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

10. Przepisy związane 

10.1. Realizacja robót 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z: 

a) SWZ, 

b) Umową zawartą z Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem rzeczowo 

finansowym, 

c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce, 

d) Aprobatami technicznymi, 

e) Dokumentacją techniczno-ruchową wbudowanych urządzeń, 
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f) Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu. 

10.2. Specyfikacje Techniczne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 

30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

10.3. Odwołania do Norm 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

10.4. Normy 
• PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-ISO 13006:2001 – Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

• PN-EN 87:1994 – Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%, grupa B III. 

• PN-EN 179:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>3%, grupa B I. 

• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E>6%, grupa B IIa. 

• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E>10%, grupa B IIb. 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


