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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci SkarzyA.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami pokrywczymi i blacharskimi przewidzianymi
w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1.Informacje szczegdétowe

a) lzolacje przeciw wilgociowe $cian fundamentowych,
b) Izolacje cieplne $cian fundamentowych,

c) lzolacje cieplne posadzki,

d) Izolacje cieplne $cian zewnetrznych,

e) lzolacje cieplne dachu,

f) lzolacje przeciw wilgociowe dachu.

2.2.0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatéw
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy izolacji cieplnej i przeciw wilgociowe]

3.2.1. Sciana fundamentowa zewnetrzna

a) lzolacja przeciwwilgociowa do poziomu gruntu — np. 3x Abizol

b) Izolacja przeciwwilgociowa 50cm ponad poziom gruntu — tynk zywiczny
c) Zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego

d) Styropianowa ptyta termoizolacyjna gr. 20cm

3.2.2. Sciana istniejaca

a) Zaprawa klejowa

b) Styropianowa ptyta termoizolacyjna gr. 20cm
c) Zaprawa z siatkg z widkna szklanego

d) Tynk cienkowarstwowy

3.2.3. Podtoga na gruncie

a) lzolacja 2x folia PCV

b) Styropian posadzkowy twardy gr. 15cm
c) Posadzka cementowa gr. 6cm
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d) Oktadzina z ptytek gresowych gr. 2cm

3.2.4. Sciana zewnetrzna nosna

a) Tynk cementowy wapienny lub gipsowy

b) Beton komérkowy np. YTONG gr. 24cm

c) Zaprawa klejowa

d) Styropianowa ptyta termoizolacyjna gr. 20cm lambda=0,038 W/(m*K)
e) Zaprawa z siatkg z wtdkna szklanego

f)  Tynk cienkowarstwowy

3.2.5. Murek szczytowy ponad dachem

a) Obrdébka blacharska

b) Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia NRO
c) Papasamoprzylepna podktadowa

d) Styropianowa ptyta termoizolacyjna gr. 5cm

e) Zaprawa klejowa

f) Beton komdrkowy np. YTONG gr. 24cm

g) Zaprawa klejowa

h) Styropianowa ptyta termoizolacyjna gr. 20cm lambda=0,038 W/(m*K)
i) Zaprawa z siatkg z wtdkna szklanego

j)  Tynk cienkowarstwowy

3.2.6. Dach

a) Blacha ptaska na rabek stojacy

b) tata drewniana 60x40mm

c) Kontrfata drewniana 50x25mm

d) Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO

e) Ptyta OSB-3 22mm

f) Piana poliuretanowa natryskowa lambda=0,025 W/(m*K) gr. 33cm
g) Konstrukcja stalowa projektowana

3.2.7. Stropodach projektowany

a) Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia NRO

b) Papa samoprzylepna podktadowa

c) Wylewka cementowa gr. 6cm

d) Styropian EPS-100 stopniowany gr. min. 25cm lambda=0,036 W/(m*K)
e) Folia paroizolacyjna

f) Warstwa gruntujaca

g) Strop zelbetowy panelowy typu smart 20/60 gr. 20cm

3.2.8. Stropodach istniejgcy

a) Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia NRO

b) Papa samoprzylepna podktadowa

c) Styropian EPS-100 gr. Min. 25cm lambda=0,036 W/(m*K)
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3.3. 0gdlne wymagania
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robdt fundamentowych nalezy
stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
fundamentowych:

e Mechaniczne pomosty robocze,

e Rusztowania systemowe,

e Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub
nozyce wibracyjne do blachy,

e Urzadzenie do giecia blachy,

e Narzedzia drobne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czesdcig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
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6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe roboty pokrywcze i blacharskie

6.1.1. Roboty pokrywcze i blacharskie, zakres robét przygotowawczych:
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu kompletnego deskowania

6.1.2. Roboty pokrywcze i blacharskie, zakres prac zasadniczych

a) Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy,

b) Profilowanie elementdéw z blachy,

c) Wykonanie i montaz niezbednych podkonstrukgji i paséw usztywniajacych z blachy
ocynkowanej,

d) Montaz blachodachdowki

e) Montaz obrébek: attyk, daszkéw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

6.1.3. Zasady wykonywania robot
Wykonanie oktadzin powinno by¢ wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez
doradce technicznego.

a) Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie mozna zedrzec z blachy przed
rozpoczeciem formowania. Zasady ciecia blachy:

e W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu
recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy,

e Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie
ochronnej warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie
warunkow zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzajg powtoke i
ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

b) Obrébki blacharskie

e Obrébki blacharskie wykonac z gotowych elementdéw systemowych, zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta,

e  Obrdébki wykonac z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,

o Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien by¢
usytuowany o 50 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego,

e QOdchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m,

e Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm.

6.2. Informacje szczegdtowe roboty izolacja termiczna Scian

6.2.1. Przygotowanie podtoza
Prawidtowe wykonania tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos$¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczgé od doktadnego oczyszczenia Scian z zanieczyszczen.

6.2.2. Przymocowanie ptyt styropianowych do sciany

Ptyty do Sciany mocowane sg za pomocg kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma
obwodowego i kilku plackdéw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Ptyty
styropianu nalezy uktadac w taki sposdb, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze
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niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych. Niedopuszczalne jest
szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do
powierzchni Sciany paca drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po
przyklejeniu musi stanowi¢ rowna powierzchnie, a ewentualne nierdwnosci nalezy
zeszlifowac papierem sciernym. Kotkami plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy
warstwa zaprawy klejowej jest dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkamina 1
m2, czyli 2 kolki na ptyte.

6.2.3. Wykonanie warstwy zbrojace;j

Po 2-3 dniach od utozenia warstwa styropianu nalezy przystgpi¢ do uktadania warstwy
zbrojacej. Robote nalezy rozpocza¢ od natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju
zgodnie z przyjetym systemem docieplen) za pomoca pacy zebatej o wielkosci zebdw 10-12
mm. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z
wtdkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopié pas siatki z
wtdkna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzié na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po
utozeniu siatki nalezy doktadnie wyrdéwnac powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy
metalowej gtadkiej. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narodnikach pionowych oraz na narodnikach osciezy okien
nalezy przykleié¢ perforowane kgtowniki aluminiowe i zastosowaé¢ dwie warstwy siatki.

6.2.4. Utozenie cienkowarstwowego tynku
W czasie przerw w wykonywaniu robdt materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, przez zakrywanie $cian papg, folig lub w inny skuteczny sposob.

6.3. 0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

a) Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 2C,

b) Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie,

c) Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i
topniejacego sniegu w kierunku okapu.

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.2.Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia ragbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.,

b) Tolerancja wymiaréw 0,5 mm,
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¢) Sprawdzenie umocowania itgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta blachy,

d) Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i peknie¢,

e) Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposdéb podobny do dziatania
deszczu i obserwowa, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb
umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

7.3.Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.4.0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Odbidr robot

8.1.Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koricowy robdét fundamentowych powinien obejmowacd sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
Zgodnie z 7.2 podpunkt a) do e).

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:
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Przedmiot i zakres odbioru,

Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania a wymogami,
Protokotu odbioru czesciowego,

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

Stwierdzone usterki,

Decyzje komisji.

8.2.0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane
10.1. Realizacja robot
Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z:
a) Swz,
b) Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,
c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
d) Aprobatami technicznymi,
e) Dokumentacjg techniczno — ruchowg wbudowanych urzadzen,
f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych,

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-84/H-92126 - Cynk. Blachy,

BN-83/5028-13 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe,

PN-EN I1SO 6946:2017-10 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opoér cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta — Metody obliczania,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Strona 10 z 10




