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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci SkarzyA.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z instalacjami kanalizacyjnymi przewidzianymi w
projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe
a) Instalacja kanalizacji podposadzkowej
b) Instalacja kanalizacji wewnetrznej

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o rédznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3.2. Elementy instalacji kanalizacji wewnetrznej

a) Rury z tworzyw sztucznych PP-HT $rednice DN32mm — DN110mm

b) Ksztattki z tworzyw sztucznych PP-HT $rednice DN32mm — DN110mm,
c) Obejmy i mocowania systemowe,
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d) Rury z tworzyw sztucznych PCV SN8 $rednice DN110mm — DN160mm,
e) Ksztattki z tworzyw sztucznych PCV Srednice DN110mm — DN160mm.

3.3. 0Ogolne wymagania
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskga lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegotowe
Do Wykonywania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robét sanitarnych:

e Narzedzia drobne,
e Elektronarzedzia drobne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robodt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  0Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
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rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Warunki przystapienia do robot:
a) Woyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
b) Wykonac otwory, obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia.

6.1.2. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 6.1.1 nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowad za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowe;.

6.1.3. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

6.1.4. Potgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

6.1.5. Potgczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan i norm.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

6.2. Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okres$lonymi w WTWiO cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich
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wod3a na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich
wodg3 o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koficowy robdt instalacji wodociggowych powinien obejmowac
sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

a) Sprawdzenie przebiegu tras kanalizacyjnych,

b) Sprawdzenie szczelnosci potgczen,

c) Sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

d) Wielkos¢ spadkéw przewodow,

e) Odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,
f) Prawidtowos¢ wykonania odp6r oraz rozstaw miedzy uchwytami,
g) Prawidtowa lokalizacja przybordw i urzadzen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmnie;j:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

o Decyzje komisji.
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8.2. 0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a) Swz,

b) Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

d) Aprobatami technicznymi,

e) Dokumentacjg techniczno — ruchowg wbudowanych urzadzen,

f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

e PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

e PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu,

e PN-ENV 1329-2:2002(U) - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci,

e PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,

e PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki,

e PN-79/M-75178.03 - Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru,

e PN-90/M-75178.04 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu,

e PN-89/M-75178.05 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty,
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e PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary,

e PN-81/B-12632/Az1:2002 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1),

e PN-80/B-12633 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet,

e PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki,

e PN-81/B-12635 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe,

e PN-77/B-12636 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki,

e PN-78/B-12637 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie,

e PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania,

e PN-EN 251:2005 - Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe,

e PN-91/B-77561 - Brodziki z blachy stalowej emaliowane,

e PN-EN 695:2002 - Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe,

e PN-77/B-12636 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki,

e PN-EN 31:2000 - Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe,

e PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe,

e PN-EN 111:2004 - Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe,

e PN-75/H-75301 - Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego,

e PN-89/M-75178.01 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki,

e PN-EN 36:2000/Ap1:2003 - Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe,

e PN-86/B-75704.01 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i
badania,

e PN-90/B-75704.02 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

e PN-88/B-75704.03 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary,

e PN-88/B-75704.04 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary,

e PN-EN 997:2001 - Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym,

e PN-EN 1253-5:2002 - Wypusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich,

e PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

e PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne,

e PN-EN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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