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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia: ,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci Skarzyn.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami posadzkarskimi przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe
a) Posadzki z betonu
b) Posadzki z ptytek

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogdlne’

)

3.2. Elementy posadzek

3.2.1. Posadzki betonowe
a) Posadzki betonowe z betonu zbrojone wg projektu,
b) Dylatacje posadzek wypetnione masg trwale plastyczng
c) Woda—do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
d) Piasek — piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegdlnosci:
a. Nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b. Miec frakcje réznych wymiaréw, mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
e) Cement — cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy

3.2.2. Posadzki z ptytek

a) Ptytki podtogowe w pomieszczeniach WC granitogres o wym. 45x45cm, antyposlizgowos¢
min. R10

b) Ptytki podtogowe w pozostatych pomieszczeniach granitogres o wym. 30x30cm,
antyposlizgowos$¢ min. R10

c) Zaprawa klejowa

d) Zaprawa fugowa
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e) Warstwa wyréwnujgca podtoze z zaprawy samopoziomujgcej

3.3. 0Ogodlne wymagania
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robét posadzkarskich nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
posadzkarskich:

e Urzadzenia do przycinania ptytek
e Narzedzia drobne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktory nalezy wykona¢ przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  0gdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
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6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe
6.1.1. Posadzki z ptytek

6.1.1.1.  Zalecenia ogdlne

a) Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Temperature te nalezy zapewnié na co najmniej kilka dnia przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

b) Materiaty uzyte do wykonywania posadzek powinny znajdowad sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,

c) Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1,5%,

d) Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,

e) Ptytki nalezy uktadad i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc,

f) Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

6.1.1.2.  Zakres robot przygotowawczych
Przygotowanie podtoza:

a) Z powierzchni podtoza nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$é warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw,

b) Podtoze powinno byé nosne, a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcg Norma, nie mniejsza niz 0,5MPa,

c) Podtoze musi by¢ rdwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin,

d) Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

6.1.1.3.  Zakres robdt zasadniczych:

a) Posadzki z ptytek granitogres uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek,

b) Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne
kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia
sie zaprawaq do spoinowania.

6.1.2. Posadzki cementowe:

a) Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,

b) Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktora okresla rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstwy, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw, rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,
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c) Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatosc¢ nie nizsza
niz:
i. 16 MPa przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie
ii. 10 MPa przy pozostatych posadzkach
d) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z
caty konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku:
i. Dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach
ii. Przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36m?
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

5.2 Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

e Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zataczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami. Nie mozna uzywac materiatdéw nie majgcych
dokumentdw stwierdzajgcych ich jakosé,

e Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot,

e Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegaja:

o Wyglad zewnetrzny,

Zwigzanie posadzki z podktadem,

Prawidtowos$¢ powierzchni,

Grubosc¢ posadzki,

Szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,

O O O O

o Wykonczenie posadzki,

e Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane w projekcie,

e Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm,

e  Wykonane posadzki powinny posiadaé odchylenie powierzchni od powierzchni od
powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie
przekraczajgce £5mm.
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7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7.2.  0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt, materiatéw i urzagdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

e Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatdéw nie majgcych
dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢,

e Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot.

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr kocowy robdt posadzkarskich powinien obejmowaé sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
posadzki sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
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e Stwierdzone usterki,
o Decyzje komisji.

8.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a) SwWz,

b) Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

d) Aprobatami technicznymi,

e) Dokumentacjg techniczno - ruchowg wbudowanych urzadzen,

f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

e PN-EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

e PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy

e PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Strona81z8




