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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci Skarzyn.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem oktadzin z ptytek na $cianach
przewidzianych w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe

a) Ptytki Scienne ceramiczne wymiar 448x223mm w pomieszczeniach tazienka damska, tazienka
meska / niepetnosprawni - na petng wysokos¢ scian

b) Ptytki Scienne ceramiczne w pomieszczeniach kuchnia, obieralnia warzyw, WC dla personelu,
zmywalnia — na petng wysokos¢ Scian.

2.2.  Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy oktadzin sciennych

a) Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci nie wiekszej niz 8%.
b) Klej do ptytek ceramicznych

c) Zaprawy do spoinowania

3.3.  Ogolne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robdt wskazanych w pkt. 3.2 nalezy
stosowacé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

4, Sprzet

4.1. Informacje szczegotowe
Do Wykonywania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
wskazanych w pkt. 3.2:

e Mechaniczne pomosty robocze,
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e Rusztowania systemowe,

e Urzadzenia do przycinania wyktadzin,

e Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca szpachla, poziomnica, itd.)
e Elektronarzedzia pomocnicze(wkretarki do wkretéw samowiercgcych),
e Narzedzia drobne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystapieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwodrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegotowe

6.1.1. Roboty oktadzinowe z warstwami izolacyjnymi
Dla robét zastosowanie majg wytyczne i wskazania z rozdziatu 16, 26 WTWO.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, zabetonowane wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzace przez
stropy i sciany. Roboty mozna wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +52C i nie nizsza
temperatura powinna utrzymadé przez pierwszg dobe. Wykonang oktadzine ceramiczng scian nalezy
chronic¢ przed nastonecznieniem i przewiewem przez okres dwdch pierwszych dni.

Podktad pod ptytki ceramiczne — powierzchnia powinna by¢ czysta, bez rakéw, peknied i zattuszczen.

Uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktérg nalezy przygotowac wg instrukcji podanej
przez producenta. Ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Ptytki powinny by¢ roztozone szczegdlnie starannie z
zachowaniem réwnosci i rownolegtosci spoin. Klej naktada¢ na podtodze gtadka krawedzig pacy, a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem do podtoza. Klej powinien by¢
roztozony rownomiernie na catej powierzchni. Od czasu natozenia kleju do czasu naklejenia
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ptytek nie moze by¢ dtuzej niz 10 — 15 min. Dla uzyskania réwnosci spoin nalezy korzystac z
,krzyzykéow” dystansowych.

Spoina powinna miec szerokos$¢ do 2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych oktadzin, réwniez narozy
wypuktych i wklestych jak i potgczenia z elementami stolarki nalezy zakoniczy¢ listewkami
wykonczeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od pofozenia ptytek. Ksztatt spoiny powinien by¢ lekko wklesty.

6.2. 0Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

b) Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zataczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaé materiatdw nie majgcych
dokumentdw stwierdzajgcych ich jakosé,

c) Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot,

d) Badanie prawidtowosci utozenia wyktadzin i przebiegu stykéw (spawow).

8. Odbidr robot

8.1. Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koncowy robét oktadzinowych powinien obejmowac sprawdzenie i
ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty s3 zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

Prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

Przyczepnosci ptytek do podtoza,

Wygladu szerokosci i rownolegtosci spoin na powierzchni ptytek,
Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.

Dopuszczalne odstepstwa:

Odchylenie podktadu na scianach pod licowanie ptytkami nie moze przekracza¢ 5mm na
dtugosci taty 2,0m,

Odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm na
dtugosci taty 2,0m,

Odchylenie powierzchni d ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0m,

Przebieg i wypetnienie spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmnie;j:

Przedmiot i zakres odbioru,

Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymogami,
Protokotu odbioru czesciowego,

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

Stwierdzone usterki,

Decyzje komisji.

8.2. 0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

9.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10.

Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robdt
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a)
b)

c)
d)
e)

SWz,

Umowa zawarta z Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

Aprobatami technicznymi,

Dokumentacjg techniczno-ruchowa wbudowanych urzadzen,
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f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-ISO 13006:2001 — Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-EN 87:1994 — Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

e PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%, grupa B Il

e PN-EN 179:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>3%, grupa B I.

e PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E>6%, grupa B lla.

e PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E>10%, grupa B llb.

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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