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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE SST 1.0

Nazwa i adres obiektu: Sala Wiejska
Skarzyn gm. Wioszakowice nr ew. dziatki: 7/1, 7/2
Nazwa i adres Zamawiajgcego: Gmina Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 29

64-140 Wtoszakowice

Kody wg CPV:

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

4545200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Nazwa i adres jednostki wykonujgcej opracowanie:
MOMIIZ Sp. z o.0.

Ktoda 24a, 64-130 Rydzyna
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci SkarzyA.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami ziemnymi przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe
Zakres stosowania niniejszej SST dotyczy:

a) Robdt termomodernizacyjnych scian fundamentowych,

b) Robdt brukarskich,

c) Robdt sanitarnych zwigzanych z przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz ttuszczowej do
zbiornikéw bezodptywowych,

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Informacje szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:

e pospodtka zakupiona w kopalni kruszywa.

3.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegotowe
Do Wykonywania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robdt:

e Koparka,

e Samochdd samowytadowczy,
o Ubijak do zageszczania,

e Zageszczarka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
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poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktory nalezy wykonac przed
przystapieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.2.  0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Odspojenie i odktad urobku
Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

a) bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje,

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie
przykrycie wykopu,

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow,

e) nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegélnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

f) nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

g) jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne,

h) obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierad.

6.1.2. Podtoze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
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przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

6.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu
Nasyp wymiany gruntu wykonywac¢ warstwami z pospotki piaskowo-zwirowej warstwami grubosci
max 30 cm i zageszczac do 1s=0,98. Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy
wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy
uzyciu ubijakéw ptytowych w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach, chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inacze;j.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia. Zastosowany sposéb zageszczenia
zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznosé budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

6.2. Zakres robot przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcego budynku, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypoéw i skarp ziemnych,

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewoéw,
wykonanie robét rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.,

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych
miejscu przewidzianych wykopéw i nasypdw wraz z ewentualnym wywiezieniem,

e) Woykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie Sciekow,

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

6.3. Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Dokfadnosc¢ wykonania robét:

e Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

e Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,

e Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

7.1.2. Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:
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a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy pracach
w wykopie,

d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e) jakos¢ gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zageszczenie,

h) odwodnienie wykopdw.

7.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

8. Odbidr robdt

8.1. Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Gotowo$¢é do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koficowy robdt ziemnych powinien obejmowacd sprawdzenie i ocene
dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane roboty sg
zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegblnosci powinny byé sprawdzone:

e Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

e Sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

e Sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

e Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

o Decyzje komisji.

8.2. 0Ogolne wymagania

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Strona6z7




REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIE) WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACIA SALI
WIEJSKIEJ W SKARZYNIU

10.

Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z

d)
e)
f)

SWZ,

Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

Aprobatami technicznymi,

Dokumentacjg techniczno — ruchowg wbudowanych urzadzen,

Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Badania préobek gruntu,

PN-81/B-03020 - Gteboko$¢ przemarzania gruntéw,

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
BN-70/8931-05 - Oznaczania wskaZnika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych,
PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne,
PN-8 I/B-03 020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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