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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE SST 2.0

Nazwa i adres obiektu: Sala Wiejska
Skarzyn gm. Wioszakowice nr ew. dziatki: 7/1, 7/2
Nazwa i adres Zamawiajgcego: Gmina Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 29

64-140 Wtoszakowice

Kody wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Nazwa i adres jednostki wykonujacej opracowanie:
MOMIIZ Sp. z 0.0.

Ktoda 24a, 63-130 Rydzyna
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci SkarzyA.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe
Zakres stosowania niniejszej SST dotyczy:

a) Demontaz konstrukcji dachu Sali wiejskiej,

b) Demontaz konstrukcji dachu lewej dobudowanej czesci obiektu,

c) Demontaz posadzek betonowych pod docieplenie posadzki,

d) Demontaz ptytek,

e) Demontaz podtogi drewnianej w pomieszczeniu Sali gtdwnej pod docieplenie posadzki,
f)  Wyburzenia scian zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadow (gruzu, osaddéw itp.) ze wszystkich obiektow
oraz inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe niezbedne do wykonania w celu realizacji
projektu.

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiat
Materiaty nie wystepuja.

Materiaty pochodzace z rozbidrki stanowigce surowce wtérne lub wskazane przez Zamawiajacego
jako przydatne pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego i nalezy przekazac je protokolarnie
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materiaty te nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
ziemnych:

e Koparka podsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnosci 0,4 m3,
e Koparka chwytakowa
e Samochdd samowytadowczy do wywozu odpadow,
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e Zuraw samojezdny (q=40kN, h=6m),

e Zwigzki tlenu i acetylenu,

e Przecinarki z tarcza diamentowg do ciecia elementdéw zelbetowych

e  Miot reczny typu lekkiego,

e  Mioty reczne do rozbiérek muréw masywnych i zelbetu,

e Moty hydrauliczne montowane do koparek,

e tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,6m3,

e Sprezarka przenosna Srubowa,

e Rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

e Drobny sprzet mechaniczny do wykonywania robdt sposobem recznym,

e Pity mechaniczne,

e Dzwig o0 znacznym wysiegu i udzwigu,

e Sprzet do ciecia matali, mechaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do ciecia tlenem, lance
tlenowe

e Podnosniki hydrauliczne o zréznicowanym udzwigu,

e Kontenery do gromadzenia odpaddw na placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Zastosowane Srodki transportowe do robdt rozbiérkowych powinny by¢ zgodne z technologia
zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone, aby nie spowodowad w trakcie transportu zanieczyszczenia
Srodowiska.

Transport odpaddéw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
szczelnie zamknietych kontenerach.

Przewiduje sie zastosowanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

e Samochody skrzyniowe o tadownosci min. 5 Mg,
e  Wywrotki o udzwigu 7,0 t,

o Ciagnik kotowy z dtuzycg,

e  Przyczepa skrzyniowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Rozbiorka konstrukcji zelbetowych
Konstrukcje zelbetowe nalezy rozbieraé zaczynajac od demontazu urzadzen i ptyt stropowych. Sciany
zelbetowe oraz nadbetony rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy sprzetu zaopatrzonego w miot
hydrauliczny oraz narzedziami recznymi. Elementy stalowe i zbrojenia demontowac przy uzyciu
przecinarki tarczowej recznej lub palnika acetylenowo-tlenowego.

6.1.2. Rozbidrka rurociggow
Rurociagi i urzadzenia demontowaé we wczesniej wykonanym wykopie przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajac rure przewodowa przy pomocy koparki lub dzwigu. Pozostate
elementy oraz opaski potaczen usuwac recznie.

6.1.3. Rozbiorka elementdw budynkow
Rozbidrka urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociggéw oraz instalacji elektrycznej,
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikdw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywacé robotnicy
odpowiednich specjalnosci. Rozbiérka konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiérki elementéw
zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy
pomocy witasciwych narzedzi. Roboty prowadzié nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu
nalezy odkopac¢ konstrukcje zagtebione ($ciany podziemia, fundamenty itp) rozebraé konstrukcje a
gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.

6.2. Zakres robot przygotowawczych
Roboty obejmujg rozbiérke, wydobycie gruzu, demontowanych urzadzen i instalacji, segregacje
wszelkich odpaddw i zatadunek na srodki transportowe, wywdz i zagospodarowanie lub sktadowanie
odpaddw. Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek
robdt rozbiérkowych Wykonawca dokona:

e oproéznienia instalacji i obiektow,

e zallepienia instalacji na doptywie,
Roboty rozbidrkowe prowadzone bedg ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiérkowych, dlatego tez, podczas prowadzenia robét
nalezy ze szczegdlng starannoscia zadbac o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci zabronione jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

e prowadzenie robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych w czasie

deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
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przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Elementy zelbetowe o wiekszych gabarytach nalezy
rozbija¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych (pneumatycznych) przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zaleznosci od ich grubosci
palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystgpieniem do demontazu
instalacji energetycznych nalezy szczegélnie doktadnie sprawdzi¢, ze zostaty wytgczone (nie znajduja
sie pod napieciem). W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje i
sktadowanie odpaddéw, aby mozliwy byt ich wywoéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich
zagospodarowania. Zakres robdt obejmuje transport i zagospodarowanie odpaddw w miejscu i w
sposéb zgodny z wymogami prawa.

6.3. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrki wszystkich
elementdéw, w zakresie ich zgodnosci z projektem, warunkami ST i obowigzujgcymi przepisami jak
rowniez zagospodarowania odpadéw.

8. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

e dla wykonania rozbiérki elementéw blacharskich jednostka obmiarowg jest — m, m?

e dla wykonania poszczegdlnych elementdw (na pokrycie dachy, odbicie tynkéw,
rozebranie posadzki, $ciany) jednostka obmiarowg jest — m?,

e dla wykonania rozbiorki elementéw zelbetowych jednostka obmiarowg jest — m?,

o dla wykonania rozbidrki slusarki i stolarki jednostkg obmiarowg jest — szt.,

e dla wywiezienia gruzu jednostkg obmiarowa jest — m?,

e dla wywiezienia ztomu jednostka obmiarowa jest —t.

9. Odbidr robot
Ogdlne wymagania odbioru robét podano w specyfikacji technicznej Wymagania Ogdlne”. Odbiér
robot rozbiérkowych wykonywany jest wg zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw
lub instalacji przewidzianej dokumentacjg projektowg do rozbiérki.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

11. Przepisy zwigzane

11.1. Realizacja robdt
Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a) Swz,
b) Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,
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c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

d) Aprobatamitechnicznymi,

e) Dokumentacjg techniczno — ruchowg wbudowanych urzadzen,

f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

11.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

11.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11.4. Normy / Rozporzgdzenia / Wytyczne

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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