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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACJA” w miejscowosci SkarzyA.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami murowymi przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn:

a) Sciany z bloczkéw gazobetonowych, np. YTONG,
b) Wmurowanie nadprozy z prefabrykowanych belek zelbetowych.

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty
Ze wzgledu na koniecznos$¢ odwotania w dalszej czesci tekstu do konkretnych wyrobdw, ponizszy opis
materiatdw i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Mozliwe jest zastosowanie
innych firm réwnowaznych.

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2.  Sciany z bloczkéw gazobetonowych

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny majg szerokos¢ réwng grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gtadka i z profilowang powierzchnig czotowg na piéro i wpust,
bloczki uzupetniajace - tylko z gtadka powierzchnig czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sktada sie z symbolu PP, klasy i odmiany
betonu komérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajgcych uksztattowanie powierzchni
bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca
temu symbolowi liczba — klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 sredniej wytrzymatosci na sciskanie
(MPa) bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosci

kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreskg ukosng - gérng granice gestosci
objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkdw, uwzgledniajgc uksztattowanie powierzchni bocznej,
stosuje sie: S - pidro i wpust; GT -powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT - piéro i
wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego -powierzchnia ptaska.
Podstawowy asortyment bloczkéw Sciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im
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odmiany: PP1,5/0,35, PP2,0/0,40, PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.
Do zewnetrznych scian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle
bloczki PP2 lub PP3, a do wewnetrznych scian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic - PP4.

Do zewnetrznych scian wypetniajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokosé kondygnacji w Swietle nie jest
wielokrotnoscig 200 mm, majg dtugos¢ 599 mm, wysokos$¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240, 300, 365
i 400 mm i produkowane sg z betonu komorkowego PP4/0.6.

Bloczki te majg gtadkie powierzchnie czotowe.

3.3.  Zaprawa murarska
Do wykonywania murdw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badania ITB na potéwkach beleczek
40x40x160mm wynosi:

e Po 7 dniach—-5,2MPa
e Po 17 dniach-9,3MPa
e Po 43 dniach — 15MPa

3.4. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.5. Belki nadprozowe zelbetowe
W dtugosciach jak na rysunkach. Powierzchnia nadprozy nie moze mie¢ peknie¢, rakow, odpryskéw
otulin, itp.

3.6. 0Ogodlne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdélne”. Do wykonania robdt murowych nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sprzet
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robodt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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4.2. 0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe

e Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem,

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

1. Murowanie kazdej Sciany rozpoczyna sie od utozenia na fundamencie poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Wysuniecie bloczkéw poza lico $ciany fundamentowej nie powinno
przekraczac¢ 1/3 szerokosci muru,

2. Pierwsza warstwa bloczkéw uktadana jest na zaprawie cementowej i zawsze murowana jest z
drobnowymiarowych bloczkéw. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od
naroznikow,

3. Pojedyncze bloczki poziomuje sie za pomocg poziomicy i gumowego miotka,

4. Kolejne warstwy bloczkéw muruje sie na zaprawie do cienkich spoin Ytong-Silka naktadanej
przy pomocy systemowej kielni,

5. Przed natozeniem zaprawy na bloczki nalezy ich powierzchnie wyréwnaé paca do szlifowania,
a nastepnie oczyscic¢ z pytu,

6. Przesuniecie spoin pionowych wzgledem poprzedniej warstwy bloczkdw powinno wynosi¢
nie mniej niz 8 cm (12 cm w przypadku blokéw Ytong Jumbo),

7. Bloczki Ytong majg potaczenie na pidro i wpust — zaprawg wypetnia sie tylko spoiny poziome.
Spoiny pionowe wypetnia sie jedynie w miejscach, w ktorych nie ma potaczenia na pidéro i
wpust, np. w narozach oraz nad nadprozami,

8. Aby dodatkowo wzmocni¢ pofaczenie elementdw, w narozach Scian stosuje sie faczniki LP 30,
umieszczajac je na styku bloczkow.

Przy wykonaniu nalezy stosowac sie do instrukcji montazu oraz zalecen producenta.

5.2 Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
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7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

e Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaé materiatéw nie majacych
dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakosé,

e Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot.

8. Obmiar robot

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt jest m?muru o odpowiedniej grubosci. llo$é robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

9. Odbidr robot

9.1. Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
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powykonawczg robdt. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koicowy robdt posadzkarskich powinien obejmowacé sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
posadzki sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komisji.

9.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

11. Przepisy zwigzane

11.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z:

a) SWz,

b) Umowa zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym,

c) Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

d) Aprobatami technicznymi,

e) Dokumentacjg techniczno -ruchowg wbudowanych urzadzen,

f)  Innymi dokumentami i ustaleniami technicznymi prowadzonymi podczas realizacji projektu.

11.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcije.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

11.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11.4. Normy
e PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zapraw,
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e PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu,

e PN-EN 197-1:2012 — Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku,

e PN-EN 459-1:2015-06 — Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci,

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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