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I.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla remontu drogi w Kamionce droga gminna
nr 183291 P, potozonej na dziatce nr 282/2, 303 Gmina Lubasz.

1. Informacje ogodlne

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Inwestorem,
mapa orientacyjna z zasobéw geoportal.pl,
pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

wizja lokalna w terenie.

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. 2023.682 t.j).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprzwie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U
2022, poz. 1518 z pézn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz 1129 z p6zn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022, poz.1679
z pdzn. zm.),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cze$c¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt-Warszawa”, Warszawa
1979,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra
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Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r.,
-  Wytyczne projektowania zjazdoéw, wyjazdow oraz wjazdow na drogach
zamiejskich i ulicach — WR-D-33,

- Pozostate normy zgodne z SST.

3. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Remont drogi w Kamionce droga
gminna nr 183291 P wykonana zostanie nowa warstwa bitumiczna nawierzchni, na
dtugosci 715,00 mb. Przedmiotem zadania bedzie remont drogi polegajacy na
wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (asfalt
(50/70) o grubosci 4 cm. Zadanie realizowane bedzie w granicach istniejgcego pasa
drogowego drogi gminnej.

Przedmiot remontu potozony jest na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 282/2, 303 obreb Kamionka, na terenie Gminy Lubasz.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni 5,0 m. Przyjeto spadek jezdni w przekroju
poprzecznym daszkowy o wartosci 2 %.

Uzupetienie projektowanego pobocza o szer. 0,75 m wykonane zostanie za
pomocg kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 4 cm. Spadek w przekroju
poprzecznym dla pobocza ulepszonego kruszywem wynosi 8%. W ramach zadania

nie przewiduje sie wykonywania robét ziemnych.

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:
- wyznaczy¢ miejsce placu budowy,
- wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatow budowlanych;
- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
- wyznaczy¢ sposOb zabezpieczenia wykopow przed zalewaniem wodg
opadowg (dla miejsca potgczenia z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng);
- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

- komisyjnie przejaé teren pod budowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren znajdujgcy sie na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 282/2,
303 obreb Kamionka stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 183291 P. Teren ten jest

terenem zagospodarowanym infrastrukturg drogowg (droga o nawierzchni
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bitumicznej. Droga nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.
6. STAN PROJEKTOWANY

Elementy, z ktorych zaprojektowano remont infrastruktury komunikacyjnej
potozonej na dziatce o numerze ewidencyjnym 282/2, 303 w obrebie ewidencyjnym
Kamionka, Gmina Lubasz charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig
mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na
wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze
udokumentowane sg decyzjami dopuszczenia do stosowania materiatdw w
budownictwie. Projekt uwzglednia remont istniejgcej drogi, stanowigcej dojazd do
gruntéw rolnych. Inwestycja nie obejmuje wykonania koryta pod nowg konstrukcje
jezdni. Przyjeto wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

- roboty pomiarowe na odcinku o dtugosci 715,00 m,
- mechaniczne oczyszczenia istniejgcej konstrukcji drogi na powierzchni
3.575,00 m? (jezdnia) oraz na powierzchni 789,83 m2 (zjazdy),

- sprysk lepiszczem bitumicznym (emulsja asfaltowa szybkorozpadowa) warstwy
wyréwnawczo-wigzacej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m?, na
powierzchni 4.364,83 m2 (jezdnia: 3.575,00 m2, zjazdy: 789,83 m2),
- wykonanie warstwy sScieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (asfalt
50/70) o grubosci 4 cm na powierzchni 3.575,00 m? (jezdnia),

- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (asfalt
50/70) o grubosci 4 cm na powierzchni 789,83 m? (zjazdy),

- poboczy ulepszonych kruszywem tamanym 0-31,5 mm na powierzchni 891,45 m?,

przy grubosci 4 cm.

Spadek w przekroju poprzecznym dla pobocza ulepszonego kruszywem wynosi 8%.

6.1. Ogolny opis projektowanych rozwigzan

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nowej warstwy Scieralnej

jezdni oraz obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem 0-31,5 mm.



Niniejsza dokumentacja obejmuje wylacznie wykonanie remontu istniejgcej
infrastruktury. Projekt nie obejmuje zadnych zmian w podstawowych

parametrach tj.: dlugosci, szerokosci czy powierzchni obiektu.

6.2. Parametry techniczne przebudowywanej infrastruktury.

Dziatki oznaczone numerem ewidencyjnym 282/2 oraz 303 zajete sg pod

istniejgcg droge gminng w obrebie ewidencyjnym Kamionka.

Projektowana do przebudowy droga pieszy posiada nastepujgce parametry:
- dostepnos¢ — nieograniczona,
- kategoria drogi: gminna,
- klasa drogi: D-dojazdowa,
- kategoria ruchu KR 1-KR 2,
- przekroj poprzeczny 2x1
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m,
- szeroko$¢ poboczy 2x0,75 m,
- spadek w przekroju poprzecznym dwustronny (jezdnia 2%),

- rodzaj nawierzchni: mieszanka mineralno asfaltowa gr 4 cm.

6.3. Roboty ziemne

Nie przewiduje sie wykonywania robét ziemnych w ramach remontu nawierzchni

drogi.

6.4. Skrzyzowania
W trakcie realizacji prac nie wystgpig kolizje ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem

podziemnym.

6.5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien skontaktowaé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa rob6t na
uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy powiadomié

odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.



6.6. Warunki gruntowo-wodne, rozpoznanie podtoza

Podczas badah terenowych nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do

gtebokosci 2,0 m.

Whioski i zalecenia konstrukcyjne:

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang na odpowiednio przygotowane

pobocze drogi.

6.7. Odbiory techniczne

Odbidr techniczny obejmowac powinien:

— odbiér koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i
potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia;

— teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

(Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25.04.2015)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji sg roboty zwigzane 2z remontem istniejgcej
infrastruktury drogowej na zadaniu pod nazwg: remont drogi w Kamionce
droga gminna 183291 P. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest
do wykonania zgodnie z opracowanym projektem technicznym na dz. nr
282/2, 303.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw

przeznaczonych do dalszego uzytkowania.



Teren, na ktérym realizowana jest zadanie jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze  opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w
tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce  przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, Zze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji realizowane
bedg tylko prace zwigzane z remontem drogi.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W wyniku realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni,
na istniejgcej drodze.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przebudowywana droga nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w
zwigzku z czym nie oddziatujg na nig skutki eksploatacji goérniczych.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
9



zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie miata wptywu na srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym
z odrebnymi przepisami.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt
4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,, Remont drogi w Kamionce droga gminna nr 183 291 P — branza
drogowa, realizowana bedzie na dziatce o numerze: 282/2, 303 obreb Kamionka,
ktére stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji

i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518 z pdézn. zm.). Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r. poz.
1376 z poézn. zm.). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza

wymagan okreslonych niniejszej ustawie.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.
2020, poz. 1219 z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie

narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z p6z. zmianami) pod katem wyznaczania w
otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz.

zmianami) Nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow ...
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ...
. Wykazanie obiektow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ...
. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz

mMigjSCe 1 CZaS 1Ch WYSEAPICI . ..uviti ettt ettt e e e e
. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych ...,
. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ...........................



1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ remont drogi nr 183291 P polegajacy na

wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z ulepszeniem poboczy.

Zakres projektu:

Zakres robot:

1)

1)
2)
3)

1))
2)
3)

remont drogi : nawierzchnia z mma,

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

roboty przygotowawcze
roboty nawierzchniowe

roboty porzadkowe

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
sie¢ wodociagowa,
sie¢ teletechniczna,

napowietrzna linia energetyczna nn.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1)
2)
3)

1)

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nast¢pujace elementy, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ wodociggowa;

napowietrzne linie energetyczne;

podziemna siec teletechniczna;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to:
przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

- istniejgca sie¢ energetyczna, wodociggowa i teletechniczna,

- ruch pojazdoéw budowy;
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2) skala zagrozenia - niska;
3) miejsce - na dtugosci remontowanego odcinka;

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:
1) montazowych: roboty drogowe;
2) dzwigowych: roztadunek materiatow;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. Wskazania Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznga i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczeg6lnosci:
— w trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikow wlasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz Srodkéw ochrony bezposredniej i posrednie;;
— oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot;

— zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen.
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