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Nakiadka Kamionka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podg_t_ R _ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
71 Roboty przygotowawcze ]
1KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumem) m2
. d.111004-06
iezdnia 3575,00 m2 ‘ |
i 'zjazdy 789,83 m2 ‘ . ‘ .
bl 4364.83 _m2 | 4364.830 |
Lo | | IRAZEM | 4364.830
2Nawierzchnia - l
2[KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 'm2
d.21004-07 ‘ ‘
o 436483 m?2 4364.830 |
- . ! RAZEM | 4364830
3KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- m2 i
d.20310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm |
| ‘
‘ 1 l- dot. jezdni ' i ! |
L 3575 o e e m?2 3575.000, |
| L . o RAZEM 3575.000
. 4KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- m2
| d.20310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-dot. jezdni |
3575 Y_'m2 3575.000 \
S RAZEM 3575.000,
5'KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- m2 1
d.20310-05 ralna asfaltowa - grub.po zaggszez. 3 cm | |
} ! dot. zjazdéw
I 1789.83 . . o m2 789.830,
. . I RAZEM 789.830,
6KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- m?2 ‘
d.20310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-dot. zjazdow .
789.83 m2 789.830
! 'RAZEM | 789.830,
3 Roboty wykoﬁczemowe i
| TKNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  m?2
| d.30114-07
ANALOGIA
Ulepszenie poboczy o szer. 0,75 m kruszywem famanym 0-31,5 mm o grubo$- ‘ |
ci4 cm |
L 89145 _m2 891.450 !
i o _ ~ ‘ 'RAZEM | 891.450,
—3 |
-3-
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Lp. | Opis ' Jedn.miary | losé Cena Wartosé
- | ‘ zt 4x6)
L1 2 | 3 o a 5 s
1}_ _1Roboty przygotowawcze |
i 1 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bim? 4364.830i 5
I d.1tumem)

jezdnia 3575,00 m2
__ Zzjazdy 789,83 m2
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Lp. | Opis ! Jedn. miary llosé Cena ' Warto§¢ |
‘ ‘ . # | (4x5 |
S S S R | | z*
L1 . 2 I R} 4 | 5 6
i __2Nawierzchnia _ g s g
; 2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem jm2 4364.830i
| d.2 I
3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 3 3575.000
d.2 - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm j
| | | |
_____ .- dot. jezdni ‘ i : .
4INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 i 3575.000 '
d.2- warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po za- | |
‘g@szcz ‘
-dot -dof. jezdni - ‘ . o ‘
5NaW|erzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 : 789.830, |
d.2- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm ! ‘
- dot. zjazdow i . !
6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- -bitumicznych grysowyeh | m2 789.830 !

d.2 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.

_|-dot. zjazdéw
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Lp. Opis | Jedrm.miary | lMosé ' Cena Wartogé |
\ , 7 . (4x5)
2 P 1 S St R AT 1 1 ot RO LY - S - ML S £ 3= e vt e e I- e I ZI
A 2 3 4 | 5 8
3 Roboty wykonczeniowe B -
7 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po

d.3zageszcz. 8cm

ANALOGIA

e
|

‘Ulepszenie poboczy o szer, 0,75 m kruszywem tamanym 0—31“

_5mmogruboscidcm
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891.450

|
|




Lp. Opis

’ Cena Wartosé
| zt (4x5)
P D - B zt
K 2 3 T4 5 6
: 4
f\l_\lartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT B
Podatek VAT

Ogdétem wartos€ kosztorysowa robét

Stownie:

Narma 311




