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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest OCENA STANU TECHNICZHEGO | PRZYDATNOSCI DO
UZYTKOWANIA przejscia podziemnego zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic: Fryderyka Skarbka i
Adama Mickiewicza w Legnicy w ramach zadania:

Umowa Nr 25/M/17 ,,Remont obiektow inzynierskich i zabezpieczajgcych ruch”

idariutn, W "o
B Y I ‘»dducﬁeau, B \ L
b G e I/\ \//
P : ) G ’7/‘\ o Iw'ma Q
' Ulltv;qunw‘§ o o , ) "‘ }
Mol . L\ (g ; Mo D
‘Eon Gol (n, / "‘Eﬂlaullny rt.c,’,"lél.,}”,'f, ”ﬁ,‘;@
6blwl>fw?wm G

| Mlejskl
LY Spono

ojsid |,

474

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg formalng opracowania jest Umowa — Zlecenie nr 25/M/17 zawarta w dniu
02.06 2017 r. z Gming Legnica Zarzgdem Drdég Miejskich w Legnicy.

Podstawa techniczng sa:

e Inwentaryzacja budowlana, wchodzgca w zakres rzeczowy Umowy;
e Obowigzujgce rozporzadzenia i normy w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami,
- Norma PN - 85/5-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia,
-, Instrukcja przeprowadzania przegladoéw drogowych obiektéw inzynierskich” — GDDKIA
Warszawa 2005 r.
e Bibliografia dotyczgca utrzymania drogowych obiektéw inzynierskich.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
oraz sprecyzowanie zalecen co do dalszej eksploatacji obiektu.

Zakres opracowania obejmuje:

- opracowanie inwentaryzacji budowlanej w tym uszkodzen,

- dokonanie oceny stanu technicznego poszczegdlnych elementéw obiektu,

- wykonanie oceny pod wzgledem dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepiséw
okreslonych w Prawie Budowlanym,

- sprecyzowanie zalecen co do dalszej eksploatacji obiektu,

- przedstawienie specyfikacji postulowanych robdt remontowych (modernizacyjnych).

4. OPIS OBIEKTU.

4.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowe przejscie dla pieszych znajduje sie przy skrzyzowaniu ulic F. Skarbka

i A. Mickiewicza w Legnicy.

Przeprowadza ruch pieszych pod ul. F. Skarbki z ciggdéw pieszych (chodnikow) przy tejze ulicy
i ulicy A. Mickiewicza w kierunku PIl. Stowianskiego i dalej do Rynku.

Obiekt wybudowany zostat na przetomie lat 70 i 80- tych.
Nie zachowata sie dokumentacja zrédtowa budowy obiektu.
Cigg komunikacyjny obiektu stanowig dwubiegowe schody z pochylniami dla wdzkdw i korytarz.

Catosc obiektu jest zelbetowa konstrukcjg monolityczng z zastosowaniem zelbetowych
prefabrykatéw - belki typu ,Wroctaw” utozone na $cianach tunelu i zespolone z wylewang na nich ptyta
zelbetowg oraz ptyty stanowigce oszalowanie $cian (szalunek ,tracony”).

Do konstrukcji stropu zamocowany jest strop podwieszony z blachy stalowej, trapezowej mocowanej do
rusztu z profili stalowych.

Posadzka korytarza, oktadziny stopni schodowych, powierzchnie jezdne pochylni oraz catos¢
powierzchni $cian i scianek przyschodowych wykonane s3 z ptyt kamiennych.

Obiekt wyposazony jest w oporeczowanie, instalacje elektryczng oswietlenia i system
odwodnienia.

Oporeczowanie stalowe to porecze przyscienne przy schodach i posrednie pomiedzy schodami



i pochylnig dla wézkéw oraz balustrady ustawione na $ciankach czotowych i przyschodowych.
Oswietlenie korytarza trzema punktami swietlnymi mocowanymi do stropu podwieszonego.
Odwodnienie obiektu zorganizowane jest w nastepujgcy sposdb: wody opadowe sptywajgce

z biegdw schodowych przechwytywane sg korytkami sciekowymi wykonanymi przy pierwszych

stopniach schodéw i przy $cianach korytarza i sptywajg kanalikami w czole ptyty schodowej

w przestrzen podschodowg od strony Pl. Stowianskiego. W ptycie dennej wykonane jest zagtebienie na

catej szerokosci a w nim umieszczona jest pompa wodna przepompowujgca wody do kanalizacji

miejskiej (fot nr 11).

Nad przejsciem przebiega ulica o czteropasmowej jezdni szer. 17 m ograniczona obustronnie
kraweznikami kamiennymi, a pomiedzy jezdnig a Scianami czotowymi znajduja sie pasy zieleni.

Od strony PI. Stfowiarnskiego gesto porosniete krzewami.

Nawierzchnie chodnikdw na dojsciach z ptytek kamiennych, a przy samych schodach od strony
ul. Mickiewicza pas o szer. 60 cm z betonowej kostki brukowej.

Obrys zabudowy obiektu przecina kilka sieci miejskich. Pod schodami od strony ul. Mickiewicza
kanalizacja deszczowa ® 900 i wodociggowa @ 100 a w poblizu kraweznikéw jezdni, nad stropem sieci
energetyczne oswietlenia ulicy.

4.2. Podstawowe dane geometryczne.

e Powierzchnia zabudowy = 288 m?

e Dtugosé catkowita (wraz ze schodami) = 41.90 m

e Szerokos¢ catkowita =6.90 m

e Rozpietos¢ w Swietle korpusow zelbetowych scian =5.70 m

e Szerokos¢ korytarza w Swietle wykoriczonych powierzchni $écian =5.45 m
e Szerokos¢ uzytkowa biegéw schodowych (miedzy balustradami) = 4.25 m
e Szerokos¢ uzytkowa pochylni dla wézkéw = 0.90 m

o  Wysokos¢ korytarza (do stropu podwieszonego) = 2.40 + 2.60 m

4.3. Opis poszczegolnych elementéw obiektu

4.3.1. Konstrukcja tunelu przejscia
Konstrukcja nosna tunelu przejscia posadowiona jest na wylewanej, zelbetowej ptycie denne o
grub. okoto 40 cm wykonanej w spadku podtuznym 1%. Ptyta denna wylana zostata na warstwie
ochronnej izolacji z betonu zbrojonego siatka stalowg, a izolacja utozona na betonowej warstwie
wyréwnawcze;.
Sciany o grub. 40 cm wylewane byty w oszalowaniu wykonanym z zelbetowych ptyt prefabrykowanych
(szalunek ,tracony”). Izolacja $cian tunelu omurowana jest $ciankg dociskowg z cegty o grub. 12 cm.
Konstrukcja stropu przejscia sktada sie z prefabrykowanych, zelbetowych belek typu , Wroctaw”
o wym. 38 x 20 cm i dtugosci 6.50 m i wylewanej na nich zelbetowej ptyty o grub. od 20 cm do 23 cm w
srodku rozpietosci i szer. ok. 7.0 m. Z ptyty wyprowadzone sg $cianki czotowe o grub. 25 cm.
Na izolacji ptyty wykonana zostata betonowa warstwa zbrojona siatkg stalowa.



4.3.2. Konstrukcja $cian przyschodowych

Konstrukcja zelbetowa Scian w czesci podziemnej, na dtugosci do korica spocznika schodowego
jest taka sama jak $cian tunelu. Dalej $ciany posadowione sg na tawach betonowych prawdopodobnie
schodkowo zagtebione ok. 1 m ponizej biegu schodowego.
Powyzej terenu grubosc¢ zelbetowe] konstrukcji Scian wynosi 20 cm.

4.3.3. Biegi schodowe

Dolne biegi schodowe ze spocznikami sg ptytowa konstrukcja zelbetowa.
Natomiast pasy o szer. 100 cm, w ktérych wykonane sg pochylnie dla wézkéw jest osobng konstrukcjg -
ptyta betonowa ze stopniami i pochylniami wylana zostata na zasypce przestrzeni pomiedzy $ciang
tunelu a sciang murowang z cegty posadowiong na ptycie dennej.
Spoczniki i gérne biegi schodowe z pochylniami, betonowe wykonane na gruncie.

4.3.4. Strop podwieszony

Strop podwieszony wykonany jest ze stalowej blachy trapezowej T 18 x 75 zamocowanej do rusztu
z profili stalowych — kgtownikdw 35 x 35 x 4 i ceownikow 40 x 4 tgczonych ze sobg poprzez spawanie (fot
nr 9). Konstrukcja rusztu mocowana jest poprzez spawanie do pretéw ® 12 mm zakotwionych w ptycie
zelbetowej wylewanej na prefabrykatach stropowych.

4.3.5. Hydroizolacja

Zaktada sie, ze na wszystkich odziemnych powierzchniach konstrukcji obiektu wykonana zostata
izolacja przeciwwilgociowa. Pod ptytg fundamentowa i na Scianach tunelu przejscia z dwdch warstw
papy na lepiku asfaltowym, a na stropie z trzech warstw papy. Sciany przyschodowe izolowane
bitumicznga izolacja powtokowa

4.3.6. Posadzki

Posadzka korytarza i spocznikéw stopnie schodowe i powierzchnie jezdne pochylni dla wézkéw
wykonana jest z ptyt marmurowych o grub. 4 cm uktadanych na zaprawie cementowej. Posadzka
korytarza posiada spadek podtuzny 1 % i spadki poprzeczne 0.5 %. Przy scianach i biegach schodowych
wykonano korytka dla sptywu wod opadowych z dnem o 7 £ 1 cm ponizej poziomu posadzki.

4.3.7. Okfadziny

Oprdcz pionowych powierzchni pochylni dla wézkéw, odsadzek Scian wystajgcych ponad teren
i opasek przysciennych przy sciankach przyschodowych wszystkie powierzchnie betonowe posiadajg
oktadziny z ptyt marmurowych o grub. 3 i 4 cm klejonych do podfoza na zaprawe, a na Scianach
czotowych dodatkowo kotwione kdtkami stalowymi po jednym w kazdg ptyte.
Ptytami o grub. 4 cm wytozone sg powierzchnie $cian od wysokosci 15 cm powyzej poziomu posadzek
i pochylni, Sciany czotowe oraz gérne powierzchnie odsadzek i opasek przysciennych.

4.3.8. Porecze, balustrady

Porecze przyscienne wykonane sg z rur stalowych ® 50 mocowane do $cian na wysokosci 90 cm.
Porecz posrednia z dwoma pochwytami na wysokosci 50 + 2 cm i 90 + 4 cm nad ptaszczyzng pochylni.
Stupki i pochwyty z rur stalowych @ 50.
Na $ciankach przyschodowych i czotowej od strony ul. Mickiewicza ustawione sg balustrady o wys. 54
cm. Stupki i pochwyt z rur stalowych ©® 50. Wypetnienie z pretdéw stalowych; przeciagi ®@ 15, szczebliny
@ 10.
Na $ciankach przyschodowych i czotowej od strony Pl. Stowianskiego ustawiona jest porecz o wys. 20 cm
sktadajaca sie z pochwytu i stupkdéw z rur @ 50.



4.3.9. Przekrycia otworéw w spocznikach

Przekrycia te wykonane sg z trzech elementéw o tych samych wymiarach. Obramowanie
z katownikow stalowych, spdd z blachy a wypetnienie z kilku ptyt kamiennych. Jeden element przekrycia
studzienki od strony PI. Stowianskiego posiada otwory umozliwiajgce zdejmowanie i wejscie do
przestrzeni podschodowej (fot. nr 13). Od strony ul. Mickiewicza brak elementu wtazowego.

4.3.10. Oswietlenie korytarza przejscia

Oswietlenie korytarza trzema punktami swietlnymi (fot. nr 8 ). Ostone punktéow $wietlnych
stanowig blachy stalowe z otworami zabezpieczonymi siatkg stalowg, przykrecone do poszycia stropu
z blachy.
Zasilanie prowadzi z szafek ZK ustawionych przy zejsciach do tunelu.

4.3.11. Konstrukcja jezdni nad stropem

Warstwy konstrukcyjne jezdni wykonane sg na betonowej warstwie ochronne;j izolacji stropu.
Sktadajg sie z kilkucentymetrowej warstwy odsgczajgcej z piasku, podbudowy ttuczniowej o zmiennej
grubosci z uwagi na spadki poprzeczne jezdni ok. 15 + 25 cm i nawierzchni bitumicznej o fgcznej grub.
warstw ok 15 cm. tgczna grubosé konstrukcji jezdni wynosi od 50 cm przy krawezniku od strony PI.
Stowianskiego do 45 cm w osi jezdni. Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikami kamiennymi
o szerokosci 30 cm. Od strony PI. Stowianskiego wykonany jest Sciek przykraweznikowy o szer. 30 cm
z kostki kamienne;j.

4.3.12. Nawierzchnie na dojsciach

Od strony ul. Mickiewicza nawierzchnia na dojsciu wykonana jest z réznych materiatow
wykonczeniowych. Przy okfadzinie kamiennej pierwszego stopnia schodowego utozony jest pas w
ksztatcie klina o szer. 10 + 45 cm z jednego szeregu ptyt takich jak oktadzina stopnia. Nastepnie pas
o szer. 60 cm z betonowej kostki brukowe]j o powierzchni guzkowatej. Dalej nawierzchnia
chodnikéw/placu przedwejsciowego z drobnowymiarowych ptytek kamiennych.
Od strony PI. Stowiarskiego nawierzchnia na dojsciu wykonana jest z ptyt/ptytek kamiennych o réznych
szerokosciach i dtugosciach.

5. STAN FIZYCZNY | TECHNICZNY. OPIS | LOKALIZACJA USZKODZEN

5.1. Konstrukcja betonowa obiektu

5.1.1. Ptyta fundamentowa

Zaktada sie, ze mogta wystgpita tu wystgpic¢ korozja warstwy klejgcej oktadzine kamienng
i powierzchniowa korozja betonu, szczegélnie w obrebie korytek sciekowych wykonanych w posadzce
korytarza przy $cianach i biegach schodowych, spowodowana przeciekami wilgoci przez nieszczelnosci
spoin oktadzin.

5.1.2. Schody

Ogledzin spodu ptyty schodowej dokonano tylko przy wejsciu od strony pl. Stowianskiego, gdzie
mozliwe byto zejscie do przestrzeni podschodowej. Stwierdza sie wystepowanie w wielu miejscach
przeciekdw wilgoci, powierzchniowe] korozji betonu i lokalnych wykwitdw rdzy ze zbrojenia (fot. nr 10).
Na tej podstawie mozna wysnuc¢ wniosek, ze konstrukcja dolnych biegédw schodowych posiada
uszkodzenia korozyjne obnizajgce nosnosé. Od gory wystepujg uszkodzenia, gtéwnie w pasie pochylni
i s3 to; liczne ubytki betonu na powierzchniach bocznych wszystkich pochylni na obiekcie i lokalne



uszkodzenia i odspojenia od podtoza oktadziny kamiennej czota stopni schodowych (fot. nr 20 ).

Na pozostatych powierzchniach schoddéw nalezy sie spodziewac korozji warstwy klejgcej oktadzine
kamienng i powierzchniowej korozji betonu spowodowanej wilgocia przesigkajgcy przez nieszczelne
spoiny oktadziny.

5.1.3. Sciany

Zelbetowa konstrukcja $cian tunelu przejscia nie powinna mieé znaczacych uszkodzer korozyjnych.
Natomiast na $cianach przyschodowych na powierzchniach narazonych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych zauwaza sie skutki dziatania wilgoci przedostajacej sie przez nieszczelne spoiny
oktadziny kamiennej. Objawia sie to wystepujacymi odspojeniami poszczegdlnych ptyt kamiennych od
podtoza. Wystepujg one gtdwnie na zewnetrznych powierzchniach $cianek przyschodowych, w
szczegdlnosci widoczne w strefach naroznikdw i przy koricach scianek.
Nalezy sie spodziewac, ze wystgpita tam korozja warstwy klejgcej jak i powierzchniowa betonu Scian.

5.1.4. Strop

Ogledzin konstrukcji od spodu dokonano w dwdch miejscach po demontazu skrajnych arkuszy
blach poszycia stropu podwieszonego przy wejsciu do tunelu z obu stron. Stwierdzono wystepowanie
w kilku miejscach wykwitdw na powierzchniach prefabrykatow (belki typu ,,Wroctaw”) spowodowane
przeciekami wilgoci przez nieszczelng izolacje wykonanej na nich ptyty zelbetowej (fot. nr 9). Na
podstawie tych spostrzezen mozna przypuszczac, ze konstrukcji stropu wystgpity uszkodzenia korozyjne
obnizajace pierwotnie zaktadang nosnosc.

5.2. Strop podwieszony

Na powierzchni poszycia stropu z blachy widoczne sg ztuszczenia powtoki malarskiej i lokalne mate
ogniska korozji.
Elementy maskujace styki (blacha i ksztattownik stalowy) wystepujgce w skosach utracity powtoke
malarska wskutek korozji powierzchniowej (fot. nr 24).
Konstrukcja stalowa bez uszkodzen potgczen spawanych ani korozyjnych.

5.3. Hydroizolacja

Po dokonaniu ogledzin spodu konstrukcji stropu (pkt. 5.1.4.) ocenia sie, ze izolacja utracita
W znacznym stopniu swoje witasciwosci.
Przypuszcza sie, ze izolacja ptyty dennej i $cian jest dostatecznym stanie technicznym.

5.4. Posadzki

Brak ubytkéw i uszkodzen mechanicznych lokalnie wystepujgce klawiszowania pomiedzy ptytami nie
przekraczajg 0.5 cm. (fot. nr 19)

5.5. Oktfadziny

Brak ubytkéw i uszkodzen mechanicznych. Oktadzina scian tunelu przejscia jest w dobrym stanie
technicznym. Posiadajg tylko zabrudzenia (kleje po mocowaniu ogtoszen, ,graffiti”) (fot. nr 22).
W oktadzinach elementéw obiektu narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych zauwaza sie
oznaki odspojenia elementdw oktadzin od podtoza wystepujace na zewnetrznych powierzchniach
$cianek przyschodowych i czotowych, gtéwnie w strefach naroznikdw i przy koncach scianek oraz na



oktadzinie odsadzek i opasek przysciennych. Objawiajg sie one klawiszowaniem elementdéw i spekaniem
spoin, a spowodowane sg dziataniem wilgoci przedostajgcej sie do warstwy klejgcej i podtoza przez
nieszczelne spoiny (fot. nr. 14,15 16).

Ocenia sig, ze wystepujg one na ok. 30% w/w powierzchni. Oprdcz zabrudzen jak na $cianach tunelu
przejscia wystepuja tu nacieki korozyjne z elementéw stalowych (balustrad i kotkéw stabilizujgcych
oktadzine Scian czotowych) (fot. nr 22 ).

Do scian czotowych przytwierdzone sg wielkowymiarowe reklamy.

5.6. Porecze, balustrady

W elementach widoczne sg miejscowe ogniska korozji gtéwnie w strefach mocowania do podtoza.

5.7. Przekrycia otworéw w spocznikach

W przekryciach studzienek sktadajgcych sie z trzech elementéw (wg pkt 4.3.9.) wystgpita korozja
wzerowa stalowego obramowania (fot.nr 13).

5.8. Elementy oswietlenia — punkty oswietleniowe

Stwierdza sie korozje powierzchniowg blach mocujgcych oprawy z czesciowq utratg powtoki
malarskiej.
Na dzien przeprowadzenia wizji lokalnej jeden z trzech punktéw nie dziatat (niesprawna zaréwka).

5.9. Opaski przyscienne

Opaski od strony ul. Mickiewicza
Korpus betonowy opaski przy scianie czotowej posiada ubytki w 50%. Brak oktadziny kamiennej
(fot. nr 14i 15).

Opaski od strony Placu Stowiarskiego
W korpusach wystepujg liczne ubytki. Oktadzina z ptyt kamiennych w wielu miejscach jest odspojona od
podtoza i oktadziny kamiennej $cian (fot. nr 17).

5.10. Nawierzchnie jezdni nad obiektem

Nawierzchnia bitumiczna w dostatecznym stanie technicznym. Brak peknieé i zapadlin nad ptyta
stropowg i w jej obrebie (fot. nr 6).

5.11. Nawierzchnie na dojsciach

Od strony ul. Mickiewicza nawierzchnia chodnika przy zejsciu w dostatecznym stanie technicznym.
Od strony PIl. Stowianiskiego wystepuja klawiszowania ptyt kamiennych gtéwnie przy dojsciu do pochylni
(fot. nr 21).



6. STAN DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH
W ASPEKCIE ZAPEWNIENIA NOSNOSCI, STATECZNOSCI | TRWALOSCI

Obiekt eksploatowany jest ponad 30 lat. Obcigzenie uzytkowe dopuszczone na poziomie klasy C
wg Norma PN - 85/5-10030 — Obiekty mostowe, obcigzenia jak dla drég Powiatowych zaktadajgcej
obcigzenie pojazdami 30 mg.

Po ocenie stanu technicznego nie stwierdzono bezposrednich wad i uszkodzen wynikajacych

z utraty nosnosci i statecznosci. Wystepujg uszkodzenia wptywajgce na trwatosé ktdrych zakres i wptyw
nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu kompleksowej odkrywki elementéw przy wytaczeniu z ruchu
mozliwej w trakcie remontu.

Jesli wystgpi koniecznos$¢ zwiekszenia nosnosci uzytkowej nalezy dokonaé ekspertyzy nosnosci
z koncepcjg modernizacji.

7. STAN DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH
W ASPEKCIE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA | WARUNKOW UZYTKOWANIA
UWZGLEDNIAJACYCH POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W aspekcie bezpieczenstwa uzytkowania stwierdza sie odstepstwa w spetnieniu warunkow
technicznych stawianym tego typu obiektom. Dotyczg gtdwnie schoddw (ich parametréw
geometrycznych, wykonczenia i wyposazenia w oporeczowanie), a takze nawierzchni w strefach
przyschodowych i sg to:

a.

Przy pierwszych stopniach schodéw znajduje sie uskok w posadzce korytarza

7 £ 1 cm (korytka Sciekowe o szer. 20 i 125 cm). Stanowi to powazne zagrozenie dla
pieszych w przypadku niezauwazenia przez nich uskoku zwtaszcza dla oséb schodzacych ze
schodow.

Gorny bieg schodowy od strony Placu Stowianskiego posiada 14 stopni a schody miedzy
pochylniami 15 (dopuszczalna ilo$¢ 13 dla schodéw dwu i wiecej biegowych).

Oktadzina podnoézkéw wystaje poza lico czota stopni o 2 cm (stopnie schodéw powinny by¢
bez noskow i nasuniec).

Oktadzina kamienna stopni, posadzka korytarza pochylni dla wézkédw oraz nawierzchnie na
dojsciach w strefie przyschodowej wykonane sg z tego samego materiatu i w tym samym
kolorze.

(Schody i pochylnie powinny mie¢ wykonczenie powierzchni odrézniajace je od poziomych
ptaszczyzn ruchu polegajace na zastosowaniu:

- Kolorystyki (barwa z6tta lub pomaranczowa), w ktérej powinny by¢ oznakowane
czota i podnéiki pierwszego i ostatniego stopnia kazdego z biegéw schodowych
oraz pasy o szer. 30cm przy krawedziach biegéw, spocznikéw i pochylini.

- Guzkowatego wykonczenia powierzchni wyczuwalnej stopami, ktérg posiadaé
powinna pasy o szer. 30 cm przed pierwszym stopniem i na podndézku ostatniego
stopnia kazdego biegu).

Brak poreczy posredniej. (Na schodach, ktérych szerokos¢ jest wieksza niz 4 m powinna by¢
przewidziana dodatkowa balustrada w potowie szerokosci sktadajaca sie z poreczy
i stupkow.)



W aspekcie spetnienia warunkéw uzytkowych uwzgledniajacych potrzeby oséb
niepetnosprawnych stwierdza sie, ze obiekt nie jest przystosowany do przemieszczania sie osob
poruszajacych sie na wozkach, poniewaz istniejgce pochylnie dla wézkow nie sg dostosowane dla
ruchu takich oséb gtéwnie za sprawg zbyt duzego nachylenia, ktére wynosu 23 % (dopuszczalne 8 %),
a takze niedostosowaniem innych parametréw geometrycznych i oporeczowania w tym:

- Istniejgca szerokos¢ 90 cm (wymagana 120 cm)

- Istniejgcy odstep miedzy poreczami 90 cm (wymagany 100 cm)

- Istniejgce oporeczowanie to porecz przyscienna na wys. 90 cm, a z drugiej strony na
wysokosci 50 i 90 cm (wymagane obustronne na wysokosci poreczy 75 i 90 cm
ponad ptaszczyzne ruchu)

8. WARUNKI DALSZEJ EKSPLOATACII

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego formutuje sie nastepujacy wniosek.

W aktualnym stanie technicznym przy wykonywaniu stosownych prac w zakresie biezacego
utrzymania i corocznych przegladéw podstawowych obiekt moze by¢ uzytkowany na
dotychczasowych warunkach do czasy podjecia decyzji o przeprowadzeniu remontu/modernizacji, lecz
nie diuzej niz 2 lata.

9. SPECYFIKACJA PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W celu zminimalizowania niezgodnosci w spetnianiu obowigzujgcych warunkéw technicznych o
ktorych mowa w pkt. 6 i 7 a takze poprawienia ogdlnej estetyki obiektu postuluje sie wykonanie
nastepujacych prac remontowych.

a) W aspekcie zapewnienia trwatosci obiektu;
Niezbedne roboty;

- wymiana izolacji stropu i zwigzane z tym roboty drogowe,

- naprawy wszystkich powierzchni betonowych dolnych biegéw schodowych i spocznikéw i
zwigzane z tym rozbidrka i wykonanie nowych oktadzin kamiennych z wykorzystaniem
istniejgcych ptyt kamiennych,

- naprawy oktadzin kamiennych na Sciankach przyschodowych i czotowych polegajgce na
demontazu i ponownym przyklejeniu odspojonych elementéw oktfadzin,

- wykonanie nowych opasek przysciennych,

- naprawy betonu w powierzchniach bocznych pochylni i lokalnie wystepujacych uszkodzen
oktadzin kamiennych stopni schodowych na pochylniach,

Roboty zalecane;

- wykonanie nowych przekryé otworédw w spocznikach schodoéw,
- naprawy lub wymiana spoinowania oktadzin kamiennych na wszystkich powierzchniach scian
narazonych na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
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b) W aspekcie zapewnienia bezpieczenistwa uzytkowania;

Niezbedne roboty

wykonanie azurowych przekry¢ korytek Sciekowych przy biegach schodowych,

wymiana oporeczowania schodéw z wykonaniem dodatkowej poreczy w potowie szerokosci
uzytkowej schoddw,

likwidacja uszkodzen nawierzchni na dojsciu (duzego klawiszowania) wystepujgcego gtéwnie
przy pochylni dla wézkéw od strony pl .Stowianskiego.

Roboty zalecane;

wymiana okfadzin biegdw schodowych uwzgledniajgcg odpowiednig kolorystyke i wykoniczenie
powierzchni (dot. pierwszych i ostatnich stopni wszystkich biegow),

wymiana nawierzchni na dojsciu od ul. Mickiewicza na podobng do nawierzchni jak na catym
placu przedwejsciowym (dot. pasa z betonowej kostki brukowej),

renowacja poziomych powierzchni oktadzin kamiennych z uzyskaniem odpowiedniej szorstkosci
( dot. posadzki korytarza, spocznikdw schodowych i stopni).

c) W aspekcie zapewnienia potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach niezbedne
bedzie wbudowanie przystosowanych dla takich oséb dzwigdw osobowych z podziemnymi tunelami
(przedsionkami) umozliwiajgcymi dojscie do korytarza przez otwory drzwiowe do wykonania w $cianach
tunelu. Robotami towarzyszgcymi temu przedsiewzieciu bedg;

zapewnienie doj$s¢ nowymi chodnikami poprzedzone usunieciem kolizji z sieciami
energetycznymi (przestawienie szafki ZK) od strony ul. Mickiewicza oraz karczowaniem krzewéw
od strony pl. Stowianskiego,

roboty drogowe od strony ul. Mickiewicza ale tylko w pasie jezdni obecnie wytgczonym dla
ruchu oznakowaniem poziomym j,

doprowadzenie zasilania i zapewnienie oswietlenia podziemnych przedsionkow.

d) W celu poprawy ogélnej estetyki obiektu;

Niezbedne roboty;

oczyszczenie oktadzin kamiennych wszystkich $cian z zanieczyszczen (,,graffiti” kleje i resztki
klejonych ogtoszen, zacieki korozyjne z elementéow stalowych),

wykonanie nowych opasek przysciennych $cianek czotowych,

renowacja powtoki malarskiej poszycia stropu podwieszonego z blachy,

wykonanie powtoki malarskiej na oporeczowaniu obiektu.

Roboty zalecane;

wymiana poszycia stropu podwieszonego,

wycinka krzewodw od strony pl. Stowianskiego rosngcych w pasie pomiedzy $ciana czotowg
a kraweznikiem jezdni i zagospodarowanie nowg zielenig np. ptozgcymi krzewami
zimozielonymi.

Opracowat: mgr inz. Z. Nidecki
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