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PRZEKROJ 11 -1 skala1:100

Zarys fundamentu $ciany (przypuszczalny)

Oktadzina z ptyt kamiennych grub. 3 cm

PRZEKROJ

IV-1V skala1:50

Scianka czotowa w widoku oblicowana ptytami kamiennymi
mocowanymi dodatkowo kotkami stalowymi

Oktadzina z ptyt kamiennych grub. 3 cm

PRZESTRZEN PODSCHODOWA (brak mozliwosci dostepu)

- wrysowano jak od strony pl. Stowianskiego.

Zarys $ciany w cze$ci naziemnej
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- UL. MICKIEWICZA

Zatoka autobusowa

naw. beton.

Nawierzchnia chodnika z ptyt kamiennych

Oktadzina odsadzki $ciany z ptyt kamiennych, 2 + 5 cm powyzej pozimu chodnika

Naw. z plytek kamiennych

Naw. z beton. kostki brukowej

Naw. jak oktadzina schodéw

Oktadzina schodow

plyty kamienne
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Plac Stowianski

Oktadzina schodéw

Kraweznik kamienny szer. 20 cm

Oznakowanie jezdni

{

plyty kamienne
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OZNACZENIA / OPIS ELEMENTOW

Pochylnie dla wézkéw. Powierzchnie jezdne z ptyt kamiennych o grubosci 4 cm

Blachy ryflowane nad korytkiem $ciekowym w ptaszczyznie pochylni

Korytko $ciekowe o gtebokosci 7 + 1 cm ponizej poziomu posadzki. Powierzchnie w oktadzinie z ptyt kamiennych o grubosci 3 cm

Porecz stalowa z dwoma pchwytami na wysokosci 50 i 90 cm nad ptaszczyznami pochylni. Pochwyty i stupki z rur @50

Przyscienna porecz stalowa z rur @50

na wysokosci 90 cm.

Balustrada stalowa na Sciankach przyschodowych o wysokos$ci 54 cm . Pochwyt i stupki z rur @50, wypetnienie z pretow @10 i @15

Porecz stalowa na sciankach przyscho

dowych o wysokosci 20 cm. Pochwyt i stupki z rur @50

Strop podwieszony z blachy stalowej, fatdowej T 18 x 75 Ruszt stalowy z kgtownikéw 35 x 35 x 4 i ceownikéw 40 x 4 (elementy mocujgce blachy).
Wieszaki z pretow @12 z dospawanym ptaskownikiem zakotwione w plycie zelbetowej.

Przekrycie otworu w ptycie spocznika z trzech elementéw. Obramowanie z ceownikéw stalowych, spéd z blachy a wypetnienie kilkoma ptytami
marmurowymi o grubosci 4 cm na wylewce betonowej. Jeden z nich jest elementem wtazowym z dwoma otworami umozliwiajgcymi zdejmowanie

Przekrycie otworu w ptycie spocznika.

Konstrukcja jak wyzej lecz bez elementu wlazowego

Opaska przyscienna. Korpus wykonany z cegty. Z gory oktadzina z ptyt kamiennych o grubosci 4 cm

Betonowa opaska przyscienna - ubytki w 50 %

Krzewy lisciaste

Krzewy iglaste

Zywoptoty lisciaste
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