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395/3, 604/1, 604/3, 773.
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Protokot z wiercenia otworu geologiczno-inzynierskiegow ramach wykonywania robot geologicznych - 394, 395/2,
395/3, 604/1, 604/3, 773.

1. Wstep

Niniejszy protokét sporzadzono w celu udokumentowania robot geologicznych
wykonanych w dniu 10 kwietnia 2017 r., na podstawie ,Projekt robdt geologicznych na
rozpoznanie warunkoéw geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanego parkingu
podziemnego - Legnica, Pl. Stowianski, dz. nr 394, 395/2, 395/3, 604/1, 604/3, 773",
zatwierdzonego decyzja Prezydenta Legnicy z dnia 21 marca 2017 r.

Z uwagi na rozwigzanie umowy wiazace] Zleceniodawce z Wykonawca robot
geologicznych, dotyczacej wykonania badan geologicznych i opracowania dokumentacji, w
ramach terenowych rob6t geologicznych wykonano jedynie 1 otwodr geologiczno-inzynierski, a
dalsze prace zostaty zawieszone.

2. Prace geodezyjne

Lokalizacj¢ otworu wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych nawigzanych
do istniejacych szczeg6étow terenowych, w oparciu o mape zasadniczg otrzymang od
Zleceniodawcy. Rzegdne otworu obliczono z pomiaru geodezyjnego. Niwelacje nawigzano do
pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej H = 120,79 m n.p.m., odczytanej z mapy.
Lokalizacj¢ otworu zaznaczono na ,,Mapie dokumentacyjnej” (zat. nr 1).

3. Prace wiertnicze

W dniu 10 kwietnia 2017 r. wykonano 1 otw6r wiertniczy. Z uwagi na brak do zatozonej
glebokosci wiercenia (12,0 m) stropu warstwy nieprzepuszczalnej, wiercenie kontynuowano do
glebokosci 15,0 m, korzystajagc z uprawnienia dozoru geologicznego do korekty gtebokosci
otwor o0 20 %, zamieszczonego w decyzji zatwierdzajacej projekt robot.

Wiercenie wykonywano za pomocg wiertnicy hydraulicznej HY-79-SBR na podwoziu
samochodu Mercedes-Unimog, §widrami spiralnymi o $rednicy 140 mm. Wiercenia prowadzono
w rurach ostonowych o $rednicy 168 mm.

W trakcie wykonywania otwor6w na biezgco prowadzono badania makroskopowe
gruntow w celu ich opisu i klasyfikacji wg norm oraz obserwacje hydrogeologiczne zmierzajace
do ustalenia poziomu wody gruntowej. Po oprobowaniu otworu wyrobisko zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem, zgodnie z kolejno$cig przewiercanych warstw.
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Protokot z wiercenia otworu geologiczno-inzynierskiegow ramach wykonywania robot geologicznych - 394, 395/2,
395/3, 604/1, 604/3, 773.

4. Oprébowanie

W trakcie wiercen pobierano probki gruntéw kategorii ,,C” (o naturalnym uziarnieniu) i
,B” (0 naturalnej wilgotnos$ci) do szczelnie zamknigtych pojemnikow z kazdej zmiany rodzaju 1
stanu gruntdéw, nie rzadziej niz co 2,0 m.

5. Badania laboratoryjne

Z pobranych probek gruntu kategorii ,,C” i ,,B” do badah laboratoryjnych wybrano 4
probki reprezentatywne. Badania laboratoryjne wykonano w laboratorium mechaniki gruntow
firmy GeolJust s.c., wg wytycznych specyfikacji technicznych CEN ISO TS 17892. Badania
objety oznaczenie sktadu granulometrycznego gruntdw gruboziarnistych (niespoistych). Z
wykresu uziarnienia, korzystajac ze wzoru USBSC, obliczono wsp6tczynniki filtracji gruntéw
gruboziarnistych.

6. Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporzadzajac niniejszy protokoét i
zataczniki graficzne: mape dokumentacyjng i karte dokumentacyjng otworu geologiczno-
inzynierskiego.

Opracowat: mgr Grzegorz Buratynski
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MAPA ZASADNICZA
Sekcje mapy: 5.151.31.21.4.3: 5.151.31.21.4.4; 5.151.31.21.4.2: 5.151.31.21.4.1
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#1 TYTUL:  Mapa dokumentacyjna

-] Dokumentator: mgr Grzegorz Buratynski nr arch.: 12b/17
Opr. graficzne: mgr inz. Justyna Buratyfiska
Data: czerwiec 2017 1. { Skala: 1: 500
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nr arch.: 12b/17|

Karta dokumentacyjna otworu geologiczno-inzynierskiego

zat. nr 2
GEOJUST S.C.
Obiekt: Legnica, Pl. Stowianski, dz. nr 394, 395/2, 395/3, 604/1, 604/3, 773.
Miejscowosé: Legnica Zleceniodawca: System wierceniaechaniczny, obrotowo-udarowy
Gmina: M. Legnica Gmina Legnica Dozor geologiczny: mgr Grzegorz Buratyniski
Wojewodztwo: dolnoslgskie Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
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GEOQJUST S.C.

Objasnienia symboli i znakow uzytych na

przekrojach i kartach otworow
Symbole gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

nr arch.:
12b/17

zat. nr 3

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986]

Co Kamienie
Gr Zwir
clGr Zwir z item [zwir gliniasty]

saGr  Zwir z piaskiem
saclGr Zwir z piaskiem i item [2wir gliniasty]
grSa Piasek ze zwirem [pospoétkal
grclSa Piasek ze zwirem i item [pospétka gliniasta]
CSa Piasek gruby
MSa Piasek $redni
FSa Piasek drobny
siSa Piasek z pytem [piasek pylasty]
clSa Piasek z item [piasek gliniasty]
Si Pyt
cISi Pyt z item
saSi Pyt z piaskiem [pyt piaszczysty]
saclSi Pyt z piaskiem i item [glina pylasta]
Cl It
saCl It z piaskiem [l piaszczysty]
siCl It z pytem [lt pylasty]
sasiCl |t z piaskiem i pytem [glina, glina piaszczysta]
sicl przewarstwienia
FRAKCJE
Frakcja gtéwna: drugorzedna: Wymiary czastek [mm]:
Bo Gtazy bo > 200
Co Kamienie co 63 — 200
Gr Zwir gr 2,0-63
Sa Piasek sa 0,063 -2,0
Si Pyt si 0,002 - 0,063
Cl It cl <0,002

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or grunt organiczny:
Niskoorganiczny (humus) 2% < Com < 6%
Organiczny (namut, gytia) 6% < Com < 20%

Wysokoorganiczny (torf) 20% < Com

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

xMg grunt antropogeniczny
X kazda kombinacja sktadnikéw
SYMBOLE GENETYCZNE
Mg  antropogeniczne E eoliczne:
o organiczne: Ep wydmowe
Or rzeczne E; lessy i g. lessopodobne
Os bagienne GL lodowcowe:
(03 jeziorne GLy morenowe
Oy zastoiskowe GLr fluwioglacjalne

M osady morskie GLx zastoiskowe

R rzeczne: D deluwia

Rceu  korytowe C koluwia

Rrp  taraséw zalewowych Wy  zwietrzeliny:
Ry taras6w nadzalewowych Wgy  rumosze

Rp deltowe Wge. rezidua (eluwia)
L jeziorne x symbol skaty

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

0 Czwartorzed J Jura S Sylur

Oh Holocen T Trias 0 Ordowik
Op Plejstocen P Perm Cm  Kambr

Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon

SYMBOLE WARSTW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

grunty gruboziarniste (niespoiste):

1 piaski z pytem i drobne 1 luzne

I piaski srednie i grube 2 $redniozageszczone
1 pospotki i zwiry 3  zageszczone

v kamienie i gtazy 4  bardzo zageszczone

- QA wx

324,12

0,5
1,0
1,5

grunty drobnoziarniste (spoiste):

morenowe skonsolidowane 1
morenowe nieskonsolidowane

miekkoplastyczne
i b. miekkoplastyczne

i pozostate skonsolidowane 2 plastyczne
nieskonsolidowane 3 twardoplastyczne
ity 4 zwarte

grunty organiczne

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

proébka o naturalnej strukturze — kategoria probki A (A)
prébka o naturalnej wilgotnosci — kategoria prébki B (B
prébka o naturalnym uziarnieniu — kategoria probki C (C)
probka do badan zanieczyszczenia gruntu — C (CH)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2,8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i gtebokos¢ (w m p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokosc¢
(wmp.p.t)
grunt nawodniony

3,8

grunt mokry
5,5 sgczenie wody i gtebokos¢ (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)

DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

DPL — dynamiczng lekkg SLVT — udarowo-obrotowg
DPM — dynamiczng $rednig SPT — dynamicznag, cylindryczng
DPH — dynamiczna ciezka CPT — statyczng CPT

_ | DPSH-dynamiczna b. cigzkg CPTU — statyczng CPTU

9,0 gtebokos¢ otworu

S otwdr suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA

Ib=45% stopieh zageszczenia

Ic=0,70  wskaznik konsystenciji

I.=0,30 stopien plastycznosci (I.=1-Ic)

cv=125 wytrzymatos¢ na scinanie bez odptywu [kPa]

111, B3 symbole warstw geologiczno-inzynierskich

—_— granice warstw geologiczno-inzynierskich

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:

su suchy

mw  matowilgotny

w wilgotny

m mokry

nw  nawodniony

konsystencja:

bmpl bardzo miekkoplastyczna lc< 0,25

mpl  migkkoplastyczna 0,25 < Ic< 0,50

pl plastyczna 0,50 < Ic< 0,75

tpl twardoplastyczna 0,75 < Ic< 1,00

zw zwarta Ic> 1,00

zageszczenie:

bin  bardzo luzny 0% < Ip< 15%

In luzny 15% < Ip < 35%

szg sSredniozageszczony 35% < Ip < 65%

zg zageszczony 65% < Ip < 85%

bzg

bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%



nr arch.: 12b/17

zal. nr 4

badan laboratoryjnych

’

ienie wynikow

Zestaw

GEOJUST S.C.

Obiekt

kwiecien 2017

Data :

mgr inz. Justyna Buratynska

Opracowat:

Legnica, PI. Stowianski, dz. nr 394, 395/2, 395/3, 604/1, 604/3, 773.
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GEOJUST S.C.

Wykresy uziarnienia gruntéw

(wg CEN ISO/TS 17892-4)

nr arch.: 12b/17

zat. nr 5.1

Obiekt: Legnica, PI. Stowianski, dz. nr 394, 395/2, 395/3, Data: kwiecien 2017 r.
) 604/1, 604/3, 773. Opracowat:  mgr inz. Justyna Buratyrnska
Nr otworu Gilebokosé
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RODZAJ CHARAKTERYSTYKA KRZYWEJ UZIARNIENIA WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
GRUNTU | g, dy | ds | de Cuy Co uziarnienie wg wzoru Hazena [m/d] | wg wzoru USBSC [m/d]
grSa [Po] 0,10 0,27 0,44 1,40 14,00 1,38 grunt $redniouziarniony 15,3
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GEOJUST S.C.

Wykresy uziarnienia gruntéw

(wg CEN ISO/TS 17892-4)

nr arch.: 12b/17

zat. nr 5.2

Legnica, Pl. Stowianski, dz. nr 394, 395/2, 395/3,

kwiecien 2017 r.

Obiekt:
604/1, 604/3, 773. Opracowat:  mgr inz. Justyna Buratyrnska
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PREZYDENT MIASTA Legnica, dnia 21 marca 2017r.
LEGNICY
GOS.RS.6540.1.2017.XIX

DECYZIJA

Na podstawie:

- art. 79, art. 80 ust. ! i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 3), art. 161 ust. 2 pkt 3), w zwigzku z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (1. jedn. - Dz.U. z 2016r.,
poz. 1131 ze zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geolegicznych, w tvm robdt, kiorvch wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz, U, Nr 288 poz. 1696 ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1. jedn. - Dz.U.
z 2016r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu opracowania pt. ., Projekt robot geologicznvch na rozpozranie warunkow
geologiczno - inZynierskich w  podiozu  projektowanego parkingu podziemnego - Legnica,
Pl Slowianski, dz. nr 394, 395/2, 395/3, 604/1, 604/3, 773 obreb Stare Miasto”, przedlozonego do
tut. organu przy wniosku Pana Grzegorza Buratynskiego - wystgpujacego w imieniu firmy Geolust
Spotka Cywilna Justyna Buratynska Grzegorz Buratynski, Plac Powstancéw Slaskich 8/1,
53 - 314 Wroclaw (dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa inwestora - Prezydenta Miasta
Legnicy), z dnia 13.02.2017r.,

zatwierdzam

wProjekt robot geologicznych na rozpoznanie warunkow geologiczno - iniynierskich w podioiu
projektowanego parkingu podziemnego - Legnica, Pl. Slowianski - dz. nr: 394, 395/2 395/3, 604/1,
60473, 773 obreb Stare Miasto, gm. Legnica, pow. m. Legnica, woj. dolnoslgskie” - dla zadania
inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Slowianskiego w Legnicy - na czas
oznaczony (2 lata) tj. do: 20 marca 2019r. (miejsce projektowanych robot geologicznych na
dz. nr: 394, 39572, 395/3 1 773 obreb ew. Stare Miasto w m. Legnica).

Podstawowe zatozenia projektowe:

Zadaniem geologicznym jest rozpoznanie warunkow geologiczno - inzynierskich podioza gruntowego
w zwiazku z zamierzong budowa parkingu podziemnego - w ramach zagospodarowania
i rewitalizacji Placu Stowianskiego w Legnicy.

Zakres prac obeimuje wykonanie:

a) 13 szt. wiertniczych otwordw badawczych o nr: 1 - 13; systemem wiercenia: mechanicznym
obrotowo - udarowym, na sucho, z zastosowaniem s$widréow spiralnych, rurowych i tyzki
wiertniczej, w kolumnie stalowych rur ostonowych drednicy zewnegtrznej ¢: 168 mm; do
gtebokosei: 12,00 m ppt. (kazdy otwor); o tacznym metrazu: 156,00 mb,

b) badan, prac i obserwacji terenowych - wg p.: 5.4 Projektu...

¢} badan laboratoryjnych gruntow - wg p. 5.5 Projektu...

d) prac geodezyjnych - wg p. 5.3 Projektu...

e) prac kameralnych - wg p. 719 Projektu...



oraz korygowanie:

- glebokosci otwordw wiertniczych - do 20% projektowanej glgbokosci (zgodnie z p. 11.5
Projektu...

- lokalizacji otworéw (wylacznie w granicach dziatek nr: 394, 395/2, 395/3 1 773 - zgodnie z p. 11.6
Projektu...).

Uwagi i zalecenia;

1. Zgodnie z art. 81 ust. | pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne
i gornicze (t. jedn. - Dz. U. z 2016r., poz. 1131 ze zm. ), zamiar rozpoczecia robét geologicznych
objetych niniejszym projektem nalezy zglosi¢ do Prezydenta Miasta Legnicy najpozniej na dwa
tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot.

2. Wykonawca robot geologicznych objetych niniejszym projektem winien przechowywaé proby
przewiercanych  utworow  geologicznych  (fzw.  ,probki  geologiczne  czasowego
przechowywania”) do czasu zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Legnicy dokumentacji
powykonawczej z wykonanych prac.

3. Wyniki robot geologicznych nalezy przedstawi¢ w Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej...,
opracowanej zgodnie z wymogami okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033), ktérg nalezy przediozyé w 4 egz. w wersji papierowej
oraz w postaci dokumentu elektronicznego (4 egz.) do Prezydenta Miasta Legnicy celem jej
zatwierdzenia.

4. Wykonywanie robot geologicznych na podstawie projektu robot geologicznych nie moie
naruszad praw wiascicieli (uiythownikow wieczystych) nieruchomosci - zgodnie z art. 85b
ustawy ¢ dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (1. jedn. - Dz.U. z 2016r.,
poz 1131 ze zm. ).

Uzasadnienie

Pan Grzegorz Buratynski wystepujacy w imieniu firmy GeolJust Spotka Cywilna Justyna
Buratyfiska Grzegorz Buratynski, Plac Powstancow Slaskich 8/1, 53 - 314 Wroclaw, dziatajac na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Legnicy, wystgpit do tut. organu z wnioskiem z dnia
13.02.2017r. o zatwierdzenie opracowania pn. ,, Projekt robot geologicznych na rozpoznanie
warunkow geologiczno - inzynierskich w podlozu projektowanego parkingu podziemnego - Legnica,
Pl Slowiarski, dz. nr 394, 395/2, 395/3, 604/1, 604/3, 773 obreb Stare Miasto”. Do wniosku, zgodnie
z wymogiem art. 80 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze
(t. jedn. - Dz. U. z 2016r., poz. 1131 ze zm.) dotaczono 2 egz. ww. projektu, peinomocnictwo, oraz
zamieszczono we wniosku informacje, iz wlascicielem nieruchomosci, na ktorych beda prowadzone
roboty geologiczne jest inwestor tj. Gmina Legnica. Projektowane roboty geologiczne bgdg wykonane
wylacznie na dz. nr: 394, 395/2, 395/3 i 773, obreb ew. Stare Miasto w m. Legnica. Do
przedmiotowego projektu dotaczono oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Przedlozony do zatwierdzenia przez tut. organ Projekt robdt geologicznych ..., zostal opracowany
w lutym 2017r. przez uprawnionego geologa mgr Grzegorza Buratynskiego - upr. geolog.
kat. V - 1629 ikat. VII— 1436, tj. zgodnie z wymogiem okreslonym §6 Rozporzgdzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagar dotyczqcych projektow
robot geologicznych, w tym robot, kiorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288
poz. 1696 ze zm.).

Wg ww. projektu, opracowanego przez uprawnionego geologa, zaprojektowany zakres robot
geologicznych (13 szt. wiertniczych otwordw badawczych do glebokosci 12,0 m kazdy otwor
wiertniczy oraz wykonanie prac, obserwacji i badan terenowych oraz laboratoryjnych) umozliwi
rozwigzanie zadania geologicznego tj. dokonanie rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich
w podlozu projektowanego przedsigwzigcia - w celu opracowania Dokumentacyi geologiczno-
inzynierskiej..., odpowiadajacej wymogom okre$lonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033).

W zwiazku z art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. jedn. -
Dz U. z 2016r., poz. 1131 ze zm.), zgodnie z wnioskiem, (p. 11.4 Projektu...), przedmiotowy projekt
robot geologicznych zatwierdza sig na czas oznaczony,

Zalecenia zawarte w p. 1- 3 na str. 2 niniejszej decyzji wynikajg z uregulowar prawnych.

Zgodnie z wymogami ustawy, projekt robot geologicznych zostat przedtozony do zatwierdzenia przez
wiasciwy organ administracji geologicznej - art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 2 pkt 3).

7 uwagi na to, ze tut. organ jest organem administracji geologicznej wiasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowego projektu i jednoczesnie organem opiniujgcym w tej sprawie, majac na uwadze
art. 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. jedn. - Dz.U. z 2016r., poz. 23 z pdzn. zm.), odstapionc od wymogu uzyskania, przed
zatwierdzeniem tego projektu, opinii wymaganej art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo
geologiczne i gornicze (1. jedn. - Dz.U, z 2016r., poz. 1131 ze zm.).

Przedlozony do zatwierdzenia przez tut. organ ww. Projekt robdt geologicznych.... odpowiada
wymogom okreslonym ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t. jedn. -
DzU. z 2016r., poz. 1131 ze zm.,) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczgcych projekiow robot geologicznych,
w tym robot, kiorych wykomywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696 ze zm.).
Ponadto, zgodnie z projektem, lokalizacja, liczba i glgbokos¢ punktéw badawczych, oraz zakres badan
terenowych zostaly okreslone przez zleceniodawce, w uzgodnieniu z projektantem inwestycji.
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, tut. organ
przestal stronom postgpowania, oraz podat do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta
Legnicy www.um.bip.legnica.eu, oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miasta Legnicy,
59 - 220 Legnica, pl. Stowianski 8. Strony postgpowania zostaly rowniez zawiadomione, w oparciu
o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. jedn. -
Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materialem, oraz
o mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag i ,wrﬁﬁsTRW _przed wydaniem decyzji w tej sprawie.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadylych uwag, am @moskow

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji proystuguje strono
Kolegium Odwolawczego w Legnicy, w fer,
posrednictwem tut. organu.

@rawa wm(es' nia odwelania do Samorzgdowego
astu dni od daty jej otrzymania, za



Otrzymuja;

I

2.

o

Pan Grzegorz Buratynski GeoJust Spotka Cywilna Justyna Buratynska Grzegorz Buratyniski,
Plac Powstancow Slaskich 8/1, 53 - 314 Wroclaw - petnomocnik inwestora + 1 egz. Projektu ...
Minister Srodowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, ul. Wawelska 52/54,

00 - 922 Warszawa

Marszalek Wojewodztwa Dolnoslgskiego, Wydziat Geologii, ul. Wybrzeze J. Stowackiego 12-14,
50 -411 Wroclaw

Dyrektor Okrggowego Urzedu Gomiczego we Wroctawiu, ul. Kotlarska 41, 50 - 151 Wroctaw
Gmina Legnica: Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami w/m

a/a (PAG w Legnicy) + 1 egz. Projektu ...

Do wiadomosci:
1. Wydziat IM w/m

Stosownie do wymogow ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (1. jedn.- Dz.U.

z 2016r., poz. 1827), wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej - art. 7 pkt 3),

Sporzgdzita:
Bozena Siwicka - gi. specjalista
Tel.: 7672 12 347



