PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIECIOLETNIEJ* NR ............... [oooin.
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* FUNELY / PRZEJSCIA PODZIEMNEGO*

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): 5 |JAD:
2 | Ulica: F. Skarbki 6 | Miejscowosc¢: Legnica
3 | Kilometraz: 7 | Rodzaj przeszkody: ul. F. Skarbki
4 | Rodzaj konstrukcji: Zelbetowa 8 | Dlugosc¢ obiektu: 41,90 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzel?a Tryb .
stanu wykonania** wykonania
1 | Nasypy i skarpy (brak) -
2 | Nawierzchnia jezdni (brak) -
3 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | NK | DK 4 NIE
4 | Balustrady, bariery KS 4 NIE
5 | Sciany czotowe CB | KB 4 NIE
6 | Sciany obudowy CB | KB 4 N IE
7 | Strop / sklepienie kalotowe CB | OB | KB 2 TAK 2
8 | Plyta denna CB | KB 4 NIE
9 | Podpory (brak) -
10 | Komory wentylacyjne (brak) -
11 | Konstrukcje oporowe (brak) -
12 | Oktadzina $cian tunelu NK 3 NIE
13 | Urzadzenia odwadniajace NK 4 NIE
14 | Izolacja CA 2 NIE
15 | O$wietlenie UM | KS 2 NIE
16 | Urzadzenia wentylacyjne (brak) -
17 | Schody, pochylnie NK | DK | KS | CB | KB | OB 2 NIE
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska (brak) -
19 | Teren nad tunelem WT 3 NIE
20 | Sygnalizacja NS 4 NIE
21 | Urzadzenia obce (brak naziemnych) -
Stan pogody: Sucho Ocena $rednia obiektu: | 3,23
Temperatura: 10°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

1) Brak przekrycia zaglebienia (korytka $ciekowego) w posadzce korytarza znajdujacych sie przy stopniach schodow.
2) Niedostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wozkach.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen):

BRAK
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***
Parametr Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 2
2. Aktualna no$nos¢ (dot. obiektéw obcigzonych ruchem drogowym lub kolejowym) NIE 2
3. Dopuszczalna prgdkos¢ ruchu pojazdéw w obiekcie - 5
4. Szeroko$¢ skrajni w obiekcie NIE 2
5. Wysoko$¢ skrajni w obiekcie NIE 2
6. Predkos¢ ruchu pojazdéw nad obiektem NIE -
7. Szerokos$¢ skrajni nad obiektem -

8. Sprawno$¢ wentylacji - -

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: NIEDOSTATECZNA

1) Duzy stopien zanieczyszczen oktadzin kamiennych $cian (,,grafitii”, zacieki korozyjne z elementéw stalowych

mocowanych do konstrukeji, kleje 1 resztki przyklejanych ogloszen, ogolne).
2) Zniszczenia opasek przysciennych przy $ciankach czolowych i przyschodowych.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Zalecenia wykonano
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WNIOSKOWANE ZALECENIA
. . Potrzeb. .
Rodzaj zalecenia wykoo:;:liliaa** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE

2. Ograniczenie nosnoscido ...... [Mg] (dot. obiektéw obc. ruchem drogowym Iub kolejowym) NIE

3. Ograniczenie predkosci ruchu w obiekciedo . ....... [km/h] NIE

4. Ograniczenie skrajni poziomej w obiekciedo . ...... [cm] NIE

5. Ograniczenie skrajni pionowej w obiekciedo. ... ... [cm] NIE

6. Ograniczenie predkosci ruchu nad obiektemdo........ [km/h] NIE

7. Ograniczenie skrajni poziomej nad obiektemdo . ...... [cm] NIE

8. Oznakowanie obiektu NIE

9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegélowego poza planem przegladow NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
przegladu:
1. Mgr inz. Zbigniew Nidecki 13971/§978/}[JJ\€/V
17.02.2017 r.
2.
DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DROG:
Data:. ...
pieczec i podpis
Protokol okresowej kontroli uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatlowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydziatu Mostow

DECYZJA DYREKTORA ODDZIALU GDDKIiA (wypehiac tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Drog):

pieczeé i podpis

Przeglqd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888
inr 96, poz. 959). Przeglgd rozszerzony speinia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92,
poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalaczniki do protokotu przeglgdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

3—Protokétkontroli-instalaeji-elektryeznej*

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,,tak” lub ,,nie”, *** —wypetia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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