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MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J W KROSNIE

ST - 00 Wymagania ogélne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KROSNIE” dz. nr 2713/19 obr. Mosina, pow. Poznanski.

Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i
zawarcia umowy na roboty budowlane.

Inwestor: Gmina Mosina
62-050 Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegblnych asortymentow
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa  niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne =z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoS$ci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako§¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiagczony w ceng¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy.

Materiaty tatwopalne beda sklfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét beda mialy krajowa ocene¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wladciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bg¢dzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpocz¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art.
21a ,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zZrédlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢
za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda zachowane nast¢pujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajagcego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i bylty dostgpne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umow3.

4



MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J W KROSNIE

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badaf. Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
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Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Zamawiajagcemu 1 na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- krajowg oceng¢ techniczng.

W przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy oraz jezeli nie sa objete certyfikacja,
Zamawiajace moze dopusci¢ materialy ktére spetniaja wymagania ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Oferent powinien dofaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetyczne;j.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Zamawiajagcemu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegblnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbiér ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy
z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badafh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
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w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie §cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST =z uwzglgdnieniem tolerancjii nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo  ruchu, komisja dokona  potracen,
oceniajac  pomniejszong  warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

6. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robét wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty rozbiorkowe

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
Zakres robot:
- Demontaz nawierzchni poliuretanowe;j,
- Demontaz (czgSciowy) nawierzchni z kostki betonowej,
- Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawami.
- Rozbidrka istniejgcego wyposazenia sportowego boisk — bramki, zestawy do koszykowki, stojakéw do
siatkowki.
- Wywoz i utylizacja materialéw z rozbidrki.
- Demontaz istniejacej tawki — elementy do ponownego wykorzystania
Wszystkie elementy do usuni¢cia nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.
Caly sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawceg, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzgtem zapewniajacym
spelnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako§¢ wykonywanych robét.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby
4. Transport
Do transportu stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprz¢t rgczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloséci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca:
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,
- Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbidrki.
- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materiaty rozbiérkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i k6t samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z
niezbedng instalacjg wod-kan i osadnikiem ),
Zagospodarowanie placu budowy:
- Ogrodzenie terenu budowy,
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- Woydzielenie placu dla samochod6w i konteneréw biorgcych udzial w wywozie materiatow.

- Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamiennych

- Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu budowy.

- Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i k6t samochodéw

- Wykonanie wszystkich niezbednych podtaczen medidéw dla prawidlowego funkcjonowania budowy

- Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnos¢ rozbiorek:

- Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,

- Demontaz nawierzchni wraz z podbudowami,

- Demontaz pozostatych elementéw obiektu,

Kierownik rob6t rozbiérkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i doswiadczenie

w prowadzeniu tego typu robot. Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy

szczegblng uwage zwréci¢ na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania

Iub zawalenia si¢ innego. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania. Na czas

prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy pylace i inne, ktére

moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtosé

stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m - od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokos$ci co najmniej 1 m

oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych srodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych silag mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji b¢da przechowywane w miejscu krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe obje¢ta robotami oraz tereny
okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie rob6t rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robét.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji b¢dg przechowywane w miejscu krytym lub bezposrednio wywozone na

sktadowisko.

Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody

cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wykonawca we

wlasnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca wyboru sktadowania materiatéw z rozbidrki.

Materiaty z rozbiérki stanowig wlasno§¢ Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Inwestorowi karty przekazaniu odpadéw (KPO) poprzez system bazy

danych odpadowych (BDO).

6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru roboét.

- dla obrzezy z tawa - mb

- dla nawierzchni — m?

- dla podbudéw — m?

- dla elementéw wyposazenia szt/kpl

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete ST-00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wartos¢ robét rozbiérkowych

obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania elementéw obiektu i usunigcia

materialéw porozbiérkowych :

- Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST,

- Dla materiatéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za sktadowanie Iub utylizacje,

- Dla materiatéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek r¢czny lub mechaniczny, przew6z na sktadowisko,

9
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roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji

- Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbgdne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejsza SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Rozbidrke i demontaz elementéw obiektéw wskazanych w Dokumentacji do rozbidrki,

- wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- dla materialéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i oplaty za sktadowanie lub utylizacje,

- dla materialéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek rgczny lub mechaniczny, przew6z na sktadowisko,
roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji,

- uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejsza SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian

i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. Uwagi szczegotowe
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pbzniejszymi zmianami.

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

hlgleny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6ézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175 poz.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23
stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401
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ST - 02 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

ziemnych. Prace zwiazane z robotami ziemnymi nalezy wykonywac z uwzglednieniem badan gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy, elementy zelbetowe i fundamentéw ogrodzen, pitkochwytéw i
wyposazenia sportowego),

- zatadunek i wyw6z gruntu z wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot obj¢tych niniejszg specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprze¢tu mechanicznego (tam gdzie nie
grozi to uszkodzeniem istniejgcych instalacji):

- lopata

- koparka,

- spycharka,

- samochody samowytadowcze

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00. ,,Wymagania ogélne” . Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospéika stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ ziemi¢ z wykopu po wczesniejszym zatwierdzeniu materialu do zsypki
przez Zamawiajacego. Jezeli grunt z wykopu nie uzyska takiej zgody nalezy uzy¢ piasku do zsypek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i
nasypow,

- polozenia ich osi geometrycznych, szerokos$ci korony, wysokos$ci nasyp6w i glebokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przeci¢cia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postlugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,

niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, fata miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usunigcie gruzu i kamieni, zageszczenie istniejgcego gruzéw

znajdujacych si¢ pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,96.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawié¢

warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usuna¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym,
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zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym ochrong¢ sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemi¢ z wykopdw po drogach publicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i kot
samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedng instalacjg wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,,Wymagania og6lne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ 1
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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ST - 03 Naprawa nawierzchni betonowej

Kod CPV 45262330-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem naprawy istniejgcej nawierzchni betonowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z poliuretanu.
Zakres prac modernizacyjnych

- zdjegcie istniejgcej nawierzchni syntetycznej i jej utylizacja stosowanie do przepisow,

- oczyszczenie nawierzchni betonowej po sfrezowaniu poprzez mycie ci$nieniowe,

- reczna reprofilacja

- nalozenie i uzupetnienie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej do gr. gr. 14 mm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Retoping nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;.
Retoping istniejacej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, grubo$¢ 14,0 mm, nieprzepuszczalna dla
wody , do uzytkowania w butach z kolcami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

2.Materialy
Zaprawa naprawcza
Zaprawa jednosktadnikowa, modyfikowana polimerami cementowa zaprawa do wygladzania i szpachlowania
powierzchni elementéw konstrukcji zelbetowych i betonowych. Catkowita grubos¢ warstwy reprofilacyjnej od 1
do 6 mm.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw o parametrach zblizonych do rekomendowanego.
Woda
Do przygotowania oczyszczenia podtoza, wykonania zapraw naprawczych oraz zwilzania podioza stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu”, w tym wody odzyskanej z procesé6w
produkcji betonu. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowa przeznaczong do spozycia.
Pozostale materialy
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak np. preparaty czyszczace itp. okreslaja karty
techniczne.
Sznur piankowy
Pianka polietylenowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych
Masa elastyczna

= trwala elastycznos¢,

= odporna na mréz,

= dobra wytrzymalo$¢ mechaniczna,

= doskonata odporno$¢ na wodg,

=  brak konieczno$ci prasowania,
Wyb6r materiatu musi posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu ST-00,,Wymagania ogélne" .

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Calos$¢ prac powinna by¢ wykonywana przez firmy, ktére majg doswiadczenie w tego rodzaju pracach.
5.2.Wykonawcy powinny posiada¢ odpowiedni sprz¢t i ekipy do instalowania nawierzchni poliuretanowych,
poniewaz zaleznosci od stanu nawierzchni poddanej temu procesowi, wymagane sg dodatkowe czynnosci
przygotowawcze jak frezowanie, szlifowanie, uzupetnianie ubytkéw, szpachlowanie starej nawierzchni oraz jej
wyréwnanie.
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Przygotowanie podioza
- Podloze musi zosta¢ bardzo doktadnie skontrolowana pod katem zidentyfikowania uszkodzen i okreslenia ich
miejsca np. : rozwarstwienie polaczen, miejscowe uszkodzenia, zanizenia, ubytki gérnej warstwy, degradacja
materiatu. Nalezy pomierzy¢ grubo$¢ istniejacej nawierzchni oraz wielkosci spadkéw. Wyniki nalezy poréwnac
ze spadkami wymaganymi w projekcie oraz odprowadzenie wody.

oczysci¢, umy¢ podloze,

uzupehic¢ ubytki,

Zabezpieczenie dylatacji.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
Badania i testy musza by¢ prowadzone na reprezentatywnych prébach i maja na celu :
- znalezienie odpowiedniej masy naprawczej,

- zdefiniowanie sposobu przygotowania nawierzchni,

- wyb6r odpowiedniego systemu naprawczego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"” .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) naprawy nawierzchni.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki.

- Nie powinna posiada¢ wykruszen i czesci luznych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Dokumentacja techniczna, instrukcja producenta materiatow naprawczych.
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ST - 04 Nawierzchnia z asfaltobetonowa
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw z betonu
asfaltowego AC 5S, AC 8S, AC 11W
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w zadaniu.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych ST maja zastosowanie przy wykonywaniu warstw z betonu asfaltowego zgodnie z
lokalizacjg okreslona w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu, wykonana na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.2 Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszezona.
1.4.3 Kruszywo naturalne - kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka
mechaniczng nie zostalo poddane Zadnej innej obrébce.
1.4.4 Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego
obejmujgcego termiczng lub inng modyfikacje.
1.4.5 Wypehiacz - kruszywo, ktérego wigksza cz¢s¢ przechodzi przez sito 0.063 mm i moze by¢ dodawane do
materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnych wlasciwosci.
1.4.6 Wypelniacz mieszany- wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia (wapnem
hydratyzowanym).
1.4.7 Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowe;j.
1.4.8 Wejsciowy sklad mieszanki (recepta wejsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzglgdem materiatow
sktadowych, krzywej uziarnienia i procentowej zawarto$ci asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowe;j
bedacej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie projektowania w
laboratorium).

2. MATERIALY

Rodzaje oraz wymagania wobec materialéw stosowanych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podaja tablice
ponizej.

Beton asfaltowy AC 58S , ktéry musi spetnia¢ nastgpujace parametry:

- zawartos¢ asfaltu B7.Bs,

- rodzaj lepiszcza PMB 90/150-45,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2x50 uderzen Vmaxi,0,

- uziarnienie mieszanki AC 5S

5,6 100
2,0 40-100
0,125 8-40
0,063 6-12

- warstwa z betonu asfaltowego AC 11W
- warstwa z betonu asfaltowego AC 8S

2.1. Kruszywa
Skitadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Wymagane wilaSciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
- Uziarnienie wg PN-EN 933-1
- Zawartos$¢ pyléw wg PNEN 933-1
- Jako$¢ pytéw wg PN-EN 933-9
- Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
- Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6
- Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1
2.2. Asfalt
Do betonu asfaltowego na warstwe $cieralng dla dr6g KR 1-4 - nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70.
Asfalt powinien spetnia¢ wymagania tablicy 2.1. Rozliczanie jako$ci dostarczanych lepiszczy powinno
odbywac si¢ z uwzglednieniem zapiséw normy PN-EN ISO 4259.
Tablica 2.1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591
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Lp. | Wilasciwosci Metoda badania Rodzaj
asfaltu

1 Penetracja w 25°C 10,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 Temperatura micknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

3 Temperatura zaptonu, nie °C PN-EN 22592 [62] 230
mniej niz

4 Zawartos$¢ skladnikéw rozpuszczalnych, nie | % m/m PN-EN 12592 [28] 99
mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub | % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
przyrost), nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej | % PN-EN 1426 [21] 50
niz
7 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 48

po starzeniu, nie mniej niz

2.3. Srodki polepszajace adhezje asfaltu do kruszywa

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednig przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. Moga by¢ stosowane gotowe $rodki adhezyjne lub wypelniacz mieszany.
Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego (lub wypelniacza mieszanego) podejmuje si¢ po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych przyczepnosci asfaltu do kruszywa. Ocen¢ przyczepnosci nalezy okresli¢ na
podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepno$é
lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy powinowactwa
lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé $rodki poprawiajace adhezj¢ lub wypelniacz mieszany.
3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- rozktadarek do wbudowywania i zaggszczania mieszanek mineralno-asfaltowych automatyczne sterowanie
pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz gruboscia,

- elementy wstepnie zageszczajace goraca mieszanke (listwy ubijajace i belki wibrujace) wraz ze sprawng regulacja
czgstotliwosci i amplitudy drgan,

- urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,

- skrapiarek,

- walcow stalowych lekkich, §rednich i cigzkich, matych walcéw wibracyjnych o szeroko$ci do 1 m, ubijakéw, plyt
wibracyjnych,

- walcéw ogumionych cig¢zkich z centralng regulacja ci$nienia w oponach,

- samochodéw samowytadowczych z przykrywanymi skrzyniami samowytadowczymi lub izolowanymi termicznie
(tzw. termosow).

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypelniacz luzem nalezy przewozié¢
w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W
czasie transportu oraz przetadunku wypelniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje
umozliwiajace podlaczenie cystern do urzadzen grzewczych, lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi, wyposazonymi w

plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wigkszy niz

10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym spetnieniem warunkéw zachowania temperatury
wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu

zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin.

5. OCENA ZGODNOSCI MIESZANKI, PRODUKCJA ORAZ WBUDOWYWANIE WARSTWY
5.1. Projektowanie mieszanki

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 3.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy $cieralne;j
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Wiasciwosc Przesiew, [%(m/m)]
ACS5S ACS8S AC11S
KR 1-2 KR 1+2 KR1-2
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - : - 100 |-
114 i = | 100 90 |100
8 100 - 90 100 70
56 90 100 70 90
2 40 65 45 60 30 55
0,125 S 22 22 8 20
0,063 6 14 U 14 5 12,0
Zawartce lepiszcza, wzor (2) Brinso Brins.s Brinss
Tablica 3.2.1. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej,
Warunki
Wiasciwosc za&gzczama wi Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-2
AC AC8S |AC11S
58
Zawartosc¢ wolnych [C.1.2, ubjanie PN-EN 12697-8, p. 4 Vot |Veint0 ¥t
przestrzeni 2x50 uderzen Vooro  |Vewao | Viaxao
W0|g? przestrzenie (2:‘1562 lébllan'!]e PN-EN 12697-8, p. 5 VFBuin7s | VFBmints | VFBmints
wypeinione x50 uderze
lepiszczem VFBmaxga | VFBmaxaa | VFBmaxoa
Zawartos¢ wolnych g}) g lébijanie PN-EN 12697-8, p. 5
przestrzeni w x50 uderzen
mieszance VMA ini4| VMArinia| VMArinia
mineralnej
c(j)dp*ornoscor:ja C.1.2, ubjanie PN-EI':I 12697-12, afe
ziatanie w 2x35 uderzen rzecho anie w L2
’ E&dnym cyklem zamrazania ITSR g | ITSR g | ITSR g
, badanie w25°C

* Ujednolicona, procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zalaczniku 1

5.2. Ocena zgodnosci
5.2.1 Wstepne Badanie Typu
Wstepne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badan mieszanki mineralno-asfaltowej betonu
asfaltowego AC 11, okres$lonych w niniejszych ST, okre$lajacych przydatno$¢ mieszanek mineralno-asfaltowych do
wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materialéw sktadowych. Wstepne Badanie Typu powinno by¢
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania
zgodnoSci z niniejszymi ST.
5.2.2. Sprawozdanie z badania typu
Sprawozdanie z badania typu (kompletna recepta) powinno zawiera¢ nast¢pujace informacje:
- Informacje o sktadnikach:
- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad
- wyniki wszystkich badan
Producent winien posiada¢ certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji do kazdego miejsca
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérej bedzie ona dostarczana na kontrakt.
5.2.3. Oznakowanie i dokument towarzyszacy dostawie
Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywa¢ mma znakiem CE lub B
na dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robét oraz dotacza¢ do kazdej
dostawy dokument towarzyszacy dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym forme oznakowania i form¢ dokumentu towarzyszacego dostawie.
5.2.4. Dokument dostawy
Dokument dostawy towarzyszacy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystanej przez wytworni¢ musi
zawiera¢ co najmniej nast¢gpujace dane:
- producent mieszanki i identyfikacja wytworni,
- opis wyrobu: AC 115 MG 50/70,
- mozliwo$¢ uzyskania informacji na temat wynikéw wstepnego badania typu,
- informacje o zastosowanych dodatkach.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej moze nastapi¢ po akceptacji przez

Inspektora Nadzoru sprawozdania ze wstgpnego badania typu oraz ustaleniu wejsciowego lub

wyjsciowego sktadu mieszanki. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej poprawnosci

przedstawionych dokumentéw, dopuszcza do rozpoczgcia produkcji i uktadania mm-a.

Nie dopuszcza si¢ produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA do ktérej nie wydano certyfikatu do ZKP.
Podczas produkcji stosuje si¢ ciagta oceng PPZ

5.4. Wbudowywanie warstwy

5.4.1. Przygotowanie podloza i potaczenia migdzywarstwowe

Podtoze pod warstwe $cieralng nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Przed utozeniem warstwy §cieralnej, warstwy nizej lezace powinny by¢ oczyszczone i

skropione emulsja asfaltowa. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przygotowanie podtoza wykonaé
zgodnie z wymaganiami w WT ,,Wytyczne do zwigzania migdzywarstwowego oraz polaczen i grubosci pakietéw
warstw 2009".

5.4.2. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby
byta nie nizsza od OC. Temperatura powietrza w czasie rob6t powinna wynosi¢ nie mniej + 5C. W przypadku
konieczno$ci wbudowywania mieszanki na podlozu o temperaturze ponizej

0 0C Wykonawca powinien rozwazy¢ zastosowanie dodatkéw ulatwiajacych zaggszczanie albo zastosowanie
samobieznej maszyny z dodatkowym mieszaniem dostarczanej mieszanki ustawionej mie¢dzy rozktadarkg a
samochodami dostarczajacymi mieszanke na budowe. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

5.4.3. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkag wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja

Projektowa. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walcéw
gwarantujacym uzyskanie prawidlowego zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawozdanie ze
Wstepnego Badania Typu (kompletng receptg) oraz (wejsciowy lub wyjSciowy) sklad mieszanki wraz z
wymaganymi zalacznikami, celem poréwnania z wymaganiami niniejszych Wytycznych Technicznych i
zatwierdzenia zrédet poboru materialéw. W przypadku posiadania przez dostawce materiatow certyfikatu ZKP lub
ISO 9001 dopuszcza si¢ przedstawienie wynikéw dostarczonych przez dostawce.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstos¢ badan i pomiaréw

Kontroli podlega jako$¢ materiatéw sktadowych oraz jako$¢ dostarczanej na budowe mieszanki mineralno-
asfaltowej (uziarnienie oraz zawarto§¢ wolnej przestrzeni wg tab. 3.2.1., 3.2.2.), a takze jako§¢ wykonanej warstwy
$cieralnej. Wyniki kontroli sktadu produkowanej mma wykonane w ramach ustalania PPZ w systemie ZKP nie sa
wynikami kontroli jako$ci w rozumieniu niniejszych WT. Ekstrakcje wykonane w ramach ZKP stuza wylacznie
ustaleniu PPZ i na jego podstawie - czgsto$ci pobierania prébek. Pobrane probki z ustalong w ten sposéb czgstoscia
poddawane sa ekstrakcji, ktérej wyniki [po poréwnaniu do sktadu (wejsciowego lub wyjsciowego)] stuza:

- po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tablicy A.1. normy PN-EN 13108-21 - do ustalenia PPZ i czgstosci
pobierania prébek i badan w nastegpnym tygodniu kalendarzowym - zgodnie z systemem ZKP, - po poréwnaniu do
dozwolonych odchylek wg tablicy 4.3 do oceny jakos$ci produkowanej mieszanki. Nie pobiera si¢ oddzielnych prébek
do ustalania PPZ wg ZKP oraz kontroli jako$ci. Sa to te same prébki i wyniki ekstrakcji. R6znica polega na
dopuszczalnych odchyltkach, ktére sg inne w ZKP (tablicy A.1. normy PN-EN 13108-21) i inne do oceny jakosciowe;j
. Producent ma obowiagzek informowa¢ Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaki produkcyjny poziom
zgodnosci (PPZ) ze wzgledu na uzyskane wyniki zostat ustalony na kolejny tydzien. W zaleznosci od ustalonego na
kolejny tydzien PPZ oraz wielko$ci produkcji na kontrakcie, czgsto$¢ pobierania prébek do okreslenia uziarnienia i
zawartosci asfaltu

6.2.2. Zakres badan i pomiaréw

Do oceny jakos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje si¢ wyniki badan ekstrakcji wykonanych w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celéw ustalenia PPZ oraz wyniki badan dodatkowych.
Zebrane wyniki badan kontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 wg niniejszych WT stuza
do ustalenia zgodnosci ze sktadem wejsciowym lub wyjsciowym. Dopuszczalne jakosciowe odchytki produkowane;j
mieszanki, pobranej na Wytw6rni w zaleznosci od liczby pobranych prébek przedstawia tablica 4.3.

Tablica 4.3. Dopuszczalne odchylki jakosciowe dotyczace pojedynczego wyniku badania i §rednie;j

arytmetycznej wynikéw zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego [% m/m] - w ciagu
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Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] Liczba wynikow
<20 >20

1 Ziama przechodzace przez sito 11,2 44 ++41 +40

2  |Ziama przechodzace przez sito 0 oczkach # (mm) 8,0 44 44

3 |Ziama przechodzace przez sito 0 oczkach # (mm) 2,0 +34 +30

4  |Ziama przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,125 25 20

5 |Ziama przechodzace przez sito 0 oczkach # (mm) 0,063 16 $15

6 Asfalt 0,1+ 40,35 0,1++030

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od liczby prébek wg
tablicy 4.3. Wszystkie wlasciwoséci materialéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszych wytycznych w granicach dopuszczalnych odchytek.

Witasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek materiatéw sktadowych jak i

mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowe;j).

6.2.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralne;j

Uziarnienie oraz zawarto$¢ odzyskanego asfaltu kazdej prébki pobranej na Wytworni z luzne mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz warto$¢ $rednia z wielu oznaczen z danego odcinka budowy powinny by¢ zgodne wejsciowym lub
wyjsciowym sktadem mieszanki, z tolerancja podana w tablic

4.3. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2.

6.2.3. Badanie wtasciwosci kruszywa

Wszystkie odchylki od uziarnienia materiatéw uzytych d opracowania recepty powinny by¢ uwzglednione na biezaco
w dozowaniu wstgpnym wytworni mma.

6.2.4. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometr zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3

6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

6.3. Ocena zgodnosci wykonanej warstwy

6.3.1. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czegstos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 5.1

Lp. [Badana wlasciwosc Minimalna czestosc badan

1 Szerokost warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 Rownos¢ podiuzna warstwy na kazdym pasie ruchu pomiar profilografem (wskazniki IR!)
3 Rownosc poprzeczna warstwy co 5 m aliczba pomiardw nie mniejsza niz 20

4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 |Reedne wysokosciowe warstwy ¢0 20m na prostych i co 10m na fukach, na osi

6 Uksztattowanie osi w planie krawedziach jezdni

7 Ziacza poprzeczne i podiuzne cafa diugosc zlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cafa diugosc

9 Wyalad warstwy ocena cigla

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonaé¢ punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru projektu

w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej o grubo$ci okreslonej w punkcie
1.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi czg¢$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robét. Odbioru cze¢§ciowego

rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST. W razie niedotrzymania przez Wykonawce warto$ci graniczne;j:

- grubosci warstwy,

- sktadu mieszanki mineralne;j,

- zawartosci lepiszcza,

- wskaznika zageszczenia,

- rOGwnosci,

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia warto$ci granicznej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia reklamacji
lub rekojmi, to zleceniodawca zazada usunigcia tej wady. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt, w sktad ktérych wchodzi réwniez warstwa
$cieralna z AC11, jest protokét odbioru ostatecznego catosci robét, objetych kontraktem, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
oryginaly lub potwierdzone za zgodnos¢ kopie dowodéw dostaw asfaltéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]J W KROSNIE

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegd6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m2 warstwy zawiera:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatéw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacje na wytworni,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie asfaltem kraweznikéw,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- zageszczenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi nawierzchni, ktéra jest bardziej
narazona na dzialanie naptywajacej wody, posmarowanie jej asfaltem,

- spoiny technologiczne i potaczenia krawedzi urzadzen obcych zgodnie z wymaganiami WT
»Wytyczne do zwigzania migdzywarstwowego oraz potaczen i grubosci pakietéw warstw 2009",

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materialéw, mieszanek mineralno-asfaltowych
i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
fata
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ST - 05 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego pod chodnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST -00 Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
—  réwniarki lub spycharki uniwersalne,
—  lopaty, kilofy,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprze¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”. Urobek powstaly po korytowaniu
nalezy przewiez¢ na sktadowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektor Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegltych do osi boisk lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
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Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérne;j
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartos$ci wskaznika zaggszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zagg¢szczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos$¢ I dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$§¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2. 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Szerokos¢ koryta 1 raz na 100 m"

2. |R6é6wno$¢ podiuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 mb

3. |R6wnos$¢ poprzeczna I razna 100 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 razna 100 m2

5. |Rzedne wysoko$ciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach

6. |Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach




7. |Zagegszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza  |w punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukow pionowych i poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
6.2.3. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
5%.
6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
6.2.77. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego wczesnie;j.
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od - 20% do + 20%
Modut odksztalcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podloza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg

—
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ST - 06 Obrzeza

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wbudowaniem obrzezy.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawe¢znika oraz przenoszaca obciazenie krawegznika na
grunt.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na r6znych poziomach

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza betonowe 8x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe 8x30

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat.1
Dopuszczalna odchytka na dtugo$ci obrzeza /, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysoko$ci obrzeza b, h, mm +3
Wklestos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
- liczba, nie wiecej niz 2
- dlugo$¢, mm nie wigcej niz 20
- gleboko$¢, mm nie wigcej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw mieszanke cementu
i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy. Material na tawy betonowe — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych sciekéw obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.



5. Wykonanie robdét.

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.

L=

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie obrzezy,

. wypelnienie spoin,

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Zamawiajacego:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

— usuna¢ przeszkody,

— ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robot.

Wykonanie fawy betonowej.

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.

* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,

« dla szerokosci fawy 20% szerokosci projektowane;.

Ustawienie betonowych obrzezy 8x30

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w miejscu i ze
$wiatlem (odleglo$cig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

6.Kontrola jakosci roboét.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewng¢trzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dtugos$ci + 8 mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szerokosci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
6.3.1. Lawa betonowa .

Profil podtuzny.Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysoko$¢ (grubo§¢)Wysokos¢ taw oraz szeroko$¢ gérnej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
c¢)Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy.Réwnos$¢ sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, 3- metrowej taty, PrzeSwit pomigdzy gérng powierzchnia tawy nie moze przekraczaé 1 cm .
d)Dopuszczalne odchylenie.Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciaggu obrzezy .Réwnosé
gbrnej powierzchni obrzezy .Réwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Prze$wit pomiedzy gdérna powierzchnig obrzezy i
przytozong lata nie moze przekraczaé 1 cm .



- ¢) Doktadno$¢ wypetienia spoin.
Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypetnione calkowicie na peing giebokos¢.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m? fawy betonowej pod
krawezniki.
8. Odbiér robét.
Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:
* Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbiér koncowy na podstawie badan podanych w ST
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.
9. Podstawa ptatnoSci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robodt,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin
- odwiezienie sprzgtu.
Cena ulozenia 1 m? tawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. Dokumenty zwigzane
Normy:
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .
PN-88/B-06250 ,,Beton zwyktly",
PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonéw",
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",
PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,
PN-88/B-32250,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. ,,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".




ST - 07 Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 20 mm

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zalozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna 20 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem;

- nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej (zszywanej),

1.4. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Utozy¢ trawe syntetyczng o wysokosci wltosa max 20mm. Trawa syntetyczna wypelniona piaskiem kwarcowym,
100% polipropylen, odporna na mréz i wysokie temperatury, niepalna, ustabilizowane UV, bez skutkéw ubocznych
dla Srodowiska, kolor zielony i czerwony, linie o szerokos$ci 10 cm w kolorze bialym lub innym wskazanym przez
Zamawiajgcego. Zastosowanie kolorystyki trawy (zielony i czerwony) bedzie ustalony z Zamawiajacym przed
przystapieniem do robdt. Sztuczna trawa sktada si¢ z osnowy tkanej z widkien polipropylenowych ,,bazy”
nawierzchni oraz z przetkanych przez osnowe¢ witékien potaczonych w peczki, zwanych ,,zdzbtami”. Osnowa od
spodu zabezpieczona jest warstwa lateksu. W celu odprowadzenia wody z nawierzchni w osnowie wykonuje si¢
otwory $rednicy okoto 3 mm co 30-40 cm. Podstawowym parametrem technicznym trawy jest jej wysokos¢
(grubo$¢) oraz gestosé (ilos¢ widkien w m2 nawierzchni). Zaproponowany przez Wykonawce materiat do
wbudowania musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Musi posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania na wielofunkcyjne obiekty sportowe.

Parametry trawy syntetycznej:

- struktura wtékna: proste, fibrylowane

- detex: 8000

- wysoko$¢ maksymalna min 17mm, wysokos$¢ samego zdzbta min. 15Smm

Sposob utozenia, przygotowanie i wykonczenie podloza, zasady konserwacji powinny by¢ zgodne z
zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu: specjalistyczna maszyna do dokladnego wcierania piasku lub/i granulatu gumowego w
nawierzchnie z trawy syntetycznej, wyposazona w sprawdzong technologi¢ zespotu szczotek, ktére pozwola spetni¢
dodatkowe wymagania stawiane przez wspolczesne nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokim wilosiu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .

Transport materiatléw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materialéw. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zabezpieczone przed mozliwosécig przesuwania si¢ podczas transportu. Wykladziny typu ,,sztuczna trawa” oraz
»podktad elastyczny (shockpad)” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta, w spos6b
zapewniajacy niezmienno$¢ ich wlasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania
bezpieczenstwa, przepisy BHP.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
a) Podloze
—  Odwodnienie liniowe wokét boiska,
—  Spadki poprzeczne boiska = 0,86 %
—  Wyprofilowanie podtoza. Odchylenia ptaszczyzny do 6 mm mierzona na 4 metrach dtugosci.
—  Podloze bezwzglednie suche, wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie zaolejone.
—  Przepuszczalno$¢ podioza dla wody 6 I/m na minutg.
b) Sprawdzenie przed instalacja:
—  Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
—  Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek



—  Wymiary rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

— Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione

¢) Sktadowanie

—  Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na plaskiej i czystej
powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny si¢ na calej
dlugosci, aby unikna¢ zagieé i zataman.

—  Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

— Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i ulozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pOzniejszej instalacji.

d) Instalacja

—  Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie
taczenia brytéw trawy > 10°C,

— Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez rozlozenie trawy na przygotowanej podbudowie, docigcie do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie
specjalnie roztozonej tasmy klejem poliuretanowym, ktéry spaja sasiadujace krawedzie nawierzchni.

— Nastepnie nalezy wytyczy¢ osie boiska, wymierzy¢ i wycia¢ linie pola gry oraz wklei¢. Linie boiska
wyznaczane sg poprzez wklejanie traw o innym kolorze. Po wklejeniu linii trawa zasypywana jest piaskiem
kwarcowym.

—  Przed zasypaniem nalezy podnie$¢ mechanicznie wlosie trawy dla prawidtowej penetracji materiatu
Zasypowego.

—  Poulozeniu trawy nalezy wykona¢ mechaniczne czesanie trawy szczotkami statymi oraz ostatni raz szczotka
obrotowa.

— Do zasypywania oraz rozczesywania trawy nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych.

6. KONSERWACJA
6. 1. Utrzymanie biezace nawierzchni

Wraz z utrata pionowego ulozenia zdzbet sztucznej trawy maleje wytrzymato$ci trawy syntetycznej na dziatania
mechaniczne. Wykonanie dziatah zwigzanych z konserwacja i czyszczeniem pozwala na przediuzenie
zywotnosci sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych parametréw jako$ciowych nawierzchni, a zarazem zwigksza
bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania danej nawierzchni.

Zapobiegaj zasmiecaniu nawierzchni przez ,,przedmioty obce”.

Poziom wypetnienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni moze by¢ nieco zawyzony w stosunku do zalecanego
poziomu wypetnienia. Optymalne wtasciwo$ci nawierzchni zwigzane z wypetieniem uzyskujemy po kilku lub
kilkunastu tygodniach od zainstalowania nawierzchni. W tym czasie wypetnienie osiada uzyskujac wtasciwy
parametr.

Réznica pomiedzy gérg widkna, a gérna powierzchnig wypetnienia powinna wynosic:

— ok. 10 mm- dla wiékien o wysokosci 20 mm,

Ubytek materiatu wypelniajacego lub przemieszczony material wypelniajacy nalezy regularnie uzupetnia¢. Dotyczy
to szczegblnie miejsc o najintensywniejszej eksploatacji, takich jak: pole przybramkowe, okolice koszy, narozniki
boisk.

Wypetnienie oraz sztuczna trawa musza by¢ regularnie szczotkowane. Szczotkowanie wykonuje si¢ pod wios.
Przeczesywanie powoduje, ze wypetnienie jest rozlozone rownomiernie, a nawierzchnia zachowuje optymalne
parametry uzytkowe.

Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwastéw i innej roslinno$ci z nawierzchni oraz krawedzi boisk
trawiastych. Usuwanie ro$lin dokonujemy poprzez wycinanie lub wyrywanie. Jako $rodek zapobiegawczy
przeciwko pojawianiu si¢ chwastow mozna stosowac preparaty chwastobdjcze.

Drogi dostepu do boiska nalezy utrzymywaé w taki sposéb, aby zminimalizowaé wnoszenie na nie btota, brudu
i innych zanieczyszczen.

Dopuszcza si¢ zraszanie zimng woda murawy boiska ze sztuczng trawa w celu obnizenia temperatury
nawierzchni. Nalezy uzywacé tylko wody czystej. Wode nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie zwilzajagc murawe,
a nie nasgczajac ja woda.

6.2. Czyszczenie nawierzchni

—  Natychmiast usuwac¢ z nawierzchni wszelkie odpadki, luzne §mieci i przedmioty state, a w szczegdlnosci
przedmioty ostre, kanciaste takie jak kamienie, szkto, elementy stalowe itp., aby zapobiec trwalemu
uszkodzeniu nawierzchni sportowej. Usuwania zanieczyszczen dokonujemy recznie lub przy uzyciu
,,zamiatarki do trawnikow”.

— Usuwac jesienig z powierzchni boiska spadajace liscie za pomocg dmuchawy do lisci lub ,,zamiatarki do
trawnikéw”. Nie dopuscié, aby liscie zalegaly na murawie boiska.



—  Usuwa¢ natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa itp.) lub oleiste
(paliwo, farba, klej itp.). W przypadku duzych plam nalezy w tym miejscu catkowicie wymieni¢
wypetnienie.

—  Usuwa¢ natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzgce, gume do zucia, grzyby lub plesnie.

- Snieg i 16d nie sg szkodliwe dla nawierzchni. Nalezy pozwoli¢ im samoczynnie stopnieé¢ i wchtongé w
nawierzchnie.

W razie konieczno$ci usuwania $niegu czynno$¢ te nalezy wykonaé przy uzyciu Zamiatarki-dmuchawy do $niegu lub

ptugu $nieznego z gumowymi koficowkami. Przy od$niezaniu ptugiem nalezy zachowa¢ wyjatkowa ostroznos$¢, aby

ostrze plugu nie wkopato si¢ w gigb trawy. Ostrze plugu powinno znajdowac¢ si¢ kilka cm nad trawa. Nie nalezy
stosowac ostrzy drewnianych, metalowych lub wykonanych z innych twardych materialéw.

6.3. Program konserwacji nawierzchni

— Usuwanie zanieczyszczen biologicznych (lisci, gatezi, mchu, glonéw itp.) oraz mechanicznych (kamieni, szkla,
niedopatkéw papieroséw itp.)- na biezaco.

— Konsekwencja braku usuwania zanieczyszczen moga by¢ uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, a co za tym
idzie utrata gwarancji na nawierzchnig.

—  Naprawa uszkodzen mechanicznych typu dziur, pgkni¢¢ itp. — na biezaco.

—  Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia widkien trawy oraz spulchnieniu i wyréwnaniu wypetnienia po
kazdych 30 + 35 godzinach uzytkowania nawierzchni.

— Roéwnomierne rozmieszczenie wypetnienia — na biezaco.

—  Uzupekienie wypetnienia - nie rzadziej niz 2 razy w roku.

— Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czyszczacego z cze¢stotliwoscia 2 razy w roku, w
ramach ktérego begdzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalistycznych maszyn.
Konserwacja ta musi by¢ wykonana przez specjalistyczng firme¢, a fakt przeprowadzenia konserwacji
udokumentowany w Karcie Serwisowe;.

6.4. Informacje i zastrzezenia.

— Kazda maszyna znajdujaca si¢ na nawierzchni, wazaca powyzej 150 kg powinna mie¢ pneumatyczne opony z
maksymalnym ci$nieniem 2,5 kg/cm?2.

— Na sztucznej trawie wolno grad w obuwiu z korkami.

6.5 Zabrania si¢:

— Uzywania w obre¢bie boiska i na terenie bezposrednio przylegtym jakichkolwiek Zrédet ognia.

— Ustawiania na nawierzchni trawiastej urzadzen takich jak: podium, estrad, namiotéw itp.

— Wjazdu na nawierzchnie trawiaste rowerdw, motoréw i innych pojazdéw mechanicznych z wylgczeniem

specjalistycznych maszyn do konserwacji i czyszczenia.

— Uzywania silnikowej zamiatarki w ciggu dnia, jesli temperatura powietrza przekracza 30 oC.

— Parkowania pojazdéw na murawie oraz pozostawiania pojazdéw na nawierzchni przez dluzszy czas.

— Obcigzania nawierzchni fadunkami ci¢zszymi niz 2,5 kg/cm?2.

— Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kula, rzut oszczepem lub dyskiem i inne, do ktérych nawierzchnia

z trawg sztuczna nie jest dostosowana.

— Uzywania oston nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze ponizej 0 oC.

a. Uwagi

—  Wiadciciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowigzek wykonania czynno$ci serwisowych
zawartych w punkcie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego faktu w Karcie Serwisowe;.

—  Wiadciciel nawierzchni zobowigzany jest do wykonania czynno$ci czyszczaco-konserwujacych tylko i wytacznie
przy uzyciu specjalistycznych urzadzen przeznaczonych do serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawg. Firma
serwisowa wybrana do przeprowadzenia czynnos$ci serwisowych musi posiada¢ specjalistyczne urzadzenia do
serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawa.

— W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilosci czynnosci serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej
instrukcji lub uzycia do czynno$ci serwisowych maszyn innych niz specjalnie przeznaczone do tego typu prac,
nastapi niedopelnienie warunkéw gwarancyjnych, co skutkuje natychmiastowa utratg gwarancji.

— Podstawa do roszczen gwarancyjnym jest wypelniona Karta Serwisowa z wpisem czynnosci serwisowych
i daty ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
przedmiarze robét.



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.. ,,Wymagania ogélne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i
formularzu wyceny rob6t podstawach wyceny -tablicach przywotlanych katalogéw naktadéw rzeczowych, roboty
pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace, wywoéz i utylizacje
gruzu i odpadéw wraz z optatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary wyszczegélnione w specyfikacji
techniczne;j.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.



ST - 08 Nawierzchnie z kostki brukowej

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw.

1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami

podanymi w ST-00.. ,,Wymagania ogélne".

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania produkowana jest jako

ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg w fazie produkc;ji.

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

krajowej ocenytechnicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢

réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkle$nigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugo$ci %3 mm,

— na szerokosci 3 mm,

— nagrubosci *5 mm.

Kolory kostek : szary.

Wytrzymatos$¢ na SciskanieWytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa.Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢

nie wiecej niz 5%.

Odpornoé¢ na dziatanie mrozu.Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest

wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Do uktadania ptyt betonowych i kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 1,5MPa

Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzet.

Uktadanie elementéw r¢cznie. Zaggszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia zaggszczarka

plytowa.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania ruchu drogowego.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5 .Wykonawstwo.

Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

Koryto

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-




07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana
Ukladanie chodnika, jezdni

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Uktadanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych

Wg projektu i instrukcji producenta.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jako$ci materialow.

Whbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiada¢
atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoS$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchylki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i
BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.4
niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostalych materialéw. Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Zamawiajacego i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: gigbokosci koryta:

- szerokosci do 3 m: £1 cm,

- szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

- szerokosci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Zamawiajacego niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki
nie mogg przekracza¢+1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z plyt

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z wymaganiami
Zamawiajacego oraz wymaganiami niniejszej ST.




Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z plyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uklad ptyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z plyt

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tata nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage¢ punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zakladanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé
+3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od zaktadanego
profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznurédw napietych wzdluz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi +1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnoSci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z mat przerostowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie ptyt i kostki betonowej,
- wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Dokumenty zwiazane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4 PN-EN 197-1:2002  Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria zgodno$ci dotyczace elementow

powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.



ST - 09 Ogrodzenia i pitkochwyty

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pitkochwytow i
fragmentéw ogrodzenia.

2.Materiaty
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujace ogrodzenia i bramy:

Piltkochwyt z siatki PP wys. 5,0 m z siatki polipropylenowej bezwezetkowej o oczkach 45x45 mm, na
naciagach z linek stalowy naciagowych z powtoka wyposazone w $ruby rzymskie, naciagi géra i dotem
mocowanych do stupéw ogrodzenia @100 mm, dotem mocowane do kotew zatopionych w fundamentach.
Ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys. 3,0 m z siatki stalowej, powlekanej o oczkach 45x45 mm,
na naciagach z linek stalowy stupy naciagowe @ 76 mm z powloka wyposazone w $ruby rzymskie, naciagi
g6ra i dotem. Stupki przgstowe @ 48 mm. Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. grubo$¢ powtoki
275g/m2 z obu stron), zgodnie z norma EN 10326. Po ocynkowaniu stupy pokrywane sa proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometréw). W skrajnych przestach pitkochwytu zaprojektowano zastrzaly.
Furtka szer. 112cm, wysoko$¢ 208 cm, wykonane z profili rurowych 100x100mm (stupy ogrodzenia) z
wypetnieniem siatka stalowa powlekang o oczkach 45x45 mm, Furtka wyposazona w zamek z wkladka
patentowa.

Brama dwuskrzydlowa szer. 300 cm, wysoko$¢ 208 cm, wykonane z profili rurowych 100x100mm (stupy
ogrodzenia) z wypelieniem siatka stalowa powlekana o oczkach 45x45 mm, Brama wyposazona w zamek
z wktadkg patentowa.

Fundamentowanie pitkochwytéw $cisle wg instrukcji producenta. Fundamenty prefabrykowane nalezy traktowac jako
integralny element ogrodzenia a nie jako element dodatkowy.

3. Sprzet.
Montaz elementéw recznie lub wg instrukcji producenta/dostawcy.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub
przesuwaniem.

5 .Wykonawstwo .
Zgodnie z instrukcja producenta.

6 . Kontrola jakosci.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbiér robét
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. Podstawa platnos¢ .
Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwiazane.
Instrukcja montazu producenta



ST - 10 Wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t zwigzanych

z montazem urzadzen sportowych i wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét j.w.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogdlne".

bramki aluminiowe do pilki recznej [1os¢: 2 szt. aluminiowe bramki o wym. 3,0x2,0m z tulejami
montazowymi i siatkami. Siatki do bramek, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm, wymiar
oczka siatki: 12x12cm.., posiadajace atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajacy
zgodno$¢ z norma PN-EN748+A1:2018-04, PN-EN749:2006 Iub réwnowazne.

kosze do koszykéwki na wysiggniku 2,25 m, tablice do koszyk6éwki epoksydowane o wymiarach
1,05x1,80m mocowane do konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo o wysokosci 2,75 m liczac od spodu
tablicy do powierzchni boiska. Stup montowany do podtoza za pomoca tulei osadzonej w bloku
fundamentowym. Obrecz uchylna z siatka polipropylenowa. Tablica o regulowanej wysokosci. Kosze do
koszykéwki posiadajace atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajacy zgodnos¢ z
norma PN-EN 1270:2006 lub réwnowazne.

zestaw do tenisa stupki do pitki siatkowej i tenisa (singla) z tulejami montazowymi o regulowanej
wysokosci siatki, posiadajace atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument potwierdzajacy zgodno$¢
z normg PN-EN 1271:2015-01 lub réwnowazna. Urzadzenia sportowe demontowalne winny posiadac

zaslepki pokryte trawg syntetyczna.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowaé S$cisle wg instrukcji producenta. Fundamentowanie

urzgdzen S$cisle wg dostawcy/producenta urzadzen.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta

oraz krajowymi ocenami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t zgodne z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Krajowe oceny techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna



ST - 11 Zielen
KOD CPV 45112710-5 Ksztattowanie terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zalozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— zakladaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie obiektu,
— naprawa istniejagcych trawnikéw po robotach budowlanych
1.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwo;.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami

2. MATERIALY
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw
Nasiona traw najcze¢sciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg. ktérej
zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

- pitrecznych i mechanicznych ,

- siekier, klinéw, stalowych lin odciggowych ,

- podnos$nika hydraulicznego ,

- frezarki do pniakéw,

- rebaka do gatezi,

- spycharki, koparki lub ciagnika ze specjalnym osprze¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z

wyrebem drzew

4. TRANSPORT
Do transportu sprzg¢tu i wywozu $cietych pni, konaréw, kory drzewnej moga by¢ wykorzystywane ogélnodostgpne
Srodki transportowe tj. :

- ciagnik kotowy,

- samochéd samowytadowczy.

Ladunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia oraz
spadnigciem podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen tadunkowa winna by¢ zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajagcymi wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:



- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- ulozenie ziemi urodzajng (ok. 10 cm) w tym kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikow na gruncie
rodzimym kraweznik/obrzeze powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watlowa¢ walem gtadkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabi¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrze$nia, na terenie plaskim nasiona traw
wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone,
gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm, nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnaciji
powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstegpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosna,
trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robét przy przesadzaniu krzewéw. Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
przesadzenia ros§linno$ci. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okre$lone w ST ,,Roboty ziemne”.
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa sa jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

* projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

* geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg, — protokoty odbioru robét zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jesli Wykonawca
przedtozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki pomiaréw.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego toku robé6t. Odbidr robét zanikajacych polega na finalnej
ocenie, jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu m.in.: wykonanie dotéw
pod drzewa, sadzenie ro$lin, jako$ci materiatu rodlinnego. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.



8.3. Odbiér ostateczny (koncowy). Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce zawiadomieniem Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wykonanie zabezpieczenia drzew zgodnie ze ST

wykonanie trawnikéw,

pielegnacja trawnikow,

wycinka drzew przy uzyciu podnos$nika lub bez,

pocigcie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodne do zatadunku,
przerobienie na kor¢ drzewna przerobienie na kor¢ drzewna galezi przy pomocy specjalistycznego
sprzetu,

sfrezowanie lub przycigcie pni 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,
usunigcie i odwiezienie resztek i odpadéw,

oczyszczenie terenu robot,

odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z oferta przetargowa,

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Ustawa Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pézn. zmianami) —
tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z p6zniejszymi. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6Zniejszymi zmianami.




