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@_”_ 37w utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych z PCV. W kottowni instalacje wykona¢
w rurkach winidurowych na tynku.
2. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDYpzo 2, 3 i 4x1,5 mm2.
S1 S1 S1 S1 52| 57 Oprawe oswietlenia awaryjnego z piktogramem ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”
podtqczy¢ pod obwdd oswietlenia awaryjnego z oprawami A. Z tablicy ,E”
2 1 2 L 2 1 wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe YDYpzo 3x1,5 mm2 (o$wietlenie
podstawowe) i jeden obwdd oswietlenia awaryjnego YDYpzo 3x1,5 mm2.
3. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego majq pracowa¢ w systemie
vHA vHA *HA .ciemno” — przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, nie swieci.
—

Przy braku napigcia automatycznie przefqcza sie w tryb pracy awaryjnej —
Swieci.

4. Osprzet zastosowaé¢ podtynkowy, a w kottowni szczelny, n/t, biaty.

5. Przy pracach zwigzanych z demontazem istn. instalacji zachowa¢
szczegdlng ostroznos¢ i uwage (prace pod lub w poblizu napigcia).

Typ opraw:
A — istn. oprawa oswietlenia awaryjnego, nasufitowa, do pozostawienia bez zmian.
AP — proj. oprawa oswietlenia awaryjnego 1h, 5W, Hybryd PRIMOS, led, prostokqtna, strumien swietiny 1Lm.
Oprawa z kloszem i piktogramem ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”. Oprawa nascienna (szt 1).
D1 — plafoniera okragta, natynkowa 30W, DIONE LED, strumien swietlny 2800Lm, temp. barwowa 4000 K.
Klosz z poliweglanu PC mleczny opal, IP65, IK10 (szt 6). BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH
D2 — j.w. lecz DIONE LED PLUS o mocy 30W i strumieniu swietinym 3700Lm (szt 3). "BUDOPROQJEKT"
D3 — j.w. lecz z dodatkowym radiowym czujnikiem ruchu RCR i identyfikacjq .dzien i noc” (szt 3). & i : ¥
T — proj. oprawa ledowa natynkowa TYTAN, 47W, strumien swietiny 7850Lm, 4000K, IP66, IKOS. ul. B. Smiatego 6, Konin, tel/fax (0-63) 245 07 08
Klosz PC opal, wym. 1152x85x80 mm (szt 4). e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl
S1 — proj. oprawa ledowa SQ 600 LED, 37W, 3700Lm, 40000K, IP20, z kloszem mlecznym opal, 592x592 mm. INWESTOR Gmina Stare Miasto
Oprawa nasufitowa (szt 11). 62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 168
S2 — j.w. lecz 4400 Lm, 45W (szt. 20). ! , Ul olow
LB — ledowa lampa btyskowa ostrzegawcza o mocy do 30W, IP54, natynkowa (szt 1). OBIEKT Przebudowa budynku Przedszkola Samorzgdowego D>4>OG\NON‘_
— Trwatos¢ paneli LED w.w. opraw min. 50 000 godz., tolerancja wymiaréw, mocy i strumienia $wietinego +5 %. w Starym Miescie, Oddziat w Ruminie
— Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ AUTOTEST, umozliwiajqcy wzrokowa kontrole ADRES Rumin 47, SKALA 1:100
Swiecenia diod led. . . . i . . . . 62-504 Rumin, gmina Stare Miasto :
— Podane typy opraw mogq by¢ zastgpione innymi, réwnowaznymi oprawami spetniajqcymi parametry techniczne —
projektowanych opraw. TRESC Instalacja elektryczna oswietleniowa NRRYS
PROJEKTOWAL inz. Zbigniew Wrdblewski m\N
Upr. Nr GT 8346/11/10/76 spec;j. instal. inzynieryjna w zakresie instalacje elektryczne




