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Sala przedszkolna
Zaplecze

Pokdj dyrektora
Sala przedszkolna
Sala przedszkolna
Toaleta personel
Toaleta damska
Toaleta meska
Kottownia
Kuchnia
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Istn. n/t

bednarka Fe/Zn 25x4 mm

YDYzo 3x1,5mm2, zasilanie istn. wentylatora
(zasilanie z obwodu gniazd wtykowych)
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Doprowadzi¢

Istn. przycisk dzwonkowy
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Istn. zestaw zasilajgcy z wytqcznika
i gniazda 3~, 32A n/t
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Tablica "E” po przebudowie
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Istn. ztqcze elektr. przytqczowe
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Zasilanie wykona¢ od nowej .
Instalacje wykona¢ na scianach i suficie pod tynk (p/t).
Osprzet zastosowa¢ podtynkowy zwykly oraz szczelny.

Gniazda wtyczkowe w pom. nr 8, 9, 10 i 12 montowa¢ na wysokosci ca 2, m od podtogi

tablicy elektrycznej ,E”

K

instalacji

niskoprgdowych),

— cztery gniazda p/t 230 V, 16A w ramce 5—krotnej,
jedno pole ramki dla gniazda komputerowego 2xRj45 kat. Se
(wg oddzielnego projektu
pola dla gniazd elektrycznych typu ,.DATA” (razem 10 kpl.)

cztery

(uwzgledniono ptytki ceramiczne w tych pomieszczeniach). W pom. nr 3, 6, 7 (sale przedszkolne)
gniazda montowa¢ na wysokosci 1,5 m, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci ca 1,0 m.
Wysokos¢ montazu gniazd moze zosta¢ zmieniona w uzgodnieniu z Inwestorem lub Uzytkownikiem.
Ostatecznq lokalizacje gniazd uzgodni¢ na miejscu z Uzytkownikiem.

5. W obwodach gniazd wtykowych 230 V zastosowa¢ przewdd YDYpzo 3 x 2,5 mm2

— doprowadzi¢ cztery obwody z rozdzielnicy — tablicy ,E”.
6. W obwodzie sily (kuchnia) oraz do zasilania szafki .EK” w kottowni zastosowa¢ przewody 5-—zytowe,

YDYpzo 5 x 2,5 mm2 p/t.
7. W pom. nr 11 (kottownia) instalacje wykona¢ w catosci na tynku (n/t) w rurkach winidurowych.
W kottowni wykona¢ od istn. bednarki Fe/Zn 25x4 mm potgczenia wyrébwnawcze przewodem

LY 10 mm2
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i gazu.

Wytqcznik 1—faz. p/t z podswietleniem,

zatqczanie wentylatora
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