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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/3/2012 Rzeszéw, dnia 1 czerwea 2012 .

DECYZJA Nr 4/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2 i3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Artur IGNARSKI

urodzony 1 wrzesnia 1986 roku w Jasle

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sige za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnla dochzema de-
cyzji. -

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak
2. | wiceprzewodniczacy Komisiji: Adam Kardy$

3. [l wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisii: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: . Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: ; . Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisiji: Wiadystaw Boczkaj

8. Czionek Komisji: i ‘Wojciech Jurasz

Otrzymuia: S

1. Pan Artur Ignarski, 38-200 Jasto, Niegtowice 218
2. aa.

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 833 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP [ O/Rzeszoéw Nr 51 10204391 114972590
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M
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ARTUR IGNARSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1894.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-10-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1894-958D-YDE9-CYC1-2137

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.






OSWIADCZENIE







Artur Ignarski

4/PKOKK/2012

(nr uprawnien)

MP-1894

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!?

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2020 r. Prawo budowlane

niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja:

»Inwentaryzacja architektoniczna budynku przychodni ZLO tUBOWIEC przy ul. Katowickiej 59,
w miejscowosci Jaworzno".

Zleceniodawca:

Zespdt Lecznictwa Otwartego Sp. z o.0.

zostala wykonana zgodnie z obowijzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakéw, 02.2023

Nalezy sklada¢ w oryginale.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora:
Zespot Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0.
ul. Grunwaldzka 235, 43 — 600, Jaworzno
Inwentaryzacja z natury luty 2023r.
— Dokumentacja fotograficzna luty 2023r.
— Materiaty przekazane przez Inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku przychodni
w miejscowosci Jaworzno przy ul. Katowickiej 59. Przedmiotowy budynek potozony jest na dziatce
o numerze: 3/192 obreb: 0156.

3. ZESTAWIENIE OPRACOWAN
CZESC I: architektoniczna
4. LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka o numerze 3/192, na ktdrej znajduje sie opisywany budynek, miesci sie w Jaworznie przy
ulicy Katowickiej 59 w wojewddztwie $lgskim. Dzielnica -Dgbrowa Narodowa. Jest to zachodnia
czes¢ miasta Jaworzno graniczaca z miastem Sosnowiec.

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1 Lokalizacja zabudowy

Zabudowa zlokalizowana jest przy ulicy Katowickiej 59. Przedmiotem opracowania jest budynek
przychodni sktadajacy sie z czesci przychodni oraz wynajmowanych pomieszczen. W ich sasiedztwie
znajduje sie apteka, sklep spozywczy, mniejsze sklepy ustugowe oraz zabudowa mieszkaniowa.

5.2 Potaczenie z drogami publicznymi

Dojazd do budynkéw mozliwy jest od strony pétnocnej z ul. Katowickiej oraz od potudnia od ul.
Jozefa Wybickiego. Dobrg komunikacje z innymi miastami zapewnia droga krajowa 79 oraz droga
ekspresowa S1.

6. BUDYNKI - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wejscie gtéwne do przychodni znajduje sie od strony wschodniej. Pozostate wejscia do budynku
znajduja sie na elewacji potnocnej i prowadzg do dwdch lokali, ktére s3 wynajmowane. Na kazdym
wejsciem do budynku znajduje sie zadaszenie. Budynek posiada 1 kondygnacje- parter i jest nie
podpiwniczony. Od strony potudniowo- wschodniej styka sie $ciang zewnetrzng z budynkiem s3
sgsiednim, ustugowym. Woda odprowadzana jest z budynku poprzez spadek ze stropodachu, ktéry
kieruje jg do rynny i rur spustowych. Woda odprowadzana jest na teren dziatki.



6.1 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostosowany dla osob niepetnosprawnych. Od strony pétnocnej posiada rampe o
spadku 14%. Od strony wschodniej przy wejsciu gtéwnym wysokos¢ progu 2 cm pozwala na ptynny
wjazd woézkiem inwalidzkim. Pomieszczenie nr 0.25 to tazienka dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

6.2 DRZWI

Elewacja wschodnia

Drzwi wejsciowe wykonane sg w PCV w kolorze szarym. S3 to drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe
niesymetryczne, otwierane na zewnatrz budynku.

Elewacja potnocna

Dwoje drzwi wejsciowych jest stalowych, w kolorze farby: czarny i szary. Sg dwuskrzydiowe,
otwierane na zewnatrz.

Drzwi wewnetrzne w czesci przychodni i rehabilitacji dorostych s3 biate, drewniane/MDF.
Natomiast w drugim lokalu pod wynajem, drzwi wewnetrzne s3 drewniane, malowane na kolor
wnetrza, posiadajg w wiekszosci naswietle.

6.3 OKNA

Elewacja wschodnia

okna sg PVC w kolorze biatym. Przy drzwiach wejsciowych, jednym otworze konstrukcyjnym (
montazowym pod stolarke) znajdujg sie okna z oscieznicami aluminiowymi, petnymi w kolorze
szarym.

Elewacja pétnocna

Jedno okno jest z oscieznica PVC, w kolorze biatym. Pozostatem okna sg state, w otworach
montazowych wraz z drzwiami wejsciowymi, posiadajg oscieznice stalowe, malowane na czarno i
szaro.

Elewacja zachodnia

Cztery okna od strony osi A s3 z oscieznicami drewnianymi, biate, dwa pozostate okna posiadajg
oscieznice PVC biate.

Elewacja potudniowa

Wszystkie piec okien posiada oscieznice PVC biate.

6.4 PIONY WENTYLACYJNE

Na dachu budynku zlokalizowane sg kominy wentylacyjne oraz wywietrzniki bedgce ujsciem
piondw wentylacyjnych. Kominy s3 murowane.

6.5 WYKONCZENIE SCIAN | POSADZEK
W czesci przychodni:

Sciany pokryte s3 jasng farbg akrylowg w odcieniach jasnego bezu. Sufit pokrywa farba akrylowa w
kolorze biatym. Posadzka wytozona jest ptytkami podtogowymi w kolorze jasnym szarym.



W czesci lokali wynajmowanych:

W zaleznosci od funkcji lokalu: sciany pokryte sg farba akrylowa o réznych kolorach: biel, odcienie
szarosci, bezu, odcienie rozu, zieleni. Posadzke pokrywa linoleum w szarym odcieniu, ciemnoszare
ptytki. Toalety wykonczone s3 jasnymi ptytkami na $cianach.

6.6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE SANITARNE

Zaréwno w czesci przychodni jak i lokali pod wynajem, znajduja sie pomieszczenia sanitarne,
wyposazone w muszle klozetowe oraz umywalki. Umywalki/ zlewy w czesci przychodni mieszczg sie
w 10 pomieszczeniach. W czesci lokali wynajmowanych jest tych pomieszczen 6.

Wszystkie pomieszczenia sanitarno-higieniczne spetniaja definicje wedtug przepisy prawa i
warunkéw technicznych.

6.7 WYPOSAZENIE W INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
Do budynku doprowadzona jest instalacje elektryczna.
7.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

7.1 Fundamenty
Przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku nie obejmowato pomiaréw gruboéci
fundamentow.

7.2 Sciany

Konstrukcja budynku sktada sie ze $cian murowanych warstwowych. Przedziat gruboséé $cian
nosnych zewnetrznych wynosi od 41-46¢cm, a wewnetrznych 21-41cm. Grubo$é $cian dziatowych
miesci sie w zakresie 8-18cm.

7.3 Stropy miedzy kondygnacyjne
Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji architektonicznej stwierdzono, ze grubo$éé stropodachu
wynosi okoto w przedziale 66- 139 cm.

7.4 Dach

Nad budynkiem znajduje sig stropodach w spadku 2 stopni. Pokryty jest on papg termozgrzewalna.
Spadek dachu skierowany jest w kierunku potudniowym.

7.5 Schody oraz piony komunikacyjne

Na terenie przychodni i lokali wynajmowanych nie ma zadnych schodéw ani innych pionéw
komunikacyjnych.

8. DANE PARAMETRYCZNE BUDYNKU

Dtugosc budynku: 18,78 m

Szeroko$¢ budynku: 18,37 m

Wysokos¢ budynku: 4,38 m

Powierzchnia zabudowy budynku wyzszego i nizszego: 344,02 m?



9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER: Zestawienie powierzchni- ZLO tubowiec_Jaworzno,
ul. Katowica 59
| CZESC UZYTKOWA

Nr Wysokos¢ Powierzchnia

Nazwa pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia
pom.
[em] [m2]
0.1 Gabinet zabiegowy 298 16,62
0.2 Gabinet lekarski 299 11,78
0.3 Gabinet lekarski 296 11,57
0.4 Gabinet stomatologiczny 295 17,51
0.5 Pomieszczenie socjalne 296 6,16
0.6 szatnia 292 3,45
0.7 w(C 294 1,4
0.8 kottownia 296 2,66
0.9 szatnia 294 5,56
0.10 pomieszczenie porzgdkowe 292 2,01
0.11 magazyn 296 6,65
0.12 sala rehabilitacji 297 16,79
0.13 sala rehabilitacji 300 6,7
0.14 Pomieszczenie socjalne 299 3,64
0.15 gabinet 298 6,17
0.16 wC 297 1,7
0.17 magazyn 300 9,59
0.18 magazyn 299 3,23
0.19 Pomieszczenie socjalne 296 2,45
0.20 szatnia 297 4,82
0.21 studio treningowe 288 11,45
0.22 Gabinet fizjoterapii 295 8,68
0.23 rejestracja 295 14,28
0.24 fazienka 300 5,33
0.25 toaleta dla niepetnosprawnych 300 4,39
0.26 wC 297 2,15
0.27 odpady medyczne 298 2,16
0.28 wC 299 5,23
K.01 przedsionek 299 6,56
K.02 Korytarz wewnetrzny 299 25,82
K.03 Korytarz wewnetrzny 297 8,94
K.04 Przedsionek 304 6,17
K.05 Korytarz wewnetrzny 299 11,98
K.06 Korytarz wewnetrzny 301 8,2
K.07 Korytarz wewnetrzny 297 16,32

suma powierzchni: parter 278,12



10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2.Elewacja pétnocna- widoczne dwa wejscia do lokali pod wynajem



Fot.3.EIeacja potudniowa _

Fot.4.Elewacja zachodnia



10.1 WNETRZE PRZYCHODNI

Fot.6. Gabinet zabiegowy 0.1



10.2 WNETRZE REHABILITACJI DZIECI

3

Fot.7. Sala rehabilitacji 0.12

10.3 WNETRZE REHABILITAC)I DOROSLI

Fot.8. Studio treningowe 0.21




Fot.10. Gabinet fizjoterapii 0.22
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