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Oswiadczenie.

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektryczne - okablowanie
strukturalne — opracowanie zamienne dla:
Modernizacji  budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 28/30
w Grudzigdzu, wykonany dla Gmina Miasto Grudzigdz, 86-300
w Grudzigdzu ul. Ratuszowa 1 - wykonany zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

e

Leszek Skamigrski

-sierpien 2023r.




5. Opis techniczny

- do projektu zamienneqo instalacji elektrycznych - okablowania
strukturalnego w pomieszczeniach budynku Urzedu Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudzigdzu

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych okablowania
strukturalnego w zakresie okreslonym przez przedstawicieli Inwestora, we
wskazanych pomieszczeniach w budynku Urzedu Miejskiego tj. w Wydziale Spraw
Obywatelskich, Komunikacji, Urzedzie stanu Cywilnego oraz Biurze Miejskiego
Rzecznika Konsumentow.

5.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna/ pobyt na budowie — w obiekcie inwentaryzacji pomieszczen

e Uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Urzedu Miejskiego w zakresie
przyjecia rozwigzan projektowych dla wykonania instalacji strukturalnej przy
uwzglednieniu proponowanego zakresu instalacji w obiekcie

e Obowigzujace normy i przepisy w zakresie instalacji okablowania
strukturalnego obejmujgce instalacje komputerowe bezposrednio podigczone
do urzadzen stanowigcych  wyposazenie serwerowni, zasilanie gniazd
kodowanych podtgczonych do projektowanych tablic T1K do T4K zasilanych
czasowo z TG+P, oraz zasilania gniazd ogoélnego przeznaczenia w zestawach
gniazd obstugiwania stanowisk komputerowych zasilanych z tablic ogdlnego
przeznaczenia T1, T2, T3, T4 przewidzianych oddzielnym wykonanym
wczesniej projektem,

e Uzgodnienia z osobami posiadajgcymi informacje z zakresu obstugi
informatycznej i zasilania gniazd kodowanych i ogélnego przeznaczenia — {j.
z osobami wyznaczonymi przez Inwestora,

e Opracowania projektowe modernizacji przebudowy branzy architektoniczno-

budowlanej, inwentaryzacje budowalng opracowang dla potrzeb projektowania.




5.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres rob6t instalacyjnych:

Umocowanie korytek kablowych dla potrzeb utozenia ciggéw oprzewodowania
pomigdzy pomieszczeniem serwerowni (na | pietrze) a szachtami pionowymi
dla potrzeb instalacji projektowanymi przewodami nieekranowanymi UTP
kategorii 6 do komputeréw, utozenia zasilenia gniazd dedykowanych
przewodami kabelkowymi YLY 4x16 mm2 wg trasy pokazanej w czesci
graficznej — rzut piwnic rysunek E-02.

Utozenie linii zasilajgcych gniazda ogéinego przeznaczenia przewodami YDY
zo 3x2,5 mm? od tablic rozdzielczych T1, T2, T3, T4, zaprojektowanych
w opracowaniu — w projekcie instalacji elektrycznej ogélnego przeznaczenia.
Wykonanie instalacji UTP kat 6 do gniazd stanowiskowych tj. do gniazd RJ45
kat.6 wykonanych - uktadanych we wigzkach, w korytkach przez pomieszczenie
piwnic, dalej przez pionowe szachty do miejsc przedstawionych na rysunkach
E-03 i E-04. Instalacie wykona¢ nalezy w listwach zatrzaskowych
KIO45 130x50 utozonych przy gniazdach stanowiskowych w poblizu miejsc
pracy obstugi komputerow.

Utozenie w listwach KIO45 przewodow kabelkowych YDY 4x2,5mm?
(oznaczonych jako ,B") do miejsc wprowadzenia do listew zatrzaskowych jw.,
przewoddw instalacje wykona¢ jako umieszczong w listwach. Instalacje
doprowadzi¢ do zestawow gniazd stanowiskowych do gniazd ,czerwonych”
dedykowanych, instalowanych w wydzielonym kanale gérnym KlO45 130x50
Do gniazd ogélnego przeznaczenia (biatych) doprowadzi¢ nalezy linie
zasilajgce przewodami YDYzo 3x2,5mm? w listwach zatrzaskowych KlO45
w sposéb podobny jak do gniazd czerwonych tylko zasilanych z tablic
przewidzianych projektem zasilania T1, T2, T3, T4

Wigzki oprzewodowania do zestawow stanowiskowych (na parterze i pietrze)
prowadzi¢ nalezy w listwach zatrzaskowych, z oprzewodowaniami UTP
kategorii 6  4x2x0,54 oraz utozonymi listwach przewodami kabelkowymi do
gniazd dedykowanych i gniazd ogblnego przeznaczenia.

W KIO45 (130x50) montowaé¢ osprzet modutowy M45 gniazda elektryczne

koloru czerwonego 1c2P+Z i 3c2P+Z (4 sztuki) dla instalacji dedykowanej,



gniazdo koloru biatego 2B2P+Z (2 sztuki) dla instalacji ogélnego przeznaczenia
oraz od 2 do 8 gniazd UTP RJ45 kat. 6 - w kazdym stanowisku.

o Wprowadzenia instalacji przewodami UTP kat6 do serwerowni dokonaé
stosujgc rozdzielenie przewodéw oznaczonych jako "M” do szafy
przeznaczonej dla potrzeb ministerstwa. Pozostate z wigzki przewody
wprowadzi¢ nalezy do szafy LAN dla potrzeb urzedu miejskiego.

5.4. Opis szczegbtowy

Wyprowadzenie projektowanych instalacji strukturalnych nastgpi z istniejgcego
pomieszczenia serwerowni - jako giownego punktu GPD do stanowisk
komputerowych na parterze i pietrze budynku biurowego, przez korytarz piwniczny
wigzkami instalacyjnymi do poszczegodlnych grup pomieszczen, oznaczonych na
rysunkach numerami 1 do 8 na parter, 1 do 11 na pietrze. W czesci pomieszczenia
serwerowni przewiduje sie wykonanie podwyzszonej podtogi technicznej. Proponuje
sie wykonanie podtogi podwyzszonej wg wymagan systemowych.
Dla wifasciwego podtgczenia instalacji staboprgdowych projekt przewiduje
wykorzystanie 10 metrowe] ilosci dla kazdego przewodu, dla wiasciwego
rozmieszczenia instalacji w pomieszczeniu serwerowni.
Od pionowych szachtéw, w miejscach utozenia poziomego instalacji strukturalne;
przewody UTP kat. 6 4x2x0,54 przewody utozone beda we wigzkach w ilosci
przewidzianej do obstugi 4 — 6 stanowisk w listwie zatrzaskowej KIO 45 wg tras
przedstawionych na rysunkach do miejsc wprowadzenia instalacji do listew

KIO45 130x50mm utozonych przy listwie w dolnej czesci podtogi. Listwy zatrzaskowe
mocowac trwale do $cian na wysokos$ci 30 cm od poziomu podtogi dla wygodnego
eksploatowania gniazd i instalacji.

Trasy prowadzenia instalacji ustali¢ po wczesniejszym sprawdzeniu istnienia instalacji
elektrycznych oraz innych instalacji sanitarnych ( wod — kan i centralnego ogrzewania)
w obiekcie.

W przypadku braku mozliwosci utozenia instalacji na powierzchni tynku w ostonach

kablowych systemu KlO45, mozna dokona¢ odcinkowego utozenia instalacji w
bruzdzie. W takim przypadku utozenia instalacji dokonaé wykonania — bruzd

szerokosci okoto 20cm i gtebokosci wg potrzeb dla rury ostonowej RL47 i utozenia



obok siebie przewoddw kabelkowych YDYzo. Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 i 3x2.5
wprowadzi¢ do KIO45 i wigczy¢ do gniazd systemu M45 MOSAIC.

Do kazdego zestawu stanowiskowego doprowadzi¢ przewody UPT oznaczone jako
A" w ilosci podanej na schemacie oraz przewody kabelkowe oznaczone jako ,B”i,C”.
Do kazdego zestawu gniazd dedykowanych doprowadzié¢ przewdd YDY 4x2,5mm2
obejmujgcy pomieszczenia objete wigzka skretek , do gniazd ogélnego przeznaczenia
doprowadzi¢ do 2 stanowisk jedng linie zasilajgcg YDY 2o 3x2,5mm?.

Dla potrzeb zasilenia gniazd ogdlnego przeznaczenia wymagane jest wykonanie tablic
rozdzielczych T1 i T2 na parterze budynku oraz tablic T3 i T4 na pietrze, wraz
z zasileniem wymienionych tablic z tablicy TG+P na parterze, linig zasilajgca
w poziomie piwnic wedtug projektu instalacji elektrycznej ogélnego przeznaczenia.
Po ufoZeniu wigzek z przewodami UTP kat.6 w rurach ostonowych i przewodéw
kabelkowych YDY 4x2,5mm? do gniazd dedykowanych i YDY 3x2,5mm?2 do gniazd
ogdlnego przeznaczenia w bruzdach pod tynkiem, instalacje wprowadzi¢ nalezy do
zestawow  stanowiskowych listew  KIO45 130/50. Instalowanie  osprzetu
I oprzewodowania w listwie pokazano na rysunku E05. Przewody komputerowe —
skretke uktadac w dolnej czesci listwy, przewody kabelkowe w goérnej czesci listwy.
Wprowadzenia przewoddw dokonac¢ z przestrzeni otynkowanej bruzdy do przedziatow
listwy.

Przyktadowe rozwigzanie odcinkéw instalacji do wykonania pod tynkiem pokazano na
rysunku E-06.

Rurowania ze skretkami wigzek do poszczegoélnych grup pomieszczen i przewodami
kabelkowymi wyprowadzonymi z projektowanych tablic rozdzielczych T1K, T2K, T3K
i T4K i YDY 4x2,5mm2 oraz i przewodami YDYzo 3x2,5mm dla gniazd ogdlnego
przeznaczenia wyprowadzonymi z tablic T1 — T4 - pokazano na rysunkach.
Projektowane tablice T1K do T4K zainstalowa¢ pod  tablicami T1 do T4
przewidzianymi projektem instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia. Tablice
nalezy wykonaé w obudowach systemu EKINOXE T18.

Bruzdy zatynkowaC nalezy zaprawa niezmieniajgcg struktury tynku istniejgcego.
Zestawy gniazd stanowiskowych nalezy umiesci¢ w szczegodtowo ustalonych
miejscach przy stanowiskach, po okresleniu miejsc ustawienia biurek w sposéb
niekolidujgcy z miejscami pracy.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego dokonaé nalezy pomiaréw

elektrycznych utozonych instalacji w zakresie kanatéw transmisyjnych taczy statych



(odcinkéw pomigdzy panelem crossowym a gniazdem koricowym). Pomiary powinny
obejmowa¢ wymagania wynikajace z potrzeb technicznych producentow
zastosowanych kabli.

Zgodnie z zyczeniem inwestora od zakonczonego odcinka $wiattowodu
z pomieszczenia piwnicznego ulozy¢ nalezy rurowanie NOVOMICRO do
pomieszczenia serwerowni, do rurowania wprowadzi¢ nalezy odcinek nowego

przewodu $wiattowodu.

Uwagi koncowe:

Zakres prac objetych niniejszych projektem nalezy realizowa¢ na podstawie norm
| przepisow:

e PN-EN 50173-1: 2009/A : 2010 Technika informatyczna, systemy okablowania
strukturalnego cz. 1. Wymagania ogéline.

o PN-EN50173-2: 2008 Technika informatyczna, systemy okablowania
strukturalnego cz.2 Budynki biurowe.

W przypadku norm obowigzuje najnowsze wydanie wymienionej normy.

o Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg byC oznaczone znakiem tego samego producenta i pochodzié
z jednolitej oferty reprezentujgcej wykonawce catego zakresu instalacji
w kompleksie obiektow.

e Przy uktadaniu instalacji okablowania zachowac¢ nalezy bezpieczne odlegtosci
od innych istniejgcych instalacji.

» Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy zgodnie z przepisami PBUE, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czesé¢ ,D” Roboty
instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej”, obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie
budowy instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz ochrony od porazen prgdem
elektrycznym.

¢ Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu instalacji

elektrycznych prac przewidzianych w niniejszym projekcie.
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Zestawienie dtugosci kabli do stanowisk na potrzeby gniazd stabopradowych z

serwerowni, gniazd dedykowanych z projektowanych tablic T1K, T2K, T3K, T4K,

gniazd ogolnego przeznaczenia zasilanych z tablic T1, T2, T3. T4

Lp. Nr Stanowisko nr UTP kat. 6 YDY 4x2,5 | YDY 3x2,5
wigzki/kondygnacja 4x2x0,54 , A” ,B” [m] ,C” [m]
[m]
1. 1 20x4 80
2 23x6 138 17
parter 3 39x6 234
4 45x6 270 30 26
2. [[2] 1 25x2 50
parter 2 34x6 204 16
3 39x6 234
4 44x6 264 32 18
o 49x2 98
3. ]3] 1 17x6 102
parter 2 22x6 132 12
3 31x6 186
4 40x6 240 24 18
4, |i| 1 24x6 144
parter 2 26x6 156 16
3 30x6 180
4 35x6 210 19
5 43x2 86 28 Flxs]
5. 1 63x2 126
parter 2 70x2 140 19
3 M 79x6 474
4 M 82x6 492 22
5 M 85x6 510
6 88x6 528 38 29
6. ||6] 1 47x4 188
parter 2 49x4 196 12
3 M 52x8 416 18 15
7. [|7] 1 48x4 192
parter 2 M s8xs 464 17
3 M e0x8 480
4 M 62x8 496 21
8. ||8] 1 47x2 94 25
parter 2 58x8 464 15
3 64x8 512
4 66x8 528 28 22
9. [[1] 1 M 20x6 120
pietro 2 M 25x6 150 15
3 M 34x4 136




4 37x6 222 27 19
10. || 2] 5 26x2 52
pietro 6 M 36x6 216 13
7 M 42x6 252 23
11. ]3] 1 M 2206 132
pietro 2 M 26x6 156 14
3 M 36x6 216
4 M 40x4 160 27 23
12. [ 4] 5 M 236 138
pietro 6 M 256 150 13
7 31x4 124 29
8 41x4 164 27
13. (5] 9 37x4 148
pietro 10 42x4 168 28
11 48x4 192 36
12 52x2 104
13 58x4 232 35
14. ][ 6] 1 58x4 232
pietro 2 63x4 252 17
3 68x4 272
4 74x4 296 24
S 84x4 336 36 32
15. 11 7] 1 44x6 264
pietro 2 52x6 312 8
3 56x6 336 6
[ 12x6 72
5 18x6 108 23 13
16. || 8 | 1 55x6 330
pietro 2 59x6 354 14
3 63x6 378
e 73x6 438 28 25
17. 11 9] 1 54x2 108
pietro 2 59x6 354 18
3 61x6 366
£ B67x6 402 26 28
18. 110 1 57x6 342
pietro 2 61x6 366 18
3 56x6 336
4 61x6 366 28 15
19. [[11] 1 50x2 100
pietro 2 54x4 216 8
3 60x4 240
4 64x4 256 17
5 70x4 280 23 20
SUMA 20 497 529 784

Oznaczenie: M — dwie linie UTP kat.6 z okreslonego stanowiska nalezy przewidzieé¢
do witaczenia do szafy ministerialnej




