SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W MODERNIZOWANYM BUDYNKU BIUROWYM URZEDU MIEJSKIEGO —
USC PRZY UL. MICKIEWICZA 28/30 W GRUDZIADZU.

Grupa robot - 45.3

Klasa robot - 45.31

Kategoria robot - Instalacje elektryczne kod CPV 45350000-03
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z projektowanymi instalacjami elektrycznymi — okablowania

strukturalnego w budynku biurowym urzedu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w czynnym obiekcie Urzedu Miejskiego

w Grudzigdzu.
Zakres robét obejmuje:

a) Ulozenie korytek wzdtuz pomieszczenia korytarza w poziomie piwnic, utozenie listew
zatrzaskowych KlI045, wykonanie szachtéw pionowych na utozenie wigzek przewodow

Z poziomu piwnic na parter i pietro




b) Wykonanie instalacji elektrycznych taczacych przewodami UTP kat. 6 utozonymi w
listwach zatrzaskowych Kl045 na tynku, zgodnie z zyczeniem Inwestora

¢) Wykonanie instalacji w listwach jw. dla gniazd dedykowanych z projektowanych tablic
rozdzielczych T1K — T4K i do gniazd ogdlnego przeznaczenia z wczesniej
projektowanych tablic T1 — T4, zasilanych wedlug wczesniejszego opracowania

instalacji ogdélnego przeznaczenia

d) Wykonanie linii zasilajgcych do tablic T1K, T4K i do T2K i T3K przewodami YLY
5x16mm? oraz linie zasilajgce do tablic T1, T2, T3 i T4 w wykonanych korytkach

e) Wykonanie stanowisk obstugi komputerow gniazdami i oprzewodowanie w

przygotowanych korytkach zatrzaskowych

f) Pomiary wykonanych instalacji elektrycznych — okablowania strukturalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, Warunkami w technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych czeéé D Roboty instalacyjne — zeszyt 2 : Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej, oraz zgodnie z obowiagzujgcymi

normami i przepisami w zakresie ochrony od porazer pradem elektrycznym.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z inwestorem.

2. Materiaty

A. Materiaty

2.1. Przewody kabelkowe YDYz03x2,5mm2 i YDYzo4x2,5mm2 dla wykonania instalacji
elektrycznych zasilenia gniazd dedykowanych i gniazd ogdinego przeznaczenia

umieszczonych w zestawach stanowiskowych w zasilajgcych urzgdzenia komputerowe.



2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Przewody kabelkowe YLY 5x16mm2i YLY 5x25mm2 zasilajgce tablice T1K — T4K oraz
T2 1 T3, przewody — skretki UTP 4x2x0,54 kat. 6 nieekranowane dla osprzetu kat. 6.

Gniazda systemu MOSAIC45 dla zastosowania jako dedykowane (czerwone) i dla
ogolnego przeznaczenia (biate), gniazda RJ45 kat. 6.

Zestawy listew zatrzaskowych Kl45 o wymiarach 130x50mm, dwukanatowych dla
utozenia projektowanych przewodow kabelkowych YDYzo i przewoddw skretkowych, z
osprzetem tj. tacznikami, naroznikami, tgcznikami katowymi, odgateznymi, spinkami i
koncowkami.

Opaski kablowe CT i uchwyty zaciskowe opasek o dtugosciach pozwalajacych na
taczenie skretek we wiazki i mocowanie w szachtach.

Gniazda UTP RJ45 kat. 6, gniazda elekiryczne 2C2P+Z, 2B2P+Z do mocowania w
listwach zatrzaskowych.

Rury RKGL dla potrzeb ewentualnego tgczenia przewoddw w miejscach gdzie nie mozna
stosowac listew zatrzaskowych.

Tablice rozdzielcze T1IK—=T4K i T1 - T4.

- Materiaty takie jak, przewody, rury ostonowe, listwy kablowe nalezy dostarczaé
na budowe wraz ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego i $wiadectwami dopuszczenia wydanymi przez Osrodek
Pozarnictwa z Otwocka.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sig watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich

wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

B/  Sktadowanie materiatéw na budowie
- Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie zgodnie =z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.




3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastgpujgcego
sprzetu:
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz beda
przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu -

samochod dostawczy, o tadownosci 0.9 tony - zabezpieczone w sposob zapobiegajacy

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne.

- Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne
powinny byé tak zainstalowane , aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie
oraz dostep w czasie konserwacji i przeglagdow.

- Instalacje powinny byé tak wykonane , aby zapewnialy ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

- Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczenie odbiornikow jednofazowych.

- Trzeba umozliwié catkowita wymiane instalacji i przewodow bez naruszania
konstrukgji budynku.

- Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalaci elektrycznych z innymi instalacjami.

- Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropdw.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi.

- Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zabezpieczen | $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej s3 zgodne z obowigzujgcymi aktualnymi przepisami

i normami.



- Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepigeciami sg zgodne z aktualnymi
przepisami i normami. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby nie byly zrodtem pozaru w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania sig ognia.

- Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien zapewniac:
odpowiednie parametry dostarczanej energii, przyjete wymagania uzytkowe,
dogodny montaz, dogodna eksploatacje instalacji elektrycznych i urzgdzen
rozdzielczych.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposob trwaty,

uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

~  wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszag
byé chronione przed uszkodzeniami.

_  przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

_  przejécia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na podtozu, lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i rub rozporowych. Nie

dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.




5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy

wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $&cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych.

5.7. Uktadanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach ochronnych, przewody kabelkowe,

a)

b)

informatyczne i telefoniczne (strukturalne) w rurkach ochronnych — w listwach
zatrzaskowych na wierzchu tynku bez koniecznosci kucia bruzd.
Uktadanie listew kablowych
Listwy nalezy uktada¢ na przygotowane] i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce listew przed potgczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- elementy tgczgce listwy za pomocg naroznikow tak, aby sptaszczenie nie
przekraczato przejscia na utozenie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.
wcigganie przewoddéw - uktadanie w listwach zatrzaskowych
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego listwowania kablowego, zamocowania sprzetu iosprzetu, jego
potgczen z kolejnymi odcinakami listew.
Weigganie przewodoéw nalezy wykona¢é za pomocag specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewododw, ktére pdzniej zostang

uzyte w instalacji. taczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,



- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw. Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢
dostosowana do érednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

_ zamontowania listwy PCW na écianie lub stropie za pomocg kotkow

rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie,

zamocowanie listwy z zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywac
w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg byé narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.9. Przytgczanie odbiornikow

Migjsca potgczen zyt przewodow 7 zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg

itp.




5.10. Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢é proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- sprawdzenie samodzielnego wytaczania zasilania,
- sprawdzenie dziatania urzgdzen roznicowopradowych,
- przeprowadzenie prob dziatania instalaciji,
- pomiary instalacji stabopradowych w zakresie okreslonym przez producenta kabli.
Na przeprowadzone préby i pomiary sporzadzi¢ nalezy protokdly, zawierajace
wymagane dane dotyczgce osdb wykonujgcych pomiary, uzytego sprzetu pomiarowego

i urzadzen pomiarowych, liczbowe wyniki pomiarow , uwagi i wnioski.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i obowigzujgcymi przepisami.
(2) Sprawdzenia i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac na: |
_  zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru,
- wykonanie pomiaréw instalacji stabopradowych.
Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalacii elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowsg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne .

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.



10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle zgodnie z Polskimi Normami

i obowiazujacymi przepisami, informacjami producentow urzadzen i osprzetu ujetego w

opracowanym projekcie.

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy:

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Prenorma N-SEP-E-002.

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — czes¢ 1 Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008 technika infomatyczna — systemy okablowania
strukturalnego — czes$¢ 2 Budynki biurowe.

Katalog LEGRAND dotyczgcy listew KI045, katalog AKS Zielonka

Wytyczne w zakresie projektowania, wykonywania, odbioru, uzytkowania

i konserwacji instalacji elektrycznych - okablowania struktrualnego

Z ich aktualizacjg na dzier opracowania niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot objetych specyfikacja niniejsza maja zastosowanie Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ D : Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony od porazen

pradem elektrycznym i dokumentami aktualizacyjnymi.

Projekt opracowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce spisanej z Inwestorem.




