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Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 5109 E relacji ModIna-IGBMI&R vO
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Zakres projektu obejmuje remont drogi powiatowej 5109E relacji Modina-Lesmierz na odcinku od KM 6+625 do KM 8+625 na
odcinku dtugosci ok. 2000 m, ktéra stanowi droge

publiczng powiatowa klasy Z. Zaprojektowano remont jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5 m. Polgczenia zjaz-
dow istniejgcych z jezdnig dostosowane

zostanie sytuacyjnie i wysokosciowo do rzednych wysokosciowych na granicy pasa drogowego i krawedzi remontowanej jezd-
ni bitumicznej.

Standardowy przekréj normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2% - na tukach poziomych i w miejscach jednostronnego wyste-
powania

odwodnienia jednostronny 2%, pobocza z kruszywa tamanego na calym odcinku remontowanej drogi nalezy skierowa¢ ze
spadkiem 6-8%

na zewnatrz jezdni. W ramach remontu przewiduje sie remont 3 przepustow drogowych przez droge. Projektowany uktad wy-
sokosciowy dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomoca spadkéow podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy.

Wody z obszaréw utwardzonych znajdujacych sie w pasie drogowym odprowadzane beda powierzchniowo i oczyszczane
przez warstwe humusu

w terenach zielonych i rowach przydroznych na obszarze pasa drogowego.

Zakres niniejszej dokumentacji zaklada regulacje wysokosciowg wszystkich kolidujacych z przedmiotowym remontem elemen-
tow istniejacych

sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - w przypadku ich uszkodzenia w czasie wyzej wymienionej regulacji nalezy przedmiotowe
elementy wymieni¢

na nowe, odpowiadajace parametrom tym istniejacym.

Konstrukcja remontowanej jezdni:

Kategoria ruchu - KR2

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 75kg/m2

3. Istniejgca warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej po frezowaniu

4. Istniejacy uklad podbudéw zasadniczych i pomocniczych wraz zpodiozem

Konstrukcja pobocza z kruszywa:

1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15cm

2. Podloze gruntowe

1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym (analogia)
2.0 km 2.000
RAZEM 2.000
2|kalkulacja Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i demontaz) |elem.
d.1|wtasna
kalk. wlasna
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR-W 2-01 |Wywoz destruktu i gruzu m3
d.2|0207-03
analogia
9*8*1*0.3 m3 21.600
RAZEM 21.600
3 Remonty przepustéw (pod zjazdami i jezdnia)
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdéw na |m
d.3|0101-02 godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
analogia
3*8 m 24.000
RAZEM 24.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z nad przepustami 26-75 pojazdéw na m2
d.3|0803-04 godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
3*8*1 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3/0802-07 cm (nad przepustami) 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
8*3*1*0.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR 4-051 |Demontaz przepustow o o srednicy nominalnej 800 mm - nieprzerwany ruch  |m
d.3/0317-04 kotowy
9903-1
3*8 m 24.000
RAZEM 24.000
-2-
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8|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg i wytadunek przez samochody lub przyczepy sa- |t
d.3/0104-02 mowytadowcze; kategoria tadunku Il
analogia
3*8*0.5*0.5*1.8 t 10.800
RAZEM 10.800
9|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.3/0510-04
3*8*0.2*0.5 m3 2.400
RAZEM 2.400
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.3|0407-07 mm - rury o dt. 6.0 m
uwaga p.tab.
analogia
3*8 m 24.000
RAZEM 24.000
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
16*8*0.5*0.8 m3 51.200
RAZEM 51.200
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.3/0236-03 geszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
3*8*0.5*0.5 m3 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - warstwa dolna o grubos$- |[m2
d.3/0114-05 ci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
3*8*0.5"0.15*1.33 m?2 2.394
RAZEM 2.394
4 Jezdnia
14/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 po-
KNR 2-31 jazdoéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.5¥2000*2 m?2 22000.000
RAZEM 22000.000
15/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.4/0108-02 waniem mechanicznym 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.5*2000*0.075 t 825.000
RAZEM 825.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.5*2000 m?2 11000.000
RAZEM 11000.000
5 Pobocza
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
z.sz. 2.3.2. |odlegtos¢ 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 0214-
03
2*2000*0.1 m3 400.000
RAZEM 400.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2*2000 m?2 4000.000
RAZEM 4000.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
3800 m?2 3800.000
RAZEM 3800.000
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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20|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzing szt.
d.6/0818-08
z.0.2.13.
9902-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.6/0703-03 formacyjnych 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym t
d.6(1107-04 Krotnos¢ = 10
analogia
1 t 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 26-75 pojazdéw na |szt.
d.6|0702-01 godzine
z.0.2.13.
9902-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych przerywanych na jezdni farbg m2
d.6|0706-03 chlorokauczukowg 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
2000%0.24*0.3 m?2 144.000
RAZEM 144.000
7 Roboty wykonczeniowe
26|KNR 2-01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m3
d.7/0122-01
analiza indy-
widualna
Obmiar dodatkowy
1 kpl. 1.000
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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