Szczegot wezta wiaczeniowego T-1

1. Istniejacy wodociag @160 PVC PN10

2. Polgezenie kofnierzowe do rur PE i PVC system 2000 DN150/160
3. Trdjnik konierzowy zel. T 150/100/150

4, Zasuwa kolnierzowa zel. DN 100

3. Tuleja z luznym kofnierzem do zgrzewania DN100/110PE

6. Proj. wodocigg @ 110x6,6 PE 100RC

7. Blok oporowy

Szczegoty wezta T-3

1. Proj. wodocigg 9110x6,6 PE100 RC SDR17

2. Istn. wodocigg wA100

3. Tuleja z luznym kolnierzem do zgrzewania DN100/110PE

4. Polgczenie kotnierzwe do rur PE i PVC system 2000 DN100/110

3. Trdjnik kofnierzowy zel. DN100/100/100
6. Zasuwa kofnierzowa zel. DN100

7. Blok oporowy

Szczegotly podtaczenia przytaczy

Wezty N-1, N-2, N-3, N-4

1. Opaska z nawiertkg DN 110/2"

2. Obudowa teleskopowa zasuwy
3. Zasuwa do przylgcza domowego DN 1 1/4"/40PE lub 2"/ 63PE ( dot. N-3 i N-4)

4. Skrzynka uliczna

3. Prerscieri betonowy
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6. Proj. przylacze 040x2,4 PE100 SDR17 lub 0 63x3,8PE ( dot. N-3i N-4)

Szczegoty weztow T-2 , T-4, T-5
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1. Trdjnik kofnierzowy Zel. T DN100/80/100
2. Zasuwa kofnierzowa Zel. DN§0

3. Tuleja z luznym kofnierzem DNSO/90PE

4. Rura wodociggowa 990x3,4 PE100 SDR17
3. Kolano dwukofnierzowe ze stopkg DNS0

6. Hydrant nadziemny DN80

7. Skrzynka uliczna

8. Piersciert betonowy
9. Obudowa zasuwy
10. Blok podporowy
11. Blok oporowy
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Jednostka Projektowa:

INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

Zadanie:Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i sieci wod. rozdzielczej Inwestor:

485/20.

w m. Kaliska dz. nir : 468/22, 485/31,| Gmina Kaliska
494/4, 485/21, 486/2, 485/30, 468/26, | ul. Nowowiejska 2
468/29,468/32,468/20,468/28,468/25, | 83-260 Kaliska

Rysunek: Projekt Wykonawczy|
Schematy weztow wod.
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