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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e zlecenie Inwestora

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500

e warunki techniczne
s wizja lokalna w terenie
e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej jest doprowadzenie wody | odprowadzenie
sciekow bytowo-gospodarczych z kompleksu dziatek objetych opracowaniem w miejscowoéci Kaliska przy ul.

Firmowej.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
s sie¢ wodociggowa rozdzielcza :
— rurociagi rozdzielcze
110x6,6 PE100-RC SDR17
90x5,4 PE SDR17
— przytacza wodociggowe - 4 szt
63x3,8 PE SDR17
40x2,4 PE SDR17

e« kanalizacja sanitarna:
— rurociagi
225%13,4 PE SDR 17 100-RC
200x6,6 PVC SN12
— studnie
@ 1000 PP-B

e przylacza kanalizacyine 6 szt. .
— rurociggi
160x5,5 PVC SN12
- studnie
@ 630 PP-B

33,7 m
7.0 m

3556 m
19,8 m

1736 m
66,8 m

8 szt.

58,0 m

6 szt.

o przepompownia przydomowa z infrastrukturg 1 kpl. ;

zbiornik pompowni @ 1200 PP
armatura z pompami

rurociag tloczny

63x3,8 PE SDR17 100-RC
studnia rozprezna @ 800 PP
WLZ YKY 5 x 2,5 mm®

1 szt.
2 szt.

74,50 m
1 szt.
20,5m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjne] sprowadza sie do dostarczenia wody o
odpowiednich parametrach do spozycia oraz odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych do oczyszczalni
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sciekéw w m. Kaliska. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzarn

W ramach planowanej budowy przewiduje si¢ wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami.
W projekcie sieci, zastosowano elementy i materialy zapewniajgce catkowita szczelnos¢. Zastosowane materialy
muszg speinia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

o teren, na ktoérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie |l wg PN-81/B-03020:1981

s strefa przemarzania wynosi 0,8 m

e kategoria gruntu — | — 11

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowac jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatéw, polgczen,
ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne producentow rur i armatury.

4.1. Sie¢ wodociggowa

Do budowy sieci wodociggowej projektuje sie rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17(100-RC)
PN10 o srednicy de 110 mm oraz 100 SDR 17 PN10 o $rednicy de 40-90 mm {gczone poprzez zgrzewanie
doczotowe ukiadane na podsypce piaskowej . Przewody ukiada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto musza posiadaé¢
aprobate IBDIM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadac certyfikaty
ISO 9001 lub rownowazny.

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej pod nawierzchnig w ul. Firmowe] metodg przewiertu
sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o $rednicach ¢110x6,6 PE SDR17 PN10.

Nalezy zastosowac rury z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa —
zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z
polipropylenu PP-HM lub polietylenu PE 100 RC oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100 RC o wyscokich parametrach wytrzymaiosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petniace
funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodoéw, awarii na sieci oraz umozliwiac lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Przewod posadowic na gteboko$ci maksymalnej ok. 1,8 m mierzac od jego osi do rzednej istniejgcego terenu.
W miejscach wykonywania komor przewiertowych startowych i koricowych w istniejgcej jezdni utwardzonej i
chodnikach nalezy odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnig. Polgczenia przewodéw wodociagowych w
komorach dokonac za posrednictwem zgrzewania doczotowego.

Trase projektowanej sieci wodociagowej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

» Na przewodzie standardowym ulozyé tasme metalizowang dowolnego producenta ,

» Zastosowane rury muszg posiadac Atest Parnstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng
dopuszczajgca do stosowania w budowie przewoddw wodociggowych.

» Robot montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

4.2.1 Kanalizacja sanitarna - realizowana w wykopach.

Przewody ukfadac bezposrednio w gruntach rodzinnych (piaski) na wyrownanym podiozu z uformowaniem
warstwy wyréwnawczej do kata podparcia 90°. W miejscach natrafienia na ewentualne przewarstwienia z frakcji
spoistych, rurociggi posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku bez zbryler i czgstek powyzej 20mm.
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Niwelacje podioza wykona¢ w sposéb zapewniajgcy jednolite przyleganie rury na calej diugosci przy kacie
opasania w przedziale 90+120°. Obsypke przewodu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie z
gruntu mineralnego (dowieziony piasek Ps/Pd) warstwami grubosci /3 $rednicy rury, rownolegle z obu stron,
starannie zageszczajac kazdg warstwe. Podbijanie w pachach przewodu wykonaé przy uzyciu ubijakow. Po
obsypaniu '/, wysokosci rury ubijanie warstw winno nastepowaé w kierunku od $cian wykopu do osi przewodu.
Pozostatg przestrzen wykopu zasypac¢ gruntem sypkim (piaski) przy jednoczesnym zageszczeniu warstwami co
20+25cm. Przeprowadzi¢ badanie zageszczenia obsypki oraz badanie zageszczenia zasypki odcinkéw rurociggow
znajdujacych sie w drogach.

Roboty instalacyjno-montazowe

Projektuje sie kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej z rur: o $rednicy 200x6,6 i 160x5,5 PVC SN12.

Nalezy zastosowac rury PVC lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie z aprobatg techniczna ITB.
Rury powinny by¢ produkowane w klasie sztywnosci SN12 kN/m? w odcinkach 3 i 6 metrowych, natomiast ksztattki
powinny by¢ produkowane metoda wtrysku w szeregu SDR 34 i posiadajg sztywnos$é obwodowa > 12 kN/m?.

Rury powinny posiada¢ wydiuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokét
uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierécieniem stabilizujgcym z
polipropylenu (PP) z wiéknem szkianym. Ponadto uszczelki sg clejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH,
Scieralnosc rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 ty$. cykli powinna wynosié 0,064 mm, a po 200 tys. cykli 0,131
mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny byé cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwos$¢ ukladania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1, a takze powinny posiada¢ cechowane
znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze moga by¢ ukladane w temperaturach ponizej - 10°C wg PN-EN 1411,

W trakcie robét montazowych przestrzegaé¢ wymagan okreslonych normg PN-92/B-10735 oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czeéé Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przy uktadaniu i montazu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta odnosnie
transportu, sktadowania i technologii montazu oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji —
Warszawa 1994r.

Do roboét montazowych przystgpic¢ po starannym wyprofilowaniu i uformowaniu podioza. Dla rur PVC w migjscach
lokalizaciji kielichow wykonaé¢ zagtebienia, ktére przed zasypaniem wypetni¢ materialem podioza.

Szczegolng uwage zwrdci¢ na prawidiowe wykonanie potgczen mufami rurociggéw oraz polgczen rurociggow i
studzienek kanalizacyjnych z PP-B. Otwarte korice przewodéw zabezpieczy¢ przed zamulaniem woda opadowg
lub piaskiem.

Préba szczelnosci:

Wykonane kanaty grawitacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami:

- PN-92/B-10735 (grawitacyjne i pracujgce pod ci$nieniem stupa cieczy),

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czeséc |,

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”,

- .Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt Nr 9,

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt Nr 3,

wymagan technicznych COBRTI INSTAL

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” opracowanych przez

PKTSGGIK — Warszawa 1994r.

Do préb mozna przystgpi¢ po usztywnieniu przewodu oraz jego prawidiowym zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnionych polaczen.
Przy prawidfowej technologii montazu, za zgodg Inwestora, dopuszcza sie odstgpienie od préby szczelnosci, co

nalezy z uzasadnieniem odnotowac w dzienniku budowy.
Trase projektowanej sieci kanalizacji, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
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4.2.2 Kanalizacja sanitarna -realizowana metoda bezwykopowa.

Odcinki sieci kanalizacyjnej pod nawierzchnig w ul. Firmowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego .
Przewiert rozpoczgé od wykonania otworu pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwor
przewiertu pilotazowego jest trasg docelowg i nie podlega korekcie rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjscia
gtowicy pilota wynosi od 0° do 40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystgpi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu przy uzyciu
glowic skrawajgcych i ptuczki bentonitowej. Pluczka ta powoduje transport urobku z otworu wiertniczego i
zasklepianie gruntu zapobiegajgce przed zawaleniem sie otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rure przewodowg
mocuje sie w uchwycie rozporowym, nastepnie faczy sie jg z glowicg skrawajgca, po czym poprzez odejmowanie
przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkodg w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury
przewiertowe zastosowac przewody z PE z warstwg ochronna.

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodg przewiertu sterowanego z
zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o srednicach ¢225 x 13,4 PE SDR17 PN10.

Rury wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na
powolny wzrost peknigc i obcigzenia punktowe. Rury powinny mieé¢ konstrukcje dwuwarstwowag — zewnetrzna
warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z
polipropylenu PP-HM lub polietylenu PE 100 RC oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiadac fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewéd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petniace
funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC 17067
potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i
obsypki zgodnie z aprobata Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Przewod posadowi¢ na giebokosci zgodnej z projektem . W miejscach wykonywania komor przewiertowych
startowych i koficowych nalezy odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie.

Trase projektowanej sieci kanalizacji, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

* Robdt montazowych przy zastosowaniu rur standardowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
ponizej +2°C.

4.2.3 Kanalizacja sanitarna -przepompownia przydomowa wraz Z infrastrukturg .

W przepompowni przydomowej zastosowane zostang pompy wyporowa z nozem tngcym.
Nominalne parametry pracy pomp szt 2 ;
Q,= 0,7 dm/s
Hom = 85 m st w.
- predkos¢ obrotowa silnika :2810 obr. / min.
- moc nominalna silnika : 1,1 kW , 50Hz/400V
-rotor ze stali nierdzewnej , stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP
Konstrukcja :
- zatapialny blok zespotu , ustawianie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika ze stali nierdzewne;j.
- rurociagi z PP ¢ 40mm
- zawory zwrotny PVCU ¢ 32mm i odcinajgcy PP ¢ 32mm

Uktad sterowania i zasilania energetycznego przepompowni zasilany bedzie z wewnetrznej instalacji
elektrycznej budynku. Ukiad sterowania przepompowni jest wyposazony w tablice rozdzielczg informujgca
uzytkownika o ewentualnych zaktéceniach pracy pompy. Z budynku do pompowni doprowadzi¢c przewod
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doziemny YKY 5 x 2,5 mm®. Pompy szt 2 nalezy zamontowac w studzience z tworzywa ¢ 1200 mm z wilazem
zeliwnym typu ciezkiego D400 zamontowanym na pierscieniu odcigzajgcym. Od studzienki projektuje sie przewod
ttoczny z rur cisnieniowych PE 100-RC SDR17 ¢ 63 na ciénienie robocze do 1,0 MPa o potgczeniach
zgrzewanych metodg bezwykopowsg , przewiertem sterowanym.

Rury powinny posiadaé fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewéd z miedzi o przekroju 1,5 mm? pelniace
funkcje detekcji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewodow, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rurociag tloczny wprowadzi¢ do studni rozpreznej DN 800 wyposazonej w filtr antyodorowy FIS 0600-2 z
weglem ACTIVE. Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o $rednicy DN 800 — 100% nowy materiat
bez uzycia srodkow spieniajgcych oraz regranulatéw. Studnia skfadajaca sie z 2 elementéw — podstawa z dnem
okragtym RB 80/65 lub RB 80/80 oraz stozka DN 800 ze &rednicg otworu wiazowego DN 625. Polgczenie
elementow uszczelka elastomerowg — Tripe-Safety-Seal wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym
zaopatrzona w wykonane fabrycznie kroéce z PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawa w dolnej jej
czes¢ oraz kroccem wlotowym stycznym do $ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Obliczenia
dotyczace $rednic rur wlotowych oraz pozostatych parametréw studni wykonano zgodne z zaleceniami
producenta. Filtr antyodorowy nowej generacji FIS 0600-2 zawierajgcy wkiad z weglem aktywnym
(nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni $rednicy DN 625 zawierajacy 5 kg wegla aktywnego —
ACTIVE.

Filtr dedykowany dla przeplywéw powietrza V = 2,5 m?h.

Filtr dedykowany do redukcji zapachow powstajacych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim skfadzie
zwigzki siarkowodoru i amoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wiazowych lub rewizyjnych.

Filtr zbudowany z materiatéw odpornych na korozje (PE polietylen oraz stal szlachetna), tatwy w montazu.
Wegiel aktywny nasycony o $rednicy 4 mm.

Woegiel nie impregnowany bazujgcy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych $rodkéw wiazacych
aktywowany parg wodna.

Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej — poréw, co
poprawia W znaczacy sposob wiasciwosci adsorpcyjne.

Zywotnosé filtra dla podanych obciazen H2S:

50 ppm — okoto 600 dni.

40 ppm — okoto 760 dni

25 ppm — okoto 1200 dni

Do stosowania filtra zaleca sig wlazy kanalizacyjne z rama posiadajgcg pociecie ramy umozliwiajgce
podwieszenie filtra.

4.3. Obiekty inzynierskie na sieci

4.3.1. Studnie i studzienki kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ studzienki z polipropylenu PP-B o $rednicy 1000 mm.
Studnie powinny skfadac sig z nastepujgcych elementow:

. Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gfadkich i strukturalnymi PP-B w zakresach Srednic 160 do 200
mm, zbiorczej lub przelotowsy (lub tzw. kinety slepej — bez dolotéw)

* Modufowe segmenty pierscieniowe o srednicy DN/ID 1000 mm (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) z drabing
ze stopniami antyposlizgowymi z GRP

. Pierscienie uszczelniajace

. Mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wiazowym o Srednicy wewnetrznej 630 mm) i
stopniem zfazowym

. Zwieficzenie studzienki (stozek zelbetowy 1210/710 z wilazem kanafowym DN 600 klasy D400 lub

pierscien odcigzajgcy Zelbetowy 1650/1150 z plytg nastudzienng Zelbetowg 1550/600 oraz wiazem kanatowym
DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124).

Wysokosc studni powinna mie¢ mozliwosc regulacji poprzez przycinanie segmentow pierscieniowych (2x10 ¢m)
oraz tulei teleskopowej. Elementy studni powinny by¢ wykonywane w technologii wirysku niskoci$nieniowego
(LPIM).

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiadac doptyw prawy iflub lewy doprowadzone pod kgtem 45° lub
90°.
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Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub tgcznik
kulowy umozliwiajacy regulacje katéw, w przypadku nasuwki +7,5° i w przypadku ztaczki kulowej + 15°.
Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10+2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz posiadaé

cechowane znakiem krysztatu lodu #
Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, oraz muszg by¢ odporne na

wode gruntowg 5m.

Studzienki muszg posiadac¢ wewnetrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnos¢ potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Do przytgczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowac zigczki do kielicha PVC-U oraz rur

strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.
Potaczenie studni z rurami ¢ 225PE tylko jest dopuszczone za pomoca redukcji mimosrodowej

¢ 225/200PE SDR17 ( wykonanie na zamoéwienie ). Nie dopuszcza sie stosowania redukcji koncentrycznej
z uwagi na mozliwos¢ wystapienia podtapiania kinety studni.

UWAGA:
W pasie drogowym projektuje sie dla studzienek wiazy typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 i

pierscienie odcigzajgce. Utwardzenie pasa 1,0 m wokd! studzienki brukiem lub kostka betonowa.

Na przyfgczach projektuje sie:
Zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o srednicy 630 mm.
Studzienka powinna skladac sig z nastepujgcych elementow:

. Podstawa studni (kinety o srednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o $rednicach kréécéw DN 160 mm, DN
200 mm (lub tzw. kinety $lepej — bez dolotéw)

. Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN 28 kN/m*

. Uszczelka elastomerowa SBR

. Teleskop PP-B DN 535 mm lub pftyta odcigzajgca z betonu zbrojonego

. Wiaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiadac doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub
a0°.
Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub fgcznik
kulowy umozliwiajacy regulacje katéw, w przypadku nasuwki +7,5° i w przypadku zigczki kulowej + 15°.
Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10£2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz posiadac
cechowane znakiem krysztatu lodu #
Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, oraz musza by¢ odporne na
wode gruntowag 5m.
Studzienki musza posiada¢ wewnetrzny spadek 2%.
Studzienki powinny posiada¢ odpornosc chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnosé potgczen powinna wynosic 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.
Do przytaczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowacé zlgczki do kielicha PVC-U oraz rur
strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

Na przytaczach projekiuje sie dla studzienek DN 630 PP-B wlazy typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN
124:2000 i pierScienie odciazajace. Utwardzenie pasa 1,0 m wokét studzienki brukiem lub kostkg betonowsa.

UWAGA:
Z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych na poziomie 0,4m od terenu istniejagcego zaprojektowano

docigzenie studni , zeby przeciwdziata¢ sile wyporu.
Zaprojektowano obetonowanie podstawy studni betonem C25/30 , zbrojonym podwdijng siatkg ze stalowych

pretéw zbrojeniowych ¢ 12mm i oczkach 12x12cm , stal A-lll ( 34GS ) wg PN-EN 206:2014 dla klasy ekspozycji
XC4.
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Wykaz studzienek z podaniem gtebokosci i masy betonu jaka jest niezbedna do obcigzenia studni:

1.81 ¢ 1000 PP-B - H=2,59m , C25/30 - 1904,03 kg
2.82 ¢ 1000 PP-B - H=2,23m, C25/30 - 1564,73 kg
3. 83 ¢ 1000 PP-B - H=2,01m, C25/30 - 1407,39 kg
4. 83.1 ¢ 630 PP-B - H=1,96m, C25/30 - 543,55 kg
5.84 ¢ 1000 PP-B - H=1,66m, C25/30 - 1077,52 kg
6. 54.1 ¢ 630 PP-B - H=1,52m, C25/30 -378,96 kg
7. 85 ¢ 1000 PP-B - H=1,81m, C25/30 - 1188,89 kg
8. 85.1 ¢ 630 PP-B - H=1,76m, C25/30 - 468,73 kg
9. 86 ¢ 1000 PP-B - H=1,89m, C25/30 - 1264,29 kg
10. 6.1 ¢ 630 PP-B - H=1,83m, C25/30 - 494,92 kg
11.56.2 ¢ 630 PP-B - H=1,83m, C25/30 - 494,92 kg
12. 87 ¢ 1000 PP-B - H=1,74m, C25/30 - 1122,92 kg
13. 88 ¢ 1000 PP-B - H=1,20m, C25/30 - 643,98 kg
14. 58.1 ¢ 630 PP-B - H=1,60m, C25/30 - 371,48 kg
15. SR ¢ 800 PE - H=1,20m, C25/30 - 550,00 kg

16. Ppd ¢ 1200 PE - H=2,50m, C25/30 - 2000,00 kg

4.3.2. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na wigczeniu projektowanej sieci wodociagowej do istniejace] sieci wodociggowej, na
odgalezieniach wodociggowych do hydrantéw. Zastosowac zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z petnym
przelotem. Przylgcze kotnierzowe wg I1SO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa krotka
wg DIN 3202 czesc 1, F4 oraz zabudowa diuga wg DIN 3202 czeé¢ 1, F5. Klin z zeliwa sferoidalnego ze stalg
nakretkg klina, catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM. Petny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w
dolnej czgsci klina umozliwiajgca zamykanie sig klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych. Trzpien
ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierécieri oporowy. Uszczelnienie trzpienia skiada
sie z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i
pierécienia uszczelniajaco-zgarniajgcego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje sie w rowkach pomiedzy
pokrywg a korpusem. Sruby mocujgce pokrywe otoczone sg uszczelkg pokrywy, zagiebione w gniazdach i zalane
masg plastyczng na gorgco. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powioka z farby epoksydowej
wykonywana metodg fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwami zamontowac¢ teleskopowa obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowi¢ na
pierécieniu betonowym. Teren wokdét zasuwy obetonowaé lub obrukowac w promieniu 100 cm. Miejsce
usytuowania zasuwy oznakowac za pomoc3 tablic informacyjnych.
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4.3.3. Hydranty p.poz

Na odgatezieniu wodociagu zamontowac hydranty nadziemne dn80 PN10; gieboko$é zabudowy 1500mm.
Hydrant montowaé na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z kréécem dwukotnierzowym wg 1SO
7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Hydranty rozmiesci¢ zg. z czescig graficzng projektu.

4.3.4. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowaé prefabrykowane bloki
oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki oporowe odizolowaé od przewodoéw
PE grubg folie lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i
zapewni¢ stateczno$é bloku. Powierzchnie blokéw nalezy izolowac przed korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i
ksztattki wykonane z Zeliwa, z uwagi na rozny stopien osiadania elementéw Zeliwnych i z PE, nalezy wykonaé
bloki podperowe z betonu B-15 (C12/15).

5. Wykonawstwo robdét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokenane
w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w dokumentaciji powykonawczej | inwentaryzacji geodezyjnej.
Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestordw sieci na podstawie wydanych
przez nich uzgodnien.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopéw pod rurociagi w drogach nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnie.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowac kolidujgce z projektowana kanalizacjg uzbrojenie podziemne pokazane
na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1 Wykop

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do
uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonac recznie. Wykonaé wykop do wymagane] glebokosci.
Zakiada sie wymiane gruntu w catosci. Urobek z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub ta$mg ostrzegawczg. Dla ruchu pieszego wykonac¢ nad wykopami kiadki
z barierkami.

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac suche. Na calej trasie sieci wystepuje wysoki poziom waéd
gruntowych , w gruntach sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu iglofiltrow wptukiwanych w grunt.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

Powierzchniowa

Drenazu poziomego

Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadia wody gruntowej nalezy zastosowad
typowe zestawy iglofiltréw o glgbokosci 5-6m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m.
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Igtofiltry wptukiwac¢ w grunt po obu stronach co 1,0 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru
nalezy przeprowadzi¢ prébg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidiowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie

wykonywania robot.

5.2.3 Podsypka i zasypka

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20
- 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujgcy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i
obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania
warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie
nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce. Dopuszcza sig posadowienie studzienek kanalizacyjnych na
warstwie chudego betonu

5.2.4 Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $§cianach
umocnionych w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15 cm
ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych.

5.2.5. Przewierty

Rurociggi w pasie drogi ul. Firmowe] wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Przewiert rozpoczaé od
wykonania otworu pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwor przewiertu pilotazowego jest
trasg docelowa i nie podlega korekcie rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjscia glowicy pilota wynosi od 0° do
407,

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystgpi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu przy uzyciu
gtowic skrawajgcych i ptuczki bentonitowej. Pluczka ta powoduje transport urobku z otworu wiertniczego i
zasklepianie gruntu zapobiegajace przed zawaleniem sie otworu,

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rure przewodowa
mocuje sig¢ w uchwycie rozporowym, nastepnie fgczy sig jg z glowica skrawajgcg, po czym poprzez odejmowanie
przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkodg w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury
przewiertowe zastosowac przewody z PE z warstwg ochronng.

5.3 Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002
oraz w wytycznych producenta rur.

5.3.1 Montaz rurociggoéw

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktadaé¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed
przystgpieniern do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzer.

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd uktadaé w wykopie na wyréwnanym podiozu, na
podsypce z piasku nie zawierajgcego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysokos¢ podsypki min.10
cm+1/10DN. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliScie. Podioze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby
rura opierata sie¢ na nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90°—120°. Przewod uktadaé przy
temperaturze pow. 0°C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Pofgczenia doczolowe przewoddéw wodociggowych, polietylenowych
wykonac za pomoca zgrzewarek z automatycznym procesem zgrzewania i z wydrukiem parametréw zgrzewania
Bezpoérednio nad rurociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjna, metalizowang, ktérg nalezy podiaczyé do elementu
metalowego na poziomie terenu w celu podtgczenia aparatury kontrolno-pomiarowe;.
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5.3.2 Montaz studzienek

Studzienki kanalizacyjne montowac z tworzyw sztucznych PP-B. Podczas montazu studzienek na budowie
stosowac odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegdlnych elementow uzywac
chwytakow umozliwiajgcych wypoziomowanie .

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w suchym , odwodnionym i szalowanym wykopie o pionowych $cianach.

5.3.3 Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi— na kablu zamontowac rure ochronng dwudzielng.

5.3.4 Proby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002 przy napeifnieniu gérnej studzienki 1,0 m ponad dno kanatu. Po wypelnieniu przewodu i studzienek
wodg | wytworzeniu cignienie prébnego badany odcinek pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas proby
wynosi 30 min. Wymagania dotyczace rur sg spetnione, jesli iloé¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 dm*/m* w czasie 30 minut dla przewodéw,
0,20 dm°/m” w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
0,40 dm*m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

Po ufozeniu przewodéw wodociggowych wykonaé probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735,
PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz. Il” oraz
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 wymagarn technicznych COBRTI INSTAL,
Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewdd, odstonic wszystkie potaczenia rur. Cisnienie préby pp =1,5 pr
lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek ciénienia ponize]
cisnienia probnego pp.

5.3.5 Dezynfekcja

Po prébie przewody nalezy przepluka¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Plukanie
przeprowadzic iloscig wody réwng min 10-krotnej objetosci przeplukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek
wodociggu nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosié
24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne piukanie. Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Dopuszcza sig rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badar
bakteriologicznych po wykonaniu pilukania przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spefnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.4 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnie po zakoriczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trasg sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci bezpieczonych od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu
instalacji uzbrojenia podziemnego powstale zblizenia beda rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w
rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zalecer gestoréw
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.
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7. Wplyw budowli na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana inwestycja jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spetniajg wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane,

Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji
i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia.
Trasa kanalizacji nie wptywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowane;
inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wystepuje koniecznoéc wycinki drzewostanu.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg proekologiczng, umozliwiajgcg prawidiows gospodarke wodno-
sciekowa w rejonie msc. Kaliska.

Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujace w trakcie realizacji
inwestycji bedg mialy zasigg lokalny i ograniczg si¢ do terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedg
krotkotrwate | odwracalne.

Uwzgledniajgc powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed

zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze.

8. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach

uzgadniajgcych.

- podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

- odstonigte w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje, ktdre je eksploatuja.

- na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdiuz i od czota barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach
nocnych oéwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

- realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

- przed zasypaniem utozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

- wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz wzdiuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu

- wszelkie odstepstwa od zatozer projektowych, szczegdinie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych

wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.

gpracowal br. sanitarna: s
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