"L AWEST-SAM™
IMZYHIERIA SANITARMA Ibigriew tofe: ki
8%9-006 Charzykowy, ul Jasti: &

kom. 605-359-87%
NIF 843-121-80-81 REGON 770950318

Inwestor:
Gmina Kaliska

ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska

Przedmiar roboét Nr: 2
Nazwa budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej

Adres budowy: ul. Firmowa , Kaliska.

Rodzaj robét: Sanitarne

Data oprac.: 2017-10-20
Zalgczniki:

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNR 2-31, KNR 2-19W, KNR 2-19, KNR 2-
28, KNR 7-07, KNR 5-10, KNR, Wacetob 2-18

Sporzadzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
Roboty ziemne-sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kod CPV:
1 2 3 4 5

1| wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,30
rzeczowych wytyczenie frasy
KNR 2-010119-01- | krotosé= 1,00
043

2 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 450,00
rzeczowych poj.bvzki 0.25 m3 w gr.kat 1l z transp.urobku
KNR 2-010205-04- | samochod. samowyladowezymi na odleglosé do 1 km
060 kromosé= 1,00

3 | wg nakladéw Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 80,00
rzeczowych samochodami samowyladowezymi (kat.gr.I11)- odklad
KNR 2-010301-02- | czasowy do 1 km
060 krotnosé= 1,00

4| wg nakladéw Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 530,00
rzeczowych transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-010214-01- | samowyltadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
060 ziemi kat.I-11- daslsze 4 ki

krotnosé= 1,00

5 | wg nakltadiw Peilne umaocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 750,00
rzeczowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1il-
KNR 2-010322-02- | IV wraz z rozbiorkqg(szer. do 1 m)
050 krotnosé= 1,00

6 | wg nakladéw Przywéz gruntu piaszczystego do zasypki - wymiana m3 330,00
rzeczowych kat I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach =
KNR 2-0102]2-07- | transportem urobku samochodami samowyladowezymi
060 na odl.do 1 km

kromosé= 1,00

7| wg nakladow Naklady uzupefn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 530,00

rzeczowych transportu ponad 1 km samochodami

KNR 2-010214-02-
060

samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat 1II-1V- dalsze 4 km - wymiana
krotnosé= 1,00
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8| wg nakladiw Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o m2 150,00
rzeczowych grub. 10 em - piaski
KNR 2-180501-01- | krotnosé= 1.00
030
9 | wg naktadow Kanaly rurowe - obsypka = materialéw sypkich o m2 150,00
rzeczowych grubosci 30 cm
KNR 2-180501-02- | kromoéc=1.00
050
10| wg nakiadiw Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 450,00
rzeczowych gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, I-11]
KNR 2-010230-01- | krotnosc= 1,00
060
1] | wg nakladow Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 80,00
rzeczowych w gruntach kat. I-11; glebokosé do 1,5 m, szerokosc 1,6-
KNR 2-010320- 2,5m
0102-060 kromosé= 1,00
12 | wg nakladéw Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi,; grunty m3 450,00
rzeczowych sypkie kat. I-117
KNR 2-010236-01- | kronosé= 1,00
060
2. Roboty montaZowe-sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kod CPV:
1 2 3 4 5
13| wg nakladow Kanaly z rur PVC -U kielichowe na uszczelke z m 66,80
rzeczowych wydluzonym kielichem ( W/K) sr. zewn. 200 mm
KNR 2-18W0408- | krotmosé= 1,00
03-040
14 | wg naktadow Kanaly z rur PVC- U kielichowe na uszczelkg = m 58,00
rzeczowych wydtuzonym kielichem (W/K) o sr. zewn. 160 mm
KNR 2-18W0408- | krotmosé= 1,00
02-040
15| wg nakladdéw Analogia - studnie kanalizacyjne PP-B o srednicy 1000 kpl 8,00
rzeczowych mm z wlazem Zeliwnym typ cigzki D400 + pierscien
KNR 2-18W0518- | odcigzajgcy
01-090 Charakterystyka Robor: Tablica: 0518
krotnosé= 1,00
16 | wg nakladow Analogia - studzienki kanalizacyjne PP-B o §r 630 mm z szt 6,00
rzeczowych wiazem zeliwnym typ cigzki D400 + pierscien
KNR 2-18W0517- | odcigzajgey
02-020 kromosé= 1,00
17 | wg nakiadiw Wykonanie przewiertu sterowanego o Srednicy d=225 m 173,60
rzeczowych mm. - Robocizna + sprzet. - zgrzewanie wynikajgee =
KNR 2-18 0408- technologii wykonania w tef cenie.
06-040 krotnosé=1.00
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18 | wg nakladow Wykonanie przewiertu sterowanego o srednicy d= 225 m 173,60
rzeczowych mm. - Material-Rura PE 100-RC, dwuwarstwowa, SDR-
KNR 2-18 0408- 17, PN-10, d=225/6,6 mm.
06-040 krotrosé= 1,00
19| wg nakladow Wykonanie przewiertu sterowanego o srednicy d= 63 m 74,50
rzeczowych mm. - Robocizna + sprzet. - zgrzewanie wynikajgee =
KNR 2-18 0408- technologii wykonania w tef cenie.
06-040 krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Wykonanie przewiertu sterowanego o Srednicy d= 63 m 74,50
rzeczowych mm. - Material-Rura PE 100-RC, dwuwarstwowa, SDR-
KNR 2-18 0408- 17, PN-10, d=63/3,8 mm.
06-040 krotnosé= 1,00
21 | wg naktadiéw Analogia - studnia systemowa rozprezna z filtrem na szt 1,00
rzeczowych weglu aktywnym suchym o Srednicy 800 mm PE (wegiel
KNR 2-18W0518- | Activ Skg ,dla przephwu powietrza V=2,5m3/h )
01-020 Charakterystyka Robor: Tablica: 0518
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Analogia-zbiornik pompowni przydomowych o srednicy szt 1,00
rzeczowych 1200 mm PE i glebokosci 2,5 m w gotowym wykopie z
KNR 2-180613- phitg odcigzajgceq i wiazem D400. Wykonywanie studni
0301-020 przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
kromosé= 1,00
23 | wg nakladéw Analogia - montaz pomp 3-fazowych o parametrach kpl 1,00
rzeczowych technicznych nie gorszych jak typu z wirnikiem
KNR 7-070107-01- | §limakowym z armaturg i automatykg - pompownie
090 dwupompowe
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadéw Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 m 20,50
rzeczowych kg/m w rowach kablowych, przykrvtvch folig
KNR 5-100103-01- | kalandrowang - WLZ typ YKY 5x2,5mm2 w rurze och.
040 DVK 50mm
krotnosé= 1,00
25 | wg nakladéw Proba wodna szezelno$ci kanatow rurowych o proba 1,00
rzeczowych Sr.nominalnej do 150 mm
KNR 2-18W0706- | kromosé= 1,00
01-172
26 | wg nakladow Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o préba 1,00
rzeczowych $r.nominainej 200 mm
KNR 2-18W0706- | kromosé= 1,00
02-172
27 | wg nakladéw Deskowanie taw fundamentowych - opaska betonowa m2 78,00
rzeczowych wokdt studni z PP
KNRO50 krotnosé=1.00
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28 | wg nakladow Przygotowanie reczne zbrojenia. Konstrukcje proste - t 375
rzeczowych zbrofenie o srednicy stali pow. 8-14 mm -opaska
KNRO34 betonowa wokdél studni z PP
krotnosé=1.00
29 | wg nakladow Montaz zbrojenia taw fundamentowych o srednicy stali ¢ 3,75
rzeczowych powyzej 8 mm do 14 mm - opaska betonowa wokol
KNRO34 studni z PP
krotnosé= 1,00
30| wg nakladiow opaski wokdl studni PP z betonu C25/30 gr.25cm + m3 17,50
rzeczowych Jundament z betonu C25/30 gr. 25cm na podbudowie z
KNRO60 betonu C12/15 gr.12¢m (Stosowaé beton wg PN-EN
206:2014 dla klasy ekspozycji XC4 )
krotnosé= 1,00
3. Roboty przygotowawecze i ziemne-sie¢ wodociggowa
Kod CPV;
1 2 3 5
31| wg naktadéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,40
rzeczowych wytyczenie frasy w terenie rowninnym
KNR 2-010119-01- | krotnosé= 1,00
043 Nr Spec.: ST_S 01
32 | wg nakladéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 180,00
rzeczowych o poj. tvzki 0.40 m3 w gruncie kar. 11l z transportem
KNR 2-010206-02- | urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé
060 do 1 km - wykopo pod komory i hydranty i proyigeza
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST S 01
33 | wg nakladéw Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 30,00
rzeczowych samochodami samowyltadowezymi (kat. gr.111)- wykop
KNR 2-010301-02- | pod komory i hydrant
060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
34 | wg naktadiw Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 210,00
rzeczowych transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-010214-01- | samowytadowczymi po terenie fub drogach gruntowych
060 ziemi kat. I-11- daslsze 4 km
kromosé= 1,00
35 | wg nakladéw Podloza z materiatow sypkich o grub. 10 cm - piasek m2 70,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-180501-01- Nr Spec.: ST_S 01
050
36 | wg nakladéw Obsypka z materiatdw sypkich - piasku o wys. do 30 cm m2 70,00
rzeczowych ponad wierzch rury
KNR 2-180501-03- | kromosé= 1,00
0350 Nr Spec.: ST_S 01

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2017.30)
str 5




2

3

37 | wg nakladdw Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2 240,00
rzeczowych o gleb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w
KNR 2-010324-02- | gruntach nawodnionych kat lII-1V wraz z rozbiérkg
050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
38 | wg nakiadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 210,00
rzeczowych 0.40 m3 w ziemi kat. I-Il] uprzednio zmagazynowanej w
KNR 2-010212-03- | haldach z transportem urobku samochodami
060 samowyladowczymi na odleglosé¢ do 1 km - przywaiz
wymiana gruntu
krotoesc= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
39 | wg naktadow Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 210,00
rzeczowych transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-010214-01- | samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych
060 ziemi kat I-1I- dasisze 4 km
krotnosé= 1,00
40| wg naktadiw Zasypywanie wykopow spyvcharkami z przemieszczeniem m3 180,00
rzeczowych gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
KNR 2-010230-01- | krotnosé= 1,00
060 Nr Spec.: STﬁS 01
41 | wg nakladéw Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 30,00
rzeczowych glebokosci do 3 m kat.gr.ll
KNR 2-010320-03- | kromosé= 1.00
060 Nr Spec.: ST_S 01
42 | wg naktadow Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty m3 180,00
rzeczowych syphie kat. I-I1]
KNR 2-010236-01- | kromoié= 1,00
060 Nr Spec.: ST_S 01
4. Roboty montazowe-sie¢ wodociagowa
Kod CPY:
i 2 3 5
43 | wg naktadow Przewierty sterowane rurami PE-HD 100 RC, PN 10, m 33970
rzeczowych SDR 17 0 §r. 110 mm
KNR 2-18W0306- | kromosé= 1,00
06-040 Nr Spec.: ST_S 01
44 | wg nakladéw Montaz rurociqgow z rur polietylenowych PE-HD 100 m 7,00
rzeczowych RC, PNIO, SDR 17 o $r. 90x5,4 mm - ukladane w

KNR 2-19W0301-
08-040

wykopie
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
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45 | wg nakladow Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlges. 12,00
rzeczowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
KNR 2-18W0110- | czolowego o sr.zewngtrznej 110 mm
04-997 kromasé= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
46 | wg nakladéw Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietvlenowych zlgez. 4,00
rzeczowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
KNR 2-18W0110- | czolowego o sr.zewnetrznej 90 mm
03-997 krotosé= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
47 | wg naktadéw Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 PN 10 m 19,80
rzeczowych SDRI7 o srednicy zewnetrznej 40x2,4 mm
KNR 2-18W0109- | kromosé= 1,00
01-040
48 | wg nakladow Polgczenie rur polietvienowych, cisnieniowych zlgeze 8,00
rzeczowych PE,PEHD o srednicy zewngtrznej 40 mm metodq
KNR 2-18W0110- | zgrzewania czolowego
01-171 krotmosé= 1,00
49 | wg nakladiw Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmg m 346,70
rzeczowych z tworzywa sztucznego z przekladkq stalowg
KNR 2-190219-01- | krotnosé= 1,00
040 Nr Spec.: ST_S 01
50| wg nakladow Zasuwy z obudowg o $r. 100 mm montowane na kpl 2,00
rzeczowych rurociggach PE
KNR 2-18W0213- |krotnosé= 1,00
03-090 Nr SpBC.f ST_S 01
31| wg nakladéw Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl 3,00
rzeczowych krotrosé= 1,00
KNR 2-18W0219- | Nr Spec.: ST_S 01
03-090
52| wg nakladow Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt 5,00
rzeczowych kolnierzowe o §r. 110 mm - trojniki
KNR 2-18W0114- | kromosé= 1,00
03_020 Nr Spec..‘ ST_S 01
53 | wg nakladiéw Zigeza typu RK o $r. nominalnej 100 mm sr. nhominalnej szt 9,00
rzeczowych pierscienia wewnetrznego 126 mm i srubach M12x100
KNR 2-280307-03- | stal nierdz.
020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST_S 01
54 | wg nakladéw Zigcza typu RK o sr. nominalnej 80 mm sr. nominalnej szt 3.00
rzeczowych pierscienia wewngtrznego 126 mm i srubach M12x100
KNR 2-280307-02- | stal nierdz.
020 krotosé= 1,00
Nr Spec.: ST _S 01
55 | wg nakfadiw Nasady rurowe (opaski} montowane na istniejgcych szt 2,00
rzeczowych rurociggach o Srednicy 110 mm - fil10/63mm
Wacetob 2- krotosé=1.00
180802-01-020
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36 | wg nakladiw Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych szt 2,00
rzeczowych rurociggach o Srednicy 110 mm - fil 10/40mm
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180802-01-020

57 | wg nakladéw Wykonante réznych elementow drobnowymiarowych o m3 0,03
rzeczowych objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
KNR 2-18W0530- | krolnosé= 1,00
01-060 Nr Spec.: ST_S 01

58 | wg nakladow Proba szezelnosci sieci wodociggowych z rur = tworzyw prob. 1,00
rzeczowych sztucznych ( PE ) o §r.nom. do 100 mm
KNR 2-180802-01- | krotasé= 1.00
083 Nr Spec.: ST_S 01

59 | wg nakladéw Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. 200m 1,14
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNR 2-18W0708- | krotnosé= 1,00
01-002 Nr SpEC.I ST_S 01

60| wg nakladéw Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. 200m 1,14
rzeczowych do 150 mm
KNR 2-180803-01- | krotnosé= 1,00
002 Nr Spec.: ST_S 01

61 | wg nakfadéw Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o sr. 200m 1,14
rzeczowych nominainej do 150 mm-po dezynfekcji
KNR 2-18W0708- | krotnosé= 1,00
01-002 Nr Spec.: ST_S 01

62 | wg nakladiw Oznakowanie wbudowanej armatury za pomocq kpl 2,00
rzeczowych tabliczek umocowanych na stupku stalowym z rur
KNR 2-190134-02- | stalowych ocynkowanych sr.40 mm
090 kromosé= 1,00

Nr Spec.: ST_S 01
5. Kolektory grawitacyjne - roboty odwodnieniowe
Kod CPT
1 2 3 4 5

63 | wg naktadiw Iglofiltry o srednicy do 50 mm,montowane w uprzednio szt 345,00
rzeczowych wplukanej rurze obsadowej,z obsypkg do glebokosci 6,0
KNR 2-010607-08- | m
020 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0607

krotnosé=1.00

64 | wg naktadéw Pompowanie agregatem iglofiltrowym m-g 850,00
rzeczowyck krotnosé= 1,00
KNR 2-010605-01-
148

63 | wg nakladéw Rurociqgi stalowe kolnierzowe tymeczasowe o srednicy m 120,00
rzeczowych nominalnej 150-200 mm.

KNR 2-010616-02-
040

krotnosé= 1,00
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6. Utwardzenie nawierzchni drogowych ziemnych po robotach montazowych .

Kod CPV:

2

3

66 | wg nakladdéw Reczne profilowanie | zageszenie podloza pod warstwy m2 450,00
rzeczowych konstrukcujne nawierzchni w gr.kat. I-11
KNR 2-310103-01- | krotnosé=1.00
050

67 | wg nakladow Wyrownanie istniejgcej podbudowy thuczniem m3 110,00
rzeczowych kamiennym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym
KNR 2-310107-01- | - sr.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
060 krotnosé= 1,00

68 | wg nakltadow Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po m2 110,00
rzeczowych zageszczeniu 12 cm

KNR 2-310109-01-
050

krotnosé= 1,00
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