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Studzienka kanalizacyjna zbiorcza

lub przelotowa @ 1000 PP-B

— przyktadowe zwieiczenie
(stozek zelbetowy 1210/710 z
wiazem kanalowym DN 600 klasy

— «g’

D400 lub pierscieni odcigzajgcy
zelbetowy 1650/1150 z piytg
nastudzienng zelbetowg 1550/600
oraz wlazem kanatowym DN 600

uszczelka  klasy D400 wg PN-EN 124).
DN 630

_‘_,\__Bowqoaoim nasada
redukcyjna PP-B (1000/630 z

|

otworem witazowym o srednicy
wewnetrznej 630 mm)

i stopniem ztazowym

Jr_soac*oim segmenty

pierscieniowe PP-B o srednicy
DN/ID 1000 mm (o wysokosci
0.5, 1.0 lub 1.5 m) z drabing ze
stopniami antyposlizgowymi z
GRP

Q@Pﬁcﬁﬁm__a 1000
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Podstawa studni (kinety) PP-B

z dolotami do rur gtadkich i
strukturalnymi PP-B w

LA

zakresach srednic 160 do 400

mm, zbiorczej lub przelotowej

(lub tzw. kinety $lepej — bez
dolotéw)

Wtasciwosci:

* Studzienki kanalizacyjne #1000PP—-B sq produkowane
wg PN—EN 13598-2, maksymalna gtgbokos¢
posadowienia wynosi 6,0 m.

» Studzienki kanalizacyjne #1000PP—B spetniajq wymogi
testu integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z
PN—EN 13598-2 i sq odporne na wode gruntowg 5 m.

UWAGA:

Potaczenie studni z rurami $225PE tylko za pomocg redukcji

mimosrodowej $225/200PE SDR 17 - wykonanie na

zaméwienie.

Nie dopuszcza sie stosowania redukcji koncentrycznej z uawgi

na mozliwosé wystgpienia podtopienia kinety studni.

UWAGA:

Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych na poziomie 0,4m
od terenu istniejgcego zaprojektowano docigzenie studni , zeby

przeciwdziata¢ sile wyporu.

Zaprojektowano obetonowanie podstawy studni:

1. Beton C25/30 , zbrojony podwdjng siatkg ze stalowych pretéw
zbrojeniowych ¢ 12mm i oczkach 12x12cm , stal A-lll ( 34GS),
wg PN-EN 206:2014 dla klasy ekspozycji XC4.

2. Wykaz studzienek z podaniem glebokosci i masy betonu

jaka jest potrzebna do obcigzenia studni:
-S1 ¢ 1000 PP-B , H=2,59m
-S2 ¢ 1000 PP-B , H=2,23m
- S3 ¢ 1000 PP-B , H=2,01m
-S4 ¢ 1000 PP-B , H=1,66m
- S5 ¢ 1000 PP-B , H=1,81m
- S6 ¢ 1000 PP-B , H=1,89m
- 87 ¢ 1000 PP-B , H=1,74m
- S8 ¢ 1000 PP-B , H=1,20m
-SR¢ 800PE ,H=1,20m
-Ppd ¢ 1200 PE , H=2,50m

; C25/30 -1904,03 kg
; C25/30 -1564,03 kg
; C25/30 -1407,39 kg
; C25/30 -1077,52 kg
; C25/30 -1188,89 kg
; C25/30 -1264,29 kg
; C25/30 -1122,92 kg
; C25/30 - 643,98 kg
; C25/30 - 550,00 kg
; C25/30 -2000,00 kg

Schemat obetonowania podstawy studzienki
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INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

Zadanie:Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wod. rozdzielczej
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468/29,468/32,468/20,468/28,468/25,

485/20.
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