GMINA KALISKA -2.-
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

STRONA TYTULOWA ... oo 1
SPIS ZAWARTOSCI PROUJEKTU ...ttt e, 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......oooviiiiiieieieteeeteeeececeeese e st es ettt ettt s s esesesssesesnsnnnas 3
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJIl.....ouiuiuieieieieiieeeee ettt ea e es s sttt ettt s s aeaens 3
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ZMIANY ......cocoovevrerieierereeeeenee, 3
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......covuiviveieiieececie e, 3
4. BILANS TERENU ......oiuitititiiiee ittt cas ettt ee sttt st s s ettt es e ss et et ettt s s et et et s s s s et et et s en e ess et et e s s s snseans 3
5. INFORMACJA O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB INNE OGRANICZENIA ..................... 3
6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACUI GORNICZEJ ......cocooieceeieieieeeeceeee et 4
7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN..........ccccceeunne.. 4
8. WARUNKI GEOTECHNICZNE ........ovvvieeetetete ettt ee s s et e ettt ettt se s esessssen s s s s s esasasasasesanenns 4
9. CHARKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ... 4
10. OBSZAR ODDZIALYWANIA. .......oooiiieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et s s e ss s s s st et et et et et et e ee e s seaens 4
11, UWAGT KONCOWE ..ottt ettt ettt ettt ettt a et et es e s e s s s s s st et et et et et e e te et s eseeees 4
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .....cocviiiiiieieiieieteteeseeieieesesessaese et eses s saeae et asessss et sesasesssassesesans 5
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ......coviiiieiiceetete ettt ee ettt s s ss ettt s s s s et et es s s ssseseses s s snseaetesesennas 5
2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ....oooiuitiiiieeceeieieteteeee e te ettt s sttt es s nenaeans 5
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU ......oiuiiiieiiieiececietetee ettt 5
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .......coooiviiiiiieceeieieeeseeeeeiete e teeese ettt es s st en s es s sesas 6
5. WYKONAWSTWO ROBOT ...ttt ettt ettt ettt esseesns s s s s s s s s enas s s s, 11
6. ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z INNYMI OBIEKTAMI | BUDOWLAMI ......coovviveiiececececceeeeeee e, 13
7. WPLYW BUDOWLI NA SRODOWISKO .....ooouiuiiiieeeeeeeeeeeee et eeeesess s s s s st seaneens 13
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......ovvvieieeeeeeeeeeee e 15
(074 =103 €127\ I (074 N /- N 21

CZESC FORMALNO-PRAWNA .......oevitetiteeeeteeete e teesetetetes et s aese s et s tes e e et ate st atetese s ssaseeses st e tese e st et een s seetesesasaseneeas 35



GMINA KALISKA -3-
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej i miejscowosci Kaliska ul. Firmowa
(obiekt liniowy).

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej w
miejscowosci Kaliska przy ul. Firmowej.
Dziatki objete inwestycja: 468/22 , 485/31, 494/4 , 485/21,486/2 ,485/30, 468/26 , 468/29 , 468/32 , 468/20,
468/28, 468/25 , 485/20 - obr. Kaliska.
Wszystkie dziatki objete sg decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
—nr DR.6733.5.2017.VIl z dnia 06.06.2017 r.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytlgczami, przebiega przez tereny
komunikacyjne — drogi gminne .
Uzbrojenie wystepujgce na terenie objetym inwestycja:
— sie€ energetyczna podziemna i napowietrzna
— sie¢ wodociggowa
— siec teletechniczna
— sie€ kanalizacji sanitarnej

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W obrebie w/w inwestycji projektuje sie sie¢ wodociggowg rozdzielczg z przytgczami i sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz przytgcza kanalizacyjne. W/w inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym
pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Scieki
transportowane bedg poprzez szczelny uktad rurociggéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢
wodociggowa rozdzielcza zostanie wigczona do sieci wodociggowej w msc. Kaliska.

4. Bilans terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna sg obiektami liniowymi, zlokalizowanymi pod
powierzchnig terenu, nie wystepuje wiec potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieciach
nie wystepujg nadbudowy nadziemne wymagajgce zajecia terenu.
Catkowita dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej ~ 346,7 m;
Catkowita dtugos¢ projektowanych przytgczy wodociggowych ~ 55,3m / 4szt ;
Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ~ 240,4 m;
Catkowita dlugos¢ projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej ~ 58 m / 6szt;
Catkowita dtugo$¢ rurociggu ttocznego z przepompowni przydomowej ~ 74,5 m;

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkoéw lub inne ograniczenia

Teren na, ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Projektowana
inwestycja pofozona jest na obszarze podlegajgcym ochronie przyrody w ramach europejskiej sieci Natura
2000.
Przez teren inwestycji przebiegajg teletechniczne linie doziemne i napowietrzne, doziemne i napowietrzne linie
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prawo wodne, nie ma
koniecznosci sporzadzania operatu wodnoprawnego, poniewaz w projekcie nie wystepuje odbudowa,
przebudowa, rozbiérka lub likwidacja rowdw, sieci drenarskich i rzek. Projektowane sieci nie zmieniajg
stosunkéw wodnych.
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6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie
wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra
okresla szczego6towo dane, charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozenh dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia oséb biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta
stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne

Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 P0z.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy ukfadaniu rurociggow.

Kategoria gruntu I-111.

Podstawg dla wykonania robét ziemnych jest niniejsza dokumentacja oraz Dokumentacja Geotechnicznych
Warunkow Posadowienia wg odrebnego opracowania, ktéra okresla szczegdtowg charakterystyke geologiczno-
inzynierska.

9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki socjalno-bytowe z przylegtych
posesji do kanalizacji gminnej. Potgczenia rur zapewniajg szczelnos¢ przewoddéw. Sie¢ kanalizacyjna nie emituje
spalin i nie wytwarza odpadow.

Projektowana sie¢ nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji oraz nie wprowadza szczegdinych
zaktéceh w istniejacy drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wdd
powierzchniowych i podziemnych.

9. Obszar oddziatywania
Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacyjna nie ograniczg zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania ograniczy sie do terenu dziatek nr : 468/22 , 485/31, 494/4 , 485/21,486/2 ,485/30, 468/26 , 468/29 ,
468/32 , 468/20, 468/28, 468/25 , 485/20 - obr. Kaliska. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do
dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na budowe.

Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

10. Uwagi konicowe

— Przed przystgpieniem do roboét nalezy zapoznac¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w protokole z
narady koordynacyjnej Starosty Starogardzkiego . Protokét ten w komplecie dotgczono do niniejszego
opracowania.

—  Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod kgtem
ewentualnych kolizji - wykopy wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig, a szczegétows lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych.

— O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréow uzbrojenia podziemnego.

— Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

opracowal: e
magr inz. Zbigniew t.ojewski

upr. nr POM/0045/PW0OS/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

zlecenie Inwestora

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500

e warunki techniczne

e wizja lokalna w terenie

e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej jest doprowadzenie wody i odprowadzenie
sciekéw bytowo-gospodarczych z kompleksu dziatek objetych opracowaniem w miejscowosci Kaliska przy ul.
Firmowej.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
e sie¢ wodociggowa rozdzielcza :
— rurociggi rozdzielcze

110x6,6 PE100-RC SDR17 339,7 m
90x5,4 PE SDR17 70 m

— przylgcza wodociggowe - 4 szt
63x3,8 PE SDR17 355 m
40x2,4 PE SDR17 19,8 m

e kanalizacja sanitarna:

— rurociggi
225x13,4 PE SDR 17 100-RC 173,6 m
200x7,7 PP-HM SN10 66,8 m
— studnie
@ 1000 PP 8 szt.

e przylacza kanalizacyjne 6 szt. :

— rurociggi

160x6,2 PP-HM SN10 58,0 m
— studnie

g 500 PP 6 szt.

e przepompownia przydomowa z infrastrukturg 1 kpl. :

zbiornik pompowni @ 1200 PP 1 szt.
armatura z pompami 2 szt.
rurocigg ttoczny

63x3,8 PE SDR17 100-RC 74,50 m
studnia rozprezna & 800 PP 1 szt.
WLZ YKY 5 x 2,5 mm® 20,5m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sprowadza sie do dostarczenia wody o
odpowiednich parametrach do spozycia oraz odprowadzenia $ciekdéw bytowo-gospodarczych do oczyszczalni
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Sciekow w m. Kaliska. Poprzez zastosowanie obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach planowanej budowy przewiduje sie wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytagczami.
W projekcie sieci, zastosowano elementy i materiaty zapewniajgce catkowitg szczelnos¢. Zastosowane materiaty
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiadaé¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020:1981

e strefa przemarzania wynosi 0,8 m

e Kkategoria gruntu — | — 1lI

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowac¢ jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow, potgczen,
ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne producentdw rur i armatury.

4.1. Sie¢ wodociggowa

Do budowy sieci wodociggowej projektuje sie rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17(100-RC)
PN10 o s$rednicy de 110 mm oraz 100 SDR 17 PN10 o $rednicy de 40-90 mm tgczone poprzez zgrzewanie
doczotowe uktadane na podsypce piaskowej . Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszg posiadac
aprobate IBDIM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadaé certyfikaty
ISO 9001 lub rbwnowazny.

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej pod nawierzchnig w ul. Firmowej metodg przewiertu
sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o $rednicach ¢$110x6,6 PE SDR17 PN10.

Nalezy zastosowac rury z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg —
zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) o sciance min. 1,7 mm wykonana z
polipropylenu PP-HM lub polietylenu PE 100 RC oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petnigce
funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Przewdd posadowi¢ na gtebokosci maksymalnej ok. 1,8 m mierzac od jego osi do rzednej istniejgcego terenu.
W miejscach wykonywania komér przewiertowych startowych i koncowych w istniejgcej jezdni utwardzonej i
chodnikach nalezy odtworzy¢ istniejgcg podbudowe i nawierzchnie. Potgczenia przewodoéw wodociggowych w
komorach dokonaé za posrednictwem zgrzewania doczotowego.

Przy wykonywaniu przewiertéw sterowanych przewody wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek PE
odpornego na skutki zarysowan i naciski punktowe wykonane w technologii dwuwarstwowej 100-RC SDR17
PN10.

Trase projektowanej sieci wodociggowej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

e Na przewodzie standardowym utozy¢ tasme metalizowang dowolnego producenta ,

e Zastosowane rury muszg posiadac¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng
dopuszczajgcag do stosowania w budowie przewodoéw wodociggowych.

¢ Robdét montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.
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4.2.1 Kanalizacja sanitarna - realizowana w wykopach.

Przewody uktada¢ bezposrednio w gruntach rodzinnych (piaski) na wyréwnanym podtozu z uformowaniem
warstwy wyréwnawczej do kata podparcia 90°. W miejscach natrafienia na ewentualne przewarstwienia z frakcji
spoistych, rurociggi posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku bez zbrylen i czastek powyzej 20mm.
Niwelacje podioza wykonaé w sposdb zapewniajgcy jednolite przyleganie rury na catej dtugosci przy kacie
opasania w przedziale 90+120°. Obsypke przewodu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie z
gruntu mineralnego (dowieziony piasek Ps/Pd) warstwami grubosci A Srednicy rury, rownolegle z obu stron,
starannie zageszczajgc kazdg warstwe. Podbijanie w pachach przewodu wykonaé przy uzyciu ubijakéw. Po
obsypaniu 7, wysokosci rury ubijanie warstw winno nastepowaé w kierunku od scian wykopu do osi przewodu.
Pozostatg przestrzen wykopu zasypa¢ gruntem sypkim (piaski) przy jednoczesnym zageszczeniu warstwami co
20+25cm. Przeprowadzi¢ badanie zageszczenia obsypki oraz badanie zageszczenia zasypki odcinkow rurociggéw
znajdujgcych sie w drogach.

Roboty instalacyjno-montazowe

Projektuje sie kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej z rur: o srednicy 200x6,6 i 160x5,5 PVC SN12.

Nalezy zastosowac¢ rury PVC-U lite, o jednorodnej sciance produkowane zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
Rury powinny by¢ produkowane w klasie sztywnosci SN12 kN/m? w odcinkach 3 i 6 metrowych, natomiast ksztatki
powinny by¢ produkowane metodg wtrysku w szeregu SDR 34 i posiadajg sztywno$¢é obwodowg > 12 kN/m?.

Rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokot
uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z
polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym. Ponadto uszczelki sg olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.
Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131
mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajagcym mozliwos¢ uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1, a takze powinny posiada¢ cechowane
znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze moga by¢ uktadane w temperaturach ponizej - 10°C wg PN-EN 1411.

W trakcie robét montazowych przestrzega¢ wymagan okreslonych normg PN-92/B-10735 oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przy ukfadaniu i montazu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie
transportu, sktadowania i technologii montazu oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994r.

Do robét montazowych przystgpié¢ po starannym wyprofilowaniu i uformowaniu podtoza. Dla rur PVC w miejscach
lokalizacji kielichow wykonac zagtebienia, ktére przed zasypaniem wypetni¢ materiatem podtoza.

Szczegdlng uwage zwroci¢ na prawidtowe wykonanie potgczen mufami rurociggéw oraz potgczen rurociggdéw i
studzienek kanalizacyjnych z PP. Otwarte konce przewodow zabezpieczy¢ przed zamulaniem wodg opadowg lub
piaskiem.

Préba szczelnosci:

Wykonane kanaty grawitacyjne poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z wymogami:

- PN-92/B-10735 (grawitacyjne i pracujgce pod cisnieniem stupa cieczy),

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czesé i,

- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt Nr 9,

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt Nr 3,

wymagan technicznych COBRTI INSTAL

- ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” opracowanych przez
PKTSGGIK — Warszawa 1994r.
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Do préb mozna przystgpi¢ po usztywnieniu przewodu oraz jego prawidtowym zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnionych potgczen.
Przy prawidtowej technologii montazu, za zgoda Inwestora, dopuszcza sie odstgpienie od préby szczelnoéci, co
nalezy z uzasadnieniem odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Trase projektowanej sieci kanalizacji, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

4.2.2 Kanalizacja sanitarna -realizowana metoda bezwykopowa.

Odcinki sieci kanalizacyjnej pod nawierzchnig w ul. Firmowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego .
Przewiert rozpocza¢ od wykonania otworu pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwor
przewiertu pilotazowego jest trasg docelowg i nie podlega korekcie rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjscia
gtowicy pilota wynosi od 0° do 40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystapi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu przy uzyciu
gtowic skrawajgcych i ptuczki bentonitowej. Ptuczka ta powoduje transport urobku z otworu wiertniczego i
zasklepianie gruntu zapobiegajgce przed zawaleniem sie otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rure przewodowa
mocuje sie w uchwycie rozporowym, nastepnie fgczy sie jg z gtowicg skrawajgca, po czym poprzez odejmowanie
przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkodg w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury
przewiertowe zastosowac przewody z PE z warstwg ochronna.

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodg przewiertu sterowanego z
zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o srednicach ¢225 x 13,4 PE SDR17 PN10.

Rury wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na
powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna
warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,7 mm wykonana z
polipropylenu PP-HM lub polietylenu PE 100 RC oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdéd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petnigce
funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiadac badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC 17067
potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogoéw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i
obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Przewdd posadowi¢ na gtebokosci zgodnej z projektem . W miejscach wykonywania komér przewiertowych
startowych i kohcowych nalezy odtworzy¢ istniejgca podbudowe i nawierzchnie.

Trase projektowanej sieci kanalizacji, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

¢ Robét montazowych przy zastosowaniu rur standardowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
ponizej +2°C.

4.2.3 Kanalizacja sanitarna -przepompownia przydomowa wraz z infrastrukturg .

W przepompowni przydomowej zastosowane zostang pompy wyporowa z nozem thgcym.
Nominalne parametry pracy pomp szt 2 :
Q,=0,7 dm’/s
Hpm =65 m st. w.
- predkosé obrotowa silnika :2810 obr. / min.
- moc nominalna silnika : 1,1 kW , 50Hz/400V
-rotor ze stali nierdzewnej , stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP
Konstrukcja :
- zatapialny blok zespotu , ustawianie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika ze stali nierdzewne;j.
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- rurociggi z PP ¢ 40mm
- zawory zwrotny PVCU ¢ 32mm i odcinajgcy PP ¢ 32mm

Uktad sterowania i zasilania energetycznego przepompowni zasilany bedzie z wewnetrznej instalaciji
elektrycznej budynku. Uktad sterowania przepompowni jest wyposazony w tablice rozdzielczg informujgcg
uzytkownika o ewentualnych zaktéceniach pracy pompy. Z budynku do pompowni doprowadzi¢ przewdd
doziemny YKY 5 x 2,5 mm?. Pompy szt 2 nalezy zamontowa¢ w studzience z tworzywa ¢ 1200 mm z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego D400 zamontowanym na pierscieniu odcigzajgcym. Od studzienki projektuje sie przewod
ttoczny z rur cisnieniowych PE 100-RC SDR17 ¢ 63 na ci$nienie robocze do 1,0 MPa o potaczeniach
zgrzewanych metoda bezwykopows , przewiertem sterowanym.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewéd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petnigce
funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewoddéw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rurocigg ttoczny wprowadzi¢ do studni rozpreznej DN 800 wyposazonej w filtr antyodorowy FIS 0600-2 z
weglem ACTIVE. Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o srednicy DN 800 — 100% nowy materiat
bez uzycia $srodkoéw spieniajgcych oraz regranulatéw. Studnia sktadajgca sie z 2 elementéw — podstawa z dnem
okragtym RB 80/65 lub RB 80/80 oraz stozka DN 800 ze srednicg otworu wlazowego DN 625. Potgczenie
elementéow uszczelkg elastomerowg — Tripe-Safety-Seal wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym
zaopatrzona w wykonane fabrycznie kro¢ce z PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej
czes¢ oraz kréccem wlotowym stycznym do Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Obliczenia
dotyczace $rednic rur wlotowych oraz pozostatych parametréw studni wykonano zgodne z zaleceniami
producenta. Filtr antyodorowy nowej generacji FIS 0600-2 zawierajacy wkiad z weglem aktywnym
(nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni  $Srednicy DN 625 zawierajgcy 5 kg wegla aktywnego —
ACTIVE.

Filtr dedykowany dla przeptywéw powietrza V = 2,5 m3h.

Filtr dedykowany do redukcji zapachdw powstajgcych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim sktadzie
zwigzki siarkowodoru i amoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wtazowych lub rewizyjnych.

Filtr zbudowany z materiatéw odpornych na korozje (PE polietylen oraz stal szlachetna), tatwy w montazu.
Wegiel aktywny nasycony o srednicy 4 mm.

Wegiel nie impregnowany bazujgcy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych srodkéw wigzacych
aktywowany parg wodna.

Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej — poréw, co
poprawia w znaczgcy sposob wiasciwosci adsorpcyjne.

Zywotnos¢ filtra dla podanych obcigzen H2S:

50 ppm — okoto 600 dni.

40 ppm — okoto 760 dni

25 ppm — okoto 1200 dni

Do stosowania filtra zaleca sie wtazy kanalizacyjne z ramg posiadajgcg pociecie ramy umozliwiajgce
podwieszenie filtra.

4.3. Obiekty inzynierskie na sieci

4.3.1. Studnie i studzienki kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé studzienki z polipropylenu PP-B o $rednicy 1000 mm.
Studnie powinny sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

. Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich i strukturalnymi PP-B w zakresach Srednic 160 do 200
mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety Slepej — bez dolotéw)

. Modutowe segmenty pierScieniowe o $rednicy DN/ID 1000 mm (o wysoko$ci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) z drabing
ze stopniami antyposlizgowymi z GRP

. Pierscienie uszczelniajgce

. Mimos$rodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wiazowym o Srednicy wewnetrznej 630 mm) i
stopniem ztazowym

. Zwienczenie studzienki (stozek zelbetowy 1210/710 z wtazem kanatowym DN 600 klasy D400 lub

pierscien odcigzajgcy zelbetowy 1650/1150 z ptytg nastudzienng zelbetowg 1550/600 oraz wtazem kanatowym
DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124).
Wysoko$¢ studni powinna mie¢ mozliwo$c¢ regulacji poprzez przycinanie segmentéw pierscieniowych (2x10 cm)
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oraz tulei teleskopowej. Elementy studni powinny by¢ wykonywane w technologii wtrysku niskocisnieniowego
(LPIM).

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod kgtem 45° lub
90°.

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub tgcznik
kulowy umozliwiajgcy regulacje katow, w przypadku nasuwki +7,5% 1w przypadku ztgczki kulowej + 15°,
Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10+2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz posiadac¢
cechowane znakiem krysztatu lodu #:

Studzienki kanalizacyjne muszg byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, oraz muszg by¢ odporne na
wode gruntowg 5m.

Studzienki muszg posiada¢ wewnetrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .

Szczelnos¢ potgczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277,

Do przytaczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowac ztgczki do kielicha PVC-U oraz rur
strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

UWAGA:
W pasie drogowym projektuje sie dla studzienek wiazy typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 i

pierscienie odcigzajgce. Utwardzenie pasa 1,0 m wokot studzienki brukiem lub kostkg betonowa.

Na przytaczach projektuje sie:
Zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o srednicy 630 mm.
Studzienka powinna skiadac sie z nastepujgcych elementéw:

. Podstawa studni (kinety o $rednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o Srednicach kré¢céw DN 160 mm, DN
200 mm (lub tzw. kinety $lepej — bez dolotow)

. Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywnos$ci SN =8 kN/m®

. Uszczelka elastomerowa SBR

. Teleskop PP-B DN 535 mm Ilub ptyta odcigzajgca z betonu zbrojonego

. Wrtaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiadaé doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod kgtem 45° lub
90°.

Kinety dodatkowo mogg byé wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub tgcznik
kulowy umozliwiajgcy regulacje katow, w przypadku nasuwki +7,5% w przypadku ztgczki kulowej £ 15°.
Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10+2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz posiadac
cechowane znakiem krysztatu lodu #:

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, oraz muszg by¢ odporne na
wode gruntowg 5m.

Studzienki muszg posiada¢ wewnetrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .

Szczelnosé potgczen powinna wynosié 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Do przytaczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowac¢ ztgczki do kielicha PVC-U oraz rur
strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

UWAGA:
Na przytgczach projektuje sie dla studzienek DN 630 PP-B witazy typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN

124:2000 i pierscienie odcigzajgce. Utwardzenie pasa 1,0 m wokét studzienki brukiem lub kostkg betonowa.

4.3.2. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na wigczeniu projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej, na
odgatezieniach wodociggowych do hydrantow. Zastosowac¢ zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z petnym
przelotem. Przytgcze kotnierzowe wg 1ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa krétka
wg DIN 3202 czes¢ 1, F4 oraz zabudowa dtuga wg DIN 3202 czes¢ 1, F5. Klin z zeliwa sferoidalnego ze stalg
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nakretkg klina, catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM. Petny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w
dolnej czesci klina umozliwiajgca zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych. Trzpien
ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierscien oporowy. Uszczelnienie trzpienia sktada
sie z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringéw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i
pierscienia uszczelniajgco-zgarniajacego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje sie w rowkach pomiedzy
pokrywa a korpusem. Sruby mocujgce pokrywe otoczone sg uszczelkg pokrywy, zagtebione w gniazdach i zalane
masg plastyczng na gorgco. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metodg fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwami zamontowac teleskopowg obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowi¢ na
pierscieniu betonowym. Teren wokoét zasuwy obetonowac¢ lub obrukowa¢ w promieniu 100 cm. Miejsce
usytuowania zasuwy oznakowa¢ za pomocg tablic informacyjnych.

4.3.3. Hydranty p.poz

Na odgatezieniu wodociggu zamontowac¢ hydranty nadziemne dn80 PN10; gtebokos¢ zabudowy 1500mm.
Hydrant montowac¢ na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z kr6¢cem dwukotnierzowym wg 1SO
7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Hydranty rozmiesci¢ zg. z czescig graficzng projektu.

4.3.4. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu zastosowaé prefabrykowane bloki
oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw
PE grubg folie lub tasmg z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i
zapewni¢ statecznos$é bloku. Powierzchnie blokdw nalezy izolowac przed korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i
ksztattki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE, nalezy wykona¢
bloki podporowe z betonu B-15 (C12/15).

5. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz zawiadomic¢ wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane
w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;j.
Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych
przez nich uzgodnieh.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod rurociggi w drogach nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang kanalizacjg uzbrojenie podziemne pokazane
na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1 Wykop

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do
uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonaé recznie. Wykonaé¢ wykop do wymaganej gtebokosci.
Zaktada sie wymiane gruntu w catosci. Urobek z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tadmg ostrzegawczg. Dla ruchu pieszego wykonaé nad wykopami ktadki
z barierkami.

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywaé suche. Na catej trasie sieci wystepuje wysoki poziom wadd
gruntowych , w gruntach sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt.
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5.2.3 Podsypka i zasypka

Rurociggi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20
- 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i
obsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania
warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie
nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce. Dopuszcza sie posadowienie studzienek kanalizacyjnych na
warstwie chudego betonu

5.2.4 Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15 cm
ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych.

5.2.5. Przewierty

Rurociggi w pasie drogi ul. Firmowej wykonaé metodg przewiertu sterowanego. Przewiert rozpoczg¢ od
wykonania otworu pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwor przewiertu pilotazowego jest
trasg docelowg i nie podlega korekcie rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjscia gtowicy pilota wynosi od 0° do
40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystapi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu przy uzyciu
gtowic skrawajacych i ptuczki bentonitowej. Ptuczka ta powoduje transport urobku z otworu wiertniczego i
zasklepianie gruntu zapobiegajgce przed zawaleniem sie otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rure przewodowg
mocuje sie w uchwycie rozporowym, nastepnie fgczy sie jg z gtowicg skrawajaca, po czym poprzez odejmowanie
przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkodg w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury
przewiertowe zastosowac przewody z PE z warstwg ochronng.

5.3 Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002
oraz w wytycznych producenta rur.

5.3.1 Montaz rurociaggow

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktadaé wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed
przystgpieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Przewody uktadaé wg instrukcji producenta. Przewdd uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podtozu, na
podsypce z piasku nie zawierajgcego czgstek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysokosé podsypki min.10
cm+1/10DN. Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie. Podtoze powinno byé zniwelowane w taki sposob, aby
rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90°-120°. Przewdd uktadaé przy
temperaturze pow. 0°C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Pofgczenia doczotowe przewodéw wodociggowych, polietylenowych
wykonaé za pomoca zgrzewarek z automatycznym procesem zgrzewania i z wydrukiem parametréw zgrzewania
Bezposrednio nad rurociggiem utozyé tasme lokalizacyjng, metalizowang, ktérg nalezy podtgczy¢é do elementu
metalowego na poziomie terenu w celu podtgczenia aparatury kontrolno-pomiarowej.

5.3.2 Montaz studzienek

Studzienki kanalizacyjne montowa¢ z tworzyw sztucznych PP-B. Podczas montazu studzienek na budowie
stosowac odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegdlnych elementéow uzywac
chwytakéw umozliwiajgcych wypoziomowanie .

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w suchym , odwodnionym i szalowanym wykopie o pionowych $cianach.
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5.3.3 Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$é¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi— na kablu zamontowacé rure ochronng dwudzielna.

5.3.4 Proby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002 przy napetnieniu gornej studzienki 1,0 m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienek
woda i wytworzeniu cisnienie prébnego badany odcinek pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas préby
wynosi 30 min. Wymagania dotyczace rur sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 dm®m? w czasie 30 minut dla przewodow,
0,20 dm®m? w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
0,40 dm®m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

Po utozeniu przewoddw wodociggowych wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—-10735,
PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz. II” oraz
+-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL,
Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewod, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Cisnienie préby pp =1,5 pr
lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastgpi spadek cisnienia ponizej
cisnienia probnego pp.

5.3.5 Dezynfekcja

Po probie przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Plukanie
przeprowadzi¢ iloscig wody réwng min 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek
wodociggu nalezy poddac dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic
24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10 mg CI2/dm3. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych po wykonaniu ptukania przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.4 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpieczonych od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu
instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w
rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zaleceh gestorow
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wptyw budowli na srodowisko

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana inwestycja jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

- Poprzez zastosowanie obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane,
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- Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji
i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

- Trasa kanalizacji nie wptywa ujemnie na srodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej
inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.

- Projektowana inwestycja jest inwestycjg proekologiczng, umozliwiajgcg prawidtowg gospodarke wodno-
Sciekowag w rejonie msc. Kaliska.

- Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujgce w trakcie realizacji
inwestycji bedg mialy zasieg lokalny i ograniczg sie do terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedg
krotkotrwate i odwracalne.

Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed
zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

8. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach
uzgadniajacych.
- podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

- odstoniete w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem

oraz zawiadomi¢ instytucje, ktore je eksploatuja.

- na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czotfa barierkami lub tasma ostrzegawczg, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

- realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

- przed zasypaniem utozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

- wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdiuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonaé recznie z szalowaniem wykopu

- wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych

wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.

opracowart br. SANItarnNa: e

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Zbigniew t.ojewski mgr inz. Mariusz Starczewski
upr. nr POM/0045/PWQOS/12 upr. nr POM/0053/PWQOS/10

opracowat br. elektryCzna: e
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Linda mgr inz. Remigiusz Korca

upr. nr 70/GD/2002 upr. nr WKP/0408/POOE/11



GMINA KALISKA -15-
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kaliska ul.Firmowa
dz. geod. nr: 468/22 , 485/31, 494/4 , 485/21,486/2 ,485/30, 468/26 , 468/29 , 468/32 , 468/20, 468/28,
468/25 , 485/20 - obr. ewid. 0008 Kaliska - obiekt liniowy.

2. Nazwa oraz adres inwestora
GMINA KALISKA , ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. Zbigniew tojewski, ul. Jasna 8, 89 — 606 Charzykowy

4. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

e roboty rozbiérkowe

e  roboty ziemne

e  roboty montazowe

e  roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Nawierzchnie drég gruntowych, asfaltowych

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Czynne pasy drog publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

e przemieszczajgce sie maszyny (catosc prac)

e praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

e ostre wystajgce elementy (cato$c prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

e wysitek fizyczny (catos$¢ prac)

e oOparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

e oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozen na budowie beda stosowane

e oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e deskowanie $cian wykopu

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e 0dziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze Srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
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9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne szkolenia z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U.
Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskac¢ szczegétowy

instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczeristwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwo$ci
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac takze poinstruowani na temat
zastosowania $rodkéw | zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuaciji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umie$ci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatdw i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac $rodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie Srodki transportu, nalezy zapewnic¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg byc¢ tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane | rozmieszczone, aby byfo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umoZzliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilos¢
wody pitnej

Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywa¢ na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oSwietlone

Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjScia z niego. Przy zejscia do wykopow o gfebokosci
wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnic¢ przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wiekszych niz 20
metrow jedna od drugiej.

Drabiny muszg byc¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidfowo konserwowane. Muszg one byc¢ wiasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami, elementami,
kotwami i podporami muszg byc:
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(&) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynno$ci;

(b) wfasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich

udzwigu.

Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celdw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatdbw muszg byc:

(&) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazddéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatbw muszg

by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie, muszg byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w frakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe $rodki ostrozno$ci:

(a) stosujgc wiasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie Ilub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemng infrastrukturg komunalna.

Sterty ziemi, materiatbw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne,

nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych naprezen i

odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢ co

najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(@) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
Znajdujgcych sie pod napigciem

(d) prace ziemne

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg

Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony

indywidualnej, ktére powinny:

(&) byc¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowacC same z Siebie zwiekszonego
zagrozenia;

(b) uwzgledniac¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byc¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
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Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,

niezwfocznie przerywa sie prace i ustala sie z wiasciwg jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem

dalszy sposéb wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa

sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j
i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie 0s6b niezatrudnionych w miejscach wykopdow.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspdinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegoétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.

opracowat:

mgr inz. Zbigniew tojewski
upr. nr POM/0045/PWOS/12
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