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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza: Sanitarna , Elektryczna

Nazwa

nadana Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zamowieniu. i sieci wodociggowej rozdzielczej

w miejscowosci Kaliska , ul. Firmowa

Nazwy i kody: CPV45200000-9 Roboty w zakresie inZynierii sciekowej i wodnej

Lokalizacja:  Kaliska , jednostka ewidencyjna 221305_2 Kaliska ,
obreb ewidencyjny 0008 Kaliska
dziatki nr : 468/22 , 485/31, 494/4 , 485/21, 486/2, 485/30,
468/26 , 468/29 , 468/32 , 468/20 , 468/28, 468/25 , 485/20.

Inwestor: Gmina Kaliska

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych :

Nazwa STWiORB

1. ST-00 Wymagania ogdlne

2. ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i roboty elektryczne
3. ST-02 Roboty montazowe przewodow wodociagowych
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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.:. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Kaliska , ul. Firmowa "'.
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.1. jako cz¢é¢ Dokumentacji Przetargowej.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i roboty elektryczne
ST-02 Roboty montazowe przewodoéw wodociagowych
1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnos$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
s wymienione. Zaklada si¢ iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na
30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywac¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskie;j.
1.4, Okres$lenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidlowego wykonania robot budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i ilosci wykonywanych roboét
zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktore] prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materiatéw i Robat,
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w Kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych
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Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czeséé
jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonaweza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

L1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne
dla Robot, lokalizacje i wspolrzedne panstwowe gléwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkoéw i ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktore nie beda w pehi
zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i nie bedg one spelnialy minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to mialo
wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie
zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows,
lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wplyw
na niezadowalajaca jakosé Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzglednié w cenach
jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodnosc Robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi,

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:
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1.5.5.

9
1.5.6.

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzys¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien

bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych

zmian lub uzupelnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami

obiektow inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji

projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialow i elementéw Robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoséé z

okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen

od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa,

Iub Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ Robot, to takie

Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony wczesnie] projekt organizacji Robot. W zaleznosei od potrzeb i postepu Robot

projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.

Wykonawca zapewni odpowiednie i stale calodobowe warunki widocznosci urzadzen

zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spelni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegblnosci

nastgpujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

» Nalezy utrzymywac scislg dyscypling odnosnie higieny osobistej

» Pojazdy, urzadzenia, narzgdzia i ubrania ochronne maja by¢é utrzymane w czystosci i

dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cislej higieny osobistej. W

szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z

urzadzen sanitamych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie

budowy na state.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania si¢

obcych materiatow, cial i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed

przedostaniem sie obcych materiatow do rurociggu przy ukladaniu przewodow.

W wypadku rozlania paliwa badZz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé¢ wszelkie prace,

zatrzyma¢ zrodlo wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopaé i usunaé z budowy.

Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawey, w tym

pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny

by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagle bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w migjscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru:
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.
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1.5.7. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robat,
Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosei zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym
b. Beds podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdéw pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscia powstania pozaru
c. Praca sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robodt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8. Ochrona przeciwpoiarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na
srodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie
1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i speinia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie
uwage Wykonawcy na wlasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

VVVVYVYY
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» Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawey w tym stolowki umywalnie i
toalety
» Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
sa spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0sdb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykulem 21A ust.] Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.5.11. Ochrona wlasnoesci publicznej i prywatnej.

I. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej Iub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obshugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Roboét. Wykonawca bgdzie wspdtpracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaklada sig. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione
w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujaca lub bedaca wihascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wspdlpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzgt uzywany do
Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajagcym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé
Roboty.
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W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za whasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé
dostgpna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.
Wykonawcea zapewni staly dost¢p Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
L.5.14. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjg Robot lub moga wplywaé na Roboty.
W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.
L.5.15. Prawa patentowe,
Jezeli od wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem
wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okreslone w pkt.! powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzgdzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt.] i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w calosci obcigzg one Wykonawce.
2. MATERIALY
Wymagania ogolne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byé:
#» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
» Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powolane s3 konkretne urzgdzenia ,
maszyny , materialy lub ich producenci , przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace i maja one
jedynie charakter informacyjny. Karty katalogowe ( jesli s3 ) maja jedymie charakter
pomocniczy w celu okre§lenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych
urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réownowainych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslone w kartach katalogowych.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materialéw do Robét.
Zrodia uzyskiwania Materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatlow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegblnych czesciowych dostaw Materialow z danego #rédlta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialéw z tego zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu Robdt.
Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.
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Pozyskiwanie Materialow miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
Materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zZrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow.
Wytwérnie Materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlasciwosci Materialdbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentdow Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatldw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawey na uzycie tych Materialow do innych Robét niz tych dla ktdrych zostalty zakupione, to
koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy element Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane, badZz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materialow.
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i wilasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania
materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materialow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.
3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typédw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora nadzoru usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robaét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materialow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na
wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktoérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» Czes¢ ogolna podajaca:

a. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

c. zasady BHP
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d. wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot

f.  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a
takze wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

> Czgsd szczegodlowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot nastgpujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiafow
itp.

c. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podezas transportu

d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszozegélnych elementow Robot

e. Sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robdt i jakosci Materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badarn.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych Materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w
pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materialow, ktére budza jego watpliwosei co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.
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Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatow i Robdét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan
powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialow i Sprzetu.
W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materialéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w  sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

# Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;

» Datg akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot

» Terminy rozpoczecia i ukonezenia poszcezegdlnych elementéw Robot

» Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgloszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i
koricowych.

» Wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

» Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
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Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal
» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajgcia stanowiska.
Ksigga Obmiarow.
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robat.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowié¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokdly przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot
Protokoly z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w
formie przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.
% OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robat.
Obmiar Robat dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardéw
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z comiesigcznych
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Zasady okreslania ilo$ci Robot i Materialow.
Zasady okreSlania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.
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Dtugodci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m’ — jako dhugosé pomnozona przez Sredni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoscei bedg uzupelniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg
dofaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatacznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich
uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé waine
Swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caly okres realizacji Robot.
Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywa¢ te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiaréow.
Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wyst¢powania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.
Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub calosci Robdt)
c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypeknienia
Gwarancji)
Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Robot.
I. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje¢ powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajaca naniesienie
zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji gruntoéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecer.

Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow

Y Y
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» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow
» Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Sprawozdanie techniczne
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét
» Date rozpoczgceia i date ukonczenia Robot
Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypeienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigeiu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktore wystgpity w okresie Gwarancji.
Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni

przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cala dokumentacja i rysunki powinny byé przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed

wystawieniem Pryotokohl Pr;ejc—;cia.
9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.
1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robét
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednia

b. Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania i transportu

c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f. Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.

Y YV V¥
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4.

10.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢é jako integralng cz¢sé i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotlania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz.1623 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pdZn.zmianami).

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.

2086).
Ustawa z dnia 7 czewca 200Ir. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-01 KANALIZACJA SANIATARNA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci

kanalizacji sanitarnej , ktore zostana zrealizowane w ramach zadania pn.:

wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Kaliska , ul. Firmowa "

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami

grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej zaréwno w gruntach nawodnionych jak 1 nienawodnionych:

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

e budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

e budowa przydomowej z rurociggiem ttocznym

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad pofaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,

znajdujgcych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw sciekéw nastepuje dzigki sile

ciezkosci
Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatlu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch

kanaléw doplywowych w jeden odpltywowy
Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedna dolnej powierzchni

plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komorg robocza.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory

roboczej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.

Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia

na budowe,
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr108, poz.953 z pozniejszymi zmianami)

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego [ub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. N192, poz.881)

- protokoly odbiordéw czgsciowych, konicowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

2 Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00

»Wymagania ogdlne”,

2.2.  Rury kanalowe i przepompownia przydomowa

2.2.1 Rury kielichowe PVC

Kanaly z rur ©160x4,7mm , 6200x5,9mm PVC-U, SDR34.Stosowaé rury i ksztaltki kielichowe dla
kanatow grawitacyjnych z nieplastyfikowanego PVC-U klasy ,S”, o nominalnej sztywnosci
obwodowej SN 8kPa, faczone kielichowo poprzez wcisk na uszczelki wargowe trwale zatopione w
procesie produkcyjnym w przedtuzony kielich. Scianka lita z rdzeniem niespienionym do kanalizacji
bezcisnieniowej spelniajace wymagania PN-ENV1329-1i2, PN-EN1852-1:1999, PN-EN1401.
Kanaly po wykonaniu podda¢ inspekcji kamera z pomiarem spadku.

2.2.2 Rury PE 100RC

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metods przewiertu
sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o érednicach $225 x 13,4 PE SDR17
PN10. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost peknigé i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje
dwuwarstwowa — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brazowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o
sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM lub polietylenu PE 100 RC oraz wewnetrzna
w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100RC o wysokich parametrach wytrzymalo$ciowych.
Rury powinny posiadaé fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju 1,5 mm?
pelnigce funkcje detekceji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na sieci oraz
umozliwiaé lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu,
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Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC
17067 potwierdzajace zgodnosc z typem 3 wg wymogoéw PAS 1075 ze specyfikacja PAS 1075 oraz
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,
bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobata Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
2.2.3 Przepompownia przydomowa

W przepompowni przydomowej zastosowane zostang pompy Wyporowa z nozem tngcym.

Nominalne parametry pracy pomp szt 2 :

Q,=0,7 dm'/s

Hym= 65 m sk w.

- predkos¢ obrotowa silnika :2810 obr. / min.

- moc nominalna silnika : 1,1 kW, 50Hz/400V

-rotor ze stali nierdzewnej , stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP

Konstrukeja :

- zatapialny blok zespotu , ustawianie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej

- obudowa silnika ze stali nierdzewnej.

- rurociagi z PP ¢ 40mm

- zawory zwrotny PVCU ¢ 32mm i odcinajacy PP ¢ 32mm

Ukiad sterowania i zasilania energetycznego przepompowni zasilany bedzie z wewngtrznej instalacji
elektrycznej budynku. Uklad sterowania przepompowni jest wyposazony w tablice rozdzielcza
informujaca uzytkownika o ewentualnych zakldceniach pracy pompy. Z budynku do pompowni
doprowadzié przewod doziemny YKY 5 x 2,5 mm®, Pompy szt 2 nalezy zamontowa¢ w studzience z
tworzywa ¢ 1200 mm z wiazem zeliwnym typu cigzkiego D400 zamontowanym na pierscieniu
odcigzajacym. Od studzienki projektuje si¢ przewod tloczny z rur cisnieniowych PE 100-RC SDR17 ¢
63 na cisnienie robocze do 1,0 MPa o polaczeniach zgrzewanych metoda bezwykopowa , przewiertem
sterowanym.

Rury powinny posiadaé fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewod z miedzi o przekroju 1,5 mm’
pelniace funkcj¢ detekeji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na sieci oraz
umozliwia¢ lokalizacje¢ uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.
Rurocigg tloczny wprowadzi¢ do studni rozprgznej DN 800 wyposazonej w filtr antyodorowy FIS
0600-2 z weglem ACTIVE. Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o $rednicy DN 800
— 100% nowy materiat bez uzycia srodkéw spieniajacych oraz regranulatéw. Studnia sktadajgca si¢ z 2
elementéw — podstawa z dnem okraglym RB 80/65 lub RB 80/80 oraz stozka DN 800 ze srednica
otworu wlazowego DN 625. Polaczenie elementow uszczelkg elastomerowa — Tripe-Safety-Seal wg.
PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kroéece z PE —
wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawa w dolnej jej cze$¢ oraz kroécem wlotowym
stycznym do s$ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Obliczenia dotyczace érednic rur
wlotowych oraz pozostalych parametréow studni wykonano zgodne z zaleceniami producenta. Filtr
antyodorowy nowej generacji FIS 0600-2 zawierajacy wkiad z weglem aktywnym
(nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni  sSrednicy DN 625 zawierajacy 5 kg wegla
aktywnego — ACTIVE.

Filtr dedykowany dla przeplywéw powietrza V = 2,5 m'/h.
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Filtr dedykowany do redukcji zapachéw powstajacych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w
swoim sktadzie zwiazki siarkowodoru i amoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wiazowych

lub rewizyjnych.

Filtr zbudowany z materiatéw odpornych na korozj¢ (PE polietylen oraz stal szlachetna), tatwy w
montazu.

Wegiel aktywny nasycony o $rednicy 4 mm.

Wegiel nie impregnowany bazujacy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych srodkéw
wigzacych aktywowany parg wodng.

Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewngtrznej
— poréw, co poprawia w znaczacy sposob wlasciwoscei adsorpeyjne.

Zywotno$é filtra dla podanych obcigzefi H2S:

50 ppm — okoto 600 dni.

40 ppm — okoto 760 dni

25 ppm — okoto 1200 dni

Do stosowania filtra zaleca si¢ wlazy kanalizacyjne z rama posiadajaca pocigeie ramy umozliwiajgce
podwieszenie filtra.

2.3 Ksztaltki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowaé ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicy
$160-200 mm.

24 Studzienki kanalizacyjne z polipropylenu PP-B

2.4.1 Studzienki ¢ 1000 PP-B

Studzienki z polipropylenu PP-B o érednicy 1000 mm.

Studnie powinny sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

. Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gladkich i strukturalnymi PP-B w zakresach
srednic 160 do 200 mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety slepej — bez dolotow)

. Modutowe segmenty pierscieniowe o $rednicy DN/ID 1000 mm (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5
m) z drabing ze stopniami antyposlizgowymi z GRP

. Pierécienie uszczelniajace

. Mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wlazowym o srednicy wewnetrznej

630 mm) i stopniem ztazowym

o Zwienczenie studzienki (stozek zelbetowy 1210/710 z wlazem kanalowym DN 600 klasy
D400 lub pierscien odciazajacy zelbetowy 1650/1150 z plytg nastudzienng zelbetowa 1550/600 oraz
wiazem kanalowym DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124).

Wysokos¢ studni powinna mie¢ mozliwosc¢ regulacji poprzez przycinanie segmentow pierscieniowych
(2x10 cm) oraz tulei teleskopowej. Elementy studni powinny by¢ wykonywane w technologii wirysku
niskocisnieniowego (LPIM).

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiadaé¢ doplyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°.

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelka na state zamontowana w kielichu
lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katow, w przypadku nasuwki £7,5° i w przypadku

zlaczki kulowej + 15°.

Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10+£2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz
posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu =
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Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, oraz muszg by¢

odporne na wode gruntowa 5m.

Studzienki muszg posiadaé¢ wewnetrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiada¢ odpornosé chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnos¢ polaczen powinna wynosié 0,5 bar zgodnie z norma PN-EN 1277.

Do przytaczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowaé zfaczki do kielicha PVC-U oraz
rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

Polaczenie studni z rurami ¢ 225PE tylko jest dopuszczone za pomocy redukeji
mimosrodowej ¢ 225/200PE SDR17 ( wykonanie na zamd6wienie ). Nie dopuszcza sie stosowania
redukeji koncentrycznej z uwagi na mozliwos¢ wystapienia podtapiania kinety studni.

2.4.2 Studzienki ¢ 630 PP-B
Zastosowac¢ studzienki z polipropylenu PP-B o $rednicy 630 mm.
Studzienka powinna sktadac si¢ z nastgpujacych elementdw:

. Podstawa studni (kinety o $rednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o $rednicach kroécow DN
160 mm, DN 200 mm (lub tzw. kinety §lepej — bez dolotow)

. Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o érednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN >8 kN/m*

. Uszczelka elastomerowa SBR

. Teleskop PP-B DN 535 mm lub plyta odcigzajaca z betonu zbrojonego

. Witaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm.

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°.

Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu
lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katoéw, w przypadku nasuwki £7,5" i w przypadku

zlgczki kulowej + 15°.

Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10£2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz
posiadac¢ cechowane znakiem krysztatu lodu #

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 13598-2, oraz muszg by¢
odporne na wode gruntowag Sm.

Studzienki muszg posiada¢ wewnetrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiada¢ odpornosé chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnosé polaczen powinna wynosié 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277,

Do przytaczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezy zastosowa¢ ztaczki do kielicha PVC-U oraz
rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

UWAGA:

Na przytaczach projektuje si¢ dla studzienek DN 630 PP-B wilazy typu cigzkiego klasy D400 wg PN-
EN 124:2000 i pierscienie odcigzajace. Utwardzenie pasa 1,0 m wokot studzienki brukiem lub kostka
betonowa.

2.6 Skladowanie materialow

2.6.1 Rury kanalowe

Rury z PVC i PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej w wigzkach
lub zwojach, opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sa skladowane
(po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ ulozona na drewnianych tatach o szerokosci
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min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie mialy kontaktu z podlozem. Rozstaw podp6r max. 2m.
W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, maksymalna
wysokos¢ skfadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce rur z wyzszej warstwy
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonaweca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosei i gatunkdéw w sposdb zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2 Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowac nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i

smarami.

2.6.3 Wilazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny byé¢ skiadowane z dala od substancji powodujgcych korozje.
Wlazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.64 Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy w ilosci
zapewniajgcej cigglos$¢ robot. Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknigtych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne™
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykonczeniowych:
-pite do ciecia asfaltu i betonu,
-pite motorowa fancuchowa 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
-koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m®,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupeiniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet

montazowy:
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-samochdd dostawezy do 0,9 t,
-samochdd skrzyniowy do 5 t,
-samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
-samochdd samowyladowcezy od 25 do 30 t,
-samochod beczkowdz 4 t,
-beczkowdz ciggniony 4000 dm”,
-przyczepe dtuzycowa do 10 t,
-zurawie samochodowe do4t,0d 5do6t,0d 7do 10t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7do 10,
-wciggarke reczng od 3 do 5 t,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczna wirujaca 300 A,
-zgrzewarke do polaczen doczolowych,
-zespol pradotworezy trojfazowy przewozny 20 kVA,
~kociol do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm’,
-gietarke do pretoéw mechaniczna,
-nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wilasciwosci wykonanych robét.

4.2.  Transport rur.

Rury PVC i PE muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy
transporcie rur luzem powinny one na catej swej dlugosci stykac si¢ z podloga pojazdu jezeli dlugosé
rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu to max wielkos¢ nawisu moze wynie$¢ Im. Pojazd powinien
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow. Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas
poszczegldlne warstwy w miejscach stykania sie wyroboéw nalezy przekladaé¢ materialem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2,  Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
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4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.5.  Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty rozbidérkowe

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdemontowac kostke brukowg w ulicy. Zdemontowane
materialy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu waéd
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkdw krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy skltadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoscil,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
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- w gruntach bardzo spoistvch 2:1

- w gruntach kamienistych i skalistych spgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawaé 15 cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwigzlych, + — 5 ¢m dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.
5.4.1. Odspojenie i transport urebku.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg lopat i oskardow lub mechanicznie koparkami,
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Obudowa scian i rozbiorka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji moga wystepowacé trzy metody odwodnienia:
Powierzchniowa
Drenazu poziomego
Depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozyé warstwe

filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15 em.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowane za pomoca wplukiwanej rury
obsadowej sr. 0,14 m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki

filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie wykonywania robét.
5.4.4. Przygotowanie podloza
Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spehiaé¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podloza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
glebokosei 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.
5.4.4.1 Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;
- dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego
5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢
podioze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i
kamienistych;
- podfoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe;
- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torfy) o malej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

z w razie koniecznosci obetonowania rur.
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Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ziaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawalkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedna
czwartg swojej powierzchni. Dopuszezalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza

wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno

przekraczac:

- dla przewodow PVC 10 cm

- dla pozostalych 5 cm
Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +—
lem.
Badanie podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap] —wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkdéw na ztaczach;
Etap Il —po prébie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polgczen;
Etap II1- zasyp wykopu gruntem sypkim, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozpor scian wykopu.
Materiatlem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiorka odeskowan i rozpoér Scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszezenia gruntow 1 zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic 0,85.
Pod drogami wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia:
Nalezy szczegdlna uwage zwrdcic na zageszczenie materiatu wypeltniajacego strefe posadowienia — do
min. 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykonywa¢ warstwami o gr. 30 cm i
zageszeza¢ ze wskaznikiem zageszczania do Is = 98%. W drogach ostatnie warstwy zasypki zagesci¢

do Is >1,0.
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5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1 Ogoélne warunki ukladania kanalow

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkdéw przewodéw. Do budowy
kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podloza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej ukladaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz | zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszezelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego pofozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia rury /o$ i spadek/ za
pomoca faw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw
pomocniczych. Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+] cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadows przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PVC ukladane metoda wykopows

Rury z PVC uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy ukladaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu;

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury/winna by¢ obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw polgezenia rur . Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem weiskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
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W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koficéw rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem polgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé¢ bose konce rury pod
katem 15° . Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Zigcza kielichowe wciskane wykonaé
wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa., a
nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go
smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czolo kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementdw.,
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.3 Kanaly z rur PE ukladane metoda bezwykopowsg
Odcinki sieci kanalizacyjnej w pasie drogi wykona¢ metodg przewiertu sterowanego . Przewiert

rozpocza¢ od wykonania otworu pilotazowego 1 usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwér
przewiertu pilotazowego jest trasg docelowa i nie podlega korekcie rzednych przewiertu. Kat zejscia i
wyjscia glowicy pilota wynosi od 0° do 40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystgpi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu
przy uzyciu glowic skrawajacych i phuczki bentonitowej. Pluczka ta powoduje transport urobku z
otworu wiertniczego i zasklepianie gruntu zapobiegajace przed zawaleniem si¢ otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rurg
przewodowg mocuje si¢ w uchwycie rozporowym, nast¢pnie taczy sie ja z glowica skrawajgca, po
czym poprzez odejmowanie przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkodg w
kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury przewiertowe zastosowa¢ przewody z PE z warstwa
ochronna.

5.6.1. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w poziomie i pionie,
- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ @0,110 m,
- minimalny spadek i =1,5%
- maksymalny spadek i=25% (PVC)
- wlgczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej baz
trojnika
- kierunek wtlaczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,
5.6.2. Studzienki kanalizacyjne z polipropylenu PP-B
Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych na poziomie 0,4m od terenu istniejgcego
zaprojektowano docigzenie studni , zeby przeciwdziataé sile wyporu.
Zaprojektowano obetonowanie podstawy studni betonem C25/30 , zbrojonym podwdjna siatka ze
stalowych pretéw zbrojeniowych ¢ 12mm i oczkach [2x12cm , stal A-1II ( 34GS ) wg PN-EN
206:2014 dla klasy ekspozycji XC4.
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Wykaz studzienek z podaniem glebokoéci 1 masy betonu jaka jest niezbedna do obciazenia studni:

1.S1 ¢ 1000 PP-B - H=2,59m , C25/30 - 1904,03 kg

[ge]

.$2 ¢ 1000 PP-B - H=2,23m, C25/30 - 1564,73 kg
3.83 ¢ 1000 PP-B - H=2,01m, C25/30 - 1407,39 kg
4.53.1 9 630 PP-B - H=1,96m, C25/30 - 543,55 kg
5.54 ¢ 1000 PP-B - H=1,66m, C25/30 - 107752 kg
6.S4.1 ¢ 630 PP-B - H=1,52m, C25/30 -378,96 kg
7. 85 ¢ 1000 PP-B - H=1,81m, C25/30 -1188,89 kg
8.S5.1 ¢ 630 PP-B - H=1,76m, C25/30 - 468,73 kg
9.86 ¢ 1000 PP-B - H=1,89m, C25/30 - 1264,29 kg
10. S6.1 ¢ 630 PP-B - H=1,83m, C25/30 - 494,92 kg
11.S6.2 ¢ 630 PP-B - H=1,83m, C25/30 - 494,92 kg
12. 87 ¢ 1000 PP-B - H=1,74m, C25/30 - 1122,92 kg
13. S8 ¢ 1000 PP-B - H=1,20m, C25/30 - 643,98 kg
14. S8.1 ¢ 630 PP-B - H=1,50m, C25/30-371.48 kg
15. SR ¢ 800 PE - H=1,20m, C25/30 - 550,00 kg
16. Ppd ¢ 1200 PE - H=2,50m, C25/30 - 2000,00 kg
5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowa¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:
- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodociag pod kanalizacjg)
- przy kolizji przewodéw energetycznych z projektowang siecig
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odleglosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rurg ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowa i zabezpieczyé
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronna

przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych
zamontowac rury ochronne dwudzielne.
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5.6.4. lIzolacje

[zolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna np. bitizolem 2R+2Pg,
Dopuszcza si¢ stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru
szczegolnie w przypadku srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodnosé¢ i bardzo

duzy przedzial natezenia czynnika agresji).

5.6.5. Udroznieni istniejgcej kanalizacji

Przed podlgczeniem kanalow do istniejagcych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez
oczyszczenie.

5.6.6 Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu préb szczelnosci i
zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego. Jezdnie

asfaltowe nalezy odtworzy¢ nawierzchniag z mieszanki asfaltowe;.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne™
6.2.  Kontrola, pomiary i badania
6.2,1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i
pomiary wykonywa¢ w oparciu o zafozenia norm:
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewoddow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
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6.2.3.

7.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoséci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ = 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne™
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, tlocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dhugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé¢ mniejsza od 50 m.

8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materialow,

-wykonanie robét przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

-przygotowanie podloza i fundamentu,
-utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych™;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™;

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™;

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych

e  Normy:
PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-EN 773:2002

PN-EN 598:2000

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. .
Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowe;j

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenie do odprowadzania

$ciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy

ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreélenia, symbole. Podzial i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736;1999

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

Roboty ziemne., Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykle

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okredlenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchyitki

masy
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PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-80/8939-17
BN-91/8836-06

BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT — 14/96

TWT - 6/97

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

Przeprowadzanie rurociagow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow PVC ukladanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowane;j
Z rur.

Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji

zewnetrzne]. Ksztaltki klejone.

9.1. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

Eolp

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12,1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

KB4-4.12.1.(6)

~Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK , Cewok™ i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpien 1984 r.
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ST-02 PRZEWOD WODOCIAGOWY ROZDZIELCZY-PRZYLACZA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przewodow wodociagowych - przylaczy , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.:
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci

Kaliska , ul. Firmowa "

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdét zwigzanych z budowa przewodu

wodociggowego rozdzielczego wraz z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

o przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku sredniego dobrze
uziarnionego grubosci 10 cm,

e obiekty wystgpujace na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku,

o krzyzujgce si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot zabezpieczyé
podwieszajac je,

e przejscia przewoddw przez sciany obiektow sieciowych wykona¢ jako szczelne,

W zakres Robdt ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wehodzi:

1.3.1. Przewo6d wodociggowe

Przyjeto wykonanie wodociggowych rurociggow rozdzielezych z rur :¢90 i ¢110 mm PE oraz na
przyltaczach: $40 i $63 mm PE.

1.3.2. Montaz armatury wodociggowej na istniejgcych i projektowanych przewodach

Przyjeto montaz:

- armatury zaporowej;

- armatury przeciwpozarowej

Armature nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz

ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkdw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiQ) Sieci Wodociagowych™ wydanych przez COBRTI INSTAL,
obowiazujacymi normami i Dokumentacjg Projektowa oraz ST-00-00 (kod CPV 45000000-7).

Pojecia ogolne:

Przew6d wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przyfaczy

wodociaggowych.
Przewo6d wodociggowy — potaczenie wodociagowe — przewodd przeznaczony do doprowadzania wody do

instalacji wodociggowe;.

Urzadzenia uzbrojenia sieci:

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe

dzialanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

- armatura regulujaca — zawory regulujace i redukcyjne,
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- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczania rurociagu przy pokonywaniu przeszkdd terenowych.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczeniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z norma PN-B-01060,

1.5. Wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjy
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00
»Wymagania ogdlne”. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiaty dobrano tak, aby ich skfad
a takze wzajemne oddzialywania nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych
obnizenie trwatosci sieci,

2.2.  Rury przewodowe
2.2.1 Rury z polipropylenu do przesylania wody.

Rury cisnieniowe z PE 100 i 100RC , SDR17 do przesylu wody pitnej, PN10 o $rednicy ¢ 90—110 tgczone

za pomocy zgrzewania doczolowego oraz ¢ 40-63 PE na przylaczach.

Rury i ksztaltki z polietylenu musza spelnia¢ wymagania nastepujacych norm: PN-EN 12201, PN-EN
13244,ponadto musza posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym. Producent
rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 lub réwnowazny.

2.2.2 Ksztaltki
Przy zmianach kierunkéw stosowaé ksztattki PE .

2.2.3 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonac¢ z materiatdw trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych
na dzialanie czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone
zewngtrznie powloka bitumiczng z podwojng przekladka (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17,

2.2.3. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

2.2.4. Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncdw rur ochronnych.

2.2.5. Pierscienie samouszczelniajace

Pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncow rur ochronnych.

2.2.6. Opaski dystansowe

Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronne;j.
2.2,7. Mieszanka betonowa

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypelnienia przestrzeni migdzy tylng $ciang bloku a gruntem
rodzimym w przypadku, gdy ten swa tylng sciana nie bedzie si¢ opieral o grunt nienaruszony.
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23 Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN1074-1+5:2002 oraz PN-
89/M74092, PN-EN12201-1.

2.3.1. Armatura zaporowa.

Zaprojektowano armature i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 -
DIN1693) zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jakosciowych 1 odbiorowych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armatur¢ odcinajacg nalezy stosowal zasuwy zeliwne
klinowe z koinierzem i kielichem wciskowym do rur PVC (korpus, pokrywa i pierscien dociskowy z zeliwa
sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidalnego z powloks elastomerowa
dopuszczong do kontaktu z woda pitna).

2.3.2. Armatura przeciwpozarowa.

Armatura przeciwpozarowa musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-89/M-74091.

2.3.3. Ksztaltki.

W wezlach wlaczeniowych zastosowaé potaczenia kolnierzowe wg PN-EN 545 do rur z zeliwa
sferoidalnego. Trojnik komierzowy z zeliwa sferoidalnego GGG400, zgodnie z EN1563 wewnatrz i

zewngtrz epoksydowane.
2.3.4. Skrzynki uliczne.

Jako armatur¢ uzupelniajacg traktuje si¢ skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych
zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne zeliwne z kotnierzem okraglym i pokryws okragly do armatury
zamykajacej oznaczonej symbolem ,,W” na pokrywie skrzynki ulicznej powinny by¢ umieszczone w sposdb
trwaly i czytelny nastepujace dane:

— znak wytworcy,

— litera W na pokrywie skrzynki.

Skrzynki powinny by¢ pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01.

2.4 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe wykona¢ wedtug BN-81/9192-04.

Bloki oporowe i podporowe nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, a takze

na zmianach kierunku:

— dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek.

— dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie {aczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 80
mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10",

W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych

mozna stosowad; opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i1 ksztaltek, nasuwki dwudzielne

skrecane, Sciggi skladajace sie z dwach opasek.

2.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy zelbetowe i betonowe (bloki oporowe, korki) po oczyszczeniu powierzchni nalezy

zabezpieczy¢ dwukrotnie warstwg powloki ochronnej z roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-59/B-

26662 . Po wyschnigciu natozy¢ powloke wierzchnig z lepiku asfaltowego na goraco bez wypetniaczy wg

PN-58/C-96177 .
Zamiennie, w stosunku do materialéw ropopochodnych, mozna stosowac izolacje z mieszaniny cementu i

zywic epoksydowych o grubosci podanej przez producenta.

2.5 Skladowanie materialow

2.5.1 Rury przewodowe

Rury z PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej w wiazkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Spodnia
warstwa rur powinna by¢ ulozona na drewnianych latach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby
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kielichy nie miaty kontaktu z podfozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie
powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, maksymalna wysokos¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny
by¢ tak wysuniete, aby konfice rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W
okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez
zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury PE maja na obu koncach
zaslepki, ktore nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany
uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw Iub pojedynczych rur.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przez przypadkowym zeslizgnigciem sig¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2m.

2.5.2 Armatura przemyslowa (zaporowa, odpowietrzajgca, ksztaltki)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.3. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe skiadowaé na placu sktadowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad
obszarem sktadowisk nie mogg przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji energetycznych, oswietlenia
itp.. Sktadowane bloki oporowe nalezy ustawi¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu I mozna
skfadowa¢ w pozycji lezacej na podkladach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.5.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzialajgcych korodujaco.
Skladowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.5.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.,

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne™
3.2 Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i

wykonczeniowych:

— pile do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchows 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m” do 0,40 m’,

— spycharke do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochoéd dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowyladowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

~  beczkowdz ciggniony 4000 dm’,
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— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7do 101,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,

— wciagarke reczngod 3 do 5t,

- weciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,0d 3,2do 5t,

- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektryczna wirujacg 300 A,

- zgrzewarke do polaczen doczotowych,

- zgrzewarke do polaczen elektrooporowych,

— maszyng do przewiertow sterowanych

— wiertnicg do wykonywania przeciskow

—  zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

~  kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm”,

~  pojemnik do betonu do 0,75 dm®,

- gietarke do pretdow mechaniczna,

— nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych roboét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 . Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
wlasciwosci wykonanych robét,

4.2.  Transport rur przewodowych

Transport rur powinien odbywaé sie temperaturze otoczenia —50°C do +30°C. Rury z PVC w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy transporcie rur luzem powinny
one na calej swej dlugosci stykac sig¢ z podloga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugoéé pojazdu
to max wielkos¢ nawisu moze wynies¢ 1m, a przy uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowad zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zaladowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych o szerokosci 50mm i takiej
wysokodci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie

lub pojemniki.
4.4.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
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4.5.  Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi transportu. Bloki moga by¢ ukfadane w pozycji pionowe;j
lub poziome;j tak, aby przy rownomiernym rozlozeniu fadunku wykorzystana byla nosnosé srodka transportu.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych szczelin (mig¢dzy tadunkiem a burtami pojazdu).

4.6. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania nie powinien
powodowac:

— segregac]i skladnikow

— zmiany sktadu mieszanki

— zanieczyszczenia mieszanki

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne™
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kolkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i trwale
oznaczenie robot rozbiorkowych, przygotowanie terenu,)

5.3.  Roboty rozbiorkowe

Przed wlasciwg rozbiorka krawedzie nawierzchni bitumicznej nacig¢ mechanicznie pila do asfaltu

Gruz oraz materiat z rozbidrki nalezy wywiezé z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Materiat przeznaczony do ponownego uzycia wywiez¢ z Placu Budowy na miejsce wskazane przez
Inzyniera

Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i zlozeniem gruzu i materialu rozbidrkowego na wskazanym
miejscu nalezy wliczy¢ w ceng jednostkowa robdt rozbiorkowych.

5.4.  Roboty ziemne

Wykopy pod rury przewodowe nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé¢ od punktu wiaczenia do istniejacego wodociagu.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
rurociggu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdhuiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

— w gruntach niespoistych 1:1,50
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przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebianie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio przed
ufozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.

Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna £3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ regcznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4.2. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopoéw na czas budowy przewodu wodociggowego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie rurociggu w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla rurociggéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasigg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadia wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy iglofiltréw o glebokosci 5-6m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $r. 0,14
m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w

trakcie wykonywania robdt.
5.4.4. Przygotowanie podloza

Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
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Material na podsypki powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

~ nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

— material nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Stopien zagegszczenia podloza 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora, W przypadku stwierdzenia w
podlozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic je do glebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki
syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié

wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosei 0,2-0,3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

~ dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podioza naturalnego

5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podloze

wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

~ podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

— podioze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe;

—  przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (mutly, torfy) o malej grubosei po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosé warstwy podsypki co najmniej 15 ecm.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka rurociggu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury kawalkéw drewna,

kamieni lub gruzu. Podioze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywala jedng czwartg swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

— dla przewodow PVC 10 cm

— dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zagg¢szczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

EtapI - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach;

Etap Il — po probie szczelnosci zlacz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczer;

Etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamienti,
mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien byé
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zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza,
zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 i 0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien
wynosié 0,85.

5.4.6. Roboty drogowe odtworzeniowe
Zgonie z warunkami wydanymi przez zarzadce drog tj. Gming Kaliska.
5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Gleboko$¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h,)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzehni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢
przemarzania gruntow h,, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o
$rednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

— wstrefieoh,=1,0m, h,=1,4mil,2m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow metodg bezwykopowa

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej pod nawierzchnig w ul. Firmowej metoda przewiertu
sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o srednicach ¢110x6,6 PE SDR17 PN10.
Nalezy zastosowac rury z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost pekniec i obciazenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje
dwuwarstwowsg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) o $ciance min.
1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM lub polietylenu PE 100 RC oraz wewngtrzna w kolorze czarnym
wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.
Rury powinny posiadaé fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewéd z miedzi o przekroju 1,5 mm’
pelnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na sieci oraz umozliwiac
lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.
Przewdd posadowié na glebokosei maksymalnej ok. 1,8 m mierzac od jego osi do rzednej istniejgcego
terenu. W miejscach wykonywania komor przewiertowych startowych i koncowych w istniejacej jezdni
utwardzonej 1 chodnikach nalezy odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie. Polaczenia przewodow
wodociggowych w komorach dokona¢ za posrednictwem zgrzewania doczolowego.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

W miejscu kolizji wodociagu z kanalizacjg sanitarng (wodociag zlokalizowany ponizej kanalizacji
sanitarnej) w odleglosci mniejszej niz 0.6m na wodociggu zamontowac¢ rur¢ ochronng o dlugosei L=2.0m.
Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ploz pierscieniowe (dystansowe).
Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczna ilos¢ i typ elementéw ploz. Otwarte pierscienie luzno polaczyc
na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazegbi¢. Miejsca styku pierscieni z rurg
przewodowa owina¢ EVO. Pierscienie plozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego
do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow pldz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Polozenie pléz na rurociggu nalezy ustalic wczesniej,
poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe.
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Podpory (ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy
zamontowac pierscienie podwdjne.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamknaé¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci nie mniejszej niz 10cm,
mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Rury ochronne izolowane fabrycznie. Do uzupelnienia nieréwnosci i ubytkdow w izolacji zastosowad
(zgodnie z DIN30672) Polyken 931 lub butylmastik.

5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich wezlach (odgalezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a
takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek, zas dla
przewodéw zeliwnych o $rednicy powyzej 80 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°. Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng sciana bloku a gruntem rodzimym zalaé
betonem klasy B15. Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc
go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebié¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-
04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.5. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na wezlach wodociagowych (przy odgatezieniach),
— w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.5.6. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
— sprzegla i laczniki dla montazu zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla laczenia

przebudowanych odcinkéw przewoddw z istniejagcymi.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewodow z rur Zeliwnych -0,5m,

- dla przewodow z innych rur — 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-
06050:1999. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. W przypadku
prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gbémg warstwe zasypu wzmocniong
podbudowa drogi.

5.5.8. Izolacje — zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na polaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie tacznikami,
srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg. Izolacja powinna stanowié szczelng jednolita
powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy
powietrznych, odpryskéw i peknigé. Polgczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastgpnie zaizolowane. Izolacja zlaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza polaczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki
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asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie
PN-76/C-96178, welon z widkna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powloki na rurach nalezy
wykonywaé w oparciu o normy PN-70/M-97051.

5.5.9. Proby cisnieniowe, dezynfekcja

5.5.9.1 Srodki ostroznosci przed prébami przewodow

1. Przed probami przewodéw Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on umocowany odpowiednio i
parcie od tukow, kolan, odgatezien i konicow rur jest przenoszone na staly grunt lub odpowiednie

tymczasowe zamocowanie.
2. Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio polgczonymi
$lepymi kolnierzami.

5.5.9.2 Swiadectwo préb
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden pelny dzien roboczy wezesniej o
zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku przewodow.

5.5.9.3 Proby rurociggéw ci$nieniowych

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla préb cisnieniowych
rurociggéw oraz na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725, (Proby cisnieniowe). Proby rurociggdw
cisnieniowych, wedtug Kontraktu powinny przestrzega¢ procedur okreslonych w tym dokumencie.

5.5.9.4 Plukanie i czyszczenie przewodow

Na zakonczenie proby hydraulicznej na przewodzie, rurocigg powinien byé dokfadnie przeptukany
czysta woda w celu usuniecia luznych materialéw wewnatrz rur.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociaggi, pompy, przylacza etc., niezbedne do otrzymania
wody do prob ete. z wodociggéw lacznie ze zwigzanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie
beczkowozow i cystern, jezeli sa niezbgdne.

Wykonawca poczyni wlasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z
odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia.

5.5.9.5 Badanie hydrantow zewnetrznych

Wykonac badanie hydrantéw p.poz w zakresie wydajnosci i cisnienia. Badanie wydajnosci
hydrantéw zewnetrznych wykona¢ za pomocg metody przelewowej tj. wyptywu okreslonej
ilosci wody w mierzonej jednostce czasu. Protokot z pomiarow przedlozy¢ do odbioru

koncowego.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00 ..Wymagania og6lne™
6.2.  Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary

wykonywa¢ w oparciu o zalozenia normg:
PN-B-10725:1997

6.2.2.1 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
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— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ 0,1 m dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostalych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych £0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

— zbadaniu prawidlowosci wykonania spawow w sposéb ustalony w dokumentacji,

— zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez oglgdziny izolacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom blgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,

— zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentac;ji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboscei i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.
Dotyczy to takze przewodow ukfadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod konstrukcja
nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony

podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o

mozliwoéci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgsciowego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy, przy odbiorze technicznym - czes$ciowym przewodu

wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i

sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowac¢ dokumentacje

powykonawcza.

6.2.2.2. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokétdéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodoéw wodociggowych ukladanych nad
terenem,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelno$ei, komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach przez Sciany.

Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,

wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i

inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego koncowego

na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociagowej. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego konicowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy, przy odbiorze koncowym zlozy¢

o$wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujgcej nieruchomosci.
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6.2.2.3. Badanie szczelnosci przewodu

- préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymogami PN-B-10725.
Do proby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wlasciwym jego zaslepieniu i odstonigciu
wszystkich uszczelnianych ztaczy. Diugosé odcinka probnego nie wieksza niz 300 m.

— W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 10°C

- napehianie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu

—  temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna przekracza¢ 20°C

- po calkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania

— cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w
przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom

— po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, a
przewdd oproznic z wody

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

7, OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego rozdzielczego,

— wykonania izolacji,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wiaczenia do wodociggu,

- ulozenie przewoddw wodociggowych i armatury,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.
10.1

10.3

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z
pozn.zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z
2002r. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z
pozn.zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pdzn.zmianami).

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

Normy

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodociggowe. Wymaganie uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czesé 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca.
—  PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgsé 1: Guma.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesel sktadowych.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki
stosowania.

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Instrukcja projektowania, montazu i uktadaniu rur PVC-U i PE - GAMRAT

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i1 Kanalizacji.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.



