pal pionowy

Pal wiercony ¢100 skala 1:25
podpora P1 — wykonaé 12 szt.
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dlugosé pala 15000 mm

(2) 1208250=9000mm

Spirala Poz.(4) #16 o skoku co 125 mm

. Spirdla Poz.(9) #16 o skoku co 150 mm

Spirala Poz () #12 o skoku co 250 mm
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Skala 1:25

Skala 1:25

2.warstwa

Obrecz dystansowa 3. warstwa

(5) $28-2000

\__\ /60 \__\ Srednica obreczy (zewngtrzna)
_\ 840 _\ Srednica spirali _(zewngtrzna)
4 1
~\ 1000 _\ Srednica pala  (zewngtrzna)
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Przekrdj B-B

2.warstwo

) #12-250

Skala 1: 29

Przekrdj C-C

2.warstwa

10025240

Obrecz dystansowa 3. warstwa

$28-2000

Spirala 1.warstwa

() #12-250

_\ Srednica obreczy (zewngtrzna)

o

\_
f Srednica spirali  (zewngtrzng)

1
_\ Srednica pala  (zewngtrzna)

_\ 760 _\ Srednica obreczy (zewnetrzna) _\ 760
‘1 1 7
_\ 840 _\ Srednica spirali _ (zewngtrzna) _\ 840
1 1 14
~\ 1000 _\ Srednica pala  (zewnetrzna) _\ 1000
1 1 1
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(wymiar zewngtrzny) 7 1

wga_o:w_%m Zwojow 45
12612,L=125000mm

Spirala D=840 mm

skok spirali=250 mm
zaklad pretow L=12m dia 612=600mm

(wymiar zewnetrzny) !

Spirala —ilos¢ zwojow 26
12616,L.=74000mm
Spirala D=840 mm

skok spirali=125 mm
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——— Detal elementéw stalowych  Skala 1:25
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2 (Podstawka)

2ch 954x60x5 (krzyz dystansowy)
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obrecz dystansowg ze
zbrojeniem gfownym zespawaé
| s | FE R A
T (wymior zemgtrzny) _\ 760 _\ Srednica obrgczy dystansowej
7 7
Spirala —ilos¢ zwojow 8 | 1000 | Srednica pala

12616,L.=23000mm 7
Spirala D=840 mm
skok spirali=150 mm

zaklad pretow L=12m dia 916=1150mm zaklad pretéw L=12m dia #16=1150mm
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Zaktadana otulina
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w Detal §lizqu dystansoweqo

woN.@NmmEéo ze zbrojeniem glownym!

Latozono Ze Scianka rury ostonowe] wiertnicy ma 5 cm
dla innej grubosci Scianki rur zmieni¢ ksztolt $lizgu dystansowego
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Srednica obreczy (zewnetrzna)

Obrecz dystansowa
(5) 192281=2600mm
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@ 384916L.=580mm

Uwagi:
Co czwarte uzwojenie spirali zespawaé z pretem zbrojenia gfSwnego
Rozmieszczenie pali wedtug planu fundamentowania

Zakfady spawane pretow gldwnych wykonywaé zgodnie z zosadami:
1) fqczenie 50% zakladdw w jednym przekroju,

2) odleglosci miedzy zokiadami min 20cm,

3) otulina dlo pretéw zokiodana 8cm

|[Elementy ze stali St3S szt Masa_[kg]
! [()  -75vex2300 12 135,08
11D -60x5x940 2 53,13
(9  -200x5x200 12 18,84
207,05
Zestowlenie stall dla 12 pall,
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Klosa stalls A-TIIN
Poz, szt, o Dlugost ne 6 D20 25 28|
1 180 25 8,65 1557. 00
2 120 25 9. 00 1080. 00
3 12 12 125,00 1500, 00
4 i2 16 74,00 888, 00
5 192 28 2,60 499, 20
6 384 16 0,58 222,72
7 60 20 8,50 510, 00
8 60 20 6. 00 360, 00
9 12 16 23,00 276, 00
Catk, dtugost 1500. 00 1386, 72 870, 00 2637, 00 499, 2
kg / m D12 0,888 D16 1,580 D20 2470 D25 3,850 D28 4,83
kg / d 1332, 000 2191, 018 2148,900 10152 450 2411.136
Mosa catk, Ckgd 18235, 504

@og‘@oN dystansowa

blacha zespawana czofowo
£2390x75x8 mm —12szt.

| krzyz dystansowy
| i 940x60x5 mm —24szt.

Blacha podstawka

oo, 7 200x200x5 mm —12szt.
\_
Zastosowane materiaty
Element Beton Stal ., Stal .
zbrojeniowa konstrukcyjpa
Pal wiercony €30/37 AN S

Otluling pretow zbrojeniowych

Klasa eksxpozycji:

Otuling minimalna | Odchytka otuliny | Otulina nominalna
Cmip [cm] Ac [em] € pom [cm]

XC24XA1

1,9 0,5 8,0

Uwagi / Oznaczenic :
~I2>650mm-minimalna dlugost zkladu

~ME-Pret montozowy

~3.w.=3marstwa=pret umieszczony w trzeciej warstwie zbrojenia

-+
- - kota wysokosciowa =0.101m

~#—#—#—+#— PR~ przerwa robocza

@o - nie dotyczy wykonawcy
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PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAIACY: —_—
g ; GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARSKI
b ul. Grunwaldzka 20
} _ 83—000 Pruszcz CGdanski
,// \\ .
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Gdarisk, ul. Andrzejo Struga 6A/4
NIP: 583-326-14—54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11

1 5 2 J
byt
<O COWE NIP: 586—219-45—36

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

Wiadukt WD1 nad droga krajowa, DK 91
Zbrojenie pali P1

PROJEKTANT: NRUPRAWNIEK: PODPIS:
mgr in, Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 U nm o
spec. mostowa i
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER: PODPIS:
gt ing. Michal Stuczyfisk POMIOO7SIPOOMIOY mﬁw
Spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: NRRYS.:
| MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWGZY izee
% r2a, W o | 9.2.1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SAMOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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