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Spis zatacznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

3. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 20

4. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw

5. Objasnienia znakdw i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych
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1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Opinig  niniejszg ~ opracowano w firmie DROGDAN Daniel Bekus,
42-200 Czestochowa, ul. Koszarowa 29 na zlecenie na zlecenie Biura Rachunkowo-
Projektowego Grosik mgr inz. Agnieszka Nied?wied?, Otmice ul. Kopernika 7,
47-180 Izbicko. Inwestorem planowanego przedsiewzigcia jest Gmina Jemielnica z sie-
dzibg przy ul. Strzeleckiej 67, 47 -133 Jemielnica.

Celem badarn jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntéw i warunkach
wodnych oraz okreSlenie parametréw geotechnicznych gruntéw. Uzyskane dane
potrzebne sg dla prawidfowego zaprojektowania drogi gminnej.

Opinig opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jaki powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.2. Charakterystyka planowanej inwestycji

W' ramach planowanej inwestycji przebudowana zostanie droga gminna -

ul. Krotka w Jemielnicy.
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1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatow
archiwalnych i literatury

- PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

- Projekt zmiany PN-81/B-03020 — Geotechnika. Projektowanie posadowieri

bezposrednich.
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow - Czesc 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesc 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat

- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -

Badania polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogéine;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.

- Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Strzelce

Opolskie.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych,
GDDKIA i Politechnika Gdariska, Gdansk 2012 .
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej. WysokoSci otworow oczytano

Zz mapy sytuacyjno-wysokosciowej otrzymanej od Zleceniodawcy.

2.2. Prace terenowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w migjscach wskazanych przez
Projektanta wykonano 2 mafo$rednicowe otwory badawcze o gfebokosci 3,0 m o fgcznym
metrazu 6 mb. Podczas wiercenri przeprowadzono badania makroskopowe gruntow oraz
obserwacje wéd gruntowych. Otwory odwiercono metodg na ,.sucho” (bez uzycia ptuczki),

Swidrem spiralnym.

Po zakoriczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warstw.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercenn opracowano dokumentacje

wynikows, na ktorg ztozyty sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 20,
- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,
- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych,

- czes¢ opisowa.
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3. POt OZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Teren objety inwestycjg pofozony jest w potudniowej czesci Jemielnicy. Szczego-
fowg lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach: orientacyjnej i do-

kumentacyjnej (zatgczniki nr 1 2).

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren poftoZzony jest w obrebie
Mezoregionu Chetm. Powierzchnia terenu wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej jest
wyréownana, a wysokoSci w miejscach wykonanych wiercenn zamykajg sie wartosciami
219,0-218,9 m n.p.m.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Odry. Gtowng arterig

odprowadzajgcq wody z tego rejonu jest rzeka Jemielnica.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podfoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
gfebokosci 3,0 m budujg utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany Jjest przez plejstocenskie piaski
i gliny akumulacji wodnolodowcowej. Powierzchnia terenu przykryta jest przez wspofcze-
sne nasypy antropogeniczne zwigzane z istniejgcg drogg.

W starszym podfozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepuja
wapienie i margle warstw gorazdzanskich, terebratulowych i karchowickich przynalezne

stratygraficznie do triasu sSrodkowego.

5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercenn we wrzesniu 2020 roku do zbadanej gtebokoSci
3,0 m nie stwierdzono poziomu waéd gruntowych. W podfozu rodzimym stwierdzono grunty
0 zréznicowanej przepuszczalnosci:

- przepuszczalne piaski Srednie zaglinione o orientacyjnym wspotczynniku filtracji k

=10 - 10" [m/s],
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- przepuszczalne piaski Srednie, miejscami ze Zwirem o orientacyjnym wspoéfczyn-
niku filtracji k = 10° - 10 [m/s],

- pofprzepuszczalne gliny piaszczyste o orientacyjnym wspofczynniku filtracji
k=10°-=10" [m/s].

W podfozu dominujg grunty przepuszczalne.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W  podfozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe | rodzime,

ktore podzielono na warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach

fizyko-mechanicznych.

Warstwa |

Warstwa lla

Warstwa lIb1

Warstwa lIb2

to nasypy budowlane zbudowane z mieszaniny piaskéw Srednich,
piaskow gliniastych i kruszywa tamanego. Sg to grunty mato wy-
sadzinowe (ze wzgledu na domieszki piaskow gliniastych).

to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste ze
zwirem. Majg one konsystencje twardoplastyczng o $rednim stop-
niu plastycznosci I, = 0,20. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

fo grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski Srednie
z wktadkami piaskdéw gliniastych. Sg one wilgotne, $rednio za-
geszczone o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Sg to grunty
mato wysadzinowe (ze wzgledu na wkiadki piaskoéw gliniastych).

to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski srednie
ze Zwirem. Sg one wilgotne, Srednio zageszczone o $rednim stop-

niu zageszczenia Ip = 0,50. Sg to grunty niewysadzinowe.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne

otworow badawczych (zafgczniki nr 3.1-3.2). Parametry geotechniczne gruntéw okreslono

na podstawie powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgc jako ceche wio-

dgcg stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych i stopiert zageszczenia w przypadku

gruntéw niespoistych. Wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw budujgcych

poszczegdlne warstwy przedstawiono na zatgczniku nr 4.

7. WNIOSKI
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d)

W  podfozu dokumentowanego terenu pod warstwag nasypow
(warstwa I) nawiercono grunty mafo $cisliwe i nosne reprezentowane przez $red-
nio zageszczone piaski (warstwy Ilb1-11b2) i twardoplastyczne gliny (warstwa lla).
Wody gruntowej do zbadanej glebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym
odcinku drogi proponuje sie przyjac¢ grupe nosnosci podfoza nawierzchni G3 i G4.
Grupe nosnosci podfoza nawierzchni okreslono na kartach
dokumentacyjnych otworédw badawczych (zatgczniki nr 3.1-3.2) w odniesieniu do
istniejgcej powierzchni terenu.

Na remontowanym odcinku drogi nalezy rozwazy¢ potrzebe poprawienia wiasci-
woSci podfoza, np. poprzez odpowiednig wymiane gruntéw z jednoczesnym zasto-
sowaniem geosyntetykow lub innymi metodami pod warunkiem uzyskania po-
trzebnego ulepszenia gruntéw.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegéine warstwy

przedstawiono na zatgczniku nr 4.

Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla
planowanej inwestycji proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczna.
W mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

ostatecznie kategorie geotechniczng ustala Projektant obiektu.

DROGDAN Daniel Bekus, 42-200 Czestochowa ul. Koszarowa 29 El
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DROGDAN Daniel Bekus

Miejscowos¢: Jemielnica
Gmina: Jemielnica
Powiat: strzelecki
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Inwestor: Gmina Jemielnica
Wiercenie: DROGDAN Daniel Bekus
Nadzor geologiczny: mgr inz. L.Libera

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Skala 1: 20

System wiercenia: okretny
Rzedna: 219.00 m n.p.m.
Data wiercenia: 2020-09

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WH
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RODZAJE GRUNTOW

NASYPOWE
nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany

ST
SM

KWg
Wg
KWg
KR
KRg
KO

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
IIp

Gp

Gr
Gpz
Gz
Grnz

Ip

Ip

HG-hatda gdrnicza

RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste
skata twarda
skafa migkka
b)nieskaliste
zwietrzelina
zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
zwietrzelina gliniasta
rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki
2wir
2wir gliniasty
pospdtka
pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyt piaszczysty
pyt
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzfa
glina pylasta zwigzia
it piaszczysty
it
it pylasty
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kamieniste

grubo-

drobnoziamiste,
niespoiste

OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW BADAWCZ YCH

Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

Ziarniste

drobnoziarniste, spoiste

ISTANY GRUNTOW

a) _grunty skaliste
L  skafalita
Ms  skata mato spekana
Ss  skafa srednio spekana
Bs  skata bardzo spekana
b) _grunty niespoiste
In  juzny
SZg  srednio zageszczony
zg  zageszczony
c) grunty spoiste
pt. pynny
mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
pzw  pézwarty
ZW  zwarty
d) _wilgotnosé gruntéw
su suchy
mw  mafowilgotny
w wilgotny
nw  nawodniony
ORGANICZNE- RODZIME
H  grunt préchniczny 2%<lom<5%
Nm  namut - 5%<lom<30%
T torf - 30% <lom
Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%
WK  wegiel kamienny | WB wegiel brunatny
Inne
N nawierzchnia Kp kostka piaskowcowa
P podbudowa Kb kostka betonowa
Tr trylinka Kg kostka granitowa
Bc  beton cementowy Kk kostka klinkierowa
Bs  beton smotowy Kba kostka bazaltowa
Ba  beton asfaltowy
Kr  kruszywo

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Qp  Czwartorzed - holocen
Q, Czwartorzed - plejstocen
T Trias

Tr Trzeciorzed

Cc Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skat

sw siwak \'w  wapien
pc  piaskowiec \ gt  granit
mc mufowiec \ 2zl zlepieniec
m  margiel \d dolomit
ic iowiec \em  cement

It ifotupek

fi  tupek ilasty

f  tupek

fupek piaszczysty

¢) symbole gruntéw antropogenicznych
i innych sktadnikow nasypow
B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna,

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25  -rzedna wiercenia(terenu) m npm
Oprébowanie
otwo. konane aktualnie i otwory archiwalne,

-probka o naturalnej strukturze (NNS)
-prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
-prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

v 4 ] ;
3,50 -swobodny poziom wody gruntowej
-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
400 ustalony w czasie wiercenia, gleboko$¢ w m ppt
6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej
glebokosc w m ppt
-grunt nawodniony
-grunt mokry
~~~20 -sgczenia wody
Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
X -Scinarka obrotowa (TN)

C -sonda cylindryczna (SPT)

Rodzaj sondowania
ITB-ZW -udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SC -cigzka wbijana

ST - wkrecana

twh - fupek weglowy, wk - okruchy wegla, mwk - miat
weglowy, pwk - pyt weglowy, pc-okruchy piaskowca, k-
kamienie, kp-kamien piecowy, ok.-dpady komunalne, sm

Charakter wysadzinowosci gruntu

smofa, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm - szmaty,
szk- szkfo, szl-szlaka, $m- smieci, 2l -zuzel, zo-
zelazo, cm -cement

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy

Inne oznaczenia

Rodzaj swidra

2/2  ilos¢ wateczkowari
+ domieszki
/  grunt na pograniczu

Sr Swider rurowy do wiercenia okretnego
szl $wider rurowy do wiercen udarowych
dt duto

/' przewarstwienie SRd swider rdzeniowy
p.p. przeciecie z przekrojem SS swider spiralny
n nr warstwy geotechnicznej k koronka wiertnicza za’- nr 5




