STAROSTA STRZELECKI
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

WPLYNELO Strzelde Opolskie, 19.09.2022 .
KT.7121.231.2022.AJ2 URZAD GMINY JEMIELNICA

22 -09- 2022

Nr ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego
ilo&¢ zatgcznikéw

6jt Gminy Jemielnica
l. Strzelecka 67
#——47-133 Jemielnica

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm. ), § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a, rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784), na wniosek Wojta Gminy Jemielnica z dnia 14.09.2022 r.

zatwierdzam

statg organizacje ruchu drogowego po zrealizowaniu inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Krétkiej w miejscowosci Jemielnica ”

— w calosci bez zmian.

Zmiang organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona czasowa organizacja ruchu: 31.12.2024 r.

Przed zmiang organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organy zarzgdzajace ruchem, zarzadce
drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.
Brak w/w zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu
na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
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Do wiadomosci :
Komendant Powiatowy Policji
w Strzelcach Opolskich




|
\‘[[ Egz. Nr - 1 ll
LI —— = ‘
Metryka Projektu
Temat opracowania Projekt Stalej Zmiany Organizacji Ruchu Na Drodze

Gminnej , ul. Krétka w m. Jemielnica .

Obiekt Droga Gminna Gminy Jemielnica , ul. Krotka w m.
Jemielnica — Skrzyzowanie 7 Drogqg Gminng Publiczng nr
105560 O ul. Nowa Kolonia .

Lokalizacja Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica , m. Jemielnica :
e ul Krotka, dz. nr: 2970,
e ul. Nowa Kolonia , dz. nr: 622 i 881/10,

Inwestor Gmina Jemielnica ,
47-133 Jemielnica , ul. Strzelecka 67 .

(0] 1 Monika Jasica , wrzesien 2022 !
pracowa onika Jasica , wrzesien A L.
Termin realizacji do dnia 31.12.2024
Branza Drogowa — Ingynieria Ruchu
STAROSTA STRZELE»

ul. Jordanowskea
47-100 Strzelce Opo!at:
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Projekt zawiera Opis techniczny \ \‘/
Plan Orientacyjny w skali 1 : 25 000
Plan Sytuacyjny w skali 1 : 500
Schemat oznakowania po zmianie organizacji ruchu
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Zestawienie znakow do zmiany organizacji ruchu
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Opis Techniczny

1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej zmiany organizacji ruchu na drodze gminne;j -
ul. Krotka oraz drodze gminnej nr 105560 O ul. Nowa Kolonia w obrebie skrzyzowania tych drég ,
bedacych w zarzadzie Gminy Jemielnica , w zwigzku z planowanym :

* oznakowaniem drogi wraz z obrebem skrzyzowania z drogg majaca pierwszefistwo przejazdu .

Termin realizacji zadania — do dnia 31.09.2022 roku .
2. Podstawa Opracowania

Zlecenie wykonania projektu .
Aktualny podktad mapowy z naniesiong lokalizacjg .
Wizja lokalna i pomiar w terenie , inwentaryzacja istniejgcego oznakowania .
Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,, Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegbélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. z2017 r. poz. 784) _
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Goﬁé&%&%tﬁ@kﬁ@@ﬁg@Klpnarca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpoWiadaécme@vwgl;r,czne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dﬂﬂ'ﬂ(}&i&l_{}’{)m@;%gl@ﬁo'@w niajace rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z2019 r. poz. 1643) .
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

3. Opis Stanu Istniejacego

Objeta opracowaniem droga gminna w m. Jemielnica — ul. Krétka jest drogg lokalng - osiedlows , jedno-
jezdniowsa , o ruchu dwukierunkowym i matym natgzeniu ruchu , faczgcg sie z DG nr 105560 O — ul.
Nowa Kolonia , nie skomunikowang z innymi drogami , umozliwiajaca dojazd tylko do posesji lezgcych
W jej ciggu .
Nawierzchnia drogi gminnej — ul. Krétkiej w m. Jemielnica na odcinku objetym opracowaniem jest
nawierzchnig tymczasowa wykonang z ttucznia wapiennego o szerokosci jezdni zmiennej od 3,50 m do
5,00 m — planowana jest przebudowa drogi w 2021 roku , a projekt przewiduje ulozenie
nawierzchni bitumicznej .
Nawierzchnia drogi gminnej nr 105560 O — ul. Nowa Kolonia w m. Jemielnica w obrebie
przedmiotowego skrzyzowania wykonana jest masy mineralno-bitumicznej / asfaltobetonu / o
szerokosci jezdni wynoszacej ~ 5,00 m .
Droga gminna — ul. Krétka w m. Jemielnica posiada na odcinku objetym opracowaniem :
* strona prawa : pobocze gruntowe o szeroko$ci ~2,50 m .
* strona lewa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 2,50 m .

Droga gminna nr 105560 O — ul. Nowa Kolonia w m. Jemielnica posiada na odcinku objetym
opracowaniem :

* strona prawa : pobocze gruntowe szerokosci ~ 3,00 m .

* strona lewa : pobocze gruntowe szerokosci ~ 4,50 m .
Oznakowanie istniejgce — na objgtym opracowaniem odcinku drég nie wystepuje — w chwili obecnej
skrzyzowanie drog jest nieoznakowane .
Istniejaca organizacja ruchu :

e

l




(%)

— ruch pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo , a sporadyczny ruch pieszych odbywa sie istniejaca
nawierzchnig i poboczami .

4. Opis Projektowanej Organizacji Ruchu — Rozwigzania projektowe

4.1 Dla uzyskania poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu kotowego na drodze gminnej ul. Krétkiej
oraz w obrgbie jej skrzyzowania z drogg gminng ul. Nowa Kolonia w m. Jemielnica , jak i dostosowania
do istniejgcego natezenia ruchu oraz jego specyfiki zaprojektowano wprowadzenie zmiany istniejace;
organizacji ruchu kotowego poprzez :

a) ustawienie w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Krétkiej w m. Jemielnica oznakowania pionowego :
* A-T ,ustgp pierwszenstwa” , zlokalizowanego w ciagu drogi gminnej w obrebie granicy dziatek
na ktérych umiejscowiona sg drogi gminne po stronie prawe;j .
b) wykonanie w ciggu drég gminnych — ul. Nowa Kolonia i ul. Krétkiej w m. Jemielnica nowego
oznakowania poziomego wprowadzajgc znaki :
* P-4, linia podwdjna ciggla” ,
* P-13 ,linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkgtéw” ,

4.2 Lokalizacje i rozmieszczenie oznakowania jak i odlegtosci w jakich nalezy umiesci¢ znaki pokazano na
schemacie oznakowania po zmianie organizacji ruchu .

4.3 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu — od dnia 31.09.2022 roku .

5. Warunki Wykonawcze

5.1 Oznakowanie nalezy ustawia¢ po prawej stronie jezdni , a odlegto$¢ krawedzi tarczy znaku od krawedzi
jezdni powmna sig¢ miesci¢ od 0,75 m do.2,00 m Wysokosc na jakiej powinien by¢ ustawiony znak

wynosi min 2,20 m nad poziomem terenu’ f i powinny by¢ wykonane wyltgcznie jako
b ‘Z,ﬂéh p y J

odblaskowe z folii co najmniej drugiej geliHrqgt@}H gd\ﬁ@m by¢ tak ustawione , aby byly

widoczne w cafosci dla uczestnikéw ruchir { fiin Zpionowego w pasie drogowym drogi

gminnej zaprojektowano znaki drogowe "sredme" poﬁryf(f’ f@a{gdmgskowa t.:
- znaki ostrzegawcze ( dtugos¢ boku 800 mm ),

5.2 Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ si¢ dobra widocznos$cia w ciggu catej doby
odpornoscig na scieranie i zabrudzenie , szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni na ktére;j
zostato umieszczone , wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci oraz jego zachowaniem w calym
okresie uzytkowania .

5.3 Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane .

5.4 Oznakowanie nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe /0,3 — 0,8 mm/ przy uzyciu farb
rozpuszczalnikowych lub wodorozcienczalnych uktadanych na mokro . Do uzyskania odblaskowosci
oznakowania zastosowa¢ nalezy mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspotczynniku zatamania $wiatta
powyzej 1,5 .

5.5 Zgodnie z istniejgcym normatywem nalezy zastosowac :

* linig podwojng ciagla P-4 , szeroko$¢ 2 x 0,12 m , odstep pomigdzy liniami 0,12 m .
* linig¢ P-13 ,,linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtow” , dtugos$¢ 0,70 m , szeroko$é 0,50 m ,
odstep pomiedzy liniami 0,25 m .

6. Zestawienie oznakowania
6.1 Oznakowanie pionowe
1) A-7 ,, Ustgp pierwszenstwa” -szt. 1,0
6.2. Oznakowanie poziome :

1) P-4, linia podwdjna ciggta” - 4,80 m? (20,00 mb.)
2) P-13 ,, linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkqgtow” - 3,52 m?
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Miejscowosé: Jemielnica

Jednostka ewidencyjna Jemielnica 1611022

Obreb ewidencyjny Jemielnica 0029

Mapa do celdw projektowych
Skala mapy: 1 : 500

Nozwa ukladu wsplkzganyeh prostokgtnych plaskich: 2000/18
Nazwa ukfadu wysokosci Kronsztadt 86

Oemaczenie i informacje o shizebnoSciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowane inwesltycji: nie sprawdzano

Mape apracowat dnia : 2020-09-11

KERG nr GKN.6640.913.2020

Nr ks. robét: 6201/2105/941




