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Studnia chlonna
1 studnie osadnikowe z wpustami w km 0+064
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Dno betonowe z betonu C 15/20 |< )| c%)
i 100,00cm 3
Podbudowa z ttucznia kamiennego Y Istniejgca rura wodociggowa ,
0 - 63 mm, grubos$c warstwy — 20,00 cm odlegtosc od studni wpustowej W3 — 0,50 m
Istniejgcy kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200 , oqleglosc od stuani g:hionneils2 —050m |

Glebokosé wszystkich studni - 3,00 m,
Glebokos¢ czynnaS1-S4-1,60m,
Objetosc¢ catkowitaS1-S 4 - 3,40 m3
Objetos¢ czynna S1-S 4-1,80 m3
Objetos¢ catkowita studni S 5 - 1,65 m3
Glebokosé czynna S 5 - 1,46 m,

J

odlegfo$¢ od studni wpustowej W3 — 0,50 m
odlegtos$¢ od studni chtonnej S2 — 2,00 m

Kr’i@g zelbetowy DN 1 400
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Warstwa filtracyjna - piasek gruboziarnisty,
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grubo$c warstwy 0,20 m

Warstwa posrednia - zwir 8 - 32 mm,

grubo$c¢ warstwy 0,20 m

Warstwa podtrzymujgca - ttuczen kamienny o uziarnieniu

31,56 - 63 mm, grubo$¢ warstwy 0,20 m

Podbudowa z ttucznia kamiennego 0 - 63 mm, _

grubosc warstwy — 50,00 cm
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