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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem S$ciekow z kostki betonowej na drodze gminnej Gminy Jemielnica — ul.
Kroétkiej w m. Jemielnica podczas jej przebudowy .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacag podstawe opracowania dokumentacji
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem:
— $ciekoéw ulicznych z kostki betonowej ,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikdéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Kostka betonowa , stosowana do wykonania $cickow powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11100
[1]. Powinna to by¢ kostka klasy I, gatunku 1.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki klasy I, sg nastgpujace:
— wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 160 MPa,
— Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 0,2 cm,
— wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigztosc¢), liczba uderzen, nie mniej niz 12,
— nasigkliwo$¢ woda, nie wigcej niz 0,5%.

Kostke mozna sktadowa¢ w pryzmach i ustawia¢ w stosach. Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna
przekracza¢ 1 m.

2.3. Inne materialy

Wymagania dla: betonu na tawe, sktadnikoéw betonu, piasku na podsypke oraz wody podano w ST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywac rgcznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,



— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu sktadnikéw betonu i piasku na podsypke podano w ST D-08.01.01
,.Krawezniki betonowe”,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ i o Scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykonanie wykopu i lawy

Wykonanie wykopu pod tawe i tawy betonowej dla $cieku powinno byé zgodne z dokumentacja
projektowa . Zaprojektowano wspolng tawe pod $ciek i kraweznik o wymiarach 25,0 x 45,0 cm .

5.4. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Rodzaj i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zaprojektowano s$ciek
przykraweznikowy z 1 rzedu kostki betonowej utozonej prostopadle do osi drogi /szer. 20,00 cm/ , obnizony w
stosunku do gornej krawedzi kraweznika o max. 12,00 cm w ciggu drogi i max. 4,00 cm na wjazdach .
Dopuszcza si¢ utozenie Scicku w dwoch rzedach rownolegtych do osi drogi /szer. 20,00 cm/ .

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektows .

Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ $ciek z kostki betonowej , z zachowaniem wymaganej w
dokumentacji projektowej niwelety Scieku. Szeroko$¢ spoin miedzy poszczegodlnymi kostkami nie powinna
przekracza¢ 3 mm. Utozona kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych. Kostki
peknigte nalezy wymienic na cate.

Wypehienie spoin nalezy wykonywaé zaprawa cementowa , zgodnie z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania $cieku z kostki betonowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialdéw stosowanych do wykonania $cieku z kostki betonowej powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w przepisach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy wykonywac badania i pomiary Scieku z kostki wg zakresu i z czgstotliwoscia
podana w ST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.



4 Scieki D-08.05.03

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z kostki betonowe;j .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie wykopu pod tawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— pielegnacj¢ betonu i rozbiorke szalunku,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie Scieku z kostki betonowej , z wypelieniem spoin i pielegnacja $cieku,
— przeprowadzenie pomiardw i badanh wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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