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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu s zadania pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej
dz. nr: 2970, 881/10, 622 w m. Jemielnica ,

- ul. Krotkiej —

1. Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem niniejszego opracowania
Jemielnica - ul. Krétka w m. Jemielnica .
Zakres robot obejmuije :

e droge gminng wewnetrzna - ul. Krétka w m. Jemielnica .

* poczatek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Krétkiej — km 0+000 -
umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z droga gminna nr 105560 O ul. Nowa Kolonia /dz. nr 622/ w
m. Jemielnica na krawedzi jezdni , a przewidziany koniec przebudowy drogi zlokalizowany jest w km
0+119 jej ciggu , na granicy dziatki nr 881/7 na ktorej zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni
gruntowe; .

W zakres robét wehodzi :

* Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni thuczniowe;j ,

Jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Gminy

* Budowa zjazdéw o nawierzchni z thicznia kamiennego ,

* Budowa obrzeza /opornika/ z betonowych kraweznikow drogowych ,

* Budowa odwodnienia /studnie wpustowe , studnie chlonne , przykanaliki /

* Budowa $cieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej ,

Budowa ziemnego rurociggu kablowego — kanatu technologicznego ,
Przebudowa oéwietlenia ulicznego ,
Przebudowa odcinka linii wodociggowe;j ,

¥ %

*

Podloze dokumentowanego terenu - korpus drogi —
grunty mato scisliwe i nosne reprezentowane przez
Wody gruntowej do zbadanej glebokosci 3,0 m nie

pod warstwa nasypoéw budowlanych stanowig :
srednio zageszczone piaski i twardoplastyczne gliny
stwierdzono.

Biorge pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym odcinku drogi proponuje

si¢ przyjaé grupe nosnosci podtoza nawierzchni G3 i lokalnie G4 .

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone
przyjgto I kategorie geotechniczng zgodnie z Ro

proste warunki gruntowe dla planowane;j inwestycji
zporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.

, poz. 463 .

W' zwigzku z powyzszym , niezaleznie od zaliczenia inwestycji do kat 1 i warunkow prostych ,
zaprojektowano wykonanie dodatkowych warstw podloza nawierzchni /podbudowa pomocnicza/ i
podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego o odpowiedniej frakcji i miagzszosci .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem przewidywanych w nim zmian , W

tym adaptacji i rozbiorek .

2.1 Droga gminna - ul. Krétka w m. Jemielnica .

2.1.1 Na dzialce nr 2970 , ktérej wihascicielem jest Inwestor zlokalizowana jest droga gminna wewnetrzna -
ul. Krétka w m. Jemielnica .

2.1.2 Na dziatkach nr 622 i 881/10 , ktérych wiascicielem jest Inwestor , graniczacych z dziatkom nr 2970
na ktérej umiejscowiona jest przeznaczona do przebudowy droga gminna ul. Krétka w m. Jemielnica
, zlokalizowana jest droga gminna nr 105560 O ul. Nowa Kolonia — czgs¢ w/w dzialek przylegajgca
bezposrednio do dz. nr 2970 Jest niezbedna do realizacji przedmiotowej inwestycji — obreb
skrzyzowania .

2.1.3 Poczatek przeznaczonej do przebudowy drogi , ul. Krétkiej w m. Jemielnica — km 0+000 -
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umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z droga gminng nr 105560 O ul. Nowa Kolonia , na
krawedzi nawierzchni jezdni — dz. nr 622 .

2.1.4 Przewidziany do przebudowy odcinek drogi konczy si¢ w km 0+119 na granicy dziatki nr 881/7 na
ktdrej zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni gruntowe;j .

2.1.5 Istniejagca droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchni¢ z tlucznia
wapiennego o szerokosci zmiennej od 3,50 m do 5,00 m , posiadajaca liczne zanizenia , ubytki i
deformacje — jest to nawierzchnia tymczasowa w bardzo ztym stanie technicznym .

2.1.6 Objety opracowaniem odcinek drogi posiada na swej dlugosci pas drogowy o szerokosci stalej
wynoszacej 10,00 m.

2.1.7 Droga posiada na odcinku planowanych robét :

- strona lewa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 2,50 m .
- strona prawa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 2,50 m .

2.1.8 Istniejgca organizacja ruchu — ruch pojazdéw odbywa si¢ dwukierunkowo , a ruch pieszych odbywa
si¢ istniejgcg nawierzchnig i poboczami gruntowymi .

2.1.9 Podtoze korpusu drogi po przebudowie stanowié beda grunty przepuszczalne - piaski / kat. G -1/.
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewnia si¢ dzieki zaprojektowaniu odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych , tak aby wody opadowe odprowadzane byly na pobocza
gruntowe oraz do projektowanego $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 20,00 cm i poprzez wpusty uliczne do studni chtonnych zlokalizowanych w poboczach
gruntowych , z ktérych woda opadowa zostanie wchtonigta przez grunt .

2.1.10 W pasie drogowym sg zlokalizowane urzadzenia obce : sieé wodociggowa , napowietrzna linia
energetyczna , podziemna linia energetyczna , sie¢ teletechniczna i sieé kanalizacji sanitarnej .

2.1.11 Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz
zawory przytaczy wodociggowych , ktore nalezy poddaé regulacji wysokosciowej aby dowiaza¢ je
do projektowanej niwelety drogi i pobocza . W miejscach zblizeri do infrastruktury podziemnej
naleiy zachowaé szczegolng ostroinosé i roboty wykonywaé recznie , za zgodq i pod nadzorem
wlasciciela lub zarzqdcy infrastruktury .

2.1.12 Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana Jest linia wodociggowa , kolidujgca odcinkowo z
projektowanym odwodnieniem drogi - przewidziana jest jej przebudowa na odcinku niezb¢dnym do
realizacji inwestycji . Wiascicielem wodociagu jest Inwestor , a zarzadca Strzeleckie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z o. o. , ul. Mickiewicza 10 , 47-100 Strzelce Opolskie . Roboty nalezy wykona¢
zgodnie z Uzgodnieniem Branzowym .

2.1.13  Droga na calym odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana jest na terenie bedagcym wiasnoscia
Inwestora i nie narusza stosunkéw wiasnosciowych , nie wymaga wywlaszezer .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu - droga gminna - ul. Krétka w m. Jemielnica .

3.1 Pas drogowy - jezdnia , infrastruktura .

3.1.1 Nawierzchnia tymczasowa drogi pod wplywem eksploatacji ulegla na odcinku objetym
opracowaniem degradacji i posiada w chwili obecnej liczne wysadziny , ubytki , deformacje i
zapadliska — jest w zlym stanie techniczny . W zwigzku z powyzszym wody opadowe z powierzchni
Jezdni drogi nie s3 odprowadzane i przejmowane w calosci przez pobocza gruntowe - tworzg si¢
zastoiska wodne powodujace dalsza , szybka degradacje stanu technicznego drogi .

3.1.2 Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych warunkéw terenowych tj. nawierzchni drogi
> zjazdoéw oraz warunkéw wodnych .

3.1.3  Projektowana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni nie spowoduje wyniesienie niwelety drogi w
stosunku do istniejgcego terenu , natomiast konstrukcja poboczy spowoduje wyniesienie ich niwelety
w stosunku do istniejgcego terenu o :

* 4,00 cm na wjazdach i 12,00 cm w ciggu drogi .

3.1.4 Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekrojach poprzecznych i dotyczg one niwelety

nawierzchni .

Nie wymagane jest poszerzenie istniejacego pasa drogowego do wielkosci projektowane; .

Projektuje si¢ przekroj poprzeczny dwustronny — daszkowy .

W W
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3.1.7 Z uwagi na warunki gruntowe , przebudowe nalezy wykonaé poprzez wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne , wykonanie dodatkowych warstw podloza nawierzchni — wymiana gruntow
wysadzinowych , wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z thicznia bazaltowego oraz wykonanie
warstwy wigzacej i $cieralnej z asfaltobetonu .

3.1.8 Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni ul. Krétkiej w
m. Jemielnica , na odcinku przeznaczonym do przebudowy zaprojektowano kraweznik /opornik/
wraz ze sciekiem przykraweznikowym majace zapewni¢ swobodny sptyw wody oraz wyeliminowaé
podtapianie dziatek oraz zaprojektowano budowe :

* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaklada sig zastosowanie wpustow klasy D,
* studni chfonnych z rur betonowych , przekrytych wtazami zeliwnymi klasy D ,
* przykanalikéw z rur PCV @ 200 mm , faczacych studnie wpustowe z studniami chlonnymi ,

3.1.9 Z uwagi na wystarczajaca szerokosé pasa drogowego zaprojektowano zgodnie z normatywem
szerokos¢ jezdni na odcinku drogi objetym opracowaniem wynoszacg 5,00 m .

3.1.10 Przyjmuje sig¢ szerokosé drogi wynoszaca :
* jezdnia 4,60 m , obustronny Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej o szerokosci
0,20 m oddzielony od pobocza kraweznikiem betonowym wyniesionym oraz obustronne pobocza
gruntowe o Sredniej szerokosci 2,35 m na odcinku od km 0+000 do 0+119 |
3.1.11 Zgodnie z normatywem (Rozporzgdzenie MT i GM Dsz. U Nr 43 poz. 430 z 1999 r w sprawie
warunkéw _technicznych _jakim _powinny _odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie)
zaprojektowano nastepujace parametry techniczne Jjak dla drogi klasy D :
- przekroj jezdni dwustronny o spadkach 2,0 %,
- szeroko$¢ pasa ruchu —2,50 m
- szerokos¢ nawierzchni bitumicznej jezdni — 4,60 m ,
- Sciek przykraweznikowy o szerokosci - 2 x 0,20 m
- pobocza gruntowe —2 x 2,35 m
- korona drogi — 10,00 m,
- szybkos¢ projektowa — 30 km/h
- nawierzchnia — dwuwarstwowa , bitumiczna z asfaltobetonu
- kategoria ruchu — KR 1
3.1.12 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni w km 0+000 — 0+119 -
kategoria ruchu KR 1 :
- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
cafej dtugosci przebudowywanego odcinka wedtug PN-88/B-044881 , BN-77/8931-12 .
- podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , o Rm = 1,50
MPa dla warstwy dolnej i o Rm = 2,50 MPa dla warstwy gornej , ufozonej dwoma
warstwami o grubosci 15,00 cm kazda ,
- podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa famanego bazaltowego o frakeji :
*0,0-31,5mm dla warstwy gbrnej ,
*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
o facznej grubosci 25,0 em po zageszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
- skropienie migdzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? .
- nawierzchnia z asfaltobetonu , dwuwarstwowa o facznej grubosci 8,0 cm po zageszezeniu :
* warstwa wiazgca z asfaltobetonu AC11W , o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu .
* warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S , o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu .
- oddzielenie nawierzchni jezdni od pobocza gruntowego 1 zjazdéw poprzez ustawienie na
tawie betonowej z oporem kraweznikéw betonowych zatopionych 15x30x100 c¢m na
podsypce cementowo - piaskowe; .
.13 Przewidziane jest przesuniecie i wymiana shupow istniejacego o$wietlenia ulicznego .
.14 Przewidziana jest przebudowa odcinka istniejacej linii wodociggowej , na odcinku kolidujacym z
projektowanym odwodnieniem , tj. w obrebie studni chtonnej S2 i studni wpustowej W3 .
3.1.15 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania ziemnego rurociggu kablowego — kanalu
technologicznego :
- 2x RHDPE f40/3,7 o tacznej dhugosci 111,00 m ,

3
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- zasobniki kablowe telekomunikacyjne - 2,00 szt. ,

- pod zjazdami rurociag nalezy zabezpieczy¢ rurami polietylenowymi RHDPEP 110/6,3 mm
o tacznej dtugosei 15,00 m,

- min. glebokos¢ utozenia rurociggu w ziemi to 1,10 m nad poziom terenu ,

- nad rurociagiem , w potowie glebokosci jego ulozenia nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza z
napisem ,,Uwaga kabel swiattowodowy” ,

3.1.16 Poszczegolne warstwy po roztozeniu powinny by¢ zaggszczone przejsciami walca statycznego
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m .

3.1.17 Zagegszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno
rozpocza¢ si¢ od jej nizszej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi , czeSciowo nakladajacymi sig
na siebie , w kierunku wyzszej krawedzi . Zageszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku
poprzecznym dwustronnym powinno rozpocza¢ si¢ od jej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi ,
czesciowo nakladajacymi si¢ na siebie , w kierunku osi jezdni .

3.1.18 Zagegszczenie mozna uznaé za zakonczone , jesli nie pojawiaja sie Slady po przejsciu walca lub plyty
wibracyjnej i wybrzuszenia warstwy przed sprzgtem zageszczajacym .

3.1.19 Szczegoly konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

3.1.20 Do wykonania podbudéw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego famanego /bazaltowego/
stabilizowanego mechanicznie , nie zaleca si¢ stosowania kruszywa wapiennego z uwagi na
wystepujace warunki gruntowe i wodne .

3.2  Zjazdy do posesiji .

3.2.1 W ciagu pasa drogowego ul. Krotkiej zlokalizowane sg zjazdy do posesji , ktorych przebudowe w
granicach pasa drogowego objeto niniejszym opracowaniem .
3.2.2 Parametry techniczne i technologia wykonania zjazdow :
- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
catej dlugosci remontowanego odcinka wedtug PN-88/B-044881 , BN-77/8931-12 .
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego , dwuwarstwowa o frakcji :
*0,0—-31,5 mm dla warstwy gornej ,
*31,50- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
o tgcznej grubosci 25,0 cm po zageszcezeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
- nawierzchnia z asfaltobetonu , dwuwarstwowa o tgcznej grubosci 8,0 cm po zageszczeniu :
* warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W , o grubosci 4,00 cm po zaggszczeniu .
* warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S , o grubosci 4,00 cm po zaggszczeniu .
- oddzielenie nawierzchni wjazdéw od pobocza gruntowego zostanie wykonane poprzez
utozenie na fawie betonowej z oporem kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100
cm na podsypce cementowo-piaskowe;j .
- oddzielenie wjazddéw na granicy dziatek na ktérych zlokalizowana jest droga nastapi poprzez
ulozenie na fawie betonowej z oporem kraweznikéw betonowych najazdowych15x22x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej w technologii ,,na ptask™.

3.3  Skrzyzowania z drogami publicznymi .

3.3.1 Km 0+000 budowanego odcinka drogi — ul. Krotkiej zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z
droga gminng nr 105560 O ul. Nowa Kolonia w m. Jemielnica na krawedzi nawierzchni drogi — w
celu dowigzania niwelet nawierzchni jezdni krzyzujacych si¢ ulic , roboty prowadzone beda w
granicach pasa drogowego drog gminnych na dziatkach bedgcych w zarzadzie Gminy Jemielnica :
* dz. nr : 2970 na ktérych zlokalizowana jest droga gminna ul. Krotka ,
* dz. nr 622 i 881/10 na ktorych zlokalizowana jest droga gminna ul. Nowa Kolonia ,

3.4 Odwodnienie — wpusty uliczne , studnie chlonne , §ciek przykraweznikowy .

3.4.1 W ciagu pasa drogowego ul. Krétkiej zaprojektowano wzdtuz jezdni $ciek przykraweznikowy o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej odprowadzajgcy wody opadowe poprzez wpusty uliczne

v
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do studni chionnych .

3.4.2 Lokalizacja studni chtonnych :

* ul. Pigkna w km : S1 — km 0+007,50 strona lewa , S2 — km 0+064 strona lewa , S3 — km 0+114
strona lewa ,

z ktorych nastepuje wchtonigcie wody przez grunt .

3.4.3 Zaprojektowano ponizsze konstrukcje warstw w dnie studni chionne;j :

a) warstwa filtracyjna — jako piasek gruboziarnisty o grubosci warstwy 20,0 cm ,

b) warstwa posrednia — jako zwir ptukany granulacji 8,0-32,0 mm i grubosci warstwy min. 20,0 cm ,

¢) warstwa podtrzymujaca — jako podbudowa z ttucznia kamiennego /bazaltowego/ granulacji 32,0-
63,0 mm i grubosci warstwy min. 20,00 cm ,

3.4.4 Zaprojektowano studnie wpustow ulicznych z kratg ptaska 400x600 mm z lokalizacja w pikietazu :
* ul. Krotka strona lewa : W1 —km 0+007,50 , W3 —km 0+064 , W5 —km 0+114 ,
* ul. Krétka strona prawa : W2 — km 0+007,50 , W4 —km 0+064 ,W6 —km 0+114 ,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow kraweznikowych o tych samych parametrach
wytrzymatosciowych .
3.4.5 Parametry techniczne odwodnienia :

a) Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szerokoéci 0,20 m ulozony na lawie
fundamentowej betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowq ,

b) studnie wpustoéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i gltebokosci 1,00 m ,

¢) studnie chtonne z rur betonowych o $rednicy 120,00 cm i glgbokosci 3,00 m , przekryte wlazami
zeliwnymi klasy D — studnie S1 — S3 o pojemnosci catkowitej 3,40 m* i pojemnosci czynnej 1,80
m?,

d) przykanaliki z rur PYC @ 200 mm {gczace studnie wpustéw ulicznych ze studniami chlonnymi ,
3.4.6 Parametry techniczne studni chtonnych zaprojektowano zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym .
3.4.7 Szczegodly konstrukcyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych .

3.5 Os$wietlenie uliczne .

3.5.1 Na ul. Kroétkiej zaprojektowano modernizacje istniejacego os$wietlenie ulicznego poprzez
zabudowanie stupéw aluminiowych SAL 70 o wysokosci 7,0 m , z oprawami LED 36W w ilosci 2,0
szt. .

3.6 Technologia rob6t — budowa odwodnienia , kanalu technologicznego .

3.6.1 Roboty ziemne — mechaniczne wykonanie wykopéw studni wpustowych , chlonnych i
przykanalikow.

3.6.2 Przebicie otwordw potgczeniowych w elementach betonowych /rurach/ .

3.6.3 Wykonanie podbudéw studni z tluczenia kamiennego /bazaltowego/ frakcji 0,0-63,00 mm i o
grubosci warstwy po zageszezeniu 50,00 cm dla studni chtonnych i 20,00 cm dla studni wpustow
ulicznych .

3.6.4 Utozenie studni (zasobnikdw kablowych) kanatu technologicznego z elementéw prefabrykowanych .

3.6.5 Ulozenie kanatu technologicznego z rur RHDPE na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,10 m ,
na odcinkach pod zjazdami i w miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z wodociagiem (min.
dtugos¢ 1,00 m) umieszczonych w dwudzielnej , stalowej rurze ostonowe; .

3.6.6 Wykonanie studni chtonnych z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej 120,00 cm i glebokosci
3,00 m z pokrywami stalowymi .

3.6.7 Wykonanie studni wpustowych z krggéw betonowych o $rednicy wewngtrznej 50,00 cm z
osadnikiem i glebokosci 1,00 m z wpustami zeliwnymi plaskimi .

3.6.8 Utozenie przykanalikow z rur PCV o $rednicy 200 mm i dhugoéci od 1,00 m do 4,20 m na podsypce
piaskowej o grubosci warstwy 0,10 m wraz z zabetonowaniem przylaczy .

3.6.9 Wykonanie zasypki piaskowej przykanalikow — warstwa o gr. 40,00 cm zaggszczana recznie /20 cm
ponad przykanalik/.




3.6.10

3.6.11
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Zasypanie wykopow studni chtonnych , studni wpustowych i przykanalikow pospotka frakcji 0,0 —
6,30 mm .
Wywo6z nadmiaru ziemi .

3.7 Technologia robot — przebudowa nawierzchni jezdni , wiazdow , §cieku przvkraweznikowego .

3.7.1
3.7.2
3.73

Cigcie nawierzchni bitumicznej w obrebie skrzyzowania z ul. Nowa Kolonia o gr. 8,00 cm .
Rozebranie istniejacej nawierzchni gruntowo - thuczniowej o gr. 15,00 cm ,

Pogtlebienie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi o gebokosci 48,00 cm — ode. 0+000 — 0+11900
, Wymiana gruntu wysadzinowego .

3.7.4 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3.7.5
3.7.6

3.7.7

3.7.8
3.7.9

3.7.10
3.7.11
3.7.12
3.7.13
3.7.14
3.7.15
3.7.16
3.7.17
3.7.18

3.7.19

3.7.20
3.7.21
3.7.22
3.7.23

3.7.24
3.7.25

— odc. 0+000 — 0+119,

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm =
1,50 MPa o gruboscei 15,00 cm , na odc. 0+000 — 0+119 .

Wykonanie gornej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania o Rm =
2,50 MPa o grubosci 15,00 cm , na odc. 0+000 — 0+119 .

Wykonanie rowkéw pod tawy fundamentowe z oporem dla kraweznikow i scieku o wym. 0,28 x
0,45m,

Wykonanie taw fundamentowych z oporem pod krawezniki betonowe i $ciek o wym. 0,25 x 0,45 m ,
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 i najazdowych 15x22x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej ,

Wykonanie $ciekéw przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej o wym. 8x10x20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i o szerokosci 20,00 cm ,

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttucznia famanego bazaltowego o uziarnieniu 31,50-63,00
mm i sredniej grubosci warstwy po zageszezeniu 15,00 cm ,

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z tlucznia tamanego bazaltowego o uziarnieniu 0,0-31,50
mm i $redniej grubosci warstwy po zaggszezeniu 10,00 cm ,
Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i zaworéw wodociagowych ,
Wykonanie skropienia migdzywarstwowego podbudowy asfaltem w ilosci 0,50 kg/m? ,

Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC 11W , o grubosci 4,00
cm po zaggszczeniu na powierzchni jezdni .

Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 8S , o grubosci 4,00 cm
po zaggszczeniu na calej powierzchni jezdni .

Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o glgbokosei 15,00 cm na powierzchni
zjazdow .

Wykonanie rowkoéw pod tawy fundamentowe z oporem dla kraweznikéw oddzielajacych zjazdy od
pobocza o wym. 0,28 x 0,25 m i 0,28 x 0,32 m ,

Wykonanie taw fundamentowych z oporem o wym. 0,25 x 0,25 m pod krawezniki betonowe
najazdowe i o wym. 0,25 x 0,32 m pod krawezniki betonowe ulozone ,,na plask” — ograniczajace
wjazdy od poboczy i bram wjazdowych ,

Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — zatopione od poboczy i ,,na ptask” w bramach ,

Mechaniczne profilowanie i zagegszczanie podfoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
powierzchni zjazdow .

Wykonanie nawierzchni zjazdoéw dwuwarstwowo kamieniem tamanego /bazalt , granit/ frakcji 0,00
— 31,5 mm i grubosci 1gcznej warstwy po zaggszezeniu 15,00 cm /8,00 + 7,00 cm/ .

Formowanie poboczy z gruntu rodzimego / humusu / , wraz z profilowaniem i zaggszczaniem —
srednia grubosé warstwy 6,00 cm , na powierzchni za kraweznikiem wyniesionym .
Ustawienie oznakowania pionowego .

Roboty wykoniczeniowe — wywdz materialow z rozbiorek , oraz nadmiaru ziemi .




3.8 Oznakowanie pionowe .

3.8.1 Dla uzyskania bezpieczeiistwa uczestnikdw ruchu kolowego jak i pieszego na budowanym odcinku
drogi gminnej , oraz dostosowania go do istniejacego natezenia ruchu oraz jego specyfiki
zaprojektowano wprowadzenie zmiany istniejacej organizacji ruchu kotowego popizez :

* ustawienie znaku pionowego A-7 ,,ustgp pierwszeristwa” :
- w ciggu ul. Krotkiej w obrebie skrzyzowania z drogg gminng — ul. Nowa Kolonia ,
* wykonanie w ciggu drég gminnych — ul. Nowa Kolonia i ul. Krétkiej w m. Jemielnica nowego
oznakowania poziomego wprowadzajgc znaki :
* P-4 | linia podwdina ciggla™ ,
* P-13 ,, linia warunkowego zatrzymania zlozona z trdjkgiow”

382 W celu usankcjonowania prawnego projektowanych zmian istniejacej organizacji ruchu ,
sporzadzone zostanie oddzielne opracowanie — Projekt Stalej Organizacji Ruchu , ktdry musi zostaé
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem , w przypadku drog gminnych jest to Starosta
Strzelecki .

3.9 Urzadzenia obce .

3.9.1 Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg :
* energetyczna linia napowietrzna i podziemna ,
* kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami ,
* sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami ,
* linia o$wietlenia ulicznego ,
* linia teletechniczna ,

3.9.2 Zaprojektowano modernizacje istniejacego w pasie drogowym ul. Krotkiej o$wietlenia ulicznego
poprzez wymiane istniejgcych slupéw betonowych na stupy aluminiowe SAL 70 o wysokosci 7,0 m
, Z oprawami ledowymi 36W w ilosci 2,0 szt. .

3.9.3 Zaprojektowano przebudowe odcinka istniejacej linii wodociggowej , na odcinku kolidujgeym z
projektowanym odwodnieniem , tj. w obrebie studni chionnej S2 i studni wpustowej W3 . Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z Uzgodnieniem Branzowym , pod nadzorem zarzadcy infrastruktury .

3.9.4 Projektuje si¢ nastgpujgcy zakres wykonania ziemnego rurociggu kablowego — kanalu
technologicznego :

2 x RHDPE f40/3,7 o tacznej dtugosci 111,00 m ,

- zasobniki kablowe telekomunikacyjne , 2,00 szt. ,

pod zjazdami i w miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z wodociagiem (min.

dlugos¢ 1,00 m) rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurami polietylenowymi RHDPEP 110/6,3

mm o {gcznej dlugosei 15,00 m

min. glebokos¢ ulozenia rurociggu w ziemi to 1,10 m nad poziom terenu ,

- nad rurociggiem , w polowie glebokosci jego utozenia nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z
napisem ,,Uwaga kabel $wiatlowodowy” ,

3.9.5 Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i
zawory przylaczy wodociggowych , ktére mnalezy w razie koniecznosci poddaé regulacii
wysoko$ciowej aby dowigza¢ je do projektowanej niwelety drogi lub pobocza .

3.9.6 W migjscach zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é i roboty
wykonywacé recznie , za zgodq i pod nadzorem wlasciciela lub zarzgdcy infrastrukiury .

1

1

4. Zestawienie powierzchni poszezegélnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujgco:

- diugos¢ drogi gminnej - 119,00 m
- jezdnia drogi z masy asfaltobetonowej - 620,00 m’
- wjazdy z betonowej kostki brukowej - 49,00 m?
- kraweznik betonowy - 294,00 m
Log Ay
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- Sciek z betonowej kostki brukowej - 47,60 m?
- wpusty uliczne - 6,00 szt.
- studnie chlonne - 3,00 szt.
- przykanaliki - 17,10 m
- rurocigg kablowy — kanat technologiczny - 111,00 m
- zasobniki kablowe telekomunikacyjne (studnie dwuotworowe) - 2,00 szt.

S. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

7. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

7 uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka istniejacej drogi tymczasowej
o nawierzchni gruntowo-tluczniowej , planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska . Nie
pogorszg si¢ réwniez warunki w strefie zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametrow technicznych
budowanego odcinka drogi majgcych wpltyw na w/w warunki — nie zmieni si¢ przepustowos¢ drogi , nie
zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym natezeniu ruchu . W chwili obecnej , jak i po
przebudowie na przedmiotowej drodze odbywa¢ si¢ bedzie ruch lokalny , umozliwiajgcy dojazd do firm i
posesji zlokalizowanych w jej ciagu .

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem :
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw :

- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego
uzycia duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie przebudowy nalezy eliminowaé mozliwo$¢ oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materiatéw budowlanych
organizacje¢ zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi
(szczegoblnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe z jezdni odprowadzane sg poprzez Sciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do
studni chlonnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z ktérych woda opadowa i roztopowa
zostanie wchionigta przez grunt .

W bezposrednim sasiedztwie drogi nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wod
podziemnych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze zastosowano przejecie wody ze
studni chfonnych z zaprojektowanymi warstwami filtracyjnymi , przez grunt rodzimy .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiggu rozprzestrzenienia sie :

1 &
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- w sasiedztwie przebudowywanej drogi w m. Jemielnica wystepuje zabudowa jednorodzinna . Na

przedmiotowym odcinku drogi wystepuje niewielki ruch samochodowy , a droga posiada obecnie
nawierzchnie z thucznia wapiennego i jest w zlym stanie technicznym , z uwagi na to ilo$¢
zanieczyszczen gazowych i pylowych po przebudowie wydatnie si¢ zmniejszy , gdyz zakres robot
obejmuje poszerzenie jezdni drogi do wymiaréw normatywnych wraz z wykonaniem warstwy
$cieralnej nawierzchni z asfaltobetonu . Do czasowego wzmozenia emisji moze doj$¢ podczas
przebudowy nawierzchni jezdni drogi . Na drodze odbywa sig ruch lokalny .

- w fazie eksploatacji wystgpig zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdéw , zuzyciem

nawierzchni , $cieraniem opon i innych czesci pojazdéw . W odniesieniu do kazdego z
zanieczyszczen , ktére moga pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza si¢ przekroczen
dopuszczalnych norm i konieczno$ci stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po przebudowie drogi
pojazdy poruszaé sie beda ptynniej ( bez hamowania i przys$pieszania wskutek ubytkow i kolein w
nawierzchni oraz zbyt matej szerokosci jezdni) emitujac mniej zanieczyszczen .

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow :

planowana inwestycja jest Zrodtem nastepujacych odpadow :

17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie¢ z terenow
zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialéw i elementéow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np.: beton , cegly , plyty , ceramika)

1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltow , smoél i produktéow smolowych

1703 01 Asfalt zawierajacy smot¢

1703 02 ‘Asfalt inny niz wymieniony w poz. 17 03 01

17 03 03 Smota i produkty smolowe

- na etapie przebudowy drogi nastagpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale
przeksztalcenie i zajgcie pasa terenu na powierzchni okoto 682,50 m* tj. na powierzchni jezdni i
zjazdéw - roboty obejmujg powierzchni¢ na ktérej zlokalizowana jest istniejgca droga o
nawierzchni nieulepszonej . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo zajete dla potrzeb
inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie
duzych mas ziemnych . Projektowana przebudowa drogi w m. Jemielnica nie wplynie znaczaco na
pogorszenie stanu gleby .

odpady budowlane — czeSciowo wykorzystane zostang na miejscu /thuczef z rozebranej
nawierzchni/ lub beda przekazane odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich odbioru i
zagospodarowania , ponadto wyznaczone i oznakowane zostang miejsca gromadzenia i
sktadowania materiatléw budowlanych i odpadéw . Odpady budowlane typu materiat z rozbiorki
nawierzchni oraz nadmiar ziemi w miare ich pozyskiwania wywozone beda od razu i
wykorzystane zostang do naprawy drég bedacych w zarzadzie Inwestora /thuczen/ , lub zostang
uzyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i humus potrzebne do uzupelnienia i
formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu w bezposredniej bliskosci placu
budowy , a nastgpnie wbudowana i rozplantowana w pasie drogi .
przewiduje si¢ nastepujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :

* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni —297,60 m*,

* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow — 9,38 m?,

* wykonanie wykopéw pod odwodnienie — 58,06 m?,

* wykonanie rowkéw pod krawezniki i $ciek — 37,62 m?,

* {loé¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 24,84 m*,

297,60 m®> + 9,38 m*+ 58,06 m* + 37,62 m* —24,84 m* = 377,82 m’

£ lid_ 4
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d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécefi, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sie :

- emisja hatasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposredniej strefie
prowadzenia tychze robdt oraz w jej poblizu , co moze spowodowac pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja hatasu oraz wibracji wystepowaé bedzie tylko w ciggu dnia , gdyz
harmonogram robdt nie przewiduje robdt w porze nocnej .

- emisja halasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozacych materiaty — aby
zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ spowodowang w/w emisjg zaplanowano ograniczenie niektorych
prac do pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie
emisji hatasu , a roztadunek materiatéw i zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy zgaszonych
silnikach ,

- w fazie eksploatacji gtéwnym zrédtem hatasu bedzie ruch pojazdéw o niewielkim natgzeniu .
Poziom hatasu nie przekroczy poziomoéw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :

* dla terenéw mieszkalnych 65 dB w dzien i 56 dB w nocy ,

- drgania mechaniczne spowodowane przez prace cigzkiego sprz¢tu i transportu beda okresowe i nie
spowodujg uszkodzen struktury budynkow ,
- emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaklécen — nie
dotyczy.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne :

- na terenie projektowanej przebudowy drogi nie ma zadrzewienia . Przebudowa drogi nie bedzie
miala wplywu na wody powierzchniowe i podziemne /ujeto w pkt 9/.

- na etapie przebudowy drogi nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale
przeksztalcenie i zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 682,50 m? . Dodatkowe powierzchnie
zostang tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie
wymaga przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana przebudowa drogi w m.
Jemielnica nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy infrastruktury oraz parametrow technicznych drog ,
warunkow bytowych mieszkancéw , zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu
i tym samym poprawy stanu Srodowiska .

f)  obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek na ktérych jest ona zlokalizowana —
przebudowywana droga stanowi wylgcznie dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciagu , zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia
29.01.2016 , poz. 124 .

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach :

Zostaly opracowane w zalaczniku: ]
,» INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

11. Uwagi koncowe .

11.1 Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor powinien zgodnie z zapisami prawa budowlanego
zglosi¢ zamiar wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wiasciwemu
organowi administracii panstwowej - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich , Wydzial
Budownictwa i Architektury , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 .

11.2 Przed przystgpieniem do realizacji robot Inwestor lub Wykonawca robdt z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi w m. Jemielnica — ul. Krotka / Gmina Jemielnica , ul.
Strzelecka 67 , 47-133 Jemielnica — tel. 0,77/4632367 | z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
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11.3

11.4

11.5

11.6

11

zajecie pasa drogowego ., zalgczajac do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt.

Po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego , wykonawca robdt na wiasny koszt
wykona zmiang organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzonych robét .

Zajecie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drogi po zakonczeniu robdt nastgpi
protokotem zdawczo-odbiorczym .

Roboty prowadzone bgda w dziefi roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
utrudnionego ruchu na odcinku prowadzonych robét .

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca w catosci odpowiada za wiasciwe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo w ruchu drogowym na odcinku objetym robotami .

11.7 Niedopuszczalne jest podczas robét:,

11.8

1) Stosowanie materialow bez atestow i aprobat technicznych .

2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow .
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania rob6t musi znajdowaé si¢ na placu budowy, dostepna
dla Inwestora i Inspektoréw Nadzoru .

1
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Informacje Dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
( Dz. U. Nr 120 , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Obiekt : Przebudowa drogi gminne;j - ul. Krétka w m. Jemielnica .

Lokalizacja : Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica » m. Jemielnica — dz. nr 2970, 622 i 881/10 , obreb 0029
Jemielnica .

Inwestor : Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67 , 47-133 Jemielnica .

Projektant : Witold Dziwis .
Czes¢ opisowa .

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robot :
- roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi gminnej Gminy Jemielnica - ul. Krétka w m. Jemielnica — dz.
nr:2970, 622 i 881/10 - swym zakresem obejmujg :

* Przebudowe drogi gminnej , o nawierzchni thuczniowej ,

* Budowe zjazdéw o nawierzchni z thucznia kamiennego ,

* Budoweg obrzeza /opornika/ z betonowych kraweznikoéw drogowych ,

* Budowe odwodnienia /studnie wpustowe , studnie chtonne , przykanaliki / ,

*

Budoweg $cieku odwadniajacego z betonowej kostki brukowej ,

Budowa ziemnego rurociagu kablowego — kanatu technologicznego ,
Przebudowe oswietlenia ulicznego ,
Przebudowa odcinka linii wodociagowej ,
Uzupetnienie i profilowanie poboczy gruntowych i korpusu drogi ,
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- na dziatkach nr 2970 , 622 i 881/10 w m. Jemielnica zlokalizowana Jest droga gminna wewnetrzna o
tymczasowej nawierzchni z thucznia wapiennego .
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu » ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajduja si¢ nastepujace |, istniejace  elementy
zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenia :
e uzytkowane drogi — roboty prowadzone pod ruchem wykonywane beda przy zastosowaniu specjalnie
opracowanego sposobu zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot ,

® napowietrzna i podziemna linia energetyczna niskiego napiecia ,

e kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami ,

® sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami ,

® istniejace linie teletechniczne ,

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych :

- W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw i warunkéw BHP | roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb , posiadajacych uprawnienia budowlane a przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych / obstuga maszyn i sprzetu budowlanego / nalezy
bezwzglednie zatrudnié pracownikéw przeszkolonych na budowie , a maszyny i sprzet budowlany stosowaé
sprawny 1 atestowany .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych :

- pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw
BHP , jak tez szczegdlowych zasad i przepisow w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa pracy
obowigzujacych przy wskazanym zakresie robot .

Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru , awarii i innych zagrozef ;

- W trakcie realizacji budowy nalezy sktadowad materialy budowlane i wykonywaé roboty przygotowawcze w
bezpiecznej odlegtosci od projektowanych i istniejacych obiektéw , budynkéw i urzadzen infrastruktury

technicznej , ‘ \
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- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozef , o

- na budowie powinna znajdowa¢ si¢ kompletna apteczka podreczna w oznaczonym i ogdlnie dostepnym
miejscu,




