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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej o dtugosci o 233 mb / dziatka 211/18,

ulica Stoneczna w Swietej Katarzynie

L.p. | Podstawa Opis roboét i obliczenie ich ilosci J.m. Razem
1 D-01.01.01 V\’/yzr?aczen|e trasy i punktéw wysokosciowych w terenie Kkm 0,233
réwninnym
2 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,010
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
3 D-01.02.02 |Sredniej grubosci w-wy okoto 10 cm z transportem humusu m2 446,00
na odktad (Scinka poboczy)
4 D-01.02.04 I}/Iechgmczna rozbiérka naW|erzchn.| b|tum|czr.1<'aj 9 grubosé m2 40,00
srednia 5-10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
5 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mleszankl niezwigzanej z m?2 910,40
kruszywem C90/3 grubosci 5 cm
6 D-04.03.01 Oczyszczenl’e i skropienie istniejgcej nawierzchni pod m?2 863.80
warstwe wyrownawczg
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa
7 D-05.03.05 . iy m2 863,80
wyrownawcza, grubos¢ 3 cm
8 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng m2 840,50
9 D-05.03.06 \!Vykoname naW|’e,rzchn| z betonu asfaltowego warstwa m2 840,50
Scieralna, grubos¢ 3 cm
10 D-06.03.01 Wykonanie pObO(’JZ.&l utwardzonego kruszywem 0/31,5 mm, m?2 334,50
gr. 6 cm szerokosci 0,75m
11 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej komplet 1,00
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