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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE]
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany dla inwestycji pod
nazwg Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikow ulic: Zjazdowa, parking przy
ul. Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz PI.
Konstytucji 3 Maja z czesciq przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze
remont czesci ul. Portiusa wraz z parkingiem”.

Przedmiotowa inwestycja jest jednym z przedsiewzie¢ wchodzacych w sktad zadania pod
nazwqa ,Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”

Projekt polega¢ bedzie na uporzadkowaniu pod wzgledem komunikacyjnym pl. Konstytuciji
3 Maja oraz przebudowie nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazddw oraz zatok postojowych
ulic:  Zjazdowa, parking przy ul. Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego,
Staszica, czesci ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci ul. Portiusa wraz
z parkingiem”.

Gtownym celem inwestycji jest podkreslenie zabytkowego charakteru ulic, poprawa
bezpieczenstwa, a takze stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej poprzez podniesienie
walorow estetycznych oraz stworzenie strefy ruchu uspokojonego. Spowoduje to
ograniczenie ruchu tranzytowego przez Pl. Konstytucji 3 Maja.

Projektowana przebudowa parkingu przy ul. Franciszkanskiej jest zmiang zagospodarowania
terenu parkingu oraz zieleni zaprojektowaneych przez MBI- Matopolskie Biuro Inwestycyjne
Sp. z 0.0. Zmiana projektu umozliwia zwiekszenie liczby miejsc parkingowych w stosunku do
projektu MBI. Zmianie w stosunku do projektu MBI nie ulegajg ulice Franciszkanska oraz
Spdtdzielcza, a projektowang przebudowe placyku dowigzano wysokosciowo i geometrycznie
do przebiegu tych ulic.

Projektowany remont ul. Portiusa oraz przylegtego do niej prakingu zaktada wytacznie
wymiane warstwy Scieralnej z kostki betonowej na kostke kamienng z zachowaniem
istniejacych rzednych i spadkow.

Inwestycja zwigzana bedzie z usunieciem istniejacych warstw bitumicznych, a takze rozbidrce
warstw z kostki kamiennej, ktdre w obecnym stanie charakteryzujq sie ztym stanem
technicznym. Nastepnie zostanie wykonana warstwa wzmacniajaca, podbudowa oraz
warstwa Scieralna z kostki kamiennej. W zwigzku z zaplanowanymi robotami budowlanymi
nie przewiduje sie zmiany przebiegu poszczegdinych ulic, a wszystkie prace zwigzane
z przedmiotowq inwestycjq bedq realizowane w obecnych granicach pasa drogowego oraz na
terenach do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane lub zgode na czasowe zajecie.

Catos¢ inwestycji zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym na fatwe
i przystepne korzystanie z centrum. W zwigzku z tym miejsca postojowe dla o0sdb
niepetnosprawnych zlokalizowano w miejscach o niewielkim nachyleniu.

Zastosowanie wszystkich przepisow techniczno- budowlanych dla drdg
publicznych jest niemozliwe ze wzgledu na topografie terenu, zwarta zabudowe,
a takze zabytkowy charakter terenu. W szczegolnosci dotyczy to normatywnych
spadkow chodnikéw, zjazdow oraz miejsc postojowych, spadkow wlotow
skrzyzowan.

Majac na uwadze fakt, ze przedmiotowe ulice podlegaja ochronie
konserwatorskiej, w przedmiotowej sprawie nie zachodzi potrzeba udzielenia
upowaznienia do wyrazenia zgody na odstepstwo od przepisow techniczno



budowlanych (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniami, ktéra bedzie podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3. Lokalizacja

Przedmiotowe ulice i place zlokalizowane sg w centralnej czesSci miasta Krosno obijetej
zadaniem ,Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie” .

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Plac Konstytucji 3 Maja.
W stanie istniejacym plac Konstytucji 3 majq stanowi skrzyzowanie ul. Staszica, ul.

Kapucynskiej, ul. Wistoczej, ul. Sienkiewicza, ul. Czajkowskiego, ul. Grodzkiej. Nawierzchnia
czesci jezdnej jest bitumiczna.

Z obu stron placu wystepuja chodniki oraz place dla pieszych. Nawierzchnia chodnikéw
i placdw wykonana jest z ptyt chodnikowych betonowych, kostki betonowej a takze z betony
asfaltowego.

Na przedmiotowym placu po zachodniej stronie zlokalizowane sg miejsca postojowe. Na
placu zlokalizowano takze przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.

Stan nawierzchni bitumicznych jezdni jest bardzo zty. Wystepujq liczne faty, spekania
siatkowe, wyboje, wyptyniecia lepiszcza, wgniecenia, koleiny. Wigze sie to z duzym
zdeformowaniem nawierzchni oraz jej S$liskoscia. Prawdopodobng przyczyng duzych
uszkodzen nawierzchni jest stwierdzone w odwiercie numer 2 wystepowanie pod konstrukcjq
drogi namutéw.

Odwodnienie realizowane jest za pomocg nielicznych wpustéw deszczowych o niezbyt
korzystnej lokalizacji. Dodatkowo nierdwnosci nawierzchni oraz brak wiasciwych spadkdéw
poprzecznych powodujg, iz tworzg sie liczne zastoiska wodne.

W pétnocnej czesci placu zlokalizowany jest zjazd do obstugi przylegtych budynkdw
i sklepow.

Ulicg Wistocza prowadzony jest intensywny ruch komunikacji miejskie;j.

Pas drogowy okreSlaja przede wszystkim elewacje budynkdw oraz murki oporowe
i ogrodzenia. Od strony pdtnocno wschodniej pas drogowy sasiaduje z zabytkowym
cmentarzem.

Ulica Staszica

Poczatek opracowania stanowi wlot na skrzyzowanie z ul. Piotra Skargi. Koniec opracowania
stanowi wlot na plac Konstytucji 3 Maja.

W stanie istniejgcym ul. Staszica posiada jedng jezdnie jednokierunkowg o 2 pasach ruchu.
SzerokosS¢ jezdni wynosi od ok. 7,5 do ok. 8,5m. Z czesci jezdni oraz chodnika po lewej
stronie za pomocg malowania wyodrebniono miejsca postojowe do parkowania ukosnego.
Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Z obu stron ulicy wystepujg chodniki dla pieszych
0 zmiennej szerokosci. Chodnik lewostronny wykonany jest z asfaltu.

Chodnik prawostronny wykonany jest z kostki betonowej, ktdrej stan mozna okresli¢ jako
dobry.

Stan nawierzchni bitumicznych jezdni oraz chodnika na przedmiotowym odcinku jest zty.
Wystepujg liczne faty po przebudowach sieci uzbrojenia terenu, deformacje plastyczne,
spekania, a takze ubytki nawierzchni, wgniecenia i koleiny.



Odwodnienie realizowane jest za pomoca nielicznych wpustdw deszczowych o niezbyt
korzystnej lokalizacji. Dodatkowo nierdwnosci nawierzchni oraz brak wiasciwych spadkdéw
poprzecznych powoduje iz tworzg sie lokalnych zastoisk wodnych.

Pas drogowy ul. Staszica okreslajg w zdecydowanej wiekszosci ogrodzenia oraz elewacje
budynkdw. Jedynie na poczatku po lewej stronie wystepuje trawnik.

Ulica Staszica prowadzony jest intensywny ruch komunikacji miejskie;.

Ulica Sienkiewicza

W stanie istniejacym na odcinku objetym przedmiotowym opracowaniem ulica Sienkiewicza
posiada jedng jezdnie dwukierunkowg o szerokosci ok. 5,5m.

Na przedmiotowym odcinku przebiega ona od pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku
skrzyzowania z ulica Szczepanika i Franciszkanska. Z obu stron ulicy wystepuja chodniki dla
pieszych, ktdrych szeroko$¢ uzalezniona jest od szerokosci ulicy pomiedzy pierzejami
budynkéw i waha sie w granicach 2-3,5m. Po zachodniej stronie jezdni za pomocg
malowania wydzielono zatoke do parkowania rownolegtego o szerokosci ok. 2,5m. Zatoka
wydzielona jest czeSciowo z jezdni, a czesciowo kosztem chodnika.

Nawierzchnia chodnikdw jest gtéwnie bitumiczna. W nawierzchni chodnikdw wystepuijq liczne
taty bedace wynikiem przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Nawierzchnia ulicy jest bitumiczna. Stan nawierzchni jezdni oraz chodnikdéw na analizowanym
odcinku ulicy jest zty. Wystepuja spekania siatkowe, ubytki nawierzchni, nieréwnosci
podtuzne i poprzeczne.

Na przedniotowym odcinku ulicy Sienkiewicza nie wystepujq wpusty, zlokalizowane sg one
dopiero na wlotach ulic Czajkowskiego oraz w odlegtosci ok. 100m na ulicy Wistocza.

Na przedmiotowym odcinku ulicy zlokalizowany jest 1 zjazd bramowy lewostronny.

Z prawej strony pas drogowy ograniczony jest pierzejowq zabudowg przylegtych budynkdw,
natomiast z lewej strony ogranicza do pas zieleni urzadzonej przed budynkiem Sadu.

Ulica Grodzka

Poczatek opracowania stanowi wlot na skrzyzowanie z ul. Tkackg i ul. Piotra Skargi. Koniec
opracowania stanowi wylot ul. Grodzkiej z placu Konstytucji 3 Maja.

W stanie istniejacym ul. Grodzka posiada jedng jezdnie jednokierunkowg o szerokosci ok.
6,0 m. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Z prawej strony z czesci jezdni oraz czesci
chodnika za pomocg malowania wydzielono miejsca postojowe ukosne. Z obu stron ulicy
wystepujaq chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci ($rednio ok. 2m). Lewy chodnik
wykonany jest z kostki betonowej, ktdrej stan mozna okresli¢ jako dobry.

Stan nawierzchni bitumicznych jezdni oraz chodnika na przedmiotowym odcinku jest zty.
Wystepujq liczne taty po przebudowach sieci uzbrojenia podziemnego, liczne deformacje
plastycznymi, spekania a takze ubytki nawierzchni.

Odwodnienie realizowane jest za pomocg nielicznych wpustéw deszczowych o niezbyt
korzystnej lokalizacji. Dodatkowo nierdwnosci nawierzchni oraz brak wiasciwych spadkdéw
poprzecznych powoduje iz tworzg sie lokalnych zastoisk wodnych.

Pas drogowy ul. Grodzkiej okreslaja w zdecydowanej wiekszosci mury oporowe oraz
ogrodzenia, a takze elewacje budynkdéw. Jedynie na poczatku po lewej stronie wystepuje
trawnik.

Ulica Czajkowskiego
Poczatek opracowania stanowi wlot na skrzyzowanie z ul. Tkackg i ul. Podwale. Koniec

opracowania stanowi wylot ul. Czajkowskiego z placu Konstytucji 3 Maja.

W stanie istniejacym ul. Czajkowskiego posiada jedng jednokierunkowq jezdnie o szerokosci
ok. 7,3m.

Z lewej strony z jezdni oraz czesci chodnika wyodrebniono zatoke postojowq do parkowania
ukosnego. Szerokos¢ chodnika po wydzieleniu miejsc posotjowych wynosi ok. 1,0m.

Po prawej stronie wystepuje chodnik o zmiennej szerokosci 2,5- 3m.

Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna.



Chodnik prawy posiada nawierzchnie bitumiczng poza odcinkiem wzdtuz czesci elewacji Sadu
Rejonowego, gdzie nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowe;.

Stan nawierzchni bitumicznych jezdni oraz chodnikdéw na przedmiotowym odcinku jest zty.
Wystepujg liczne faty i wyboje, nierdwnosci podtuzne i poprzeczne, a takze spekania.
Odwodnienie realizowane jest za pomoca nielicznych wpustdw deszczowych o niezbyt
korzystnej lokalizacji.

Ulicg Czajkowskiego prowadzony jest ruch komunikacji miejskie;j.

Pas drogowy ulicy Czajkowskiego ograniczajq elewacje przylegajacych budynkdw oraz mury
oporowe.

Ulica Wistocza

Poczatek opracowania stanowi rejon skrzyzowania ul. Wistocza z ul. Kapucynska. Koniec
opracowania stanowi wylot/wylot ul. Wistocza z placu Konstytucji 3 Maja.

Zakres przebudowy ul. Wistocza zwigzany jest przede wszystkim z koniecznosciq dowigzania
sie niwelety ul. Wistocza do rzednych projektowanego placu.

W stanie istniejacym ul. Wistocza posiada jedng dwukierunkowg jezdnie o szerokosci ok. 7m
wykonang z betonu asfaltowego.

Po obu stronach jezdni wystepujg chodniki. Chodnik lewy o szerokosci 3 m wykonany jest
z kostki betonowej. Chodnik prawy o szerokosci 2,4m wykonany jest z kostki betonowej oraz
ptyt betonowych.

Stan nawierzchni bitumicznych jezdni oraz chodnikdéw na przedmiotowym odcinku jest zty.
Wystepujg liczne faty i wyboje, nierdwnosci podtuzne i poprzeczne, a takze spekania.
Odwodnienie realizowane jest za pomocg nielicznych wpustéw deszczowych.

Ulicg Wistocza prowadzony jest intensywny ruch komunikacji miejskie;j.

Pas drogowy ulicy ograniczajq przylegajace zielehce oraz zywopioty.

Ulica Kapucynska
Poczatek opracowania stanowi koniec parkingu w olicach banku, natomiast koniec

opracowania skrzyzowanie z ul. Wistocza.

W stanie istniejacym ul. Wistocza posiada jedng dwukierunkowg jezdnie o szerokosci ok. 7m
wykonang z betonu asfaltowego.

Po obu stronach jezdni wystepujg chodniki. Chodnik lewy o szerokosci 2 m wykonany jest
z ptyt betonowych. Chodnik prawy o szerokosci ok. 2,5m wykonany jest z kostki betonowej
w dobrym stanie. Po prawej stronie zlokalizowana jest takze zatoka do parkowania
prostopadtego wykonana z ptyt betonowych azurowych.

W nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku wystepujq taty oraz
stosunkowo nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, a takze spekania.

Odwodnienie realizowane jest za pomoca nielicznych wpustéw deszczowych zlokalizowanych
w znacznej odlegtosci od skrzyzowania z ul. Wistocza. Powoduje to wystepowanie w czasie
opadow szerokiej strugi wody przy kraweznikach.

Pas drogowy ulicy ograniczajg przylegajace zielence oraz zywoptoty. Po lewej stronie pas
drogowy sasiaduje z zabytkowym cmentarzem.

Ulica Zjazdowa
W stanie istniejacym ul. Zjazdowa posiada jedng jednokierunkowq jezdnie o szerokosci ok.

3,2 m. Nawierzchnie jezdni oraz chodnikdw wykonane sg z kostki betonowej. Z obu stron
ulicy wystepujg chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci od ok 1,5 do ok. 2,7m.
Nawierzchni chodnikdw generalnie wykonana jest z kostki betonowe;j.

Poczatek opracowania stanowi wylot na skrzyzowaniu ul. Zjazdowej z ul. Podwale. Koniec
opracowania stanowi wlot na skrzyzowaniu ul. Zjazdowej z ul. Portiusa.

W nawierzchni jezdni sporadycznie wystepujq faty i spekania szczegdlnie w rejonie ulicy
Podwale. Odwodnienie realizowane jest za pomocg kilku wpustéw deszczowych
zlokalizowanych w poblizu ul. Podwale. Powoduje to wystepowanie w czasie opaddw
szerokiej strugi wody na jezdni.



Pas drogowy ograniczajq przede wszystkim mury oporowe i elewacje istniejgcych
zabudowan.

Cze$¢ muru oporowego zlokalizowanego po prawej stronie ulegta zawaleniu w 2010 roku
podczas powodzi.

Ulica Portiusa wraz z przyleglym parkingiem
W stanie istniejacym na remontowanym odcinku ul. Portiusa posiada jedng dwukierunkowg

jezdnie o szerokosci ok. 5,5 m obramowang obustronnie Sciekiem ulicznym wykonanym z
kostki betonowej. Od strony pdlnocno- wschodniej przylega do niej chodnik o szerokosci ok.
2,5m, natomiast od strony potudniowo- zachodniej przylega parking. Parking posiada jezdnie
manewrowgq oraz obustronnie miejsca do parkowania. Posrodku jezdni manewrowej wyrasta
duzy kasztanowiec obramowany ptytami azurowymi.

Nawierzchnie jezdni, miejsc parkingowych oraz chodnikdw wykonane sg z kostki betonowe;.
Nawierzchnie sa w dobrym stanie technicznym.

Odwodnienie realizowane jest za pomocg wpustow deszczowych zlokalizowanych w poblizu
wjazdu na posesje 2250/3.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Zjazdowa. Koniec opracowania stanowi
brama wjazdowa na posesje 2250/3.

Pas drogowy ograniczajq przede wszystkim mury oporowe, ogrodzenia i elewacje
istniejacych zabudowan.

Parking przy ul. Franciszkanskiej

W stanie istniejagcym teren na ktorym projektowany jest parking w wiekszosci stanowi
parking oraz plac zieleni z trawnikiem, krzewami oraz drzewami. W stanie istniejgcym
parking posiada nawierzchnie bitumiczng, przylegte do niego chodniki generalnie posiadaja
nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni jezdni oraz chodnikdw na analizowanym odcinku
ulicy jest zty. Wystepujq liczne taty i wyboje, nierdwnosci podiuzne i poprzeczne.
Odwodnienie realizowane jest za pomoca nielicznych wpustdw deszczowych, co przy
nieréwnosci nawierzchni oraz braku prawidtowych spadkéw powoduje tworzenie sie licznych
zastoisk wody.

Przebiegajace wokoto placu ulice Franciszkanska oraz Spotdzielcza oraz czeS¢ terenu na
ktorym projektowany jest parking objete sg projektem przebudowy nawierzchni
opracowanym przez MBI- Matopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z 0.0.

ROZPOZNANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

We wrzesniu 2010 roku przeprowadzono badania geologiczne, majace na celu
rozpoznanie podtoza gruntowo- wodnego w zwigzku z projektowang przebudowq
nawierzchni jezdni oraz chodnikdw. Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie 8
otwordéw do gtebokosci 2,5m ponizej powierzchni terenu.

W obrebie analizowanego obszaru, do gtebokosci rozpoznania tj. 2,5m ppt
wystepuja nasypowe grunty antropogeniczne, podscielone czwartorzedowymi osadami
rzecznymi oraz zwietrzelinami podtoza fliszowego. Bezposrednio pod nawierzchnig jezdni
wystepujg nasypy o charakterze budowlanym — ptyty betonowe, podsypki ttuczniowe oraz
piaszczyste o migzszosci okoto 0,4 do 0,7 m. Ponizej nasypy charakteryzujq sie
niekontrolowanym sktadem — zbudowane sg z materiatu lokalnego — gliniasto-piaszczystego z
domieszka humusu, kamieni oraz materiatu antropogenicznego — gruzu. taczna migzszosé
nasypow miejscami przekracza 1,5m. Osady rzeczne w czesci stropowej sg bardzo trudne do
odrdznienia od nasypdw — zanieczyszczone materiatem grubookruchowym — kamienistym.
Litologicznie osady rzeczne reprezentowane sg przez namuty organiczne, gliny z domieszka
humusu i kamieni oraz lokalnie wystepujace soczewki piaszczyste. Miejscami nawiercono
strop zwietrzelin fliszowych — piaskdw gliniastych i glin z przewarstwieniami piasku
i domieszkg kamieni.



Jedynymi przejawami obecnosci wéd gruntowych byty saczenia wod gruntowych —
miejscami bardzo intensywne. Saczenia wystepujg na réznych gtebokosciach. W okresach
wzmozonych opaddw atmosferycznych saczenia mogg utrudnia¢ prowadzenie prac ziemnych.

Rozpoznanie miato charakter punktowy. Nie mozna wykluczy¢ odmiennej budowy
geologicznej od przedstawionej w nieniejszym opracowaniu pomiedzy otworami badawczymi.

Wyniki rozpoznania geologicznego w formie kart otwordw badawczych
przedstawiono ponizej.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.2 Widok Placu Konstytucji 3 Maja od strony ul. Grodzkiej



Fot.3 Widok Placu Konstytucji 3 Maja od strony ul. Staszica

= = PEYY

Tl E SR v

s N S
S

Fot.4 Widok ul. Staszica od strony ul. Skargi
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Fot.5 Widok na ul. Czajkowskiego od strony Placu Konstytucii 3 Maja
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Fot.6 Widok ul. Grodzkiej od strony skrzyZowania z ul. Skargi



Fot.7 Widok ul. Grodzkiej w strone Placu Konstytucji 3 Maja
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Fot.8 Widok ul. Kapucyriskiej od strony ul. Wistocza



ot -,
Fot. 10 Widok ul. Zjazdowej w strone skrzyZowania z ul. Podwale



Fot. 11 Widok ul. Wistocza w strone Placu Konstytucji 3 Maja

Fot. 12 Widok ul. Spotdzielczej w strone ul. Franciszkariskiej



Fot. 13 Widok parkingu z ul. Portiusa

Fot. 14 Widok ul. Portiusa od strony Rynku



Na terenie, na ktorym prowadzone beda prace budowlane znajdujq sie nastepujace
urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej

b) Sie¢ kanalizacji deszczowej

c) Kablowa sie¢ elektroenergetyczna

d) Kablowa siec teletechniczna

e) Sie¢ wodociggowa konsumpcyjna

f) Sie¢ gazowa konsumpcyjna



3. OPIS ROZWIAZANIE PROEJKTOWANEGO

3.1 Dane ogodlne rozwigzania projektowanego

Przedsiewziecie zwigzane z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem pod wzgledem
komunikacyjnym pl. Konstytucji 3 Maja oraz przebudowg nawierzchni jezdni oraz chodnikdw
ulic: Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Zjazdowa, Staszica; Grodzka, Czajkowskiego,
Zjazdowej oraz Pl. Konstytucji 3 Maja z czescig przylegtej ul. Wistoczej i ul. Kapucyniskiej,
polega¢ bedzie na przebudowie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych oraz chodnikéw
w/w ulic, przebudowie istniejacych zjazddw indywidualnych oraz doj$¢ do poses;i
prywatnych, budowie studzienek Sciekowych wraz z przykanalikami, regulacji wysokosci
istniejacych pokryw studni kanalizacji elektrycznej, teletechnicznej (dodatkowo czesciowa
wymiana na pokrywy ,typu ciezkiego”), sanitarnej i deszczowej, skrzynek wodociggowych
oraz gazowych, budowie obiektdow matej architektury — fawki, donice, kosze na $Smiedi,
budowie oswietlenia w/w ulic.

Przebudowa drdg i chodnikéw nie spowoduije istotnych zmian w sposobie uzytkowania
terenu, poniewaz gtéwna funkcja przedmiotowych terendw nadal pozostanie funkcja
komunikacyjna.

Wzdtuz przebudowywanych ulic wystepuja liczne zabytkowe mury oporowe oraz
budynki. Niniejszy projekt nie obejmuje zakresem okreslenia ich stanu
technicznego.

W zwiazku z tym wszelkie prace ziemne w ich obrebie nalezy prowadzi¢ z
najwiekszq starannoscia, a w razie potrzeby wykonywa¢ podparcia murow oraz
rozpory wykopow w celu przeciwdzialania utracie statecznosci murdw i scian.
Szczegodlng uwage nalezy takze zwrdcic¢ na prawidlowos¢ odwodnienia terenu
budowy w trakcie prowadzenia prac.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne drég wchodzacych w zakres
przedsiewziecia.

W obszarze przedmiotowych ulic projektuje sie strefe zamieszkania. Jest to wiasciwa strefa
uspokojenia ruchu, stanowigca odczuwalne ograniczenie w stosunku do obszaru
zabudowanego. W strefach o dopuszczalnej predkosci 30 km/h lub mniejszej, urzadzenia
i rozwigzania wymuszajace powolng jazde moga nie by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi (zat. 1, pkt 3.2.44).

Linie zatok postojowych ksztattowane i ograniczane sg poprzez elementy matej architektury
jak kraty ochrony drzew, stupki, kosze na Smieci, latarnie i stupki o$wietleniowe. Drzewa,
kosze na $mieci, latarnie i wszelkie elementy matej architektury stuzg jednoczesnie
wizualnemu zawezeniu drogi co prowadzi do zmieniejszenia predkosci pojazdow.

W strefie zamieszkania dopuszcza sie postdj i parkowanie jedynie w wyznaczonych
miejscach.

W strefie zamieszkania nie wymagane jest zachowanie widocznosci skrzyzowan oraz zjazdéw
i wjazdow (D.U. 43, zat. 2; ust. 6).



Plac Konstytucji 3 Maja - stanowi praktycznie obreb skrzyzowania zbiegu ulic Staszica,
Grodzkiej, Czajkowskiego, Sienkiewicza, Wistoczej i Kapucynskiej

Klasa drogi:

L1/2; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30 km/h

Ulica:

jednojezdniowa, dwukierunkowa

Przekroj:

ciag pieszo — jezdny z wyodrebniong czescig piesza i jezdnq

Szerokos$¢ czesci jezdnej :

9,0m, 3 pasy ruchu (obreb skrzyzowania)

Nawierzchnia czesci jezdnej:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci pieszej:

stanowi uktad trzech placéw skupionych przy gtéwnych
ulicach i zabudowaniach wokdt placu

Nawierzchnia czesci pieszej:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety 0,45-2 %

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

Obcigzenie: 100 kN

ul. Staszica

Klasa drogi: L1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30 km/h

Ulica: jednojezdniowa, jednopasmowa, jednokierunkowa
Przekroj: uliczny z parkingiem
Szerokosc¢ jezdni: 4- 4,5m - 1 pas ruchu

Nawierzchnia jezdni:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci postojowe:

5,0m dla parkowania uko$nego oraz 2,5m dla parkowania
réwnolegtego

Nawierzchnia czesci postojowej:

kostka kamienna

Ilo$¢ miejsc postojowych:

32 do parkowania ukosnego w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych
oraz 12 do parkowania réwnolegtego

Szerokos$¢ zatoki autobusowej: 3,5m
Nawierzchnia zatoki autobusowej: |kostka kamienna
Ilo$¢ miejsc autobusowych: 2

Szerokos$¢ chodnika:

chodnik lewy - szerokos¢ zmienna od od 2,5m - 4,8m
chodnik prawy - szerokos$¢ zmienna od 1,8m — 5,9m

Nawierzchnia chodnika:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety 0,3-1,4 %
Kategoria obcigzenia ruchem: KR3
Obcigzenie: 100 kN




ul. Sienkiewicza

Klasa drogi:

D1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30km/h

Ulica: jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa
Przekroj: uliczny z parkingiem
Szerokos¢ jezdni: 6,0m - 2 pasy ruchu po 3,0m

Nawierzchnia jezdni:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci postojowes:

2,5m

Nawierzchnia czesci postojowej:

kostka kamienna

Ilo$¢ miejsc postojowych:

4 do parkowania réwnolegtego

Szerokos$¢ chodnika:

chodnik lewy - szeroko$¢ zmienna od 2,5m - 5,0m
chodnik prawy - szeroko$¢ zmienna od 1,9m - 3,1m

Nawierzchnia chodnika:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety 1,0-3,0 %

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Obcigzenie: 100 kN

ul. Grodzka

Klasa drogi: L1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30 km/h

Ulica:

jednojezdniowa, jednopasmowa, jednokierunkowa

Przekroj:

Ciag pieszo - jezdny z parkingiem

Szerokos$¢ czesci jezdnej:

3,5m - 1 pas ruchu

Nawierzchnia czesci jezdnej:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci postojowe:

5,0m (4,5m do kraweznika zabezpieczajacego przed
uderzeniem w mur oraz elewacje)

Nawierzchnia czesci postojowes:

kostka kamienna

Ilo$¢ miejsc postojowych:

33 do parkowania ukos$nego ogdlnodostepne oraz zatoka
postojowa na terenie i wytacznie dla domu dziecka.

Szerokos$¢ czesci pieszej:

chodnik lewy - szeroko$¢ zmienna od 2 m — 2,7m
chodnik prawy na poczatku i na koncu ulicy- szerokosc¢
zmienna od 3,3m —6m

Nawierzchnia czesci pieszej:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety 2,2-6,5 %
Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1
Obcigzenie: 100 kN




ul. Czajkowskiego

Klasa drogi:

L1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30 km/h

Ulica:

jednojezdniowa, jednopasmowa, jednokierunkowa

Przekroj:

Ciag pieszo - jezdny z parkingiem

Szerokos$¢ czesci jezdnej:

3,75m - 1 pas ruchu

Nawierzchnia czesci jezdnej:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci postojowej:

5,0m (4,5m do kraweznika zabezpieczajacego przed
uderzeniem w mur oraz elewacje)

Nawierzchnia czesci postojowej:

kostka kamienna

Ilo$¢ miejsc postojowych:

18 do parkowania ukosnego

Szerokos$¢ czesci pieszej:

chodnik prawy - szeroko$¢ zmienna od 1,8m — 2,4m
chodnik lewy na poczatku i na koncu ulicy- szerokosc¢
zmienna od 2,8m —6,5m

Nawierzchnia chodnikdw:

kostka kamienna

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

Pochylenie niwelety 7,34 %

Obcigzenie: 100 kN

ul. Wistocza

Klasa drogi: L1/2 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30 km/h

Ulica: jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa
Przekroj: uliczny
Szerokos¢ jezdni: 7,0m - 2 pasy ruchu po 3,5m

Nawierzchnia:

kostka kamienna

Szerokos$¢ chodnika:

chodnik lewy - szeroko$¢ zmienna od 2,0m- 5,6m
chodnik prawy - szeroko$¢ zmienna od 2,3m - 3,9m

Nawierzchnia chodnika:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety

3,0-11,0 %

Kategoria obcigzenia ruchem:

KR3

Obcigzenie:

100 kN




ul. Kapucynska

Klasa drogi:

D1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30 km/h

Ulica:

jednojezdniowa, jednopasmowa, jednokierunkowa

Przekroj:

Ciag pieszo - jezdny z parkingiem

Szerokos$¢ czesci jezdnej:

5,0m - 1 pas ruchu

Nawierzchnia czesci jezdnej:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci postojowej:

5,0m

Nawierzchnia czesci postojowe:

kostka kamienna

Ilo$¢ miejsc postojowych:

14 w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych

Szerokos$¢ czesci pieszej:

chodnik lewy - szeroko$¢ zmienna od 2m
chodnik prawy - szeroko$¢ zmienna od 2m

Nawierzchnia czesci pieszej:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety

1,44-2,8 %

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Obcigzenie: 100 kN

ul. Zjazdowa

Klasa drogi: D1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30km/h

Ulica:

jednojezdniowa, jednopasmowa, jednokierunkowa

Przekroj:

ciag pieszo - jezdny

Szerokos$¢ czesci jezdnej:

3,0m - 1 pas ruchu

Nawierzchnia czesci jezdnej:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci pieszej:

chodnik lewy - szerokos$¢ zmienna od 1,6m — 2,4m
chodnik prawy - szerokos$¢ zmienna od 1,7m —2,7m

Nawierzchnia czesci pieszej:

kostka kamienna

Pochylenie niwelety

3,9-12,0 %

Kategoria obcigzenia ruchem:

KR 1

Obcigzenie:

100 kN




ul. Portiusa (remont- wymiana warstwy Scieralnej)

Klasa drogi:

D1/1 ; (strefa zamieszkania)

Predkos¢ projektowa:

Vp=30km/h

Ulica:

jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa

Przekroj:

Ciag pieszo - jezdny

Szerokos$¢ czesci jezdnej:

5,5m - 2 pasy ruchu po 2,75m

Nawierzchnia czesci jezdnej:

kostka kamienna

Szerokos$¢ czesci pieszej:

2,5-2,6m

Nawierzchnia czesci pieszej:

kostka kamienna

Pochylenia podtuzne i poprzeczne

Odtworzenie spadkdw istniejacych

Parking przy ul. Portiusa

Przekroj:

Jezdnia manewrowa z obustonnym parkowaniem
prostopadtym

Szerokos$¢ jezdni manewrowej:

5,2-6,42m

Nawierzchnia jezdni manewrowejj:

kostka kamienna

Wymiary miejsc parkingowych:

45x2,5(3,5)m

Nawierzchnia czesci postojowesj:

kostka kamienna

Pochylenia podtuzne i poprzeczne

Odtworzenie spadkdw istniejacych

Parking przy ul. Franciszkanskiej

Przekroj:

Jezdnia manewrowa z obustonnym parkowaniem uko$nym
Oraz zatoka postojowa z parkowaniem ukosnym wzdtuz ul.
Franciszkanskiej

Szerokos$¢ jezdni manewrowej: 3,5m
Nawierzchnia jezdni manewrowejj: | kostka kamienna
Wymiary miejsc parkingowych: 50x25m
Nawierzchnia czesci postojowej: | kostka kamienna
Pochylenie niwelety jezdni 2%
manewrowej

Pochylenie poprzeczne zatoki 1-2,5%
postojowej

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Obcigzenie: 100 kN




3.3 Warunki geotechniczne podtoza, rozwigzania konstrukcyjne

Rozpoznanie podtoza gruntowo - wodnego zostalo wykonane przez Przedsiebiorstwo
Geologica s.c. we wrzesniu 2010 r. W ramach w/wym. Dokumentacji wykonano 8 otwordw o
gtebokosci 2,5 m.

Warunki wodne
W trakcie prowadzonych badan -do gtebokosci 2m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej, zatem warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre.

Warunki geotechniczne podtoza
Ze wzgledu na wystepujace grunty wysadzinowe oraz dobre warunki wodne przyjeto grupe
nosnosci podtoza jako G3.

KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANE

Ul. Staszica

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni na ulicy Staszica wg odwiertu nr 3.

Zatozono zdjecie 20cm warstw asfaltowych z pozostawieniem warstwy bruku.

Warstwa podbudowy z chudego betonu petni rdwnoczesnie funkcje warstwy wyréwnawczej.
Miejsca postojowe ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania postoju pojazdéw pow 2,5t
(dostawy) oraz ze wzgledu na obcigzenia w czasie zimowego utrzymania projektuje sie jak
konstrukcje KR1.

Konstrukcje nawierzchni KR3 w miejscu istniejgcej jezdni:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
+ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 20cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcje nawierzchni KR3 na poszerzeniu:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
« warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 20cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej w miejscu istniejgcej jezdni:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 18 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
+ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 20cm,
» istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej na poszerzeniu:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 18 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,



» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,

» kruszywo famana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm

* warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa - 20cm,

+ istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych oraz zjazdow w miejscu istniejgcej jezdni:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
« podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
« warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 20cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych oraz zjazdéw na poszerzeniu:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo famana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
+ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa - 20cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Ul. Sienkiewicza

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni na ulicy Sienkiewicza wg odwiertu nr 1.

Zatozono zdjecie 20cm warstw asfaltowych oraz zdjecie warstwy betonu. Prowdopodobnie
stwierdzona w odwiercie warstwa betonu jest wynikiem przewiercenia trylinki.

Miejsca postojowe ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania postoju pojazdéw pow 2,5t
(dostawy) oraz ze wzgledu na obcigzenia w czasie zimowego utrzymania projektuje sie jak
konstrukcje KR1.

Konstrukcja nawierzchni KR1, zatok postojowych oraz zjazdow:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
+ podbudowa z betonu cem. C20/25 — 12cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
» warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 15cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Ul. Grodzka

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni na ulicy Grodzkiej wg odwiertu nr 4.

Zatozono zdjecie 10cm warstw asfaltowych oraz zdjecie warstwy bruku.

Miejsca postojowe ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania postoju pojazdéw pow
2,5t(dostawy) oraz ze wzgledu na obcigzenia w czasie zimowego utrzymania projektuje sie
jak konstrukcje KR1.

Konstrukcja nawierzchni KR1, zatok postojowych oraz zjazdow:
» warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 12cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm



+ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 15cm,
» istniejgce podtoze gruntowe.

Ul. Czajkowskiego

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni na ulicy Czajkowskiego wg odwiertu nr 5.
Zatozono zdjecie 20cm warstw asfaltowych oraz wykonanie koryta w warstwie podbudowy z
ttucznia.

Miejsca postojowe ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania postoju pojazdéw pow 2,5t
(dostawy) oraz ze wzgledu na obcigzenia w czasie zimowego utrzymania projektuje sie jak
konstrukcje KR1.

Konstrukcja nawierzchni KR2:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 15cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
+ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 15cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych oraz zjazdéw:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
« podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
« warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 20cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Plac Konstytucji 3 Maja oraz ul. Wistocza

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni jezdni na ulicy Placu Konstytucji 3 Maja oraz na
ul. Wistoczej wg odwiertu nr 2.

Zatozono zdjecie 20cm warstw asfaltowych oraz miejscowg wymiane warstwy namutéw na
grunt niewysadzinowy.

Konstrukcje nawierzchni KR3:
« warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
« podbudowa z betonu cem. C20/25 — 20cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -20cm
« warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 20cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Roboty ziemne

W zwigzku z wystepowaniem namutéw stwierdzonych w odwiercie nr2 (na Placu Konstytucji
3 Maja) po zdjeciu warstw bitumicznych w obecnosci Inzyniera nalezy wykona¢ odkrywki
kontrolne i w porozumieniu z Inzynierem ustali¢ rzeczywisty zasieg wystepowania namutéw.
Odkrywki nalezy wykona¢ do gtebokosci minimum 2,5 m.

W projekcie zatozono wymiane ptytko zalegajgcej warstwy namutdw na obszarze jezdni Placu
Konstytucji 3 Maja oraz znajdujgcych sie w obrebie placu wlotdw projektowanych ulic.
Rzeczywisty obszar zalegania namutdw moze sie okazac inny niz zatozono w projekcie,
dlatego Projektant oraz Zamawiajgcy nie gwarantujg ilosci prac ziemnych okreSlonych w



przedmiarach. Sprzedaz robot bedzie oparta na rzeczywistych obmiarach robdt ziemnych
wykonanych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem archeologicznyjm oraz
konserwatorskim.

Ul. Kapucynska

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni na ulicy Kapucynskiej wg odwiertu nr 6.

Zatozono zdjecie 20cm warstw asfaltowych oraz wykonanie koryta w warstwie podsypki.
Miejsca postojowe ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania postoju pojazdéw pow 2,5t
(dostawy) oraz ze wzgledu na obcigzenia w czasie zimowego utrzymania projektuje sie jak
konstrukcje KR1.

Konstrukcja nawierzchni KR1 oraz zjazddw:
» warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
+ podbudowa z betonu cem. C20/25 — 12cm,
« kruszywo famana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
» warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa — 15cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

Ul. Zjazdowa

Przyjeto istniejgcg konstrukcje nawierzchni na ulicy Zjazdowej wg odwiertéow nr 7 i 8.
Zatozono zdjecie 20cm warstw asfaltowych w km 0+00,00 - 0+70,00 oraz zdjecie 10cm od
km 0+70,00. Po zdjeciu warstw asfaltowych zostanie wyprofilowane koryto w warstwie
nasypu budowlanego.

W odwiercie nr 8 na gtebokosci 1,80m stwierdzono wystepowanie namutdéw.

Ze wzgledu na niewielkie obcigzenie ruchem ulicy Zjazdowej, geste wystepowanie sieci
uzbrojenia terenu oraz ze wzlgedu na wysokie koszty gtebokiej wymiany na etapie projektu
zakfada sie pozostawienie warstwy namutu.

Na etapie budowy po zdjeciu warstw asfaltowych nalezy wykonac odcinek prébny.

Po wykonaniu warstwy wzmacniajgcej nalezy przeprowadzi¢ badania nosnosci ptytg VSS.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia wymaganej nos$nosci w porozumieniu z
Inzynierem oraz Projektantem nalezy podja¢ decyzje o wymianie warstwy namutu badz o
dodatkowym wzmocnieniu podfoza.

Konstrukcja nawierzchni KR1 oraz zjazdéw:
» warstwa Scieralna — kostka kamienna — 10 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3 cm,
» podbudowa z betonu cem. C20/25 — 12cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
+ warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5
Mpa - 15cm,
» istniejgce podtoze gruntowe.

Chodniki oraz czesci piesze w ciggach pieszo - jezdnych

Konstrukcje nawierzchni chodnikdw oraz czesci pieszych w ciggach pieszo- jezdnych
zaprojektowano jak dla nawierzchni chodnikéw z dopuszczonym postojem pojazdéw do 2,5t:
» warstwa Scieralna — kostka kamienna — 8/10 cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 — 3/5 cm,
« podbudowa z betonu cem. C20/25 — 12cm,
» kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0-31,5 -18cm
« warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5



Mpa — 15cm,
+ istniejgce podtoze gruntowe.

3.3 Odwodnienie

Wody powierzchniowe (opadowe) odprowadzone projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz projektowanymi korytkami Sciekowymi (obnizonymi w stosunku do
projektowanej nawierzchni o 2cm) do projektowanych wpustéw ulicznych wigcznonych za
pomocg przykanalikdw do kanalizacji deszczowe;j.

Usytuowanie wpustow i ich rzedne wysokosciowe pokazano na planie sytuacyjnym i profilu
podtuznym.

4. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowe ulice podlegajg ochronie konserwatorskiej na podstawie Rejestru Zabytkéw
Nieruchomych Wojewddztwa Podkarpackiego, wpis pod numerem rejestru A-376 z dnia 27
sierpien 2009r.

5. DANE INFORMUJACE O EWENTUALNYM WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZE)]

Przedmiotowy teren ulic objetych opracowaniem nie obejmuje swym zasiegiem terendw
goérniczych.

6. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska naturalnego.

7. ZGODNOSC PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla obszaru przedmiotowej inwestycji 23 grudnia 2010 r. wszedt w zycie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "STARE MIASTO 1" uchwalony przez Rade
Miasta Krosna na LXXII sesji w dniu 10 listopada 2010 roku (uchwata zostata ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 2272 z dnia 22.11.2010r.).



